Komorowicka 34/3 i 4

Zakres remontowy

Przedmiar JM{ /7 / ,Z Strona 1/1
Ul Komorowicka 34/3i4. ‘
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llose
Kosztorys
1 Roboty budowlane
1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
2 m2 2,00
razem | m2 2,00
2 KNR 401 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel, z wykuciem gniazd dla belek
313/3
1,4*%0,5*%0,15 m3 0,11
razem | m3 0,11
3 KNR 401 |Wykonanie przesklepieni otworow w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
313/4 180 mm anal L 50*50
1,45%2 m 2,90
razem m 2,90
4 KNR 401 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
703/3
1,2*2 m 2,40
razem m 2,40
6 KNNR 3  |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
305/1 cementowo-wapiennej
18*0,12%0,12 m3 0,26
razem | m3 0,26
7 Kalkulacja |Demontaz instalacji wod-kan i gazu w mieszkaniu Nr.3
wiasna
kpl. 1,00
9 Kalkulacja |Wykonanie podejécia elektrycznego do pieca gazowego - gniazdo hermetyczne z przewodem podtynkowym
wlasna  |di.przewodu ok.3,0m
kpl 1,00
15 Kalkulacja |Demontaz piecy kaflowych z utylizacja materialow
wiasna
kpl 3,00
16 | Kalkulacja Naprawa posadek parkietowych po demontazu piecy kaflowych
indywidualna
kpl 3,00
17 | KNRO0-19 (Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW z
0930/10  |zachowaniem ksztattu i podzialu istnicjgce] stolarki wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami
okiennymi- stolarka okienna o wspélczynniku przenikania ciepta 1,1
1,10%2,19%3 m2 7,23
razem | m2 7,23
18 | KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV (parapet doliczyé¢ do M)
0321/01.1
szt 3,00
19 | KNR 4-01 |Uzupelnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej
0530708
analogia
1,10%3*0,3 m2 0,99
razem | m2 0,99
20 KNR 401 |Wywodz samochodami samowytadowezymi do 1 km, gruz ceglany
108/17
m3 0,90
21 KNR 401  |Wywoz samochodami samowyladowezymi na kazdy nastgpny 1 km, gruz (kol.17-19)
108/20
(doptata 6x)
m3 0,90




