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ul. Listopadowa 34, 43 300 Bielsko-Biała 

ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biała 

UZGODNIENIA, WARUNKI 

zał.2. Wyrys/Wypis z rejestru gruntów. 

a. | Nr działki: 246101_1.0004.43/7 

Wyrys/Wypis z rejestru gruntów 

WOIBWMZIWO: 

Jednostka ewidencyjna: 246101..1 

Jednostka rejestrowa: 246101_1.0004.G1239 

WŁAŚCICIELEWLAOAJĄCY;  ______________   _____________  

- Własność: udział 1/1 DIECEZJA CIESZYŃSKA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO; Plac Marcina Lulra 12. Bielsko-Biała 

AM Nr działki ldent>'ikator Pow. ew. [ha] KW Klasoużylki Pow.ew. [ha| 

43.7 
246101,1.0004.43/7 0.3513 BB1B/00077223/6 Bz Dc3513 

Razem: 0,3513 ha  

Ooreb ewidencyjny 246101_1.0004(Góme Przedmieście) 
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246101_l.0004.35/14 

Niżej podpisanymi 

reprezentując 

wyjelny podp 

ul. Listopadowa 34,43-300 Bielsko-Biała 

zał.3. Zezwolenie na wejście w teren. 

a. | Nr działki: 246101_1.0004.43/7 

Biuro Projektowe 
MIVO Constairtion yŁ ZKtot 

1,34 3M 

ZEZWOLENIE NA WEJŚCIE W TEREN 
w związku z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Listopadowej 34 w 

Bielsku-Białej 

Diecezję Cieszyńską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

Z siedzibą, przy Płatu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej 

1. Oświadczam, że Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko Augsburskiego posiada Drawa do 

dysponowania nieruchomością: 

aj działka nr 43/7 (24610l_l.0tXM.43/7j tyt. prawny; własność udział: 1/1 

2. Oświadczam, że Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wyraża zgodę na wejście w 

teren w związku z rozbiórką budynku gospodarczego przy ui. l istopadowej 34 w Bielsku-Białej 

sytuowanego na działce nr 35/14, w celu: 

a) zabezpieczenia terenu robćt rozbiórkowych w tym, wytyczenia i ogrodzenia strefy rozbiórki 

b) wykonania robót rozbiórkowych 

3. Oświadczam, że Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko Augsburskiego udzielonej zgody nśe 

wycofa, nie będzie wnosiło odwołania od decyzji pozwolenia na budowę, od wykonania w/w robót 

na swojej działce 

4. Po zakończeniu robót rozbiórkowych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 

BiSKUP CFJAINY 

Bielsko-Biała, 

Ewa ptehcko Ai®sbara*icj;a
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Bielsko-Biała, dnia grudnia 20l7r. 

ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biała 

zał.4. Zgoda na rozbiórkę. 

URZĄD MIEJSKI 
■13 33? iięiSł-O ŁTAŁA 

ł*ac Hatosziswy ; 
te! 33 4971 407.493 

.3. 

MGR.B80.407.2017.BR 

Pan Maciej Żelawski 

Biuro Projektowe MIVO Construction ul. Zacisze 1 34-

360 Milówka 

W związku z Pana wnioskiem z dnia 17 listopada 2017r. złożonym na podstawie upoważnienia 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z dnia 18 października 2017r. - w 

sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku niemieszkalnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. 

Listopadowej 34 posadowionego na działce 35/14 o po w. 1134 m
z
, obręb 0004 Górne Przedmieście, 

obj. KW BB1B/00027984/3, stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała Biała - wyrażam zgodę na 

prowadzenie postępowania zmierzającego do uzyskania zgody na rozbiórkę budynku.
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PROTOKÓŁ OGLĘDZIN I OCENY STANU TECHNICZNEGO 

Zgodny z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 

2OO4.rnrl98, poz.2043). 

1. Opis stanu technicznego obiektu budowlanego. 

1.1. Opis stanu technicznego. 

ELEMENT KONSTRUKCJA STAN TECHNICZNY OCENA 

Pokrycie papa 
" pokrycie zdegradowane chemicznie i mechanicznie w skutek działa 

promieni UV, deszczu i zmian temperatury 
- liczne ubytki pokrycia i obróbek blacharskich 
° uszkodzenia i brak spadków rynny stan zły 

Więźba drewniana w układzie krokwiowo- 
belkowym " konstrukcja zdegradowana biologicznie i mechanicznie w skutek 

przenikania wód opadowych 

" liczne porażenia grzybem, zmurszenia 

° ugięcia i spękania, ubytki deskowania stan zły 

Ściany 
zewnętrzne, 
fundamenty 

ściany murowane z cegły pełnej, 
fundamenty żużlobetonowe 

" ściany przyziemia zawilgocone w skutek braku izolacji pionowej i 
poziomej fundamentów 

° elewacja ubytki tynków i ubytki spoin w wyniku działania wód 
opadowych spływających z uszkodzonej połaci i rynien oraz wód 
rozbryzgowych i wilgoci podciągającej z gruntu stan zły 

Ściany 
wewnętrzne 

murowane z cegły pełnej, tynk cem.- 
wap. 

" ściany zdegradowane biologicznie w skutek permanentnie 
penetrujących wód opadowych i podciągającej wilgoci z gruntu 

" liczne porażenia grzybem 

= zmurszenia, purchle, łuszczenie powłok malarskich 

" odspajanie tynków od podłoża 
stan zły 
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Fot.2 

ul. Listopadowa 34,43-300 Bielsko-Biała 

1.2. Dokumentacja fotograficzna. 

Fot.l 
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2. Przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczenia obiektu budowlanego. 

° Przestarzałe i/lub wyeksploatowane elementy zabezpieczające budynek przed niszczącym wpływem 

warunków atmosferycznych, 

° Brak izolacji pionowej i poziomej fundamentów, 

° Brak remontów i bieżących prac konserwacyjnych. 

3. Określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Budynek oficyny nie spełnia warunków technicznych ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

zapewniające spełnienie wymagań art.5 i 6 Ustawy - Prawo budowlane, w szczególności nie spełnia wymagań 

podstawowych dotyczących: 

° bezpieczeństwa konstrukcji 

° bezpieczeństwa użytkowania 

° odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 

Sporządził: 

inż. Jan ŻELAWSKI 

ul. Słoneczna 1, 64-100 LESZNO Opracował: 

inż. Maciej ŻELAWSKI 

ul. Zacisze 1, 34-360 MILÓWKA 

te!.: 604 400 667, e-mail: mivo@mivo.construrtion
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodny z §8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015r., 

poz.1554). 

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt 

budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów. 

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku gospodarczego w związku ze złym stanem technicznym 

budynku oraz brakiem podstaw ekonomicznych do jego remontu. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek 

obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania. 

Działka nr 35/14 zabudowana jest budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym. Działka uzbrojona w 

media: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna. 

Projektuje się rozbiórkę budynku gospodarczego z fundamentami włącznie oraz wyrównanie terenu po 

rozbiórce w nawiązaniu do terenu istniejącego. 

3. Projektowane zagospodarowania działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 

budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i 

urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i 

zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 

terenu. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: 

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, 

placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, 

niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

Pow. działki nr 35/14 1134,30m2 (100%) 

Pow. istniejących obiektów budowlanych 481,30m2 (42,43%) 

w tym budynku mieszkalnego 34, 36 359,30m2 (31,68%) 

w tym innych budynków gospodarczych 48,80m2 (4,30%) 

w tym budynku podlegającego rozbiórce 73,20m2 (6,45%) 

Pow. dróg, placów i chodników 13,50m2 (1,19%) 

Pow. terenów zielonych 639,50m2 (56,38%) 
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5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Budynek objęty rozbiórką nie jest wpisany do rejestru zabytków, zostały objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego nr 135. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego 

się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - teren nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji 

górniczej. 

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 

przepisami odrębnymi. 

Zamierzenie budowlane projektowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zamierzenie budowlane projektowane jest zgodnie 

powszechnie stosowanymi rozwiązaniami technicznymi. 

9. W przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami 

zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

wymienionej w załączniku do rozporządzenia. 

Pow. zabudowy budynku objętego rozbiórką 73,20m2
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246101_l.0004.35/14 ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biała 

OPIS TECHNICZNY 

Zgodny z §11 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015r., 

poz.1554). 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 

charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, 

długość, szerokość i liczbę kondygnacji. 

1.1. Podstawa opracowania. 

Umowa z Zamawiającym. 

Materiały i informacje uzyskane od Zamawiającego: 

Wizja lokalna w zakresie oceny stanu technicznego budynku oraz opracowania projektu rozbiórki 

wykonana w miesiącach październik/listopad 2017r: 

° Oględziny i badania wizualne obiektu 

° Badania makroskopowe wbudowanych materiałów 

° Dokumentacja fotograficzna 

° Informacje uzyskane od Właścicieli/Użytkowników sąsiednich budynków 

° Inwentaryzacja 

Protokół oględzin obiektu budowlanego. 

Wyrys/Wypis z rejestru gruntów. 

Zezwolenia na wejście w teren. 

Zgoda na rozbiórkę 

Obowiązujące normy i przepisy. 

1.2. Dokumentacja formalno-prawna. 

a.| Protokół oględzin obiektu budowlanego. 

Protokół oględzin z przeprowadzonych oględzin budynku oficyny sporządzony w październiku 2017r. 

przez autorów projektu rozbiórki zawiera opis stanu technicznego i przyczyny zniszczenia obiektu oraz określenie 

zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. 

Listopadowej 34 w Bielsku-Białej w związku ze złym stanem technicznym budynku oraz brakiem podstaw 

ekonomicznych do jego remontu.  
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ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biała 

1.4. Zakres i cel opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę budynku gospodarczego w sposób zapewniający zachowanie 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Roboty rozbiórkowe nie będą wykonywane metodą wybuchową. 

Celem opracowania jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę dla planowanego 

zamierzenia budowlanego. 

1.5. Lokalizacja inwestycji. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 34. Administracyjnie teren 

inwestycji leży w obrębie 0004 Górne Przedmieścia w powiecie Bielsko-Biała, w województwie śląskim. 

 
Współrzędne geograficzne 

° WGS84 49.823522 19.038281 

° DMS 49°49'24.7"N 19°02'17.8"E 

ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biała 

1.6. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 

Budynek przeznaczony do rozbiórki. 

W związku ze złym stanem technicznym obiektu oraz w wyniku analizy ekonomicznej przeprowadzonej w 

celu określenia i uzasadnienia dalszych działań w stosunku do przedmiotowej nieruchomości Zamawiający podjął 

decyzję o rozbiórce budynku. 

Zdjęcie satelitarne lokalizacji nieruchomości. 
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1.7. Parametry charakterystyczne obiektu. 

Budynek gospodarczy stanowi zabudowę na planie prostokąta, składa się z kondygnacji przyziemia z 

poddaszem. 

Parametry charakterystyczne budynku: 

° powierzchnia zabudowy 73,20m
2
 

° kubatura brutto 235,80m
3
 

° wymiary rzutów 5,81xl5,26m 

“ wysokość w szczycie 4,40m 
° odległość od granicy z działką budowlaną nr dz. 43/7 0,20m 

 

nr dz. 35/15 5,00m  

2. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni 

użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub 

zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą 

zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać 

do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast 

o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

3. Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia 

przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciqżeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla 

konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, 

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechnicznq 

obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji 

górniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w 

przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego 

należy dołqczyć ocenę techniczng obejmujqcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu. 

4.1. Opis elementów budynku. 

a.| Części budynku/kondygnacje: 

- naziemne budynek parterowy z poddaszem, h<12m 

° podpiwniczenie brak 

b.| Elementy konstrukcji nośnych: 

° dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 45°, więźba drewniana 
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° ściany z cegły ceramicznej pełnej, szer.konstr. 0,5m 

° fundamenty żużlowo-betonowe 

c.| Wykończenie: 

 

- pokrycie papa 
° stolarka drewniana 

° izolacja termiczna brak 

° tynki cem.-wap. 
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4.2. Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Zakres robót rozbiórkowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektu - 

etapy robót rozbiórkowych: 

°
 Etap.1 - Praceprzygotowawcze 

°
 Etap.2 - Pracerozbiórkowe 

°
 Etap.3 - Praceporządkowe 

UWAGA! 

Roboty ziemne należy bezwzględnie poprzedzić odkrywkami ze wskazaniem prowadzenia prac ręcznie. 

a. | Etap.l - Prace przygotowawcze. 

Prace rozbiórkowe powinny być poprzedzone pracami przygotowawczymi: 

n
 Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych, w tym wytyczenie i ogrodzenie strefy rozbiórki oraz 

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

- Odłączenie wszystkich doprowadzonych mediów przez uprawnione jednostki. 

b. | Etap.2 - Prace rozbiórkowe. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić dwuetapowo: 

° Etap.2.1 - część naziemna: realizacja sposobem ręcznym 

° Etap.2.2 - część podziemna: realizacja sposobem ręcznym i/lub mechanicznym 

Etap.2.1 

» Demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych 

- Demontaż okien i drzwi 

° Rozbiórka podsufitki 

° Rozbiórka pokrycia dachu 

° Rozbiórka konstrukcji dachu 

° Rozbiórka ścian wewnętrznych poddasza 

° Rozbiórka ścian zewnętrznych poddasza 

° Rozbiórka kominów na poddaszu 

° Rozbiórka ścianwewnętrznych przyziemia 

° Rozbiórka ścian zewnętrznych przyziemia 

° Rozbiórka kominów w części przyziemia 

Etap.2.2 

° Rozbiórka podłóg przyziemia 

" Rozbiórka ścian i ław fundamentowych 

- Zasypanie i zagęszczenie dołów po rozbiórce części podziemnej 

UWAGA! 

Roboty ziemne należy bezwzględnie poprzedzić odkrywkami ze wskazaniem prowadzenia prac ręcznie. 

ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biała 246101_l.0004.35/14 
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c. | Etap.3 - Prace porządkowe. 

° Przekazanie materiałów rozbiórkowych wg własności 

° Wywózka gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych na odpowiednio przeznaczone składowiska 

° Demontaż ogrodzenia strefy rozbiórki 

° Uporządkowanie terenu 

4.3. Szczegółowy opis prac rozbiórkowych. 

a.| Informacje i założenia podstawowe. 

Zakres robót rozbiórkowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektu. 

Przed przystąpieniem do Etapu.2 - Prac rozbiórkowych należy usunąć wszelkie elementy wyposażenia. Informacje 

ogólne prowadzenia prac rozbiórkowych zostały opisane w części projektu „Uwagi ogólne". 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem ostrożności oraz przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności: 

° stosować odpowiedni i sprawny sprzęt oraz narzędzia 

° stosować środki ochrony zbiorowej 

n
 stosować środki ochrony indywidualnej 

Podstawową zasadą przy pracach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów 

konstrukcyjnych obiektu, toteż zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry. 

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego obiektu oraz aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie powodowało utraty stateczności 

innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby należy stosować podparcia montażowe. Nie dopuszczalne jest 

dokonywanie rozbiórki elementów konstrukcji przez podkopywanie, podcinanie. 

W przypadku rozbiórki elementów zawierających azbest, należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz.649) z późniejszymi 

zmianami. 

Prace związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i/lub mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na 

placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i 

oświetleniem. Dobór sposobu, narzędzi i sprzętu pozostawia się wykonawcy z zastrzeżeniem, iż wykonawca 

powinien stosować metody rozbiórek i dobór narzędzi oraz sprzętu dostosowane do przyjętych metod, 

zapewniające spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych oraz zasad bezpieczeństwa. 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko lub wpływ będzie ograniczony do niezbędnego minimum. 

b. | Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie zabezpieczyć teren robót 

rozbiórkowych, w tym celu należy wytyczyć i ogrodzić strefy niebezpieczne oraz oznakować tablicami 

ostrzegawczymi i informacyjnymi. Szerokość strefy niebezpiecznej powinna wynosić minimum połowę wysokości 

rozbieranego obiektu, nie mniej niż 4m odległości od rozbieranego obiektu. 

ul. Listopadowa 34,43-300 Bielsko-Biała 246101_l.0004.35/14 

Ponadto, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania prowadzonej rozbiórki 

uzasadnionych interesów osób trzecich, zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z warunkami zastrzeżonymi w 
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wydanych zezwoleniach na wejście w teren. Przed wejściem w teren nieruchomości przyległych należy 

zawiadomić i uzgodnić terminy z właścicielem. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie dokonać odłączenia wszystkich 

doprowadzonych mediów przez uprawnione jednostki. 

c. | Demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych. 

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Przed 

rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od sieci zewnętrznych oraz urządzeń 

zasilających. Elementy instalacji wycinać przy użyciu np. palnika acetylenowego. 

d. | Demontaż okien i drzwi. 

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski. Przed demontażem ościeżnic 

należy upewnić się, że nie stanowią one podpory dla wyższych elementów ściany, w przeciwnym wypadku 

demontaż ościeżnic należy wykonać sukcesywnie z postępem rozbiórki ściany. Po wyjęciu okien otwory zaleca się 

zabezpieczyć deskami lub płytami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 

e. | Rozbiórka dachu. 

Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od rozbiórki pokrycia w kolejności: rozbiórka obróbek blacharski i 

orynnowania, następnie rozbiórka elementów pokrycia. W dalszej kolejności należy przystąpić do demontażu 

deskowania. Powyższe prace należy prowadzić od kalenicy i posuwając się w dół w kierunku okapu. Następnie 

należy przystąpić do demontażu układów krokwiowych z równoczesnym usuwaniem płatwi i stempli. Stężania 

wiązarów, układów krokwiowych, wiatrownice, jętki, płatwie itp. należy demontować sukcesywnie wraz z postępem 

prac rozbiórkowych konstrukcji dachu, każdorazowo zabezpieczając ją przed przewróceniem. Na koniec należy 

zdemontować murłaty. Transport na ziemię krokwi i innych elementów konstrukcji z uwagi na ich długość i ciężar 

powinien odbywać się za pomocą dźwigu lub wyciągu. Zabrania się gromadzenia elementów rozbiórkowych na 

stropie i innych elementach budynku mogących ulec zawaleniu. 

f.| Rozbiórka ścian. 

Rozbiórkę ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych należy rozpocząć od odbicia tynków i 

okładzin. Po usunięciu z miejsca roboczego rozebranych fragmentów gruzu przystąpić do rozbierania ścian od 

góry, odspajać warstwami do wysokości posadzki. Ścianki działowe lekkie rozbierać poprzez zdjęcie poszycia, w 

dalszej kolejności rozbierać szkielet ścianek sukcesywnie demontując warstwy akustyczne i termoizolacyjne. 

Analogicznie postępować przy rozbiórce sufitów podwieszanych. Ściany drewniane, szkieletowe należy rozebrać 

zaczynając od zdjęcia poszycia, następnie desek i szkieletu konstrukcji drewnianej. Materiał z rozbiórki należy 

bezpośrednio kierować do kontenerów rynnami zsypowymi, zabrania się gromadzenia gruzu na stropie. 

g. | Rozbiórka kominów. 

Rozbiórkę trzonu komina należy prowadzić od góry odspajając warstwami za pomocą narzędzi ręcznych i 

elektronarzędzi. Materiał z rozbiórki należy bezpośrednio kierować do kontenerów rynnami zsypowymi, zabrania 

się gromadzenia gruzu na stropie. 

h. | Rozbiórka ścian i ław fundamentowych. 

W celu rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów należy je odkopać, następnie rozbić 

za pomocą sprzętu mechanicznego, wyburzeniowego. Powstałe w wyniku rozbiórki doły zasypać. 

ul. Listopadowa 34,43-300 Bielsko-Biała 246101_l.0004.35/14 

i. | Zasypanie i zagęszczenie dołów po rozbiórce części podziemnej. 
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Doły po rozbiórce fundamentów należy zasypywać warstwami <0,20m i zagęszczać do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia ls>0,95. Wierzchnią warstwę uzupełnić humusem. 

j.| Prace porządkowe. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów w sposób 

uniemożliwiający rozprzestrzenianie i zabezpieczający przed pyleniem. Materiały z rozbiórki należy składować w 

sposób i miejscu wyznaczonym do składowania. Wszelkie materiały należy segregować i oddzielać na te, które 

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania 

należy oczyścić z klejów, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji należy 

pociąć na odcinki transportowe. Elementy i materiały z rozbiórek przewidziane do likwidacji powinny być usunięte z 

terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek należy 

usunąć poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). 

Określenie rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do wykonawcy. Gdy 

wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo właściciela 

przebudowywanych urządzeń obcych, należy przetransportować w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy rozebrać ogrodzenie strefy rozbiórki oraz ogrodzenie 

nieruchomości, a teren należy uporządkować.
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5. W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 

sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszajgce się na wózkach inwalidzkich. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

6. W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 

technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego 

rozwiązaniami budowlanymi. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

7. W stosunku do obiektu liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 

terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 

wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i 

mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a 

także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 

pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem 

doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu 

wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji 

użytkowania energii, 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej 

związanej z tymi urządzeniami. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i 

ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 

budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających 

wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
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10. Charakterystykę energetycznq budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. 

poz. 151), określającą w zależności od potrzeb: 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe 

wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych 

związanych z przeznaczeniem budynku, 

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - 

właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród 

przezroczystych i innych, 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych 

oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne 

spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 

zasięgu rozprzestrzeniania się, 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 

rozprzestrzeniania się, 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne 

- mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, 

funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska. 

Realizacja rozbiórki generować będzie m.in. powstawanie odpadów stałych, hałas związany z pracą 

maszyn i urządzeń budowlanych. Z tych też powodów może ona zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich 

budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz 

wody powierzchniowe i gruntowe. 

Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu 

trwania rozbiórki. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót 

rozbiórkowych oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biała 246101_l.0004.35/14 
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12. W stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostępne techniczne, 

środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 

energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł 

odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się 

całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, 

oraz pompy ciepła, określajqcq: 

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej 

oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczqcymi metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynków, 

b) dostępne nośniki energii, 

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

D
 systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 

a
 systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połgczenie systemu 

konwencjonalnego i alternatywnego, 

e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
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246101_l.0004.35/14 ul. Listopadowa 34,43-300 Bielsko-Biała 

INFORMACJA BIOZ 

zgodna z §2 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 

2003r., poz.1125 i 1126). 

Inwestor: 
Miasto Bielsko-Biała 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

ul. Lipnicka 26 " O 

43-300 Bielsko-Biała ZOM 

Jednostka projektowa: MIV0 Construction ul. Zacisze 1 34-360 Milówka tel. 604 400 667 e-mail: 

 
 

Adres ul. Listopadowa 34,43-300 Bielsko-Biała 
inwestycji: 246101_l.0004.35/14 
 

Sporządził: 

inż. JanŻELAWSKI 

ul. Słoneczna 1, 64-100 LESZNO 

Opracował: 

inż. Maciej ŻELAWSKI 

ul. Zacisze 1, 34-360 MILÓWKA 

tek: 604 400 667, e-mail: mivo@mivo.construction
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

1.1. Zakres robót. 

° Etap.l - Prace przygotowawcze 

° Etap.2 -Prace rozbiórkowe 

° Etap.3 -Prace porządkowe 

1.2. Kolejność realizacji obiektów. 

Etap.l - Prace przygotowawcze. 

° Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych. 

° Odłączenie wszystkich doprowadzonych mediów 

° tap.2 - Prace rozbiórkowe. 

° Demontaż instalacji wewnętrznych 

° Demontaż stolarki 

° Rozbiórka dachu 

° Rozbiórka poddasza: ścian wewnętrznych i zewnętrznych, kominów 

° Rozbiórka przyziemia: ścian wewnętrznych i zewnętrznych, kominów oraz podłóg 

° Rozbiórka ścian i ław fundamentowych 

° Zasypanie i zagęszczenie dołów po rozbiórce części podziemnej 

° tap.3 - Prace porządkowe. 

° Wywózka gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych 

° Demontaż ogrodzenia strefy rozbiórki 

° Uporządkowanie terenu 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Poza przedmiotowym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki działka zabudowana jest 

budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz innymi budynkami gospodarczymi.
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogg stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

W strefie rozbiórki znajdują się: 

° inne budynki gospodarcze 

Podczas wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie 

odpowiedniej organizacji prac, zabezpieczeń, wygrodzeń i czasowej organizacji ruchu. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce wykonywania stwarzają 

szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

° transport i wyładunek narzędzi oraz sprzętu budowlanego 

° transport wewnętrzny materiałów rozbiórkowych do miejsca składowania lub bezpośrednio na 

środki transportu 

° zawalenie, przewrócenie elementów konstrukcji 

° upadki osób z wysokości 

° upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości) 

° zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów 

° prace w wymuszonej pozycji 

° wykonywanie robót z użyciem elektronarzędzi 

° wykonywanie robót z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego 

Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych i doświadczonych, 

posiadających odpowiednie uprawniania oraz wiedzę z zakresu BHP. W przypadku zaobserwowania zagrożenia 

roboty należy wstrzymać i powiadomić nadzór budowlany.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach rozbiórkowych przez służby 

BHP oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza 

medycyny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do 

obsługi sprzętu, na którym pracują. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych, pracownicy powinni przejść 

przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 

przełożonych, szczególnie w zakresie: 

n
 zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 

° zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

Kierownik Budowy obiektu na bieżąco precyzuje zagrożenia, jakie mogą wynikać z prac wykonywanych w 

danym dniu roboczym i przekazuje je podległym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

6.1. Plan BIOZ. 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom opracuje kierownik budowy w Planie BIOZ. 

Należy w nim zwrócić szczególną uwagę na: 

° ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 

- prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji (w tym poprzez 

urządzenia łączności) umożliwiającej szybkie powiadomienie odpowiednich służb oraz sprawną 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

= prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, oświetlenia terenu, wydzielenia i 

oznakowania stref zagrożenia itp. 

° rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 

6.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

°
 Na każdym placu budowy muszą być osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

ofiarom wypadków; 

°
 Na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej 

wyposażony w apteczkę; 
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°
 Do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników; 

°
 Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w 

miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna; 

°
 W przypadkach niecierpiących zwłoki - o ile stan poszkodowanego na to pozwala zapewnić szybki 

przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne środki 

lokomocji); 

°
 Na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne: 

najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, najbliższej straży pożarnej, komisariatu 

policji; 

°
 Powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego. 

6.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej. 

° Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży roboczej, 

kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony 

indywidualnej; 

° Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są 

dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej tj. ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne. 

6.4. Składowiska materiałów. 

° Na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z 

projektem organizacji budowy; 

° Teren składowiska utwardzić i odwodnić; 

° Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 

urządzeń; 

° = Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i użytkować zgodnie z instrukcjami 

producenta; 

° Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby 

zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać. 

6.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy. 

Należy postępować zgodnie z: 

- Instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ na środowisko 

naturalne, 

° Instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy.
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Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów 

przeciwpożarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne natężenie oświetlenia. 

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 

system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 

pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 

budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

6.6. Przechowywanie dokumentacji. 

Należy przechowywać dokumentację budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych: 

° dziennik rozbiórki - w biurze kierownika budowy, 

° dokumentacja techniczna-jw. 

n
 dokumentacja rozbiórki w zakresie BHP, 

- dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy, 

° dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych - w siedzibie Wykonawcy, 

- dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 

technicznemu - w biurze kierownika budowy, 

- protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie - w biurze 

kierownika budowy. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy 

stanem faktycznym a dokumentacją projektową, należy o tym fakcie poinformować projektanta.
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UWAGI OGÓLNE 

1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 

2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z placem 

budowy i jego otoczeniem. Znaczące różnice pomiędzy stanem obiektów z dnia wizji lokalnej, a stanem 

faktycznym na dzień przystąpienia do robót rozbiórkowych należy zgłosić do jednostki projektowej. 

3. Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych i doświadczonych, 

posiadających odpowiednie uprawniania oraz wiedzę z zakresu BHP. 

4. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

5. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy dokonać zgłoszenia odpowiednim jednostkom w celu 

odłączenia przez nie istniejących przyłączy sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Odłączenie przyłączy odpowiednie jednostki stwierdzają protokołem. 

6. Prowadzenie robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 

wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza lOm/s. 

7. W czasie prowadzenia robot rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 

zabronione. 

8. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. 

Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu. 

9. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 

10. W czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 

powinny znajdować się poza strefa niebezpieczna. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem 

przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie dłuższa od wysokości obiektu, a ich 

mocowanie powinno być niezawodne. 

11. Roboty ziemne należy bezwzględnie poprzedzić odkrywkami ze wskazaniem prowadzenia prac ręcznie. 

Oprócz naniesionej infrastruktury istnieje możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. 

Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne. 

12. Elementy i materiały z demontażu powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym 

z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek zostaną usunięte poza plac budowy zgodnie z zapisami 

Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Określenie rzeczywistego miejsca odwozu 

materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunków i uzgodnień, 

materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo właściciela przebudowywanych urządzeń 

obcych, zostaną przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego właściciela. 
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PODSTAWA PRAWNA 

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2017 poz. 1332). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 

sprawach rozbiórek budynków nieużytkowych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2043). 

4. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013r. poz.21)
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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