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vvvvvvv o Przedmiar
I Nr| Podstawa |Opis robot [Jm | Tlose |
tRoboty przygotowawcze
1 Kalkulacja |Wyznaczenie i wygrodzenie strefy rozbiérki, wykonanie zabezpieczen
indywidualna
,,,,,,,,,,,,,,, ] kol. !
2 Kalkulacja \Likwidacja przytaczy. Odcigcie i zaslepienie istniejgcych mediéw (woda, itp.).
indywidualna
kpl. 1
3 | Kalkulacja [Posprzatanie, odwoz i utylizacja §mieci-bytowe
indywidualna
P P S - == : . " = mil 20
Roboty rezbiérkowe
‘ Demontaz stolarki budowlanej
4 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
0354/04 szt. 10
Rozbiérka dachu
5 | KNR4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
0519/04 |R=1.1 m2 115
6 | KNR4-01 [Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
0519/05 |R=1.1 m2 115
7 | KNR4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 m 31
8§ KNR4-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/06 m 5
9 KNR4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacsj si¢ do
0535/08  |uzytku
__________________ m2; 175
10 KNR4-01 Rozebranie elementdw wigZb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
0430/02 m2 115
11 KNR4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste
0430/06 m2 115
Rozbiérka poddasza
12 | KNR4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie wapiennej !
0349/01 | m3| 10,32
13 | KNR 4-01 iRozebranie kominéw wolnostojacych _2
0350/01 | m3 1,2
14 | KNR4-01 'Rozebranic elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych ‘
0429/04 m2i 60
15 { KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2
0429/07 m 80
‘ [Rozbi6rka przyziemia ' T
16 { KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie wapiennej
0349/01 m3 65
17  KNR4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych T
0350/01 m3 L1
18 = KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15 em
0212/01 7 m3 5
1 .Rozbiérka fundamentéw i s
19 ’ KNR 4-04 {Rozebranie fundamentéw zuzlobetonowych
0101/01 [R=0.8 m3 36
Roboty porzadkowe
20 | Kalkulacja iZakup i dostawa ziemi
indywidualna
vvvvv m3 15
21 | KNR2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; glebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0320/0201 m3 36
22 KNR-W 4-01 {Plantowanie (niwelacja) terenu ze $cigciem wypuktosdcei do 10cm w gruncie kategorii ITI -
0101/09 m2 418
23 | KNR 4-04 |Wywiczicnie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103/04  |na odleglo$é 3,5 km
......... SR m3 | 127,12
24  Kalkulacja |Utylizacja gruzu,
indywidualna
m3 | 127,12
25 | Kalkulacja Utylizacja papy.
indywidualna
A m3 3,5
26 | Kalkulacja [Utylizacja pozostatych materiatow rozbidrkowych.
indywidualna
m3 15
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27 | Kalkulacja {Wzmocnienie po rozbidrce pozostatych szopek

indywidualna

Tlosé

indywidualna

29 | Kalkulacja
indywidualna

28 | Kalkulacja |Wykonanie geodezji powykonawczej

i EOgrodzenie terenu po pracach rozbiérkowych
Ogrodzenie terenu od strony sasiedniego budynku po wyburzeniu buydnku gospodarczego (siatka +stupki

(zabetonowane), 1szt. furtki, brama i furtk od strony wjazdu

mb




