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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

umowa, zlecenie nr ZGM/DZ/55/2020/ADM,

ustalenia z Inwestorem, koncepcja,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
inwentaryzacja stanu obecnego,

obowigzujace normy, przepisy techniczno — budowlane,
opinia kominiarska nr 00199/2020 z dnia 17.02.2020
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki,

obliczenia cieplne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem swym obowigzuje wymian¢ instalacji gazowej, zostaje istniejacy gazomierz,

wykonanie instalacji CO oparta o piec 2f kondensacyjny oraz dobudowanie przewodu

kominowego spalinowego i wentylacyjnego.

3. DANE OGOLNE

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na IIIP budynku 3-kondygnacyjnego.
Administratorem budynku jest ADEON

Mieszkanie nie posiada gazomierza, proj gazomierz zlokalizowany na klatce schodowej .

Powierzchnia mieszkania 0k20 m2
Kubatura mieszkania 554 m’
Wysokos¢ kondygnacji h=2,77m
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla CO 5,15 kW
Tz=175°C

Tp=65°C

Obieg wymuszony, pompowy

Pojemno$é wodna instalacji CO — ok 50 dm’



4.INSTALACJA GAZOWA-WYKONANIE

Gazomierz mieszkania zlokalizowany jest na gtéwnym korytarzu na parterze w szeregu z innymi
Wewngtrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ od gazomierza do odbiornikow wg zataczonych
rysunkow. Odbiornikami beda: kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komora spalania o mocy
22/ 24 kW. Odbiorniki znajduja si¢ w tazience.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu do gazu .

Przed kazdym odbiornikiem nalezy zamontowaé zawoér odcinajacy, dodatkowo przed kottem
nalezy zamontowac filtr DN20.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ w warstwie podsufitowej lokalu
korytarza , ze spadkiem co najmniej 3%o. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w
tulei ochronnej i uszczelnic.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace sie

z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20cm.

S.INSTALACJA CO-WYKONANIE

Zapotrzebowania na moc cieplng instalacji centralnego ogrzewania:
Qc=5,15KW

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ w systemie KAN-therm Steel, czyli z rur
i ztaczek ze stali weglowej zewngtrznie ocynkowanych, taczonych na wcisk technika ,,Press”

(zaprasowywania na rurze ztgczek) o odpowiednich $rednicach.

Przewody nalezy prowadzi¢ przy $cianach w warstwie przypodlogowej . Przewody
zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej o odpowiednich $rednicach.
Przewody prowadzi¢ jak przedstawiono na zalaczonych rysunkach. Przewody instalacji CO przy
podtodze w listwach drewnianych.

Regulacje rozplywu wody instalacyjnej projektuje sie¢ zaworami termostatycznymi
z ustawieniem odpowiednich nastaw przedstawionych na rysunkach oraz glowicami
termostatycznymi.

Przewiduje si¢ odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach odpowietrznikami
automatycznymi. Zawory spustowe projektuje si¢ w najnizszym miejscu instalacji.

Dobor grzejnikéw 1 obliczenia hydrauliczne zostalty wykonane programem Instal-therm na
temperature 75/65°C. Projektuje si¢ grzejniki ptytowe (np. firmy Cosmo) zaworowe oraz
drabinkowy tazienkowy (np. firmy Cosmo Florencja) o odpowiednich mocach cieplnych.

Lokalizacje grzejnikow przedstawiono na rzutach, natomiast nastawy zostaly
przedstawione na rysunkach oraz w tabeli. Grzejniki nalezy przymocowac do $ciany na wysokosci

min 10 cm nad posadzka lub wedtug zalecen producenta.



Kociol grzewczy gazowy

Dotychczas mieszkanie ogrzewane jest piecem kaflowym na wegiel. Ciepla woda
uzytkowa — przygotowywana w bojlerze el. pojemnosciowym a gaz uzywany do przygotowania
positkow
Kociot gazowy kondensacyjny
2-funkcyjny z zamknigta komorg spalania o mocy 22/24kWv zlokalizowany zostanie w kuchni na
wysokos$ci ok 130 cm nad posadzka.

Nalezy zdemontowac bojler elektryczny i w jego miejsce doprowadzi¢ cwu

Piece na paliwo/koza/ stale nalezy odlaczy¢ od przewodow oraz zamurowaé otwory po
podtaczeniach. Piece nalezy zdemontowa¢ , ztom wywiez do utylizacji.

Przewo6d spalinowo-powietrzny do proj. kotla nalezy dobudowaé z przewodow
kominowych kwasoodpornych, ocieplonych ¥3125/80 ocieplonych, wyprowadzi¢ przewody ponad
dach, zakonczy¢ nasadg kominowa

Nalezy zroznicowaé wysokosci dobudowanych przewodow. Przewdd spalinowy
wyprowadzi¢ min 0,5m wyzej niz wentylacyjne. Przewody prowadzi¢ przez strych wedlug
zataczonych rysunkow.

Do pieca nalezy doprowadzi¢ wode z istniejacej instalacji przewodem z rur PP 925x2,3
PN10 zabezpieczonym peszlem przeciw skraplaniu, oraz odprowadzi¢ skropliny przewodem

z rur PCV DN25 do istniejacej kanalizacji jak na rozwinigciu

Przed zacudowaniem rur, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w celu wykrycia
ewentualnych wyciekéw. Nalezy zamontowaé zawory odcinajace przy podejsciach
przewoddéw do armatury oraz przy kotle, co przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach.

Przewody instalacji nalezy zabezpieczy¢ otuling z pianki poliuretanowej lub
polietylenowej o odpowiednich $rednicach.
Wszystkie przej$cia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzié
w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych.
Przestrzeh migdzy rurg, a tuleja powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym,
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajacym agresywnie na materiat

rury.

6. SPRAWY BHP, P-POZ I INNE
6.1.Przed wejsciem na budowe nalezy spenetrowac istniejace instalacje szczeg6lnie

w miejscach podigczen.



6.2.Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta i

przepisami.

6.3.W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ si¢ do aktualnie obowigzujacych
przepisow bhp, a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 Iutego 2003roku.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
i montazowych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

6.4.Roboty wykonywa¢ zgodnie 2z projektem oraz obowigzujagcymi przepisami
w tym zakresie obowigzujagcymi, a takze w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania

i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. 1I Instalacje sanitarne i przemystowe.
6.5.WYKONANIE INSTALACJI POWIERZAC TYLKO FIRMOM POSIADAJACYM
ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE, DOSWIADCZENIE, REFERENCIJE
I KADRY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI.
6.6.Projekt jest oparty o konkretne materialy i urzadzenia, lecz nie wyklucza to

stosowania innych o poro6wnywalnych parametrach technicznych i uzytkowych

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. Z 2013r poz 817 projektowana inwestycja nie ma znaczacego

wptywu na srodowisko.

Obszar oddzialywania nie wychodzi poza granice opracowywanych dzialek.

Projektowal:  mgr inz. Kazimierz Sowa

nr upr bud. 60/82 B-B

w specj. instal. i urzadzen sanitarnych

8 ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA CO

Lp. | Nazwa Jm. | llos¢ Wymiary Typ/Typoszereg
Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem

1 termostatycznym szt. |1 33/600/1200 Cosmo zaworowe
Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem

2 termostatycznym szt. [ 1 22/600/920 Cosmo zaworowe
Grzejnik drabinkowy z automatycznym

3 odpowietrznikiem szt. |1 1750/500 Cosmo FLOREN_1800T

4 Glowica termostatyczna szt. | 3 COSMOHEAD 4V RA biata

5 Zawor odcinajacy szt. |2 DN20 PN6

6 Zawor podwéjny odcinajacy szt. |2 DN15 PN6 COSMOBLOCK

7 wkladka do grzejnikéw zintegrowanych szt. |2

8 nastawienie odp. nastaw grzejnikéw szt. | 3

9 filtr siatkowy DN20 szt. |1 DN20 PN6

10 | Zawér termostatyczny DN15 szt. |1

11 | Zawor powrotny DN15 szt. |1

12 | rura stalowa ocynkowana 15x1,2 mb |9 DN12 15x1.2mm KAN-therm Steel

13 | rura stalowa ocynkowana 18x1,2 mb | 18 DN15 18x1.2mm KAN-therm Steel

14 | rura stalowa ocynkowana 22x1,5 mb |2 DN20 20x1.5mm KAN-therm Steel

15 |[tuk 90° szt. | 6 15

16 | tuk 90° szt. | 10 18

17 | tuk 90° szt. |4 22

18 | redukcja nyplowa press szt. |2 22-18

19 | Srubunek press GW szt. | 2 15




20 | Srubunek press GW szt. | 2 22-18
21 | srubunek press GW szt. | 2 15 - %"w
22 | Srubunek press GW szt. | 2 18 - %"w
23 | srubunek press GZ szt. | 2 15-%"2
24 | tréjnik red press szt. |2 18-15-18
25 | tréjnik red press szt. |2 22-15-22
26 | ztaczka z GZ szt. | 2 15-%"2z
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15
27 | mm mb | 9,0 dla rur 15x1,20mm | grubo$¢ warstwy izolacji 20 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18
28 | mm mb | 18,0 dla rur 18x1,20mm | grubos$¢ warstwy izolacji 20 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22
29 | mm mb | 2,0 dla rur 22x1,50mm | grubos$¢ warstwy izolacji 20 mm
30 | odwodnienie DN15 kpl. |1
Wykonanie otworéw w sScianie z cegty o gr.16cm,
31 | przewoéd 2xdz18 w otulinie szt. |1
32 | montaz tulei przejsciowych dt 20cm fi2x18 w otulinie | szt. | 1
33 | tynkowanie m2 |3
34 | malowanie m2 |3
35 | odbudowa kafelek w tazience m2 |2
listwy drewniane nad posadzka w pokoju 80x150
36 |L=5,4m m2 | 0,648
DEMONTAZ
37 | d-z umywalki i baterii umywalkowej w tazience szt. |1
D-z i zabezpieczenie przewodéw zw, cwu i kanalizacji
38 | po d-z umywalki kpl. |1
39 | d-z pieca kaflowego — kozy 35x45x120cm szt. |1
40 | D-z przewodu dymowego — ok 1,5 mb szt |1
41 | zabezpieczenie wlotu do przewodu dymowego fi200 szt |1
INSTALACJA GAZOWA
Lp. | Nazwa Jm. | llos¢ Wymiary Typ/Typoszereg
prze spali-pow
kociot gazowy wodny wiszgcy kondensacyjny o mocy 125/80
22/24kW, z zamknigtg komorg spalania, o mocy el.25W, wym.wysxszerxgt
1 | sprawmnos$¢ znormalizowana 105% przy 75/600C kpl. 1 | 850x480x321
2 | adapter do kotta z wyczystkg 11125/80
kolano przewodu rura w rurze 900 fi 125/80 + rewizja 1
przewdd kwasoodporny 125/80 ocieplony z kolanem 900
3, mb 5| 125/80
przejscie przez przegrode budowlang gr 52cm
przewodem d20, przywrdcenie $cian do stanu
4 | pierwotnego kpl. 1
przejscie przez strop i dach przewodem125/80 ,,
5 | uszczelnienie, obrébki kpl. 1
6 | podejscie gazu do kotta kpl. 11920
7 | podejscie wody zimnej do kotta kpl. 11d15
8 | podejscie CO , zasi/powr do kotta kpl. 1
9 | podejscie cw do kotta kpl. 1
10 | odprowadzenie kondensaty z kotta 1=2m 1
12 | podejscie pod gazomierz sz 2
14 | kurek gazowy odcinajacy przy kotle szt 1 dn20
16 | rura gazowa stalowa bez szwu mb | 18,5mb Dn20
22 | kurek odcinajacy do cw kpl. 1 dn15
23 | kurek odcinajé¢y do CO kpl. 2 dn20
26 | Podtaczenie elektryczne kotta kpl 1 Gniazdko po bojlerze

Opracowat Kazimierz Sowa



OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze ,,Projekt budowlano — wykonawczy
wymiany instalacji gazowej oraz wykonania instalacji CO

z zastosowaniem pieca 2f kondensacyjnego”

przy ul. Zywieckiej 120 m 6 w Bielsku Biatej; opracowany zostal zgodnie z obowiazujaca
ustawg z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane art. 20 ust 4 oraz zgodnie z przepisami,
normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: ~ Kazimierz Sowa

Bielsko-Biata 08.2020r.



Inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biala

Obiekt: Lokal mieszkalny ul. 1 Maja 16a m10 43-300 Bielsko-Biala

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1 Zakres prac

Przygotowanie i przekazanie placu budowy.
Roboty demontazowe.
Montaz grzejnikéw, orurowania i zaworow termostatycznych oraz pozostalej armatury.
Wykonanie izolacji cieptochronne;j.
Regulacja nastaw zawordw 1 instalacji CO.
Montaz pieca gazowego 2f z zamknieta komorg spalania - 1kpl.
Wymiana instalacji gazowej wewngtrznej — podej$cia do gazomierza, pieca .
Montaz przewoddéw spalinowych

2..Wykaz obiektow w rejonie prowadzonych prac
Podlaczenie elektryczne pieca, ew wentylatoréw i pomp wspomagajacych.
Instalacja gazowa.
Roboty izolacyjne.

3.Zagrozenia
Praca w obiekcie czynnym.
Prace spawalnicze.
Prace z urzadzeniami mechanicznymi.
Prace na wysokosci /na dachu/.

4.Szkolenia pracownikow
Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z pracami spawalniczymi.
Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z pracami w poblizu instalacji gazowych.
Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami na wysokosci.

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wilasciwa organizacja budowy.
Zastosowanie na  placu  budowy  wilasciwej  lacznos$ci  telefonicznej  zwigzanej
z powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.
Zapewnienie warunkoéw szybkiej ewakuacji placu budowy.

6.Sprawy BHP

W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ si¢ do aktualnie obowigzujacych

przepisow bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych i montazowych (Dz.
U. Nr 47 poz 401).

Opracowal:  mgr inz. Kazimierz Sowa
nr upr bud. 60/82 B-B
w specj. instal. 1 urzadzen sanitarnych

Bielsko-Biata 08.2020r.



