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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
PRACE DEMONTAZOWE
1 |KNR 4-02 |Demontaz pieca weglowego typu Koza
0314/04
analogia szt 1,00
2 | KNNR 8 |Demontaz umywalki porcelanowej
0225/03 kpl 1,00
3 | KNNR 8 |Demontaz baterii $ciennej umywalkowej
0122/04 szt 1,00
4 | KNNR 8 |Demontaz wpustu umywalkowego o $r.50 mm z zaczopowaniem odptywu
0224/01 szt 1,00
5 | KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na scianie z zaczopowaniem odplywu zw i cw.
0108/01 m 1,00
6 | KNNR 3 |Zamurowanie otworow po czopuchach £i250
0302/01 m3 0,01
7 | KNNR 3 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na scianach
0602/01 m2 006!
8 | KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i
0605/04 m2 0,06,
9 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km
0108/11 m3 0,20
10 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km
0108/12
(doptata 9x)
m3 0,20
INSTALACJA GAZOWA
11 | KNNR 4 |Montaz - kociot gazowy wodny wiszacy kondensacyjny o mocy 22/24kW z zamknigta komora spalania o mocy el. 25W,
0501/01 |sprawnos¢ znormalizowana 105% przy 75/60C
kociot 1,00
12 | KNNR 4 |Doprowadzenie wody do kotta zzaworem DN15
0122/06 kpl. 1,00
13 Adapter do kotta z wyczyska
kpl. 1,00
14 Kolano przewodu rura w rurze 900 fi 125/80 + rewizja
kpl. 1,00
15 Przewdd kwasoodporny 125/80 ocieplony z kolanem 900 L =5,0m - komin spalinowy
kpl. 1,00
16 | KNNR 3 |Przebicia w scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0303/01 m3 0,01
17 | KNNR 3 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0305/01 m3 0,02
18 | KNR-W |Wycigcie otworéw dla komina w stropie strychowym
4-01
0427/03
(doplata 2x),
msc. 1,00
19 | KNR-W |Wycigcie otwordw dla komina w dachu drewnianym
4-01
0427/05 msc. 1,00
20 | KNR-W |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia - powierzchnia
4-01 wykonywanych robdt do 10 m2
0519/01 |R=14 m2 2,00
21 | KNR-W [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrobki z papy (kotierze) elementow metalowych - powierzchnia
4-01 wykonywanych robdt do 10 m2
0519/05 |R=1.4 m2 1,00
22 | KNR-W |Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominow z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papa
4-01
0538/02 m2 0.78
23 |KNR 2-02 |Nasady komina blaszane o srednicy wlotu do 12,5c¢cm
0513/01 szt. 1,00,
24 | KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o polaczeniach gwintowanych - przy kotle
0312/02 szt. 1,00,
25 | KNNR 4 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r.przytacza 25 mm na Scianach
0308/02 kpl. 1,00
26 | KNNR 4 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r.przytacza 20 mm na Scianach
0308/01 kpl. 1,00
27 KNR  [Filtr osadnikowy siatkowy o sr.nom 20 mm gazowy
INSTAL
0111/02 szt. 1,00,
28 | KNNR 4 [Podejscie gazowe do kotlta
0308/01 kpl. 1,00
29 | KNNR 4 |Podejscie C.O. do kotla (zasianie i powrdt)
0427/01 kpl. 1,00
30 | KNNR 4 |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm - cw do kotla
0115/01 szt. 1,00
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31 | KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o sr.nom. 20 mm na scianach w budynkach
0303/02 |mieszkalnych
m 18.50:
32 | KNNR 5 |Przebijanie otworow $r. 40 mm o dtugosci do 2 ceg. w scianach lub stropach z cegly
1209/07 otw. 1,00,
33 | KNNR 5 |Przebijanie otworow $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z gazobetonu
1209/02 otw. 1,00,
34 | KNNR 4 |Montaz przejs¢ tulejowych fi40
0207/05 m 0,95
35 | KNNR 4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
0307/01 lokal. 1,00
36 | KNNR 4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - sr.
0307/02 |rurociagu do 65 mm
prob. 1,00:
INSTALACJA C.O.
37 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe ptytowy z wbudowanym zaworem 33/600/1200 (grzejnik material lokatora)
0418/07 szt. 1,00,
38 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe ptytowy z wbudowanym zaworem 22/600/920 (grzejnik materiat lokatora)
0418/03 szt. 1,00,
39 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe ptytowy z wbudowanym zaworem 22/500/1400 (grzejnik material lokatora)
0418/02 szt. 1,00
40 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe tazienkowe 1750/500 (grzejnik materiat lokatora)
0425/02 szt. 1,00,
41 |KNR 0-35 |Glowice termostatyczne
0215/04 szt. 3,00
42 | KNNR 4 |Zawory przelotowe odcinajace o §r. nominalnej 20 mm
0133/02 szt. 2,00
43 | KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm - podwdjne
0130/01 szt. 2,00
44 Whkiadka do grzejnikdw zintegrowanych
szt. 2,00
45 KNR  |Filtr osadnikowy siatkowy o sr.nom 20 mm
INSTAL
0111/02 szt. 1,00
46 KNR  |Zawdr termostatyczny do regulacji c.0.0 sr.nom. 15 mm
INSTAL
0309/07 szt. 1,00
47 | KNNR 4 |Zawory powrotne o $r. nominalnej 15 mm
0130/01 szt. 1,00,
48 | KNNR 4 [Rury ze stali weglowej niestopowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL - technika potaczen press DZ 15x1,2mm
0405/03 m 9,00
49 | KNNR 4 [Rury ze stali weglowej niestopowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL - technika potaczen press DZ 18x1,2mm
0405/04 m 18.00:
50 | KNNR 4 |Rury ze stali weglowej niestopowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL - technika potaczen press DZ 22x1,5mm
0405/05 m 2,00
51 |KNR 0-34 |Otuliny PU (40st.C)=0,035W/mK o srednicy wenwnetrznej 15mm
0101/18 m 9,00
52 |KNR 0-34 |Otuliny PU (40st.C)=0,035W/mK o $rednicy wenwnetrznej 18mm
0101/10 m 18.00:
53 |KNR 0-34 |Otuliny PU (40st.C)=0,035W/mK o srednicy wenwnetrznej 22mm
0101/10 m 2,00
54 | KNNR 4 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm
0412/06 szt. 1,00,
55 | KNNR 4 |Odwodnienie DN10
0135/01 szt. 2,00
56 | KNNR 3 |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0303/01 m3 0.01
57 | KNNR 4 |Montaz przejs¢ tulejowych £i40
0207/05 m 0,40
58 | KNNR 3 |Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.recznie na scianach i stupach bez osiatkowania
0603/01 m2 3,00
59 | KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyjna z przygotowaniem powierzchni
0605/04 m2 3,00
60 |KNR 2-02 |Listwy przyscienne drewniane 80x150mm
1113/08 m 5.40
61 |KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej - kuchnia
0829/02 m2 2,00
62 | KNNR 4 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych 1 miedzianych w budynkach mieszkalnych (robocizna)
0406/01 urzadz. 3,00
63 | KNNR 4 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych(materiaty i sprzet)
0406/01 proba 3,00
64 | KNNR 4 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
0436/01 urz. 3,00




