SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca gazowego dwu-

funkcyjnego z zamknieta komorg spalania, dobudowy przewodéw wentylacyjnych i

kominowych w mieszkaniu nr13 przy ul. Broniewskiego 26 w Bielsku-Biatej
Numery pozycji — Stownik Zamdéwien Publicznych:

CPV —45331110-0 - Instalowanie kottow

45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania

I. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instala-
cji centralnego ogrzewania |, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
Opracowania i wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego konden-
sacyjnego z zamknieta komora spalania w lokalu mieszkalnym —nr 13 przy ul Bro-
niewskiego 26 w Bielsku-Biatej”
Zakres stosowania Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t w punkcie 1.1

1.2.  Zakres robo6t ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowy kottowni
gazowej zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z rysunkami i przedmiarem robét

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejsze ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nor-
mami i okresleniami zawartymi w specyfikacji ogolne;

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
Zgodnie z art. 28 oraz art. 29.1 i 31. ustawy z dnia 14.07.1994r Prawo budowlane, wy-
konanie w/w robot budowlanych wymaga pozwolenia na budowe

2. Materialy

Do wykonania robot instalacyjnych kottowni nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgod-

nie z dokumentacja projektowa- rysunkami i opisem technicznym

-urzgdzenia jak

- Kociot gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny wiszgcy z zamknietg komora spalania
kpl 1

- Pompa obiegowa, centralnego ogrzewania kpl 1( w kotle)

Przewody spalinowe kwasoodporne d 80 prowadzone pod sufitem i jako dobudowa komi-
na d80/125 wykonane ze stali nierdzewnej, zaizolowanego

- armatura wodna , przybory i osprzet do instalacji kotta gazowego
doprowadzenie wody zimnej z instalacji budynku i odprowadzenie sciekéw ze zlewu
- armatura odcinajgca |, filtry i zawory zwrotne

- manometry , termometry, czujniki



przeponowe naczynie wzbiorcze dla ztadu CO / w kotle/
przeponowe naczynie wzbiorcze dla ztadu CWU -oddzielnie
- rury stalowe obustronnie ocynkowane dla CO

- otulina z pianki poliuretanowej do izolaciji ciepinej

-grzejniki stalowe ptytowe

-gaz techniczny

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej , proponuje sie uzy¢ nastepu-
jacego sprzetu:
Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych:
-obcinarka nozycowa
-gratownik wewnetrzny —
-urzgdzenia do czyszczenia
—gietarka reczna
-gietarka hydrauliczna do rur
-nozycowy przyrzad do kielichowania rur
-urzgdzania reczne do operacji wyoblania na budowie
-butla gazowa na propan-butan z reduktorem
-palniki do lutowania
-gwinciarka do nacinania gwintéw od %" do 2”
-zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
- wiertarka do betonu
- rusztowania

4. Transport

Transport zgodnie z Warunkami ogéinymi ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Do
transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

-samochaod skrzyniowy
-samochod dostawczy

5. Ogodlne warunki wykonania roboét
5.1.Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

Ogodlne warunki dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja a po-
nadto:

e Przy wykonywaniu robot spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest do-
zwolone uzywanie wyfgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng
ceche organu dozoru technicznego

o Reczne przenoszenie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10m3 powinno by¢ wyko-
nywane przez dwie osoby.

o Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych
jest zabronione

e Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem
ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i sniegu

o Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub ga-
z6w tworzgcych w potgczeniu z nim mieszanine wybuchowg jest zabronione

o W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 450 do poziomu



e Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m

o Butle, ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usungc¢ poza miejsce pracy , otwo-
rzy¢ zawor oraz polewac silnym strumieniem wody lub $rodka gasniczego

o Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy soba barwg a ich dtugosc¢ po-
winna wynosi¢ co najmniej 5m
¢ Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw

e Miejsce uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. tgczenie koncow dwdch we-
zy nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnych tgcznikéw matalowych o przekroju we-
wnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego weza.

e Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikédw wodnych, palnikow i
tacznikow powinno by¢ dokonane wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskow

e Przy wykonywaniu potgczen rur miedzianych stosowac warunki okreslone w in-
strukcji niemieckiego stowarzyszenia DVGW pod tytutem ,tgczenie rur miedzia-
nych w instalacjach gazowych i wodociggowych”

Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronio
ne
5.2. Instalacje kottowe, centralnego ogrzewania

Wykona¢ instalacje , cieplng na potrzeby CO i CW Parametry wody 75/60 oC.
Cisnienie czynne Dp =2,5 kPa.

o Whkiad kominowy d80 kwasoodporny i powietrzny d80 /125 kwasoodporny
kpl 1

o Przewody kominowe wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu, omijajgc elementy
konstrukcji wiezby.
Przejscie przewodow przez dach uszczelni¢ typowymi kotnierzami dostoso-
wany do istniejgcego materiatu pokrycia dachu.

¢ Komin powinien by¢ szczelny , wykonany ze stali kwasoodpornej

e Zamontowac kociot gazowy 2 funkc. nascienny kondensacyjny z za-
mknietg komorg spalania o mocy 24 kW  kpl 1

e Remont instalacji gazowe;j
e wykonac probe szczelnosci instalacji gazowej i sporzadzi¢ protokdt
e Wykonac podtaczenia elektryczne kotta

e Przewody CO wykonac z rur stalowych dwustronnie ocynkowanych taczo-
nych na wcisk

e Przewody prowadzone po $cianie i przy podtodze zaizolowac

e Odlegtos¢ minimalna grzejnika od $ciany :30mm

o Odlegtos¢ grzejnika od podtogi powinna wynosi¢ nie mniej niz 80-100mm

o Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min 3 prom w kierunku odwod-
nienia

e Stosowac odsadzki przy odejsciach od przewoddw rozprowadzajgcych

¢ Montaz pozostatej instalacji , podigczenie pomp i ich prébne uruchomienie

e Préby szczelnosci instalacji kottowych

e Plukanie instalacji kottowej

e Przed uruchomieniem instalacji , nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowej.

w przypadku niezgodnosci z instrukcjg i projektem nalezy doprowadzi¢ cisnie-

nie (zmniejszy¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci.

e Sprawdzenie nastaw zawordow bezpieczenstwa



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

e usungc kurz i zmy¢ powierzchnie zmywalne

e uruchomic kottownie z automatykg ,wyregulowac i ustawi¢ sterowanie

e uzyskac od kominiarza zaswiadczenie o poprawnosci dziatania wentylacji i
ciggu kominowego

e dokonac odbioru kottow , przeponowe naczynia wzbiorcze przez Dozér
Techniczny

e zawiadomi¢ o odbiorze , Nadz6r Budowlany , Straz Pozarng PIP

Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Po wykonaniu instalacji przed probg szczelnosci instalacje nalezy starannie dwu-
krotnie przeptukac. Przeponowe naczynie wzbiorcze odcigé zaworem . Po prébach
ponownie podigczyé

Przed pomalowaniem i zaizolowaniem instalacje podda¢ prébom szczelnosci i wy-
trzymatosci na cisnienie 0.62Mpa /6.2 bar /

Napetniajac instalacje z naczyniem wzbiorczym wodg, nalezy zwroci¢ uwage na to,
aby otwarte byly wszystkie zawory odcinajace miedzy kré¢cem do napetniania i
uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa

Po wykonaniu préby na zimno i jej pozytywnym wyniku poddac instalacje probie na
gorgco.

Podczas préb nalezy skontrolowaé szczelnosc¢ instalacji i prawidtowo$¢ dziatania
zaworu trojdrogowego

Préba szczelnosci instalacji gazowej

Po wymianie kotta wykonac¢ prébe szczelnoéci instalacji gazowej

Z badan i prob odbiorowych nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty

Protokoty te nalezy przedstawi¢ podczas odbioréw czesciowych i odbioru konco-
wego

Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajgce (rury stalowe) z rozdzielaczy kottowni do pionéw CO
oprocz gatgzek i istniejgcych piondw nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej PU odpornej na temp 100 oC

Izolacja termiczna oraz ptaszcz izolacji zgodnie z PN-B/02421:2000 winna posia-
dac atest higieniczny i znak bezpieczenstwa ,B”

Zabezpieczenie antykorozyjne
A. Farby podstawowe

¢ Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwar-
dzenie nastepuje w czasie pracy po nagrzaniu sie rurociggéw

e Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NAW symbol
7320-111-950 kolor szary metaliczny . Przed pomalowaniem oczysci¢
powierzchnie doktadnie do | lub Il st czystosci

5.7.Regulacja CO

e Regulacja stata na zaworach termostatycznych przy grzejnikach z nastawg
wstepng



e Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych i zaworéw regulacyjnych
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ ustawiajgc wszystkie zawory na
petny przelot

Préba szczelnosci instalacji CO

Po wykonaniu instalacji przed proba szczelnosci instalacje nalezy starannie dwu-
krotnie przeptukac.

Przed zaizolowaniem instalacje podda¢ probom szczelnosci i wytrzymatosci na ci-
$nienie 0.75Mpa / 7.5 bar / . Po wykonaniu préby na zimno i jej pozytywnym wyni-
ku podda¢ instalacje prébie na gorgco. Podczas préb nalezy skontrolowac szczel-
nosc instalacji i prawidtowosc¢ dziatania regulacji statej /nastaw zaworéw/

Zawor bezpieczenstwa ustawi¢ na ciesn.. 2,5 bar (nadc)

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét , podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej : ST -
00
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ ak-
ceptacje inspektora nadzoru
6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnos$ci wykonania robét z dokumenta-
cjg projektowgq i poleceniami inspektora nadzoru

7. REJESTR OBMIARU ROBOT

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robat.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét , podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Po wykonaniu montazu urzgdzen w kottowni nalezy dokonac ich badania. Badanie obejmuje
sprawdzenie:

A/ usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzeh oraz wpisami do dziennika budowy

B/ Swiadectw urzgadzen, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentéw

C/ wyposazenia kottow, wymiennikow ciepta, zasobnikdw i regulatoréw w tabliczki znamio-
nowe

D/ stanu podparc¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodoéw

E/ szczelnosci podtgczen

F/ strumieni przeptywu wody , przez poszczegdlne gatezie instalacji

G/ prawidtowosci zamontowania i dziatania urzgdzenh zabezpieczajgcych

H/ nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj.
zaworow regulacyjnych, sitownikdw, czujnikéw temperatury, przetwornikéw , przetwornikéw ci-
Snienia i réznicy cisnien, regulatoréw

I/ prawidtowosci montazu i pracy urzgdzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni



Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robot
Budowlano-Montazowych

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez wykonawce a
takze nadzér inwestorski i autorski

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu , czy poszczegdine etapy robét zostaty wyko-
nane wg projektu technicznego

Odbiér moze by¢é dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonywania danego elementu oraz
przeprowadzenia wymaganych préb

Odbioru robot powinien dokonac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego , przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot

Inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcje eks-
ploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania
zainstalowanej automatyki , sposob programowania i obstugi

9. PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji . Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w
oparciu o wyniki pomiarow. Cena robét obejmuje:

e Roboty demontazowe

e Roboty przygotowawcze

o Zakup materiatow i urzgdzen

e Transport materiatow i urzgdzen na miejsce montazu

e Montaz

e Montaz przewoddéw kominowych

e Montaz kratek wentylacyjnych

¢ Wykonanie robét wykonczeniowych

¢ Wykonanie préb szczelnosci na zimno i gorgco

¢ Wykonanie préb szczelnosci instalacji gazowej

e Zabudowa sterownikow

¢ Wykonanie regulacji sterowania

¢ Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych przewodow i podparé

¢ Wykonanie wszystkich podejsc i przytagczen do przyrzgdow i armatury

e |zolacje cieplng rurociggéw

¢ Woykonanie i d-z niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji po-
mochiczych

e Prace porzadkowe

10. Normy i dokumenty zwigzane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami opublikowanymi w
Dz.U.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni na paliwa gazowe i olejowe

W-wa II wyd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Rozdz. 3, 4,
51,6,7,8.
Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U nr 36 z 1987r poz. 202),
DT-UC-90, WO wymagania ogdlne.



DT-UC-90, kW Urzadzenia cisnieniowe. Kotly i rurociggi.

Powiadomienie, zgodnie z wiasciwoscig wynikajgcg z przepisow szczegodlnych organow Pan-
stwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania kottow-
ni, przedstawiajgc odpowiednie dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud.-mont. t-ll, Rozdz. 1, 9, 15, 16.

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczynia-
mi wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-93/M-35350 - Koty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Badania tech-
niczne i wymagania przy odbiorze.

PN-89/H-02651 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PN-79/M-54840 - Gazomierze miechowe z kréécami gwintowanymi. Czesci ztaczne.
PN-91/B-02413 - Zabezpieczenie urzgdzen ogrzewan wodnych systemu otwartego.
PN-85/B-02421 - Izolacja cieplna rurociggéw , armatury i urzadzen . Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
KOR-3A - Instrukcja zabezpieczen antykorozyjnych.

Opracowat:  Kazimierz Sowa
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