
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. Roboty ziemne

1
KNR 2-31 

0811/01  

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem 

spoin piaskiem
m2 10

2

KNR 2-01 

0218/03  

dopłata 0,8x

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3
m3 40,8

40,0*0,60*1,70 m3 40,8

3

KNR 2-01 

0317/05.1  

dopłata 0,2x

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 

3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
m3 40,8

4

KNR 2-01 

0218/03  

dopłata 0,8x

Zasypanie wykopu, grunt kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3
m3 34,5

40,80-4,8 m3 36

-10,0*0,15 m3 -1,5

5

KNR 2-01 

0320/05.1  

dopłata 0,2x

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych 

szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m
m3 34,5

6

KNR 2-01 

0236/02  

dopłata 0,8x

Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi m3 34,5

7
KNR 2-01 

0212/08.3  

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - odwóz nadmiaru 

ziemi

m3 6,3

40,8-34,5 m3 6,3

8

KNR 2-01 

0214/04.1  

dopłata 18x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 

transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 

ponad 1km po drogach utwardzonych

m3 6,3

9

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Opłata za wysypisko m3 6,3

10
KNR 2-31 

0204/05  

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po 

zagęszczeniu 7cm
m2 10

11

KNR 2-31 

0204/06  

dopłata 3x

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm 

ponad 7cm po zagęszczeniu
m2 10

12
KNR 2-31 

0105/01  
Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie m2 10

13

KNR 2-31 

0105/02  

dopłata 2x

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 10

14
KNR 2-31 

0309/01  

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12cm, z 

wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki)
m2 10

2. Roboty montażowe

15

KNR-W 2-

18 0802/01 

analogia 

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 65mm szt 1

16
KNR-W 2-

18 0109/01  
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm m 40

17

KNR-W 2-

18 

0210/01.1 

analogia 

Zasuwy do przyłaczy domowych HAWLE dn 40 mm kpl 1

Rodos 7.0.17.3 [L602511]

Przedmiar
ul. Straconki 2
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Rodos 7.0.17.3 [L602511]

Przedmiar
ul. Straconki 2

18
KNR 2-01 

0610/06  
Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3 4,8

19

KNR-W 2-

18 0111/01 

analogia 

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, 

PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm
złącze 3

20
KNR-W 2-

18 0110/01  

Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej 40mm
złącze 2

21
KNR 2-19 

0219/01  
Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi m 40

22
KNR-W 2-

18 0708/01  

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm 

(odcinek - 200m)
odcinek 1

23
KNR-W 2-

18 0707/01  

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 

200m)
odcinek 1

24

KNR-W 2-

18 0705/01  

dopłata 0,3x

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 

PEHD, o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
próba 1

25

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Obsługa geodezyjna kpl 1

3. Podejście pod wodomierz

26
KNR-W 2-

19 0216/05  

Przejście przez ściany murowane o grubości 2 cegieł, dla przyłączenia gazowego o 

średnicy nominalnej 50mm, w tulei z rury stalowej o średnicy 40 mm

przejści

e
1

27
KNR-W 2-

18 0109/01  
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy 40 mm m 2,5

28
KNR-W 2-

18 0111/01  

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, 

PEHD o średnicy 40 mm
złącze 3

29
KNR 2-15 

0108/04  

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 32mm do wodomierzy 

skrzydełkowych
kpl 1

30

KNR-W 2-

15 

0131/04.2  

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę o średnicy nominalnej 32mm szt 1
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