
 

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 

Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.zgm.eu, e-mail: poczta@zgm.eu 

Postępowanie nr  DZ/83/2020: 

ogłoszenie o zamówieniu  - załącznik nr 2   
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

1) przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV jedno, dwu, trzy, 
cztero i sześcio kwaterową, w kolorze białym lub brązowym, wraz z montażem parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych w lokalach mieszkalnych o łącznej powierzchni ok. 75  m2  

2) wymieniana stolarka okienna jest stolarką dwu, trzy, cztero i sześciu kwaterową nietypową: 

a) przykłady stolarki okiennej PCV ze szprosami wiedeńskimi pionowymi, poziomymi lub 
krzyżowym występującej w ok. 50 % powierzchni  wymienianej  stolarki PCV 
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b) stolarka okienna PCV w kolorze brązowym występuje w ok. 20 % powierzchni 
wymienianej stolarki PCV. 

 
2. Wymagania dla stolarki: 

1) wielkość nowych  okien  dostosować do  wielkości  istniejących  otworów w murze, 

2) wygląd okien ( m.in. kształty, podziały, wielkość profili) wykonać na wzór istniejących okien 
lub według opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, 

3) nawiewniki ciśnieniowe, 

4) okna jednodzielne – RU, 

5) okna dwudzielne – R+RU, słupek ruchomy, 

6) okna trójdzielne – RU+R+RU, słupek stały, 

7) okna cztero i sześciodzielne – RU+R+RU, słupek stały i ruchomy, 
 
3. Profil  i właściwości techniczne stolarki: 

1) materiał – nieplastyfikowane PCV, 

2) klasa – A ( zgodnie z PN-EN 12608), 

3) złożenie ram okiennych – niezlicowane, 

4) stabilizator – profil bezołowiowy, 

5) wypełnienie rowka – dodatkowa uszczelka, 

6) szyba zespolona float lub thermofloat, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem 

7) uszczelki przylgowe  wciskane twarde, 

8) współczynnik przenikania ciepła dla okna  max U = 0,9 [W/m2K], 

9) ) izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie , co najmniej Rw=33 (-1,-5)dB, 

10) odporność na obciążenie wiatrem – min. C1, max. C6, 

11) wodoszczelność min. klasa 4A, 

12) przepuszczalność powietrza min. klasa 3. 

 
4. Okucia 

mechanizm 4 stopniowego uchyłu lub rozwarcia w skrzydłach RU, 

mikrowentylacja w RU, 

stabilizator uchyłu, 

blokada błędnego położenia klamki, klamka aluminiowa, 

odporność na obciążenie wiatrem – C1. 
 
Właściwości i parametry określone w pkt 3 ppkt 8-12 powinny być wykazane stosownymi 
dokumentami. 


