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Postpowanie nr DZ/83/2020:

ogloszenie 0 zamowieniu -gegnik nr 2

Opis Przedmiotu Zamodwienia

1. Przedmiot zaméwienia:

1) przedmiotem zamodwienia jest wymiana stolarki okegnma stolarkk PCV jedno, dwu, trzy,
cztero i szé&cio kwaterowd, w kolorze biatym lub izowym, wraz z monteem parapetow
zewretrznych i wewstrznych w lokalach mieszkalnych gckznej powierzchni ok. 75 m

2) wymieniana stolarka okienna jest stokaduvu, trzy, cztero i szeiu kwaterovd nietypows:

a) przyktady stolarki okiennej PCV ze szprosami wigsk@mi pionowymi, poziomymi lub
krzyzowym wystpujacej w ok. 50 % powierzchni wymienianej stolarkiVP
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b) stolarka okienna PCV w kolorze gaowym wystpuje w ok. 20 % powierzchni
wymienianej stolarki PCV.

2. Wymagania dla stolarki:
1) wielkos¢ nowych okien dostosowalo wielkaci istniegcych otworéw w murze,

2) wyglad okien ( m.in. ksztalty, podziaty, wielk®é profili) wykonat na wzér istniejcych okien
lub wedtug opinii Wojewodzkiego Ugdu Ochrony Zabytkow,

3) nawiewniki cénieniowe,

4) okna jednodzielne — RU,

5) okna dwudzielne — R+RU, stupek ruchomy,

6) okna trojdzielne — RU+R+RU, stupek staty,

7) okna cztero i szeiodzielne — RU+R+RU, stupek staty i ruchomy,

3. Profil i wkasciwosci techniczne stolarki:
1) materiat — nieplastyfikowane PCYV,
2) klasa — A ( zgodnie z PN-EN 12608),
3) ztozenie ram okiennych — niezlicowane,
4) stabilizator — profil bezotowiowy,
5) wypetnienie rowka — dodatkowa uszczelka,
6) szyba zespolona float lub thermofloat, przesimmédzyszybowa wypetniona argonem
7) uszczelki przylgowe wciskane twarde,
8) wspotczynnik przenikania ciepta dla okna max U, [0V/nK],
9) ) izolacyjna¢ akustyczna -$rednie ttumienie , co najmniej Rw=33 6B,
10) odpornd¢ na obcazenie wiatrem — min. C1, max. C6,
11) wodoszczeln& min. klasa 4A,
12) przepuszczalng powietrza min. klasa 3.

4. Okucia
mechanizm 4 stopniowego uchytu lub rozwarcia w itierch RU,
mikrowentylacja w RU,
stabilizator uchytu,
blokada b¢dnego potaenia klamki, klamka aluminiowa,
odpornd¢ na obcizenie wiatrem — C1.

Wiasciwosci i parametry okrdone w pkt 3 ppkt 8-12 powinny bBywykazane stosownymi
dokumentami.
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