Rodos 7.0.17.3 [L602511]

Przedmiar
ul. Jana Sobieskiego 36/4
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- .
1 15 0229/01 Zlew zeliwny szt 1
KNR-W 2- . ) .
2 15 0218/02 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50mm szt 1
KNR-W 2- " "
3 15 0233/02 Ustepy z ptuczka ustepowg typu "dolnoptuk kpl 1
4 KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm szt 1
15 0137/01 W 4 ¥ )
KNR-W 4- . i e . . .
5 01 0353/05 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 7,32
1,0%2,08 m2 2,08
1,06*2,0 m2 2,12
1,41*2,21 m2 3,12
KNKRB 2 L .
6 0101/10 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19-N/120 m 4,8
KNR 4-01 L . - "
7 0313/04.1 Dostarczenie i obsadzenie katownikéw stalowych 45*45 m 2,4
KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
8 m 2,4
0703/03 |stalowe, prefabrykowane
KNR 4-01 C o .
9 0704/01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach m2 14
KNR-W 4- Lo . . - )
10 o1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach cegta na zaprawie cementowo- m3 06
0304/01.1 |"'aP'eNel
0,35+0,25 m3 0,6
KNR 4-01 . o -
11 0323/02.1 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly szt 4
Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o
KNR 4-01 ) . L . . .
12 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami,| szt 4
0706/01.1 ) . "
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
KNR 4-01
13 0427/06 |Rozebranie scianek dziatowych z piyt g-k m2 17,5
analogia
KNR 4-01 . L .
14 0819/15 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 7
KNR 4-01 .
15 0308/03.1 Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegiet szt 5
Wykonanie tynkéw zwykitych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 4-01 s e . ) . .
16 na osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, m 3
0708/03.1 .
betonow
. Kalkglaqa Wykonanie wzmocnienia podiogowego pod konstrukcje $cian dziatowych (dwuteownik
17 |indywidualn . . . mb 9,2
a zakotwiony w $cianach no$nych)
KNR 0-16 . A . . -~
18 0151/01 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 11,5cm m2 9,78
(1,65+2,04)*2,65 m2 9,78
KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
19 . . m2 74,5
0701/05 |zaprawy cementowo-wapiennej
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
KNR 4-01 . ; ) ) S .
20 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow m2 59,56
0716/02.1 s .
na $cianach ptaskich
Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na $cianach ptaskich
KNR 0-26 . . o . ) )
21 wewnetrznych z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw w pomieszczeniach o] m2 34,5
0642/03 ; ;
powierzchni ponad 5m2
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii |ll z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 4-01 s e . ) . )
22 0708/01.1 na osciezach o szerokosci do 15cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, m 24

betonow

1/4




Rodos 7.0.17.3 [L602511]

Przedmiar
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1 2 3 4 5
KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich z zaprawy
23 ) ; m2 37,75
0701/11 |cementowo-wapiennej
24 KNR 2-02 |ANALOGIA Izolacje z folii polietylenowej szerokiej utozonej na stropie drewnianym - m2 3775
0607/01 |kalkulacja wlasna wsp. do R- 0,20 ’
KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na
25 . m2 37,75
0613/03 |sucho - jedna warstwa gr 15 cm
26 KNR AT-09 [ANALOGIA Folia paroprzepuszczalna ukfadana na belkach stropowych - kalkulacja wtasna m2 3775
0103/03 |wsp. do R- 0,20 ’
KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw
27 I m2 37,75
2011/02 |profili nosnych 40cm
o8 KNR 4-01ul|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej muru z ceglty m 1729
0600/01 |o grubosci 3 1/2 cegty z otworami o rozstawie do 10cm '
KNR 4-01ul|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej muru z ceglty
29 . . ) ) m 7,13
0500/01 |o grubosci 3 cegiet z otworami o rozstawie do 10cm
30 KNR 4-01ul|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekgji krystalicznej muru z cegly m 504
0200/01 |o grubosci 1 1/2 cegly z otworami o rozstawie do 10cm ’
Kalkulacja . . i . - .
. . Osuszanie pomieszczen za pomocg osuszacza kondensacyjnego z uwzglednieniem mieszk
31 [indywidualn . . S B 1
a stopnia zawilgocenia Scian anie
KNR 4-01 . - . .
32 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j m2 19,95
KNR 4-01 . . .
33 0804/07 Zerwanie posadzki cementowe;j m2 19,95
KNR 4-01
34 0428/01 |Rozebranie podtédg slepych m2 18,2
doptata 2x
KNR 4-01 . J— .
35 0428/02 Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2 37,75
KNR 4-01 . .
36 0428/04 Rozebranie legarow m 52
KNR 4-04 . .
37 0406/01 Rozebranie zasypki m2 37,75
KNR 4-01 _— .
38 0106/02 Pogtebienie podtoza gruntowego wewnatrz budynku m3 7,55
39 KNR 4-01 Usuniecie z budynku ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru m3 7,55
0106/04
KNR 2-02 . .
40 1101/07.12 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw m3 3,78
KNR 2-02 .
41 1101/01.1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego gr 10 cm m3 3,78
KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
42 . m2 37,75
0607/01 |szerokiej
43 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho m2 3775
0609/03 |FS 20, gr.10cm ’
KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
44 . m2 37,75
0607/01 |szerokiej
5 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukgiji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda m2 3775
0609/04 |nastepna warstwa FS20, gr 10cm ’
KNR 2-02 . . . _ -
46 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 37,75
KNR 2-02 . . . -
47 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m2 37,75
KNR 0-41
48 0106/03 |lzolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody m2 37,75
analogia
KNR 2-02 . . - . .
49 1112/01 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwg izolacyjng m2 37,75
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1 2 3 4 5

50 Kll\iI:32/6%2 Listwy przyscienne drewniane m 38

51 Iﬁ\lol\ﬁog Oscieznice drewniane m2 6,52

0,90*2,0 m2 1,8
0,80*2,0 m2 1,6
2,21*1,41 m2 3,12
52 Iﬁ\g\‘l‘l/?oi Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne wykonczone m2 1,8
0,90*2,0 m2 1,8
KNNR 2 . . .
53 1103/02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone m2 1,6
0,80*2,0 m2 1,6
KNR-W 2-

54 02 1022/06 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe z zachowaniem ksztattu istniejgcej m2 312
analiza |stolarki !
witasna

2,21*1,41 m2 3,12

55 OﬁNOZ_gX/Allé Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt 3

KNR-W 4- " . i . .
56 01 0921/03 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykte szt 1
57 0K1N1R2¥¥/401;1 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 12
Kalkulacja
58 |indywidualn |Regulacja oscieznic PCV kpl 3
a
Kalkulacja
59 |indywidualn [Dostawa i montaz folii samoprzylepnej na szybie okiennej m2 1
a
KNNR 2 . R -
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych - wewnetrznych z

60 0302/07 PCV m 4,5
analogia

61 &Nﬁ)ﬂ /3_2 Rozbidrka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3 1

62 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm m3 03
0212/02 [(fundament pod piec) '

KNR 4-01 . ) . . . - i . .

63 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku | m2 132
KNR 4-01 . . . . . e

64 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 37,8
KNR 4-01 . . ) . . -

65 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 94,2

66 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw m2 16
1206/04.1 |wewnetrznych $cian
KNR 4-01 . . - . - -

67 0339/07 ANALOGIA Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci 1,5 i szerokosci 1,25 cegly w $cianach m 4
analogia z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j

68 KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 50cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu m 4

0705/03.1 |pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachoéwkami
69 inlfj?/lvlfllij(ljig; Wyprowadzenie ponad dach przewodéw wentylacyjnych systemowych (np. typu KOMIN m 13
a FLEX) o $rednicy 150 mm wraz z wyczystkg (drzwiczki rewizyjne), skraplaczem (7+6 m)
KNR 2-02

70 0513/01.1 |Nasady typu ROTOWENT szt 1

analogia
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KNR 2-02

71 0513/01.1 [Nasady typu H szt 1
analogia
KNR 4-01 oo . . . L

72 0424/05 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsce 2
KNR 4-01 - ) .

73 0333/21 Przebicia otworéw w stropach ceramicznych szt 2
KNR 4-01 . . .

74 0323/05.1 Zamurowanie przebic¢ w stropach ceramicznych szt 2
Kalkulacja

75 |indywidualn [Uzupetnienie pokrycia dachowego wraz z uszczelnieniem wokot przewodow szt 2

a

KNR 4-01 . . " -

76 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14*21 cm w $cianach szt 2
Kalkulacja

77 |indywidualn | Protokét kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obstugujacy budynek szt 1

a

KNR 4-01 . . . . .

78 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km m3 10,5
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km

79 | owsino |1 gruzu spry 9 yniowy y nastepny m3 10,5

ponad 1km

doptata 5x
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