Rodos 7.0.17.3 [L602511]

Przedmiar
ul. Piotra Skargi 7/2
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Kalkulacja
1 |indywidualn |Demontaz urzadzen i rur kanalizacyjnych , wodnych gazowych z zaslepieniem podejsc¢. kpl 1
a
KNR-W 2- " "
2 15 0233/02 Ustepy z ptuczka ustepowg typu "dolnoptuk kpl 1
KNR-W 2-
3 15 Zlewozmywak zeliwny emaliowany na szafce szt 1
0229/05.1
Kalkulacja
4 |indywidualn |Dostawa szafki podzlewozmywakowej kpl 1
a
KNR-W 2- . . .
5 15 0218/03 Syfon z tworzywa sztucznego podwdjny o srednicy 50mm szt 1
6 KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o srednicy nominalnej 15mm szt 1
15 0137/01 yw y y !
KNR-W 4- . i e . . .
7 01 0353/04 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 1
KNR-W 4- L . . - .
8 o1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach cegtg na zaprawie cementowo- m3 01
0304/01.1 |"eP'eNel
KNR-W 4- . o -
9 01 0325/02 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegtly szt 1
KNR-W 4- |Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach
10 01 zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni szt 1
0706/01.1 |otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na $cianach
KNR-W 4- . - . N
11 01 0324/02 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych 14*21 cm szt 1
KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych
12 . . . m2 49,6
01 0701/05 [tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na $cianach ptaskich
KNR 0-26 ) . S . . .
13 wewnetrznych z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw w pomieszczeniach o] m2 49,6
0642/03 . :
powierzchni ponad 5m2
14 KNR 4-01ul|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekgji krystalicznej muru z cegly m 188
0600/01 |o grubosci 3 1/2 cegly z otworami o rozstawie do 10cm '
15 KNR 4-01ul|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekgji krystalicznej muru z cegly m 10.8
0200/01 |o grubosci 1 1/2 cegty z otworami o rozstawie do 10cm '
Kalkulacja . . i . - .
. . Osuszanie pomieszczen za pomocg osuszacza kondensacyjnego z uwzglednieniem mieszk
16 |indywidualn . . o } 1
a stopnia zawilgocenia $cian anie
KNR 4-01 . .
17 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 35,35
KNR 2-02 . . . . .
18 1112/01 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwg izolacyjng m2 35,35
KNR 2-02 |, . - .
19 1113/08 Listwy przyscienne drewniane m 36
KNNR 2 . .
20 1104/02 Oscieznice drewniane m2 1,6
0,80*2,0 m2 1,6
KNNR 2 . . .
21 1103/02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone m2 1,6
0,80*2,0 m2 1,6
KNR-W 4- - - ) . . .
22 01 0921/16 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt 3
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1 2 3 4 5
Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 4-01 i e . ) . .
23 na osciezach o szerokosci do 15cm na podtozach z cegiel, pustakdw ceramicznych, m 9,6
0708/01.1 .
betonow
KNNR 2 . L -
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych - wewnetrznych z
24 0302/07 m 2,3
. drewna twardego
analogia
KNR 4-01 o S . . .
25 1011/02 Rozbidrka piecow i trzondéw kuchennych licowanych kaflami m3 1
KNR 4-01 L . . . . .
26 0212/01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - fundament pod piec m3 0,3
Kalkulacja
27 |indywidualn [Wyréwnanie podtoza po rozbidrce pieca kaflowego m2 1,2
a
KNR-W 4- C ) . . .
o8 o1 Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet m2 68
0713/01.1 |"@ Scianach
136*50% m2 68
29 KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farbg emulsyjng na m2 136
0605/04.1 |wysokosci do 5m od podtogi
30 KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem $cian i sufitow farbg olejng na m2 16
0605/06.1 |wysokosci do 5m od podtogi
KNR-W 4- . . L . .
31 o1 Malowanie dwukrotne farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw uprzednio szt 1
1209/12.1 malowanych o powierzchni do 0,75m2
KNR-W 4- . . . . .
32 01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3 2,6
KNR-W 4- T . . . .
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy
33 | 010109710 nastepny 1km wywozu ponad 1km ms3 2,6
doptata 5x epny y P
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