
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Demontaż urządzeń i rur kanalizacyjnych , wodnych  gazowych z zaślepieniem podejść. kpl 1

2
KNR-W 2-

15 0233/02  
Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl 1

3

KNR-W 2-

15 

0229/05.1  

Zlewozmywak żeliwny emaliowany na szafce szt 1

4

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Dostawa szafki podzlewozmywakowej kpl 1

5
KNR-W 2-

15 0218/03  
Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm szt 1

6
KNR-W 2-

15 0137/01  
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 1

7
KNR-W 4-

01 0353/04  
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 1

8

KNR-W 4-

01 

0304/01.1  

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-

wapiennej
m3 0,1

9
KNR-W 4-

01 0325/02  
Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły szt 1

10

KNR-W 4-

01 

0706/01.1  

Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach 

zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni 

otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na ścianach

szt 1

11
KNR-W 4-

01 0324/02  
Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych 14*21 cm szt 1

12
KNR-W 4-

01 0701/05  

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych 

tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
m2 49,6

13
KNR 0-26 

0642/03  

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich 

wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o 

powierzchni ponad 5m2

m2 49,6

14
KNR 4-01u1 

0600/01  

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły 

o grubości 3 1/2 cegły z otworami o rozstawie do 10cm
m 18,8

15
KNR 4-01u1 

0200/01  

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły 

o grubości 1 1/2 cegły z otworami o rozstawie do 10cm
m 10,8

16

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Osuszanie pomieszczeń za pomocą osuszacza kondensacyjnego z uwzględnieniem 

stopnia zawilgocenia ścian

mieszk

anie
1

17
KNR 4-01 

0818/05  
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 35,35

18
KNR 2-02 

1112/01  
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną m2 35,35

19
KNR 2-02 

1113/08  
Listwy przyścienne drewniane m 36

20
KNNR 2 

1104/02  
Ościeżnice drewniane m2 1,6

0,80*2,0 m2 1,6

21
KNNR 2 

1103/02  
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone m2 1,6

0,80*2,0 m2 1,6

22
KNR-W 4-

01 0921/16  
Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami szt 3
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23
KNR 4-01 

0708/01.1  

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej 

na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 

betonów

m 9,6

24

KNNR 2 

0302/07 

analogia 

Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - wewnetrznych z 

drewna twardego
m 2,3

25
KNR 4-01 

1011/02  
Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami m3 1

26
KNR 4-01 

0212/01  
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - fundament pod piec m3 0,3

27

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Wyrównanie podłoża po rozbiórce pieca kaflowego m2 1,2

28

KNR-W 4-

01 

0713/01.1  

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 

na ścianach
m2 68

136*50% m2 68

29
KNNR 3 

0605/04.1  

Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na 

wysokości do 5m od podłogi
m2 136

30
KNNR 3 

0605/06.1  

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą olejną na 

wysokości do 5m od podłogi
m2 16

31

KNR-W 4-

01 

1209/12.1  

Malowanie dwukrotne farbą olejną podokienników i innych elementów uprzednio 

malowanych o powierzchni do 0,75m2
szt 1

32
KNR-W 4-

01 0109/09  
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km m3 2,6

33

KNR-W 4-

01 0109/10  

dopłata 5x

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy 

następny 1km wywozu ponad 1km
m3 2,6
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