Rodos 7.0.17.3 [L602511]

Przedmiar
ul. Krasinskiego 21/9
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
1 KNR-W 4- Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potaczeniach zgrzewanych m 10
02 0121/03 49 T ' poa 9 4
KNNR 8 . . . S
2 0222/08 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na $cianie m 5
KNNR 8 . . -
3 0225/05 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl 1
KNR 4-02 . .
4 0235/06 Demontaz umywalki kpl. 2
KNR 4-02 . . . .
5 0132/01 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt. 2
KNR-W 4- . . .
6 02 0144/07 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 25-32 mm szt. 1
7 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach m 7
15 0111/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach - DN15
8 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnegtrznej 15 mm o potgczeniach m 3
15 0111/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach - PP PN20 stabi
9 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnegtrznej 20 mm o potgczeniach m 7
15 0111/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnegtrznej 20 mm o potgczeniach m 7
15 0111/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach - PP PN20 stabi
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow
KNR-W 2- . . . .
11 15 0116/08 czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 szt. 10
mm
12 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach m 24
15 0127/01 |mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
KNR-W 2- . . . .
13 15 0135/01 Zawory ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt. 2
14 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 4
15 0132/01 |nominalnej 15 mm - podtaczenie przyboréw '
15 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/02 |nominalnej 20 mm - podtgczenie przyboréow '
16 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/03 |nominalnej 25 mm '
17 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. kol 1
15 0123/01 |nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych P
KNR-W 2- . . . . . .
18 15 0140/06 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl. 1
19 K.I. Podtaczenie do istniejgcego pionu wodnego szt 1
20 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o m 45
15 0207/01 |potaczeniach wciskowych ’
21 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o m 5
15 0207/02 |potaczeniach wciskowych
22 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach odei 4
15 0211/01 |weiskowych podey.
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23 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgczeniach odei 3
15 0211/02 |weiskowych pode).
24 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach odei 1
15 0211/03 |weiskowych podel.
25 K.I. Podtaczenie do istniejacego pionu kanalizacyjnego (1 podejscia) szt 3
26 KO’\]I_I;]_(/)E)?f Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m 24
KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
27 ) - m 9,5
0336/03 |wapiennej
KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu
28 o m 2
0210/01 |zwirowego
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
29 . . szt. 8
0333/08 |wapiennej
KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stropach i
30 . L. X m 115
0207/02 |s$cianach bez deskowan i stemplowan
31 K.l Tuleje ostonowe szt 8
KNR 4-01 . ) C
32 0206/01 Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm szt. 8
33 K.l Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3 0,16
Wymiana instalacji gazowej
34 KNR-W 4- Demontaz rurociagéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm m 10
02 0311/02 9 yeh o pora g Y '
KNR-W 4- . . . . .
35 02 0317/03 Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej3 szt. 1
36 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o §r.nom. 15 mm m 4
15 0303/01 |na scianach w budynkach mieszkalnych
37 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm m 35
15 0303/02 |na scianach w budynkach mieszkalnych !
38 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o §r.nom. 25 mm m 6
15 0303/03 |na scianach w budynkach mieszkalnych
39 KNR-W 2- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r.przytacza kol 1
15 0308/02 |25 mm na $cianach P
40 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '
41 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/01 g P : poia g y '
42 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 g P : poia g y '
KNR-W 2- | _. ; . .
43 15 0312/02 Filtry do gazu o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt. 1
44 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/03 g P ' poia g y '
45 K.l Podtgczenie do istniejgcego pionu gazowego kpl. 1
16 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociagéw o $rednicy zewnetrznej m2 119
0202/04 |do 57 mm ’
47 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o m2 119
0210/04 |$r.zewn.do 57 mm ’
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48 KNR-W 2- |Przej$cia gazociagu przez sciany murowane grub. 1/2 cegly w tulejach z rur stalowych o rzei 2
19 0216/01 |r.40 mm prze}.
49 KNR-W 2- |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grubosci 2 cegty w tulejach z rur stalowych o rzei 1
19 0216/05 [$r.40 mm Prze).
50 K.l Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu ma3 0,04
Dostosowanie przewodéw kominowych
KNR 19-01 . .
51 0430/01 Zastawy zabezpieczajgce na dachu m 10
52 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt. 1
0419/02
TZKNBK IV Wykonanie przewodéw kominowych z wykuciem bruzd oraz strzepi, wymurow.scianki
53 1367 przedniej o gr. 1/2 ceg.na zapr.cem.-wap.'30' o0 wym.kan.1/2x1/2 ceg.Wyk.bruzdy 1/2x1/2 m 5
ceg.
KNNR 2 . . . . . )
54 0505/07 Whprowadzenie do przewodéw kominowych montaz wktadu kominowego WSPS fi 80/125 m 5
55 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt. 4
0310/04
56 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt. 2
0310/03
KNR 4-01 . . N
57 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14*21 cm szt 4
58 K.l Montaz przewodu spalinowego fi 80 mm z blachy kwasoodporne;j m 1
59 K.l Szlamowanie przewodu kominowego masg SKD (nr10) m 4
60 K.l Protokét kominiarski sporzgdzony przez Zaktad Kominiarski obstugujgcy budynek kpl 1
Roboty budowlane
61 KNR 4-04 Rozebranie piecéw i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3 4
0510/02
KNR-W 4- . ) . . . .
62 02 Demontaz przewodoéw z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie m 7
40201/01 |40 1000 MM
KNR 4-01 . . . .
63 0310/04.1 Przemurowanie przewoddéw - zamurowanie otworow szt 4
Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o
KNR 4-01 : . e L - .
64 0706/01.1 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami,| szt 4
"~ |pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
65 KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z m2 45
0803/02 |zatarciem na gtadko - po rozebranych piecach '
KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
66 . . m2 10
0701/05 |zaprawy cementowo-wapiennej
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
KNR 4-01 . ; i ) o )
67 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow m2 10
0716/02.1 s .
na $cianach ptaskich
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 4-01 : S e - L
68 o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokgtnych na m2 3
0711/03.1 . ) . C
podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
KNR 4-01 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
69 " m2 20
0713/01.1 [na $cianach
Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych z zachowaniem
KNNR 3 ; L ) : ; : S
70 ksztattu i podziatu istniejacej stolarki w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania ciepta m2 11,22
0701/04 |, _ "
A=1,1(W/(m2*2,0)
1,10*2,04*5 m2 11,22
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych z naswietlem z
KNNR 3 . . SO ) . . .
71 zachowaniem ksztattu i podziatu istniejgcej stolarki w kolorze biatym o wspétczynniku m2 6,688
0701/06 N N
przenikania ciepta A=1,1(W/(m2*2,0)
drzwi  1,1*2,04*2 m2 4,488
naswietle 1,1*1,0*2 m2 2,2
Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 4-01 i e . ) . .
72 na osciezach o szerokosci do 25cm na podtozach z cegiel, pustakdw ceramicznych, m 78
0708/02.1 betondw
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KNNR 2 . L -~
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych - wewnetrznych z
73 0302/07 m 55
; PCV szer.50 cm
analogia
1,1*5 m 5,5
KNNR 2 . L -~
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w scianach murowanych- zewnetrzne z
74 0302/07 . ; . m 55
. blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
analogia
KNR 2-02 . I . L . . .
Izolacje z folii polietylenowej szerokiej utozonej na stropie drewnianym - kalkulacja wtasna
75 0607/01 m2 88,2
.~ |wsp. do R- 0,20
analogia
KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na
76 . m2 88,2
0613/03 |sucho - jedna warstwa gr 15 cm
KNR AT-09 . .
77 0103/03 502“: paroprzepuszczalna ukfadana na belkach stropowych - kalkulacja wtasna wsp. do R- m2 88,2
analogia |’
KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw
78 I m2 88,2
2011/02 |profili nosnych 40cm
79 K.l Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3 55
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