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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt iagjiagazu w mieszkaniu nr.17 znajduj
cym st w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w B.Biate]. NMP Krélowej Polski 7.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia.@2.2015 /Dz. Ustaw
z dnia 7.10.2015/swiadczam ze obszar oddziatywania obiektu ftesiec w calagci na tere-
nie dziatki na ktorym zostat zaprojektowany dzI808 Obegb Gérne Przedméeie — budy-
nek mieszkalny przy ULNMP Krélowej Polski 7.

Zakres opracowania projektowanej instalacji gazajmbje wykonanie instalacji za podej-
sciem pod gazomierz /rys./do pomieszckechni i tazienki w mieszkaniu nr.17 wraz z mon-
tazem kuchenki gazowej i pieca kondensacyjnego 2-fynlegjo.Instalacja podgjia pod ga-
zomierz pozostaje bez zmian.

Jako podstawopracowania przgjo:

1. Zlecenie inwestora .

2. Warunki PGNIGE

3. Katalogi i wytyczne dot. projektowania .

4. Wytyczne inwestora i wykonawcy, co do spasptbwadzenia i wykonania instalacji.

2. ZALOZENIA OGOLNE

Budynek w ktérym znajduje siokal mieszkalny to budynek czterokondygnacyjnyrowa-
ny podpiwniczony posadowiony na fundamentach .yBe#d wyposaony jest w instalagj
wody zimnej ,elektryczn oraz kanalizagj Ogrzewanie i przygotowanie cieptej wodydiie
realizowane kottem gazowym kondensacyjnym - dwudyjrkym.

3. OPIS TECHNICZNY

3a. Stan istniagy.

Gaz ziemny jest doprowadzony do budynku z sieciogaf niskiego dinienia do kurka
gtbwnego /KG/ umieszczonego na zewmnej scianie budynku i dalej piwnic do
pionu Fi 40mm umieszczonego w klatce schodowej blkdyPrzy pionie na parterze budyn-
ku istnieje poddpie pod gazomierz do ktérego pacitone lgdzie mieszkanie nr 17.

3b. Stan projektowany.

W lokalu nr.17 istnieje instalacja gazowa ktorat j@sztym stanie technicznym i zostanie
zdemontowana.Nowa instalacja gazu zostanie wykoodnaza podériem pod gazomierz
mieszkania do pieca CO i kuchenki gazowej 4-pahtcacsciowo zmienion do trasyistnie-
jacej. Instalacja bdzie prowadzona pod sufitem mieszkania po wierzchan rurami csred-
nicach i z materiatu podanych na rysunkach.Pozpstaké¢ instalacji od pionu do poda&jia
pod gazomierz naky sprawdzé i podda& probie szczelni.

Lokal mieszkalny bdzie wyposaony w nasgpujace uradzenia :

- kociot 24 kW dwu funkcyjny z zamkgty kom.spalania szt.1 Q= 2,4 m3/h.

- kuchenk gazowg 4-ro palnikovy szt. 1Q = 0,8 m3/h
Razem : Q= 3,20m3/h

W zwigzku z powyszym zapotrzebowaniem gazu dobrano gazomierzGBK-
[INTERGAZ/. Rozstaw krécow — 130 mm.




Przewody instalacji gazowej wewtrz budynku naley wykona z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie .

Instalacja gazudazie prowadzona do kuchni i lazienki. Traseednice przewodow na ry-
sunkach. Przégia przezciane wykona zgodnie PN i zatzonym rysunkiem.

Poziome odcinki przewodow gazowych ngi@rowadzé w odl.min.0,1m powsej innych
przewodow , a w miejscach skeoyvan zachowa odlegtaé ok. 20 mm.

Dopuszcza siprowadzenie przewodow stalowych spawanych w bielzdatongtych nie
uszczelnionymi ekranami po uprzednim wykonaniu pregczelnéci.

Urzadzenia gazowe natg montowa w pomieszczeniach spetriaych warunki wysoksxi ,
kubatury i odprowadzenia spalin oki@ne w przepisach.

Pomieszczenia w ktérychetty zainstalowane ugelzenia gazowe musmiec wysokaé

min. 2,2m, oraz sprawrwentylacg grawitacyjn.

Pomieszczenie tazienki w ktorym zainstalug@ec gazowy ma wysoké 3,20 m i kubatuy
0k.13,20 m3. Kociot &dzie podiczony do komina przewodem spalinowym z bl.nierdzgwn
o Fi 80mm w ktorym zamontowanydizie taki sam wktad wyprowadzony ponad dach i za-
konczony ustnikiem i parasolem. Piec powietrze doapallgdzie czerpat z korytarza. Po-
mieszczenie fazienki posiada czygrnwmentylacg grawitacyj w postaci komina murowanego
0 przekroju 14*14 cm, naly zamontowad kratke wentylacyjra o wym. 14*21 cm.

W pomieszczeniu kuchni zamontowar@he kuchenka gazowa 4-palnikowa.
Pomieszczenie kuchni posiada sprawentylacg grawitacyjm o wym 14*14 cm.

Nawiew wykona w dolnej czsci drzwi zewrtrznych tazienki o pow. ok. 220 cm2.

Przy instalowaniu ugdzen gazowych naley spetné nastpujace warunki :

- urzadzenia gazowe pogitzy¢ na state z przewodami gazowymi.

- kurki odcinajce naley umiesci¢ w miejscu tatwo dogpnym

- przewaod spalinowy powinien byvykonany z materiatu odpornego na tempertattmzony
ze spadkiem w kierunku wdzenia a ditug@ odcinka poziomego nie nme przekroczy
2,0m .Dlugd¢ pionowego odcinka nie nie by mniejsza ni 22cm lub 1,Srednicy
przewodu spalinowego.

Odbior techniczny instalacji gazowej przeprowadg&onawca instalacji gazowej w
obecndci inwestora . W czasie obioru ngstje sprawdzenie:

- zgodndci z projektem

- jakaosci robot

- szczelnéci instalacji gazowej

W trakcie odbioru naley przedstawd nastpujagce dokumenty

- PT wew. instalacji gazu.

- protokot préby szczelroi

- opinia kominiarska

- atesty i z&wiadczenia na wbudowane materiaty iggdzenia.

- instrukcje obstugi

Kontrola szczelngri instalacji gazowe;.

Préky szczelnéci instalacji gazowej naly wykon& za pomog sprzonego powietrza pod
cisnieniem 50 kPa utrzymag je przez 30minut

Instalacg uznaje sj za szczelp i nadagca sie do uruchomienia jeeli podczas proby szczel-
nosci nie zostat stwierdzony spadekrienia przez urglzenie pomiarowe.

Po wykonaniu proby szczelfw instalacg pomalowé w kolorzezottym.

Opracowat




Informacja dotycaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Obiekt budowlany : Wewtrzna instalacja gazowa.
Adres budowy: B.Biata UI.NMP Krolowej PoISki17.
Inwestor: ZGM B.Biata Ul.Lipnickzb.
Projektant: in P.Zawalski

a/ przedmiotem robaét jest wykonanie wetvanej instalaciji gazowe.
Realizacja zgodnie z opisem technicznym.

b/ podstawowe czynioi wykonywane podczas prac :

- monta rurochgow stalowych wewstrz budynku.

Czes¢ opisowa informacji :

- podiczenie wew. instalacji wprowadzenie ruegmw do budynku.

- odpowiednie proby.

¢/ zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot to prace przy :

- zagraenia podczasaycia sprztu elektromechanicznego.

- zagraenia podczas spawania

Wszystkie wyzej wymienione zagraenia mog zaistniet w czasie wykonywania prac bu-
dowlanych w sytuacji gdy wykonupcy je pracownicy nie leda przestrzega bezpiecz-
nych i higienicznych warunkow pracy. Mazliwos¢ wystapienia nagtego zdarzenia w cza-
sie prac budowlanych jest sporadyczne. Roboty okte dokumentacp projektowg nie
beda wykonywane w strefie szczegdlnego zagrenia.

d/ pracownicy pracyggy przy budowie przed przygtieniem do pracy mugzprzegé odpo-
wiedni instrukta stanowiskowy prowadzony przez begmuolniego przetzonego kierowni-
ka wykonawcy .Fakt odbycia odpowiedniego instriaktgoracownicy musgpotwierdzé
podpisem w dzienniku szkalePracownicy musgby¢ wyposaeni w atestowangrodki
ochrony osobistej wymagane na danym stanowisku.

e/ okres wykonywania prac niedzie przekraczat 30 dni od dnia przekazania placiotyy.
Przekazanie placu budowy musklpotwierdzone odpowiednim dokumentem.




Bielsko — Biata 15.06.2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.. 20 ust.4 Prawa BudowlanegdJstaw z 2018 r. poz.1202 tekst jednolity
projekt wewntrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego \elBku-Biatej przy U.NMP
Krélowej Polski 7/17 spoeglzony zostat przeze mnie zgodnie z ok@wjgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny wzgkdem celu ktéremu ma s,




