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Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku - Biatej
Inwestor: ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko - Biata

REMONT | BUDOWA NOWEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, C.O.
ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU

Temat: .
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obreb 0056 Dolne Przedmiescie 56
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Firma Projektowo Budowlana ,ARKON”

Jednostka

. inz. Krzysztof Nowak

projektowa ) )
44 — 206 Rybnik; ul. 1 Maja 68/1
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2.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
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zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, 2

2.2.2 Wskazanie okreslajace skale i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania. 3
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PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 4

4  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA,
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
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1 CZESC OGOLNA.
Wszystkie roboty ogdélnobudowlane remontowe zwigzane z obiektem, w obiekcie, roboty
przytaczeniowe do sieci i instalacji istniejacych, nalezy wykonywac w szczegdlnosci z:
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 26.09.1997r. (dz. U. nr 129 poz. 844) ze zmianami
Dz. U.nr 91 poz. 811 z 2002r. tekst jednolity Dz. U. Nr. 169 poz. 1649 i 1650 z dn.
28.08.2003r., oraz w oparciu o dokumentacje projektowo — wykonawczg z uzyskanym
z uzyskanym pozwoleniem na rozpoczecie budowy.
2 INFORMACJA W SPRAWIE BIOZ
2.1 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZ'E'NIA BUDOWLANEGO QBEJMUJACEGP CALOSC ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW.
* Roboty przygotowawcze
* Roboty remontowe
- roboty rozbiérkowe — rozebranie piecéw kaflowych, poszerzenie otworu, wykucie otworu.
- roboty wykonczeniowe:
* wykonanie wykonczenia wewnetrznego (w zakresie nie zbednym po robotach
instalacyjnych)
e wymiana stolarki drzwiowe;j
* Roboty instalacyjne
— prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych
*  Roboty murowe
— zamurowania otworéw po podtgczeniach oraz urzadzeniach grzewczych

— osadzenie nadprozy

2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek mieszkalny - budynek zajmuje catg powierzchnie
dziatki. W zakresie opracowania znajduje sie tylko mieszkanie o nr 8 zlokalizowane na trzecim pietrze
przeznaczone do remontu. W trakcie remontu pozostate mieszkania obiektu pozostajg w uzytkowaniu.
Osoby bedg uzytkowac¢ zaréwno z mieszkan, klatki schodowej, jak i obejscia wokét budynku. Obiekt
znajduje sie w zwartej zabudowie (bezposrednio styka sie z sagsiadujgcymi budynkami) Dziatka

bezposrednio przylega do ulicy Partyzantéw - od strony zachodniej.
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2.2.1 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

Remontowane mieszkanie znajduje sie w budynku o funkcji mieszkalnej, a co za tym idzie obejscie
budynku jest ogélnodostepne (wzdtuz ul. Partyzantéw). Wszelkie prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢
szczegblnie starannie i przy uzyciu wszelkich technicznych zabezpieczen.
Miejscem realizacji niniejszego opracowania projektowego jest dziatka nr 1088. Istniejace
zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi. Zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:

* Ruch kotowy na ul. Partyzantéw

» Realizacja zaprojektowanych robét

+ Demontaze i rozbiorki

+ Plac budowy wraz z miejscem sktadowania materiatbw budowlanych zwigzanych z realizacja

robot

2.2.2 WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

a. Na terenie parceli prowadzone beda roboty stwarzajace szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» Praca na wysokosciach:
* upadek pracownikéw z wysokosci;
e upuszczenie narzedzia roboczego;
» upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego;
» Prace zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzywany w trakcie
wykonywania remontu):
» Istnieje mozliwos¢ zagrozenia zdrowia oséb przebywajgcych w budynku (zabezpieczenie
okien, itp.), os6b wchodzacych i wychodzacych z budynku (zabezpieczenie wejsc);
e Transport materiatéw:
*  przygniecenie transportowanym materiatem i kolizja z pojazdem;
» Stosowanie substanciji i preparatéw chemicznych, zwtaszcza farb i lakierow
b. Przy prowadzeniu rob6t nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
Przy prowadzeniu rob6t nie wystgpi zagrozenie zwigzane z promieniowaniem jonizujagcym;
Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;
e. Przy prowadzeniu robot nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikéw;
f.  Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;
g. Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii
napowietrznej;
h. Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

i. Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych;
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j-  Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkoéw atmosferycznych (deszcz, mréz, silny

wiatr) — nie nalezy prowadzi¢ robét podczas silnych opadéw deszczu, $niegu, jak réwniez przy

silnym wietrze.

2.2.3

ZAKRES PRZECIWDZIALAN DO WYELIMINOWANIA ZAGROZEN OKRESLONYCH WYZEJ.
Zabezpieczenie scian i innych elementow istniejgcych budynkéw zanim pracownicy wejda na
budowe,

Zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

Zwraca¢ uwage na prawidtowe wykonanie rusztowan do rob6t wewnetrznych (rusztowania
posiadajgce atest),

Zapewni¢ staty nadzér nad robotami ogéinobudowlanymi,

Na kazdy fragment realizacji rob6t betonowych, murowych i innych przewidywanych projektem
wykonawca winien przedtozy¢é do akceptacji projekt realizacji rob6t z uwzglednieniem
bezpieczenstwa pracy,

Zabrania sie zrzucania narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci, podczas wykonywania robét
nalezy stale utrzymywac stanowisko pracy w czystosci i porzgdku

3 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK'[AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ niezbedne

instruktazowe przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, obejmujace:

zasady postepowania w przypadku zagrozen,

zapoznanie pracownikow z terenem budowy, rodzajem wykonywanych prac,

wyposazenie w odziez roboczg, ochronnag, i sprzet ochrony osobistej,

zasady stosowania narzedzi i sprzetu,

zakaz uzywania narzedzi i sprzetow, do ktérych wymagane sg uprawnienia, przez pracownikéw
nie posiadajgcych uprawnien,

wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, zachowanie stref bezpieczehnstwa
w obrebie pracy dzwigow, koparek i innych maszyn budowlanych, gdzie wymagana jest strefa
bezpieczenstwa,

zagrozenia przy pracach transportowych i przetadunkowych,

zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

stosowanie bezpiecznych i wiadciwych zawiesi budowlanych,

postepowanie w razie wypadku przy pracach i innych zdarzeniach,

oméwienie zasad pomocy przedlekarskiej,

bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu w miejscu pracy,

informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzgdzen elektrycznych i mechanicznych,
pozostawienie pod zasiegiem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego,

przebywanie wytgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne,
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b. Szczegdtowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji kierownik budowy przeprowadzi przed
rozpoczeciem budowy.

c. Przy pracach montazowych i rozbiérkowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie BHP na okre$lonym stanowisku pracy i wymagan BHP przy
poszczegdlnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie

odpowiednich wymagan operatorskich.

4 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA,
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

a. Wykorzystywanie sprawnych maszyn i urzadzeh zgodnie z ich przeznaczeniem ,z dokumentacijg
(DTRY) i instrukcjami: obstugi i konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami bezpieczehnstwa
i ochrony zdrowia obstugiwanych zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi

b. Przy pracach z obecnoscig napiecia elekirycznego nalezy korzystac z linii sprawdzonych w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej i odpornosci izolacji i urzadzen posiadajgcych konieczne
dopuszczenia i oceny zgodnos$ci z normami.

c. Przeszkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji budowy w zakresie ochrony BHP,
z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Do pracy na budowie
mogg zosta¢ dopuszczeni wytacznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy,
posiadajacy wazne badania lekarskie, a szczeg6lnie dopuszczenie do pracy na wysokosci oraz
wyposazeni w odziez roboczg, ochronng, oraz w sprzet ochrony osobistej (gtowy, oczu, twarzy,
stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory ochronne i inne),

d. Wprowadzenie nakazu noszenia przez uczestnikow procesu budowlanego kaskéw ochronnych oraz
kamizelek odblaskowych,

e. Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢, wszystkie otwory i inne miejsca stanowigce zagrozenie dla
pracownikow,

f. Materiaty sktadowa¢ w miejscach do tego celu przeznaczonych i zgodnie z instrukcjg producenta
i przepisami BHP,

g. Stosowanie srodkéw chemicznych tylko wtasciwie oznakowanych, zgodnie z kartg charakterystyki
identyfikujgcg substancje chemiczng oraz okre$lajgcg zagrozenia, jakie ta substancja powoduje.
Srodki chemiczne mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

h. Srodki ochrony indywidualnej (zgodne z wymaganiami norm i posiadajgce certyfikaty i oceny
zgodnos$ci z normami)

i. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p. poz.

j-  Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robdt
w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych

zabezpieczen przewidzianych prawem oraz $rodkéw zapewniajgcych bezpieczng i sprawng

komunikacje i szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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5 POSTANOWIENIA KONCOWE.
Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzgdzenia szczegdétowego planu BiOZ w nastepujgcych
zakresach robot:

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

* robot przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania czynnikow biologicznych zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej -10 °C.
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