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Opis do projektu instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania
Dane ogodlne
1.1 Zakres opracowania

Wykonanie dokumentacji remontu lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul.Zygmunta Krasinskiego 21 w
Bielsku- Biatej w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz
instalacji gazowe;j.
1.2 Podstawa opracowania
Umowa dotyczaca Wykonania projektu wod-kan, wewnetrznej instalacji c.o. oraz instalacji gazowej w
lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Zygmunta Krasinskiego 21 w Bielsku- Biatej zawarta pomiedzy
Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej, a firma Projektowo budowlang ,ARKON”
Krzysztof Nowak
Uzgodnienia z inwestorem dotyczace inwentaryzowanego obiektu.
* Rozporzadzenie M.G.P i B z dnia 12.04 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz..U. nr 75 poz.690/2002)
» obowigzujgce normy i normatywy projektowania w zakresie instalacji
* uzgodnienia z Inwestorem.
Wizja lokalna oraz pomiary z natury.

1.3 Dane ogodlne, stan istniejacy, plan rozwigzan projektowych

Mieszkanie bedace przedmiotem opracowania zlokalizowane jest w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, wzniesionym na planie prostokgta. Obiekt jest budynkiem niskim, posiada trzy
kondygnacije nadziemne. Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sie na 3 pietrze. Gtéwne wejscie do
budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo- wschodniej. Budynek wzniesiony jest w technologii
tradycyjnej. Obiekt posiada jedng wewnetrzng klatke schodowsg. Budynek znajduje sie na dziatce,
ktéra jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek jest obiety jest
ochrona konserwatarska i petni funkcje

Mieszkanie wyposazone jest w instalacje wod-kan, oraz elektryczng (opis instalacji zgodnie z cz.
budowlang). Budynek posiada wewnetrzng instalacje gazowag. Pion gazowy znajdujg sie na klatce
schodowej, w narozu zgodnie z czeécig rysunkowa.

W ramach remontu zostanie zmieniony sposobu ogrzewania z etazowego weglowego na gazowe.
Przewiduje sie budowe nowej wewnetrznej instalacji c. 0., instalacja cieptej wody uzytkowej - uktad
instalacji pozostaje bez zmian. Centralne ogrzewanie oraz ciepta woda uzytkowa bedzie zasilana z
projektowanego 2-funkcyjnego kotta gazowego.

2  Opis techniczny projektowanych rozwigzan

2.1 Instalacja gazowa

Zrédtem dostawy gazu bedzie istniejgcy gazociagg gazu ziemnego PN-C-04750 — E niskiego ciénienia
w ul. Zygmunta Krasinskiego 21. Nalezy wykorzysta¢ istniejace przytacze gazu, ktére jest
doprowadzone do budynku. Nowoprojektowang wewnetrzng instalacje gazowag mieszkania nr 9 nalezy
podpig¢ do isthiejgcego pionu gazowego zlokalizowanego na korytarzu.

Projektuje sie nowg instalacje gazowg od gazomierza do urzadzen gazowych w mieszkaniu. Umowna
moc - maksymalne zapotrzebowanie gazu dla 1 lokalu mieszkalnego wynosi = 4 m3/h

2.2 Instalacja wodociggowa - woda zimna

Zrédtem dostawy wody dla mieszkania bedzie istniejgcy pion wodny PW. Nalezy wykonaé¢ nowe
odgatezienie oraz zabudowac¢ zawory odcinajgce kulowe DN25 wraz z zestawem wodomierzowym.
Do rozliczenia zuzycia wody zastosowano wodomierz JS-01 DN15, ktéry zabudowany jest w tazience.
Za wodomierzem zabudowany zostanie zawér antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717 z 2003
roku. Pomieszczenie spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
(Dz.U.75,poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Zawor za wodomierzem musi posiadac kurek spustowy,
aby umozliwi¢ spuszczanie wody. Projektowana instalacja bedzie dostarczata wode zimng do
urzgdzenh sanitarnych oraz kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego. Przewody
rozprowadzajgce utozone bedg w bruzdach sciennych, na scianach. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami nalezy zachowac odlegtosci bezpieczne. Odlegtos¢ przewoddw innych, prowadzonych
rownolegle, nie moze by¢ mniejsza niz 15cm, zas przy skrzyzowaniach nalezy zachowac odlegtosc
20mm. Przebieg przewodow i rozmieszczenie armatury zobrazowano na rzutach kondygnaciji. Montaz
urzadzen i aparatow sanitarnych nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montaz." Wysokos$¢ zainstalowania zlewozmywakéw i



umywalek nad posadzka powinna wynosi¢ 0,8 m, zas baterii czerpalnych max. 0,2 m nad krawedzig
przyboru.
2.3 Instalacja wodociagowa - woda ciepta
Ciepta woda do uktadu dostarczana bedzie z kondensacyjnego kotta gazowego 2-funkcyjnego o mocy
do 4,7-24kW zabudowanego w fazience. Przewody rozprowadzajgce utozone bedg rownolegle do
przewoddéw wody zimnej. Przewody w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ otuling polietylenows.
2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Bez zmian.
2.5 Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtlem ciepta bedzie projektowany wiszacy kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg
spalania 0 mocy 4,7 - 24kW. Kociot posiada wbudowane naczynie wzbiorcze oraz fabryczny zawoér
zamontowany na kotle zabezpieczajgce instalacje c.0. Do ogrzewania pomieszczen postuzg grzejniki
konwekcyjne. Przewody zasilania i powrotu poprowadzone bedg nad istniejgcg posadzka, oraz
miejscami pod sufitem. Instalacje zaprojektowano z obiegiem wymuszonym za pomocg pompy
obiegowej zabudowanej w uktadzie kotta. Dla instalacji przyjeto nastepujace parametry pracy:

» zasilanie — 70°C, powrét - 55°C — ogrzewanie grzejnikowe

* max cisnienie — 300kPa
Calg instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci.

2.6 Wentylacja

Pomieszczenia, w ktérym sg zamontowane przybory gazowe (kuchnia) sg wyposazone w wentylacje
grawitacyjng wywiewna. Zacigg powietrza, do piecyka gazowego 2 funkcyjnego, bedzie wykonany w
zewnetrznej scianie. Miejsce nawiewnika pokazane na rysunku.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania przewodem kominem
powietrzno-spalinowym, nalezy zamontowa¢ wktad kwasoodporny, zaznaczony na rysunku.

3 Materialy
3.1 Instalacja gazowa

Instalacje gazowg na korytarzu i w mieszkaniu wykonac z rur stalowych bez szwu lub rur stalowych ze
szwem przewodowych, tgczonych przez spawanie.
Przewody prowadzone sg pod stropem przedpokoju, korytarza i kuchni. Kuchenka gazowa jest
zamontowana w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od okna.
Instalacje gazowa z rur stalowych, po wykonaniu i przeprowadzeniu préby szczelnosci, zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbg podktadowg i nawierzchniowg. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych, a przestrzen wypetni¢ silikonem. Przed odbiornikami gazu zabudowaé zawory
kulowe do gazu gwintowane.
Prowadzenie przewodéw
» pod stropami i po $cianach w odlegtosci 2 cm od powierzchni tynku z zastosowaniem
typowych uchwytdéw instalacyjnych do instalacji gazowych,
» przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania,
z zachowaniem odlegtosci umozliwiajgcych wykonanie prac konserwatorskich
Minimalne odlegtosci przewodéw gazowych wynosz3g:

* od poziomu rur wod. — kan. - 15cm
* od poziomu rur c. o. -15cm
» od pionowych rur wod. — kan. i teletach. -10cm
» od pionowych urzgdzen elektrycznych -60 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg odpowiednich uchwytéw
w nastepujacych odlegtosciach:

* napoziomach dla rur do DN 40 -co1,5m
* napoziomach dla rur powyzej DN 40 -co3,0m
» dla pionach dla rur DN 40 -co2,5m
* na pionach dla rur powyzej DN 40 -co4,0m

3.2 Instalacja C. O. - materiat

Zasilanie obiegéw grzejnych wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych przez
zaciskanie. Piony prowadzone wzdtuz scian w mieszkaniach izolowac otulinami oz pianki PE gr. o



grubosci min. 20mm — (zgodnie z Warunkami Technicznymi). Przejscia przez sciany i stropy wykonaé
w rurach ochronnych stalowych z uszczelnieniem elastycznym.

Zabudowac system grzejnikow ptytowych stalowych koloru biatego typu kompakt jednego producenta
z zasilaniem oddolnym, a w tazienkach zabudowac¢ dodatkowo grzejniki drabinowy z zasilaniem
oddolnym.

Rury musza posiadac certyfikat wystawiony przez upowazniong jednostke lub deklaracje zgodnosci
wyrobu z norma lub innymi dokumentami normatywnymi, np. normg europejskg EN 45014. Kazda rura
musi spetniaé normy jakosciowe i wymiarowe i musi by¢ oznakowana.

4  Uzbrojenie
4.1 Instalacja gazowa

W lokalu mieszkalnym zainstalowane bedg nastepujace przybory gazowe:

» kociot gazowy wiszacy 2 funkcyjny z zamknietag komorg spalania, kondesacyjny o mocy 4,7-24

kW - 1 szt

» kuchnia gazowa 4 - ro palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - 1 szt.
Dla pomiaru gazu dla lokalu mieszkalnego projektuje sie gazomierz G — 4 z rejestratorem
zlokalizowanym na klatce schodowej. Gazomierz zabudowa¢ na wewnetrznej $cianie budynku na
wysokosci 0,5 - 1,8 m od spodu gazomierza do posadzki. Przed gazomierzem zainstalowaé zawér
odcinajgcy kulowy do gazu - wymiana istniejgcego zaworu stozkowego. Odlegto$¢ gazomierza od
urzadzenia gazowego min - 3,0 m w rozwinieciu instalacji gazowej oraz 1,0 m w rzucie.

4.2 Instalacja c.o.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne DN15 z nastawag wstepng na gatgzkach zasilajgcych
oraz zwory odcinajgce na klucz imbusowy na gatgzkach powrotnych. Grzejniki nalezy wyposazy¢
w gtowice termostatyczne z ograniczeniem dolnym temperatury do + 160C. Odpowietrzenie instalaciji
C.0. poprzez reczne zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne DN15
z zaworami stopowymi, zabudowane w najwyzszych punktach instalacji w poszczegélnych
mieszkaniach.

5 Proba szczelnosci

5.1 Instalacja gazowa

Po wykonaniu robét montazowych instalacje gazowa nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie
probne 100 kPa, czas trwania préby — 30 min.

Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje z rur stalowych nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie farbg podktadowsg i olejna.

5.2 Instalacje C.O.
Badanie szczelnosci przewoddw i armatury, nalezy przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej. Wyniki
proby nalezy uwazaé za dodatnie, jezeli w ciggu 30 min. ci$nienie w instalacji nie spadnie wiecej niz
5% cisnienia probnego, a przewody, armatura i potagczenia nie wykaza przeciekéw.
Cisnienie prébne powinno wynosic:

» cisnienie robocze przyjeto Pr = 400,0 kPa

» cisnienie nie powinno przekraczac 0,6 MPa

6 Uwagi korncowe

* Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ doktadng lokalizacje i wielkos¢ i dokonaé
ewentualnych korekt

* Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru,

» Zastosowane materialy muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.

* Montaz instalacji i urzadzen zgodnie z przepisami BHP, p.poz. oraz wytycznymi producentéw.

» Odprowadzenie spalin dla lokalu wykona¢ pod nadzorem kominiarza i inspektora nadzoru.

» (Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z wymogami w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych, czesc¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

* Roboty powierzy¢ firmie posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.



