SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ |
KANALIZACJI KOD CPV 453 31100-7

WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngysymagania dotycce wykonania i odbioru robét
wystepujacych przy montau instalacji wodoeigowej wody zimnej, cieptej wodyzytkowej oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku miednkan wielorodzinnym w Bielsku - Biatej przy
ULLNMP Krolowej Polski 7/17.

1.2  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegtargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zmanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata
podana w tytule dokumentacji.

1.3  Zakres robot olkjych Specyfikagj Techniczi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycce realizacji robot:
. instalacji wody aytkowej cieptej i zimnej,

. kanalizacji sanitarnej,

1.4. Odpowiedzialné Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania raz ich zgodé&©z dokumentagj
projektows, specyfikagy techniczi i poleceniami Zamawiagego.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotygee materiatow.
2.2.  INSTALACJE WODY WZYTKOWEJ: ZIMNEJ | CIEPLEJ

2.2.1 Rury wielowarstwowe PE-Xc-PE do wody zimnej PNDOwbdy cieptej PN20gtzy¢ przy
pomocy systemowych gtzek mosjznych z piegcieniem zaciskowym, pa¢zenia z armatyri
przyborami za pomacsystemowych ztczek zaciskowych z gwintem zegirenym lub
wewretrznym. Mazna zastosowarury PP 4czone przez zgrzewanie.

2.2.2 Armatura czerpalna - wdzenia o zmniejszonym poborze wody. Baterie typjastgo do
umywalek i do zlewozmywakow (pagtizone do instalacji za pompzaworow ktowych i
wezykOw w oplocie stalowym);

. bateria stgjca umywalkowa, jednouchwytowa miesga.

. bateria zlewozmywakowa stgja, z ruchorp wylewks, jednouchwytowa mieszgja,



. bateria natryskowa, z gitkiem prysznicowym, wzem i stuchawl,
. zaworyc¢wiercobrotowe, zawory czerpalne ze@ks do weza

. zespoty sptukujce do misek ugpowych wbudowane na zbiornikach z furkcj

ograniczenia poboru wody (3/6 litréw)
2.2.3 Zawory odcinajce kulowe PN10, gwintowane,
2.2.4 Wodomierz mieszkaniowy skrzydetkowy jednostrumienwyaS 1,5 DN20 .
2.2.7 Izolacja typu THERMACOMPACT S o gr. 9 mia przewody z PP.
2.2.8 Umywalki ceramiczne z syfonem butelkowym

2.2.9 Zestaw kompaktowy WC - miska lejowagtaj z odptywem pionowym,
ptuczka ceramiczna kompaktowa 3/@&Ekéh sedesowa twarda
z tworzywa Duroplast .

2.2.10 Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzejwne

2.2.11 Wanny w komplecie z Aiéami stalowe lub z tworzywa.

2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.3.1 Rury i ksztaltki PVC - HT do stosowania wegtzne.
2.3.2 Czyszczakiisyfony z PVC - HT j.w.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewgtrznej wod.-kan. Wykonawca powinien wykéza
sie mazliwoscig korzystania ze specjalistycznych rezi i elektronarzdzi z uwzgédnieniem
najnowszych rozwizan technicznych, szczegolnie w zakresie instalanjirz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Dobor transportu technologicznego mglerzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1  Ogolne zasady wykonywania robot.
5.2 Instalacja wod.-kan.:

. Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatyrmatiami z uwzgédnieniem
wytycznych dla pozostatych bran



. Pokczenia rur z tworzyw sztucznych wodggowych naley wykonywa za pomog
systemowych alczek mosjznych z piefcieniem zaciskowym, pgtézenia z armatgri przyborami
za pomog systemowych aczek zaciskowych z gwintem zegirenym lub wewgtrznym. W
zaleznosci od srednicy rury, zmiany kierunkow prowadzenia przewwd@@lezy wykonywa przy
uzyciu facznikow. Przewody prowadzone w warstwach podtogvipay byt prowadzone w izolacji
i montowane na wspornikach i uchwytach w sposélezaieczajcy je przed zetkigciem ze
sciankami bruzd. W miejscach przeip przewodow wodoggowych przez przegrody budowlane i
tawy fundamentowe powinny bysadzone tuleje ochronne wypetnione materiatestyganym. W
miejscach tych nie i@ by¢ pofgczenia rur.

. Zmiany wprowadzone do rozyaan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiagego, jedynie w przypadku zaproponowania rgzafi mniej kosztownych, ale
co najmniej rownoradnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.

. Propozycji takiej winna towarzysgzkompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana teldyi® budowy - niezédna do oceny przez
Biuro Projektow i Zamawiarego.

. Catas¢ robot wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyedmrur,
armatury i urgdzen, normami i warunkami technicznymi oraz ,Warunkarchnicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Mowatavych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodgmwych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

. Przed przysipieniem do badai uruchomieniem ugdzen nalezy dokona& przeghdu
zamontowanych ugzdzer co do zgodngxi z dokumentagj

. Proky szczelnéci na cinienie 0,9MPa nalsy przeprowad#i przed zastoriciem bruzd, w
ktérych prowadzonegsgprzewody badanej instalacji. Przed prolalezy napeiné instalacje wod

oraz dokfadnie odpowietrzyW przypadku wysipienia przeciekOw podczas przeprowadzania préby
szczelnéci nalezy je usumé i ponownie przeprowadzical proke od pocatku. Po stwierdzeniu
szczelnéci nalery podd& instalacg prébie podwyszonego énienia.

. Badanie instalacji cieptej wody najewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacg wodg
zimng, drugi raz wod o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nglsprawdzé zachowanie gi
wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Pg@zczelnéci na gogco przeprowadzina cénienie
wodochgowe.

. Badanie szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujagcym warunkom:

a) podefcia i przewody spustowe kanalizagjiekOw naley sprawdzé na szczeln& w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprornaggte scieki sprawdza gina
szczelné¢ po napetnieniu wagdpowyzej kolana §czacego pion z poziomem poprzez ¢aginy.

. W czasie prob szczelda nalezy wykona regulacje i pomiary.

. Po zakaczeniu ruchu prébnego najewykona sprawozdanie z pomiardw i regulaciji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako robot.

6.2 Zasady kontroli jakéci robot.

6.3 Badania i pomiary.

6.4 Badania prowadzone przez Zamawgago.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

6.6 Dokumenty budowy. Zgodnie ze specyfikpopolm i specyfilg robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét
7.2 Urzadzenia i sprgt pomiarowy

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory medzyoperacyjne:

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

. przebieg tras kanalizacyjnych,

. szczelné¢ polgczen kanalizacyjnych,

. sposOb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
. elementy kompensacji,

. lokalizacja przyboréw sanitarnych,

8.1  Odbior czsciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podda elementy urgdzen instalacji, ktorych w wyniku
postpu roboét, sprawdzenie jest nieatiave lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgstzowego powinien by sporadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2  Odbiodr kaicowy:

a) przy odbiorze kAcowym urzdzen, instalacji i regulacji urgdzenia cieptej wody natg
przedtay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i prob szczelrigi, a take sprawdai zgodnd¢ stanu
istniejgcego z dokumentagiechniczig po uwzgédnieniu udokumentowanych odpstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lutyith warunkéw technicznych,

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonraxecpetny zakres



dokumentacji. Ptatriwi beda dokonywane za wykonanie poszczegélnych etapéwtrobo
10. NORMY

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadzania nieczystio
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji budowli.

PN-EN 1451:2001 Systemy przewodow rurowych z twargytucznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). G&¢ 1: Wymagania dotyagze rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2: 2002(U) Systemy przewodow rurowydivarzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). G&¢ 2: Zalecenia dotyere oceny zgodriai.

11. WARUNKI TECHNICZNE:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ruggoiw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomk&gnalizacji.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjpéchgowych - zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.Poradniki techniczne, DTR producentéw rur,aury i urzdzen.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O. Kod CPV: 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpsymagania dotycgece wykonania i odbioru robot
wystepujacych przy montau instalacji c.o., zwizanych z wykonaniem nowej instalacji CO mieszkaniu
/pustostanie /w Bielsku-Biatej przy UI.NMP Kroloweplski 7/17.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegtargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zmanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pealav
tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot olkjych Specyfikagj Techniczi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycce realizacji robot:

. Instalacja c.o. grzejnikowa
. Elementy wspomagage wentylagj grawitacyjmn
. Powietrzno-spalinowy uktad odprowadzenia spalin

1.4. Odpowiedzialné Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz ich zgodétoz dokumentagj projektows,
specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogéine warunki dotyaz robét podano w
czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotygee materiatow.
2.2. INSTALACJA CO.

2.2.1 Rury stalowe ocynkowane na potenia zaciskowe .
2.2.2 Grzejniki stalowe ptytowe typu COMPACT , z pgciteniem dolnym lub bocznym wraz z

kompletem zawiesi, korkiem i odpowieikiem,
2.2.3 Grzejnik tazienkowy typu STANDARD , z pagizeniem dolnym

wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odjetrznikiem.



2.2.4 Zawor termostatycznyatowy DN15 typu RTD-N, z nastaywstkpng, glowica termostatyczna typu
RTD (dla zaworow RTD-N), zawor odcig@j grzejnikowy lgtowy DN15 typu RLV z nastaav
wstpng i funkcjag opr&zniania wody z grzejnika .

2.2.5 Kociot kondensacyjny gazowy wigzy o mocy 24,0 KW.

2.3 POWIETRZNO-SPALINOWY SYSTEM ODPROWADZENIA 3®RIN

2.3.1 Przewdd powietrzno spalinowy z bl. nierdzewnej /B0 mm

2.3.2 Ustnik i parasol dla rury Fi 125mm
2.3.3 Kolana i adapter Fi 125/80mm
2.3.4 SPRZET

Do wykonania robot montawych instalacji wewgtrznej c.0. Wykonawca powinien wykazsi¢
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych nalz i elektronargdzi z uwzgédnieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegoélnie w zakresie instalagjirz tworzywa sztucznego. Do robot
montaowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponawnsystemem rusztouigprzejezdno-
przesuwnych.

3. TRANSPORT

Dobor transportu technologicznego mglerzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.
4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

4.2. INSTALACJA CO.

. Calas¢ robdt wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoygdmnrur, armatury i
urzadzen, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2aofWarunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montawych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowadia roboét nie
objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI fals

. Poszczegolne elementy instalacji montéwgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich
producentow.
. Przed przysipieniem do badai uruchomieniem ugdzen nalezy dokona& przeghdu

zamontowanych ugzlzer c.0. do zgodrn&ei z dokumentagj

. Badanie szczelrdoi na zimno. Badanie szczekwbna cénienie 0,4 MPa naky przeprowadz
przed wykonaniem izolacji termicznej.

. Badanie szczelrfoi i dziatania instalacji na gaco naley przeprowad po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelw na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badazabezpieczenia instalacji. Peddzczelnéci ztadu na gayco naley
przeprowadz po uruchomieniurddia ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekragzah parametrow obliczeniowych. Podczas proby
szczelnéci na gogco naley dokona ogledzin wszystkich paiczen, uszczelnig oraz skontrolowa
zdolna¢ kompensacyjpwydtuzek. Wszystkie zauw@ne nieszczelrigi i inne usterki nakey usuryc.



Wynik proby uznaje giza pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani ega, a przy
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkofizérwatych odksztatae

. W czasie prébnego ruchu gdzer nalezy wykona regulacje i pomiary ugdzen.

. Po zakaczeniu ruchu prébnego najewykona sprawozdanie z pomiardw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydafeourzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

. Zmiany wprowadzone do rozyaan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawigfego, jedynie w przypadku zaproponowania r@zai mniej kosztownych, ale co
najmniej rownorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczrireopozycji takiej winna towarzyszy
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specstije, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy - niezbdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawgago.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakg robot.
6.2  Zasady kontroli jakeci robot.
6.3 Badania prowadzone przez Zamawaia&go.
6.4  Certyfikaty i deklaracje.
6.5 Dokumenty budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1  Zasady obmiaru robot.
7.2  Urzadzenia i spret pomiarowy. Zgodnie ze specyfika@golm i specyfikacy robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1  Odbior czsciowy:

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& elementy urgzdzen instalacji, ktérych w wyniku pogpu robot,
sprawdzenie jest niemlowe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czsciowego powinien by sporazdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr kacowy:

a) przy odbiorze kacowym sprawdz zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagtechniczig po
uwzgkdnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtiwiub
innych warunkow technicznych,

b) przy odbiorze urgdzenia instalacji c.o. nalg przedtay¢ protokoty odbioru i prob szczelém,

C) w szczegOlngci nalezy skontrolowa:

. uzycie wiaciwych materiatéw i elementéw wdzenia,
. prawidtowa¢ wykonania pajczen,
. jakos¢ zastosowania materiatow uszczelpigich,

. wielkos¢ spadkow przewodéw,



. odlegtcci przewodow wzgidem siebie i przegrod budowlanych,

. prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikow i punktéw spustowych,

. prawidtowas¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlégiamicdzy podporami,
. prawidtowa¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii,

. jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

. zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykoraxecpetny zakres dokumentacii.
Ptatnagci beda dokonywane za wykonanie poszczegélnych etapowt mjmidnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

NORMY:

PN-B-02424:1999  Rurogpi. Ksztattki. Wymagania i metody bada

PN-92/M-34031 Rurogpi pary i wody gogcej. Ogolne wymagania i badania.

Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekéz do eksploatacji wodnego systemu grzewczego.
PN-EN 14336:2005 (U) PN-EN 12170:2005

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200& rsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dbhia09.1992 r. w sprawie wymaggakim
powinny odpowiadépod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - WauTechniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumzadzen



