Rodos 7.0.17.3 [L602511]

Przedmiar
ul. Krasinskiego 21/9
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Wykonanie instalacji c.o.
1 KNR-W 2- |Dwufunkcyjny kociot gazowy wiszgcy z zamknietg komorg spalania, kondensacyjny o mocy kol 1
15 0315/01 |4,9-24 kW z zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym P
KNNR 4 Rurociggi stalowe o potgczeniach na zaciski steelpres, na Scianach w budynkach, Dn 15
2 a2 |°0 g Poa pres, ynkach, m 38
analogia
KNNR 4
3 0402/02 |Rurociagi stalowe o potaczeniach na zaciski steelpres, na scianach budynku Dn 20 mm m 15
analogia
KNNR 4
4 0402/03 |Rurociagi stalowe o potgczeniach na zaciski steelpres, na $cianach budynku Dn 25 mm m 23
analogia
5 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm (wg szt 6
15 0418/05 |projektu) '
6 | KNRW 2 1 einiki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm - 1200/460 szt 1
15 0425/03 |~ Wy '
KNR-W 2- . s
7 15 0429/04 Rury przytgczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl. 7
KNR-W 2- .
8 15 0412/02 Gtowica termostatyczna szt. 7
KNR-W 2- .
9 15 0412/02 Zawor termostatyczny z nastawa wstepng dn 15 mm szt. 7
KNR-W 2- . s
10 15 0427/01 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikoéw - zawory powrotne kpl. 7
KNR-W 2- . e " . .
11 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 7
15 0406/01
KNR
INSTAL . "
12 0307/01 Ptukanie instalaciji c.o. - dwukrotne m 53
doptata 2x
KNR
13 INSTAL |[Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na goraco bez regulacji urzadz. 7
0307/05
KNR 2-15 . - . "
14 0512/01 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt. 7
KNR 0-34 . T . . )
15 0101/10 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m 53
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
16 . . szt. 6
0333/08 |wapiennej
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo-
17 . . szt. 2
0333/13 |wapiennej
18 K.l Tuleje ostonowe szt 8
KNR 4-01 . ; .
19 0206/01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm szt. 8

11




