
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

 Kosztorys

1 OGRODZENIE TYMCZASOWE

1
KNR 225 

310/1  
Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, budowa m 34

15,0+2,0*2 m 19

13,0+2,0 m 15

2
KNR 225 

310/2  
Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, rozebranie m 34

34,0 m 34

2 RUSZTOWANIA

1
KNBK 5 

1103/12  
Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość zarusztowanej ściany do 20 m (poz. 254) m2 590,73

elewacja boczna    (13,62+3,90)*12,22 m2 214,09

elewacja frontowa    14,38*(12,94+2,0) m2 214,84

elewacja tylna    1,63*13,36 m2 21,78

1,66*13,62*4 m2 90,44

1,29*13,62 m2 17,57

2,35*13,62 m2 32,01

2
KNNR 2 

1505/1  
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 590,72

590,722 m2 590,72

3
KNR 202 

925/1  
Osłony okien, folią polietylenową m2 45,27

1,12*2,03*3 m2 6,82

1,0*1,0*5 m2 5

1,46*0,96*1 m2 1,4

1,14*2,07*1 m2 2,36

1,30*2,10*1 m2 2,73

0,65*2,07*12 m2 16,15

0,87*2,07*6 m2 10,81

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
KNR 401 

535/4  
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 36,06

14,38*2 m 28,76

(2,55+1,25) m 3,8

(1,28+2,22) m 3,5

2
KNR 401 

535/6  
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 54,16

12,76*2 m 25,52

15,03 m 15,03

13,61 m 13,61

3
KNR 401 

535/8  

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku
m2 53,94

14,38*0,45*2 m2 12,94

8,17*0,55*2 m2 8,99

7,385*0,55*2 m2 8,12

(2,55+1,25)*0,45 m2 1,71

(1,28+2,22)*0,45 m2 1,58

(1,20*2+1,20*2)*4 m2 19,2

0,25*(0,8+0,6)*4 m2 1,4

4
KNR 404 

102/6  
Analogia - rozebranie  ceglanej obudowy  zejscia do piwnicy m3 2,77

1,42*1,30*1,5 m3 2,77

5
KNR 404 

101/4  
Rozebranie ściany z cegły celem  wykonania  otworu drzwiowego wraz z obróbką m3 0,65

piwnica    0,9*2,0*0,36 m3 0,65

6
KNRW 402 

152/1  
Demontaż  pieca  co i c.w.u oraz piecy gazowych szt 9
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parter    4 szt 4

piętro    2 szt 2

2 piętro    3 szt 3

7
KNRW 402 

317/7  
Analogia - demontaż  okapu szt 1

parter    1 szt 1

8
KNRW 402 

317/4  
Demontaż urządzeń -kuchnia węglowa z piekarnikiem szt 1

2 piętro    1 szt 1

9
KNR 401 

108/11  
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km m3 9,32

36,6*3,14*0,075*0,075*0,5 m3 0,32

54,16*3,14*0,075*0,075 m3 0,96

53,938*0,02 m3 1,08

2,769 m3 2,77

0,648 m3 0,65

0,60*0,6*0,8*9 m3 2,59

0,6*0,5*0,6 m3 0,18

0,8*1,2*0,8 m3 0,77

10

KNR 401 

108/12  

dopłata 9x

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km m3 6,96

6,957 m3 6,96

11   Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 6,96

6,957 m3 6,96

4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE  PIWNICA

1
KNR 202 

114/1  

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, 

zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna
m2 24,78

PIWNICA    (4,21+1,0+0,36)*3,11 m2 17,32

2,40*3,11 m2 7,46

2
KNR 202 

803/3  
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 49,58

PIWNICA    (4,21+1,0+0,36)*3,11*2 m2 34,65

2,40*3,11*2 m2 14,93

3
KNRW 202 

1510/5  

Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z 

gruntowaniem, 2-krotnie
m2 49,57

49,573 m2 49,57

4   
Ocieplenie stropu nad piwnicą wykonane z wełny mineralnej gr. 15 cm o współczynniku 

λ=0,038 W/m²K wraz z tynkiem cienkowarstwowym na siatce
m2 139,2

5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - ROZBIÓRKA

1
KNR 401 

354/3  
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 szt 5

0.02    5 szt 5

2
KNR 401 

354/4  
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 19

okno O03   1,46*0,96*1    1 szt 1

okno O06   0,65*2,07*12    12 szt 12

okno O07  0,87*2,07*6    6 szt 6

3
KNR 401 

354/5  
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 14,64

okno O01    1,12*2,03*3 m2 6,82

okno O04    1,14*2,07*1 m2 2,36

okno O05    1,30*2,10*2 m2 5,46

4
KNR 401 

108/11  
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km m3 4,4

0.02    1,0*1,0*1*0,10 m3 0,1

okno O03    1,46*0,96*1*0,10 m3 0,14

okno O06    0,65*2,07*12*0,10 m3 1,61
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okno O07    0,87*2,07*6*0,10 m3 1,08

okno O01    1,12*2,03*3*0,10 m3 0,68

okno O04    1,14*2,07*1*0,10 m3 0,24

okno O05    1,30*2,10*2*0,10 m3 0,55

5
KNR 401 

108/12  
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km m3 4,4

4,399 m3 4,4

6   Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 4,4

4,399 m3 4,4

6 STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA

1
KNRW 202 

1018/4  

Montaż okien  wraz z ościeżnicą, szyba zespolona - okna drewniane z drewna sosnowego 

malowane na biało, szyba zespolona , współczynnik przenikania ciepła U max dla  okna 

zgodny z WT 2021 tj. 0,9 W/m2K

m2 50,4

0.02    1,0*1,0*5 m2 5

okno O03    1,46*0,96*1 m2 1,4

okno O06    0,65*2,07*12 m2 16,15

okno O07    0,87*2,07*6 m2 10,81

okno O01    1,12*2,03*3 m2 6,82

okno O04    1,14*2,07*1 m2 2,36

okno O05    1,30*2,10*2 m2 5,46

okno    0,50*0,80*6 m2 2,4

2   
Wycena indywidualna - dostawa okien  drewnianych o wspólczynniku przenikania U= 1.1 

W/m2K, z mikrowentylacja
kpl 39

0.02    5 kpl 5

okno O03    1 kpl 1

okno O06    12 kpl 12

okno O07    6 kpl 6

okno O01    3 kpl 3

okno O04    4 kpl 4

okno O05    2 kpl 2

okno    6 kpl 6

7 parapety wewnętrzne

1
ZNPP 1 

1211/2  
Montaz parapetów wewnętrznych drewnianych m2 7,83

0.02    1,0*0,3*5 m2 1,5

okno O03    0,96*0,3*1 m2 0,29

okno O06    0,65*0,3*12 m2 2,34

okno O07    0,87*0,3*6 m2 1,57

okno O01    1,12*0,3*3 m2 1,01

okno O04    1,14*0,3*1 m2 0,34

okno O05    1,30*0,3*2 m2 0,78

2   Dostawa parapetów wewnetrznych dla okien budynku m2 7,83

0.02    1,0*0,3*5 m2 1,5

okno O03    0,96*0,3*1 m2 0,29

okno O06    0,65*0,3*12 m2 2,34

okno O07    0,87*0,3*6 m2 1,57

okno O01    1,12*0,3*3 m2 1,01

okno O04    1,14*0,3*1 m2 0,34

okno O05    1,30*0,3*2 m2 0,78

8 parapety zewnętrzne

1   
Parapety  zewnętrzne ułożone we wnęce ościeża i wywinięte na gzyms parapetowy- 

dostawa i montaż
m2 10,43

0.02    1,0*0,4*5 m2 2

okno O03    0,96*0,4*1 m2 0,38

okno O06    0,65*0,4*12 m2 3,12

okno O07    0,87*0,4*6 m2 2,09

okno O01    1,12*0,4*3 m2 1,34
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okno O04    1,14*0,4*1 m2 0,46

okno O05    1,30*0,4*2 m2 1,04

9 REMONT DRZWI WEJŚCIOWYCH DO OBIEKTU

10 naprawa

1
KNR 1901 

1019/1  

Analogia - demontaż skrzydeł drzwiowych celem wykonania konserwacji i napraw ( ilośc 

liczona na 1 skrzydło) oraz przewóz  do warsztatu w celu wykonania renowacji
szt 2

2 szt 2

2
KNR 1901 

1002/3  

Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych pozostających w ścianach, listwy 

bez profilu, długość ościeżnicy w jednym miejscu do 1,0 m
szt 5

5 szt 5

3
KNR 1901 

1002/6  

Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych pozostających w ścianach, listwy z 

profilem, długość ościeżnicy w jednym miejscu do 0,5 m
szt 5

5 szt 5

4
KNR 1901 

1003/4  
Wymiana ramiaków skrzydeł drzwiowych, bez rozbierania skrzydeł, ramiaki poziome górne szt 2

2 szt 2

5
KNR 1901 

1004/3  
Wymiana płycin skrzydeł drzwiowych, z rozbieraniem skrzydeł, z desek grubości 34 mm szt 2

2 szt 2

6
KNR 1901 

1013/4  
Wstawienie łat w płaszczyznach elementów stolarki (skrzydła), łaty z desek, do 5 dm2 szt 5

5 szt 5

7
KNR 1901 

1006/5  
Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2,0 m2 szt 5

8
KNR 1901 

1011/2  

Naprawa wywietrzników okiennych, wymiana jednego ramiaka- naprawa elementów 

przeszklonych drzwi - 50 % elementów
szt 6

6 szt 6

9
KNR 1901 

1012/2  

Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki, listwy proste lub zaokrąglone, do 0,5 

m- wymiana listew mocujacych szybki w drzwiach i wneki płycinow
szt 2

2 szt 2

10
KNBK 22 

2/3  

Szyld o nieregularnych kształtach zewnętrznych i profilowanych obrzeżach, wyrób ozdobny- 

analogia - wykonanie szyldów brakujacych ( po zdemontowaniu)
szt 2

2 szt 2

11 czyszczenie stolarki i malowanie

1
KNBK 20 

24/1  
Flekowanie stolarki, pod malowanie, do 5 cm2 szt 2

2 szt 2

2
KNBK 20 

24/4  
Flekowanie stolarki, dopîata za fleki w elementach profilowych, pod malowanie, do 3 cm2 szt 10

10 szt 10

3
KNR 401 

1211/4  

Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, 

ponad 1,0 m2
m2 7,78

1,52*2,56*2 m2 7,78

4
KNBK 8 

105/18  
Czyszczenie stolarki drzwiowej papierem sciernym przy pomocy środków chemicznych m2 9,6

7,782 m2 7,78

nadświetla    1,20*1,52 m2 1,82

5
KNR 711 

106/4  
szpachlowanie powierzchni stolarki drzwiowej środkiem Albon- 2 % pow. całkowitej m2 0,19

9,606*0,02 m2 0,19

6
KNR 401 

628/4  
impregnacja drewna  środkiem powstałym na bazie zywicy syntetycznej Aidol m2 9,61

9,606 m2 9,61

7
KNR 401 

629/4  
Ułozenie międzywarstwy z preparatu Aidol Zw-500 m,etodą natryskową m2 9,61

9,606 m2 9,61
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8
KNBK 15 

601/2  
Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowejlakierem z pigmentem Aidol Deckfarbe m2 9,61

9,606 m2 9,61

12 roboty montażowe

1
KNR 202 

1017/3  
Anlogia - montaż skrzydeł drzwiowych po renowacji m2 7,78

7,782 m2 7,78

2
KNR 1901 

1005/2  
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drzwi dwuskrzydłowych szt 2

2 szt 2

13 STOLARKA DRZWIOWA

1
ORGB 202 

1025/4  

Montaż stolarki drzwiowej w uprzednio przygotowanych otworach - STOLARKA 

WEWNETRZNA
m2 7,53

PIWNICA D.01 DRZWI Z BLACHY STALOWEJ ZAMYKANE BEZKLAMKOWO    1,0*2,05 m2 2,05

1 PIĘTRO  D.02 DRZWI DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE WYKONANE NA WZÓR 

ISTNIEJACYCH    1,40 * 2,45
m2 3,43

2-PODDASZE  DRZWI STALOWE  EI 30    1,0*2,05 m2 2,05

2   Dostawa drzwi wewnętrznych wraz z oscieżnicami kpl 3

PIWNICA D.01 DRZWI Z BLACHY STALOWEJ ZAMYKANE BEZKLAMKOWO    1 kpl 1

1 PIĘTRO  D.02 DRZWI DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE WYKONANE NA WZÓR 

ISTNIEJACYCH    1
kpl 1

2-PODDASZE  DRZWI STALOWE  EI 30    1 kpl 1

14 PRZEMUROWANIE I PONOWNE OTYNKOWNIE  KOMINÓW  PONAD DACHEM

1
KNBK 4 

1201/10  

Kominy w budynkach przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad 

dachem z cegły na zaprawie cementowo - wapien. 30 objętość do 0.5 m3 (poz 370)
m3 3,21

1,10*1,8*0,51*2 m3 2,02

0,5*1,8*0,51*1 m3 0,46

0,8*1,8*0,51*1 m3 0,73

2
KNBK 8 

203/29  

Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki kat. iii/iv z zaprawy wap. lub. 

cementowo - wapien. elem. architektonicznych z osiatkow. gotowej konstrukcji wypełn. 

oczek zapr. cement. o pow. ponad 1 m2 (poz 101)

m2 42

0,60*15*2+0,80*15*2 m2 42

3
KNBK 8 

203/18  

Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki cementowe kat. III wykonane ręcznie 

stropów płaskich (poz 90)
m2 42

4   Analogia - wykonanie betonowej czapy kominowej szt 1

5   

Adaptacja wolnych  przewodów kominowych na przewody wentylacyjne kuchni i łaziek- 1 

przewód wentylacyjny dla  pomieszczenia kuchni i jeden dla łazienki. Na przewodach 

wentylacyjnych w lokalach wykonać otwory o wym. 14 x 21 cm lub fi 150 mm

kpl 1

6   
Wykonanie przewodu wentylacyjnego  łazienki na poddaszu, Przewód zaizolować wełną 

mineralną i wyprowadzić ponad dach i zakończyć systemowo
kpl 1

15 IZOLACJA FUNDAMENTÓW- izolacja pionowa

1
KNNR 1 

305/3  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, 

kategoria gruntu IV
m3 21,77

tył    2,94*1,5*1,0 m3 4,41

1,57*1,5*1,0 m3 2,36

3,66*1,5*1,0 m3 5,49

1,48*1,5*1,0*2 m3 4,44

3,38*1,5*1,0 m3 5,07

2
KNNR 1 

312/1  

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach 

suchych kategorii I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m
m2 21,77

tył    2,94*1,5 m2 4,41

1,57*1,5 m2 2,36

3,66*1,5 m2 5,49

1,48*1,5*2 m2 4,44

3,38*1,5 m2 5,07

3
KNR 401 

701/2  

Odbicie tynków , na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-

wapiennej-
m2 20,19
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tył    2,94*1,5-1,0*1,0 m2 3,41

1,57*1,5 m2 2,36

3,66*1,5-0,75*0,78 m2 4,91

1,48*1,5*2 m2 4,44

3,38*1,5 m2 5,07

4
KNR 404 

1105/1  

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km
m3 0,3

20,180*0,015 m3 0,3

5

KNR 404 

1105/2  

dopłata 9x

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 

ponad 1 km

m3 0,3

0,303 m3 0,3

6   opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 0,3

0,303 m3 0,3

7   
Analogia - wycena indywidualna- czyszczenie ścian - OCZYSZCZENIE MURÓW 

MECHANICZNIE ZA POMPCĄ URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO
m2 20,19

tył    2,94*1,5-1,0*1,0 m2 3,41

1,57*1,5 m2 2,36

3,66*1,5-0,75*0,78 m2 4,91

1,48*1,5*2 m2 4,44

3,38*1,5 m2 5,07

8
KNR 202 

904/1  

Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykajacej się z gruntem zamykane 

zaprawa cementową
m2 14,51

tył    2,94 m2 2,94

1,57 m2 1,57

3,66 m2 3,66

1,48*2 m2 2,96

3,38 m2 3,38

9
KNR 401 

308/5  
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach , powierzchnie do 0,50 m2 szt 24

24 szt 24

10
KNNRW 3 

1207/1  

Tynk renowacyjny nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny, warstwa wyrównująca na 

nierówne podłoże  grubości 1,5 cm,
m2 20,19

tył    2,94*1,5 -1,0*1,0 m2 3,41

1,57*1,5 m2 2,36

3,66*1,5-0,75*0,78 m2 4,91

1,48*1,5*2 m2 4,44

3,38*1,5 m2 5,07

11   

KNR 0-40 ( Normy zakładowe) -0102/01- wykonanie fasety uszczelniajacej z zaprawy Aida 

Sperrmotel stosujac promień 5 cm- wcześniej wykonać cykl krzemiankowania 

gruntujacego preparatem Aida Kiesol i szlamem Aida Sulfatexschlamme

mb 14,51

tył    2,94 mb 2,94

1,57 mb 1,57

3,66 mb 3,66

1,48*2 mb 2,96

3,38 mb 3,38

12
KNR 202 

603/1  
Izolacja pionowa  fundamentów- gruntowanie m2 20,19

tył    2,94*1,5 -1,0*1,0 m2 3,41

1,57*1,5 m2 2,36

3,66*1,5-0,75*0,78 m2 4,91

1,48*1,5*2 m2 4,44

3,38*1,5 m2 5,07

13   
KNR 0-40 ( Normy zakładowe)- 0108/01- wkonanie ochronnej powłoki izolacji 

przeciwwilgociowej  z folii kubełkowej
m2 20,19

tył    2,94*1,5 -1,0*1,0 m2 3,41

1,57*1,5 m2 2,36
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3,66*1,5-0,75*0,78 m2 4,91

1,48*1,5*2 m2 4,44

3,38*1,5 m2 5,07

14

KNR 202 

603/3  

dopłata 2x

Połozenie  dwóch warstw z masy powłokowej na pionowych scianach fundamentów m2 20,19

tył    2,94*1,5 -1,0*1,0 m2 3,41

1,57*1,5 m2 2,36

3,66*1,5-0,75*0,78 m2 4,91

1,48*1,5*2 m2 4,44

3,38*1,5 m2 5,07

15
KNR 202 

609/1  

Analogia - izolacja pionowa  warstwa płyt - ROOFMATE SL- przyklajana punktowa gr. 10 

cm
m2 20,19

tył    2,94*1,5 -1,0*1,0 m2 3,41

1,57*1,5 m2 2,36

3,66*1,5-0,75*0,78 m2 4,91

1,48*1,5*2 m2 4,44

3,38*1,5 m2 5,07

16   KNR 0-40 (normy zakładowe) -0110-01 - uszczelnienie szczelin dylatacyjnych mb 3

1,5*2 mb 3

17
KNR 201 

320/5  

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, 

kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5 m
m3 21,77

21,765 m3 21,77

16 roboty osuszające, odgrzybiajace i rozbiórkowe- izolacja pozioma,- wewnątrz 

budynku

1
KNR 401 

701/2  

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej
m2 99,47

PIWNICA    m2

0,08    5,80*3,24 m2 18,79

0,07    5,64*3,11 m2 17,54

5,46*3,11-1,0*1,0*2 m2 14,98

0,10    2,03*3,11-1,0*1,0 m2 5,31

0,04    3,08*3,11-1,0*1,0 m2 8,58

5,40*3,11 m2 16,79

0,02    4,27*3,11 m2 13,28

1,35*3,11 m2 4,2

2 BC 2 109/5  
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-

rzędowa, w murze o gr. 3 cegieł, Aquafin-SMK
mb 33,03

PIWNICA    mb

0,08    5,80 mb 5,8

0,07    5,64 mb 5,64

5,46 mb 5,46

0,10    2,03 mb 2,03

0,04    3,08 mb 3,08

5,40 mb 5,4

0,02    4,27 mb 4,27

1,35 mb 1,35

3
KNR 404 

1105/1  

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km
m3 1,49

99,477*0,015 m3 1,49

4

KNR 404 

1105/2  

dopłata 9x

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 

ponad 1 km

m3 1,49

1,492 m3 1,49

5   opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3 1,49

1,492 m3 1,49

6   Osuszenie i odgrzybianie ścian I stropów mikrofalami- grubośc ścian ponad 50 cm m2 99,47

7/15
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PIWNICA    m2

PIWNICA    m2

0,08    5,80*3,24 m2 18,79

0,07    5,64*3,11 m2 17,54

5,46*3,11-1,0*1,0*2 m2 14,98

0,10    2,03*3,11-1,0*1,0 m2 5,31

0,04    3,08*3,11-1,0*1,0 m2 8,58

5,40*3,11 m2 16,79

0,02    4,27*3,11 m2 13,28

1,35*3,11 m2 4,2

7 BC 2 130/1  
Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego 

budownictwa, ręcznie przez malowanie
m2 99,47

PIWNICA    m2

0,08    5,80*3,24 m2 18,79

0,07    5,64*3,11 m2 17,54

5,46*3,11-1,0*1,0*2 m2 14,98

0,10    2,03*3,11-1,0*1,0 m2 5,31

0,04    3,08*3,11-1,0*1,0 m2 8,58

5,40*3,11 m2 16,79

0,02    4,27*3,11 m2 13,28

1,35*3,11 m2 4,2

8
KNRW 401 

716/2  

Tynki wewnętrzne -tynk renowacyjny wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, 

gazo- i pianobetony) na ścianach płaskich
m2 99,47

PIWNICA    m2

0,08    5,80*3,24 m2 18,79

0,07    5,64*3,11 m2 17,54

5,46*3,11-1,0*1,0*2 m2 14,98

0,10    2,03*3,11-1,0*1,0 m2 5,31

0,04    3,08*3,11-1,0*1,0 m2 8,58

5,40*3,11 m2 16,79

0,02    4,27*3,11 m2 13,28

1,35*3,11 m2 4,2

9
KNR 202 

1505/1  

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 

emulsja akrylowa typu Akrylit W firmy Dekoral
m2 99,47

PIWNICA    m2

0,08    5,80*3,24 m2 18,79

0,07    5,64*3,11 m2 17,54

5,46*3,11-1,0*1,0*2 m2 14,98

0,10    2,03*3,11-1,0*1,0 m2 5,31

0,04    3,08*3,11-1,0*1,0 m2 8,58

5,40*3,11 m2 16,79

0,02    4,27*3,11 m2 13,28

1,35*3,11 m2 4,2

10
KNR 401 

1204/1  

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- emulsja 

akrylowa typu Akrylit W firmy Dekoral
m2 57,56

PIWNICA    m2

sufit- strop    m2

27,65+29,91 m2 57,56

17 REMONT  ELEWACJI OD STRONY PODWÓRZA I BOCZNEJ

18 roboty rozbiorkowe,  naprawcze i przygotowawcze

1
KNKRB 3 

601/1  

Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na 

ścianach, filarach, pilastrach
m2 309,39

elewacja tylna    2,35*12,94 m2 30,41

0,51*12,30 m2 6,27

1,70*1,51*2 m2 5,13

3,90*1,51 m2 5,89

1,26*12,94 m2 16,3
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1,70*13,92*2 m2 47,33

1,26*12,94 m2 16,3

2,34*1,51 m2 3,53

1,70*13,70 m2 23,29

1,24*5,0 m2 6,2

1,17*12,94 m2 15,14

MINUS OKNA I DRZW    -1,14*2,07*6 m2 -14,16

-1,0*1,0 m2 -1

-0,4*0,7*6 m2 -1,68

-1,14*2,07*3 m2 -7,08

-1,0*1,0*2 m2 -2

-1,14*2,05 m2 -2,34

ELEWACJA BOCZNA    11,40*12,54 m2 142,96

1/2*12,60*3 m2 18,9

2
KNR 401 

108/11  
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km m3 5,89

tynki    294,266*0,02 m3 5,89

3

KNR 401 

108/12  

dopłata 9x

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km m3 5,89

5,885 m3 5,89

4   Opłata za utylizację gruzu T 10,59

5,885*1,8 T 10,59

5
KNKRB 3 

601/1  

Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na 

ścianach -  TYNKI NA OŚCIEŻACH W CAŁOŚCI
m2 24,9

ELEWACJA TYLNA    m2

0,3*(1,14*2+2,07*2)*6 m2 11,56

0,3*(1,0*2+1,0*2) m2 1,2

0,3*(0,4*2+0,7*2)*6 m2 3,96

0,3*(1,14*2+2,07*2)*3 m2 5,78

0,3*(1,0*2+1,0*2)*2 m2 2,4

6
KNR 404 

1105/1  

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km
m3 0,62

24,894*0,025 m3 0,62

7

KNR 404 

1105/2  

dopłata 9x

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 

ponad 1 km

m3 0,62

0,622 m3 0,62

8   Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku T 1,12

0,622*1,8 T 1,12

9 BC 2 606/1  Przygotowanie podłoża poprzez  oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża m2 334,3

309,406 m2 309,41

24,894 m2 24,89

10
KNNR 3 

604/1  

Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii III z zaprawy 

cementowo-wapiennej zwykłe- wykonanie tynków na pow. po odbitym tynku
m2 172,44

147,55 m2 147,55

24,894 m2 24,89

11 BC 2 606/3  Przygotowanie podłoża,  gruntowanie podłoża  dwukrotne m2 172,44

147,55 m2 147,55

24,894 m2 24,89

12
KNR 1901 

310/21  
Analogia - naprawa uszkodzonych miejsc m3 1

13
KNR 401 

621/5  
Wzmocnienie strukturalne murów z cegły- 20% pow. m2 34,49

147,55*0,2 m2 29,51

24,894*0,2 m2 4,98
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14
KNBK 7 

302/3  

Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem Alkutex BFA 

Entferner - środek bakterio- grzybo i glonobójczy ( usuwanie zabrudzeń biologicznych)- 

100% powierzchni - cokół

m2 334,3

309,406 m2 309,41

24,894 m2 24,89

19 ocieplenie

1 BC 2 606/5  
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką, mokrą, sprawdzenie przyczepności 

zaprawy klejącej do podłoża, przy ociepleniu z płyt z wełny mineralnej
miejsce 34,49

172,44/5 miejsce 34,49

2
KNR 28 

2625/5  

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Dryvit Roxsulation-

SM, przyklejenie na ścianie płyt z wełny mineralnej, grubość 14 cm
m2 29,76

elewacja tylna    2,35*12,94 m2 30,41

0,51*12,30 m2 6,27

1,24*5,0 m2 6,2

1,17*12,94 m2 15,14

MINUS OKNA I DRZW    -1,14*2,07*6 m2 -14,16

-1,0*1,0 m2 -1

-0,4*0,7*6 m2 -1,68

-1,14*2,07*3 m2 -7,08

-1,0*1,0*2 m2 -2

-1,14*2,05 m2 -2,34

3
KNR 28 

2625/4  

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Dryvit Roxsulation-

SM, przyklejenie na ścianie płyt z wełny mineralnej, grubość 10 cm
m2 81,01

elewacja tylna    m2

10    3,90*1,51 m2 5,89

10    1,26*12,94 m2 16,3

10    1,70*13,92*2 m2 47,33

10    1,26*12,94 m2 16,3

10    2,34*1,51 m2 3,53

MINUS OKNA I DRZW    -0,66*2,07*3 m2 -4,1

-0,68*2,08*3 m2 -4,24

0,65*2,07*3 m2 4,04

-0,65*2,07*3 m2 -4,04

4
KNR 28 

2625/2  

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Dryvit Roxsulation-

SM, przyklejenie na ścianie płyt z wełny mineralnej, grubość 5 cm
m2 40,9

elewacja tylna    m2

5    1,70*1,51*2 m2 5,13

5    1,70*13,70*2 m2 46,58

MINUS OKNA I DRZW    -0,87*2,07*6 m2 -10,81

5
KNR 28 

2627/2  

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii Dryvit, dodatkowe mocowanie 

płyt z wełny mineralnej, ściany z cegły
szt 689,76

172,44*4 szt 689,76

6
KNR 28 

2625/1  

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Dryvit Roxsulation-

SM, przyklejenie na ościeżach płyt z wełny mineralnej, grubość 3 cm
m2 52,61

(1,14*0,3*2+2,05*0,3*2)*6 m2 11,48

0,3*1,0*4 m2 1,2

(0,3*0,87*2+0,3*2,07*2)*6 m2 10,58

0,3*1,14*2+2,05*0,3 m2 1,3

(0,3*0,65*2+0,3*2,07*2)*12 m2 19,58

0,3*1,0*4*2 m2 2,4

0,3*1,28+0,3*2,27*2 m2 1,75

(0,3*0,4*2+0,3*0,8*2)*6 m2 4,32

7
KNR 28 

2625/7  

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Dryvit Roxsulation-

SM, przyklejenie jednej warstwy siatki, na ościeżach
m2 52,61

(1,14*0,3*2+2,05*0,3*2)*6 m2 11,48

0,3*1,0*4 m2 1,2

10/15
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(0,3*0,87*2+0,3*2,07*2)*6 m2 10,58

0,3*1,14*2+2,05*0,3 m2 1,3

(0,3*0,65*2+0,3*2,07*2)*12 m2 19,58

0,3*1,0*4*2 m2 2,4

0,3*1,28+0,3*2,27*2 m2 1,75

(0,3*0,4*2+0,3*0,8*2)*6 m2 4,32

8
KNR 28 

2625/6  

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Dryvit Roxsulation-

SM, przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach
m2 60,01

14,38*3,70 m2 53,21

1,70*2*2,0 m2 6,8

9
KNR 28 

2625/8  

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Dryvit Roxsulation-

SM, ochrona narożników wypukłych
mb 95,69

13,67*7 mb 95,69

10 BC 2 617/2  Montaż profili elewacyjnych, ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym m 304,44

OŚCIEŻA    m

(1,05*2+2,38*2)*19 m 130,34

(1,20*2+0,65*2)*14 m 51,8

(1,12*2+1,60*2)*10 m 54,4

(0,68*2+1,7*2)*3 m 14,28

(0,68*2+1,55*2)*9 m 40,14

(2,56*2+1,25*1,2) m 6,62

(2,40*2+1,72*1,2) m 6,86

11 BC 2 617/6  Montaż profili elewacyjnych, wykonanie zakończenia przy dachu , z taśmą uszczelniającą m 21,88

14,38+3,90+3,60 m 21,88

20 tynki zewnętrzne

1 C 1 105/1  Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2 366,17

ELEWACJA    191,62+81,02+40,91 m2 313,55

OŚCIEŻA    52,62 m2 52,62

2 C 1 105/3  
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu, tynk 

mineralny CT 35, faktura kornikowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,2 mm
m2 151,69

ELEWACJA    191,62+81,02+40,91 m2 313,55

-161,856 m2 -161,86

3 C 1 105/7  
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu, tynk 

mineralny CT 35, faktura kornikowa, ościeża szer. do 30 cm, ziarno1,2mm
m2 52,62

OŚCIEŻA    52,62 m2 52,62

4
KNBK 8 

102/2  
Analogia - wykoanie tynków  perlitowych na powierzchni elewacji bocznej m2 161,86

11,40*12,54 m2 142,96

1/2*12,60*3 m2 18,9

21 malowanie

1
KNR 202 

1505/10  
Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków  bez gruntowania farbami silikatowymi m2 366,17

ELEWACJA    191,62+81,02+40,91 m2 313,55

OŚCIEŻA    52,62 m2 52,62

22 ELEWACJA WERANDY

1
KNRW 202 

2009/1  
Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z deski elewacyjnej  na ścianach m2 56,07

2,64*10,50 m2 27,72

2,34*10,50 m2 24,57

-2,07*0,85*12 m2 -21,11

1,70*10,50*2 m2 35,7

-2,07*0,87*6 m2 -10,81

11/15
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2
KNNRW 3 

703/2  

Analogia- montaż deski elewacyjnej na przygotowanym podłóżu- deska  malowana i 

impregnowana na wzór istniejącej- montaż wraz z wykończeniem
m2 56,71

56,71 m2 56,71

23 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

24 elewacja

1
KNNRW 3 

1301/3  

Ostukanie młotkiem celem zlokalizowania miejsc głuchych oraz usuniecie tynków z tych 

miejsc - 50% powierzchni
m2 97,86

14,38*13,61*0,5 m2 97,86

2
KNNRW 3 

1301/3  

Ostukanie młotkiem celem zlokalizowania miejsc głuchych oraz usuniecie tynków z 

elementów architektonicznych - 50% powierzchni
m2 28,31

okna    1,6*6,0*5*0,5 m2 24

gzyms    14,38*2*0,3*0,5 m2 4,31

3

KNNRW 3 

613/5  

dopłata 1,5x

Ostrożne usunięcie wtórnych napraw tynkarskich w celu odsłonięcia powierzchni 

oryginalnych- 10% powierzchni
m2 25,23

okna    1,6*6,0*5*0,1 m2 4,8

gzyms    14,38*2*0,3*0,1 m2 0,86

14,38*13,61*0,1 m2 19,57

4
KNR 401 

108/11  
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km m3 4,62

97,856*0,04 m3 3,91

28,314*0,02 m3 0,57

4,720*0,03 m3 0,14

5

KNR 401 

108/12  

dopłata 9x

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km m3 4,62

4,622 m3 4,62

6   Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 4,62

4,622 m3 4,62

7
KNBK 8 

105/2  

Czyszczenie chemiczne murów -usunięcie pozostałości farb preparatem zmiękczajacym 

powierzchnie malarskie - preparat  do usuwania powłok malarskicj
m2 157,53

14,38*13,61 m2 195,71

-1,14*2,07*14 m2 -33,04

-1,52*2,58 m2 -3,92

-0,8*1,52 m2 -1,22

8
KNBK 8 

105/1  
Czyszczenie ścierne - przeszczotkowanie powierzchni m2 59,68

59,681 m2 59,68

9   
Analogia - wycena indywidualna- czyszczenie ścian - zmywanie pozostałości preparatu  

(gorącą wodą)
m2 157,54

157,537 m2 157,54

10
KNR 401 

621/5  

Wzmocnienie podłoża  środkiem o działaniu  wzmacniającym  poprzez nasączenie  aż do 

pełnego nasycenia
m2 187,89

157,537 m2 157,54

ościeża    m2

(1,14*0,3*2+0,3*2,07*2)*14 m2 26,96

(1,52*0,3+0,3*2,58*2) m2 2

(0,3*0,8*2+0,3*1,52*2) m2 1,39

11
KNR 401 

621/5  
Wzmocnienie  oryginalnych elementów  preparatem wzmacniającym KSE 300 gzymsy m2 56,63

okna    1,6*6,0*5 m2 48

gzyms    14,38*2*0,3 m2 8,63

12 BC 2 121/3  Przygotowanie podłoza pod tynki renowacyjne - grubość warstwy 10 mm m2 187,9

187,897 m2 187,9

13 C 1 105/4  
Nadanie jednolitej  faktury całej powierzchni  tynkiem drobnoziarnistym  zbrojonym mikro- 

włóknami
m2 187,9
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187,897 m2 187,9

14
KNR 28 

2628/3  
Boniowanie fragmentu elewacji mb 189,72

14,38*4 mb 57,52

1,10*3*2 mb 6,6

1,4*3*3 mb 12,6

1,0*6*4 mb 24

1,4*6*2 mb 16,8

0,6*19*5 mb 57

0,8*19*1 mb 15,2

15 BC 2 124/3  Gruntowanie powierzchni środkiem gruntujacym o działaniu wzmacniajacym m2 187,9

elewacja frontowa    187,897 m2 187,9

16
BC 2 619/1  

dopłata 2x
Malowanie elewacji, dwukrotnie, farba silikonowa m2 187,9

elewacja frontowa    187,897 m2 187,9

25 gzymsy i opaski okienne

1
KNR 903 

501/1  
Wykonanie  w pasie gzymsowym i opasek okiennych obrzutki produktem Vorspritzmortel m2 56,63

okna    1,6*6,0*5 m2 48

gzyms    14,38*2*0,3 m2 8,63

2
KNBK 9 

56/1  
Wprowadzenie rdzenia z gruboziarnistej zaprawy ciągnionej m2 56,63

56,628 m2 56,63

3
KNR 1901 

816/4  
Wykończenie profilu ciagnionegoi drobnoziarnistą zaprawą Feinzugmortel m2 56,63

56,628 m2 56,63

4
KNR 913 

201/1  
Zagruntowanie powierzchni produktem Hydro-Tiefengrunt m2 56,63

56,628 m2 56,63

5
BC 2 619/1  

dopłata 2x
Malowanie  dwukrotnie, farba silikonowa Tagocon-F m2 56,63

56,628 m2 56,63

26 KRATY

1
KNR 202 

1210/2  
Analogia - demontaż krat okiennych m2 4

1,0*1,0*4 m2 4

2   
Oczyszczenie krat, rekonstrukcja brakujących elementów, zabezpieczenie stalowych 

elementów podkładem antykorozyjnym, malowanie farbą  grafitową oraz montaż krat
M2 4

4,0 M2 4

27 DACH

28 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1   Demontaż  akcesoriów dachowych kpl 1

2
KNR 1901 

530/1  
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa m2 213,79

DACH    7*13,57 m2 94,99

8*13,57 m2 108,56

RYZALITY    3,20*1,6*2 m2 10,24

3
KNR 1901 

530/2  
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, następna warstwa m2 213,79

213,79 m2 213,79

4
KNR 404 

403/2  

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk - demontaz 10 %  

połaci dachowej
m2 21,38

213,79*0,10 m2 21,38

5
KNR 404 

1105/1  

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km
m3 5,87

papa    213,79*0,025 m3 5,34

odeskowanie    213,79*0,025*0,10 m3 0,53
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6

KNR 404 

1105/2  

dopłata 11x

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 

ponad 1 km

m3 5,88

5,88 m3 5,88

7   Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 0,91

213,79*0,025*0,10*1,7 t 0,91

8   opłata za utylizację  papy t 11,76

papa ( gonty)    213,79*0,025*2,2 t 11,76

29 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY

1
KNRW 401 

541/8  
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią, z rozebraniem m2 213,79

213,79 m2 213,79

2
KNBK 5 

1203/28  
Usunięcie miejsc porażenia  (uszkodzenie owadami) szt 100

100 szt 100

3
KNRW 401 

412/3  
Analogia - wykonanie wzmocnienia słupów w dwóch płaszczyznach ceownikami UPN100 m 36,4

36,40 m 36,4

30 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1   Wymiana instalacji odgromowej dachu kpl 1

31 PRACE POKRYWCZE  DACH I OCIEPLENIE PODDASZA

1
 Kalkulacja 

własna 

Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wykonane z wełny mineralnej grubości 21 cm 

o współczynniku λ=0,036W/mK, folii PE,płyty OSB gr.18 mm, konstrukcji pod płyty - profile 

drewniane 14/20 cm

m2 116

2
KNR 202 

613/3  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płyta termPIR, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 

warstwagr. 15 cm
m2 213,79

DACH    7*13,57 m2 94,99

8*13,57 m2 108,56

RYZALITY    3,20*1,6*2 m2 10,24

3
KNBK 5 

707/37  
Odeskowanie  połaci dachowych, odeskowanie pod papę z desek grub. 25 mm (poz. 136b) m2 21,38

21,379 m2 21,38

4
KNR 202 

613/3  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płyta termPIR, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 

warstwagr. 5 cm
m2 213,79

DACH    7*13,57 m2 94,99

8*13,57 m2 108,56

RYZALITY    3,20*1,6*2 m2 10,24

5
KNRW 202 

2008/4  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na stropach, na 

rusztach, płyty grubości 12,5 mm
m2 213,79

213,790 m2 213,79

6
KNR 202 

607/1  
Przykrycie konstrukcji drewnianej  folią  paroprzepuszczalną m2 213,79

7
KNR 202 

815/1  
Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa m2 213,79

213,79 m2 213,79

8
KNRW 202 

1510/5  

Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z 

gruntowaniem, 2-krotnie
m2 213,79

213,790 m2 213,79

9
KNR 32 

628/1  
Wykonanie wstepnego krycia dachu - membrana m2 213,79

213,79 m2 213,79

10
KNRW 202 

504/2  
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe m2 213,79

DACH    7*13,57 m2 94,99

8*13,57 m2 108,56

RYZALITY    3,20*1,6*2 m2 10,24

32 OBRÓBKI BLACHARSKIE

14/15



Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.17.4 [L602511]

Przedmiar
BUDYNEK  MIESZKALNO-USŁUGOWY WIELORODZINNY PRZY UL. CYNIARSKIEJ 10 W BIELSKU BIAŁEJ

1
KNNRS 2 

504/2  

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm ( OKAPY, GZYMSY, 

KOMINY)
m2 53,94

14,38*0,45*2 m2 12,94

8,17*0,55*2 m2 8,99

7,385*0,55*2 m2 8,12

(2,55+1,25)*0,45 m2 1,71

(1,28+2,22)*0,45 m2 1,58

(1,20*2+1,20*2)*4 m2 19,2

0,25*(0,8+0,6)*4 m2 1,4

2
KNR 202 

508/4  
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm m 36,06

14,38*2 m 28,76

(2,55+1,25) m 3,8

(1,28+2,22) m 3,5

3
KNR 202 

510/4  
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm m 54,16

12,76*2 m 25,52

15,03 m 15,03

13,61 m 13,61

4
KNBK 5 

706/33  
Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, ławy kominiarskie , stopnie kominiarskie m 13,73

ława kominiarska    13,73 m 13,73

5
KNR 1901 

417/4  
Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu,- drabinki śniegowe m 13,57

13,57 m 13,57

33 INSTALACJA  RTV  I INTERNETU

1   
Instalacja RTV - montaż masztu i anteny zbiorczej - rozprowadzenie do wszystkich 

mieszkań
m2 208,22

14,38*14,48 m2 208,22

2   Instalacja internetowa m2 208,22

14,38*14,48 m2 208,22

34 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1
KNNR 5 

0502/02  
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera z zarówkami LED 12V kpl. 8

35 WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY

1  Kalk.Indyw. Budowa węzła ciepłowniczego kpl 1
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