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BUDYNEK  MIESZKALNO-USŁUGOWY WIELORODZINNY PRZY UL. CYNIARSKIEJ 10 W BIELSKU BIAŁEJ
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Kosztorys
1 INSTALACJA WODNA

1.1 KNR 401 
336/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 
cegły na podejścia  do armatury czerpalnej przy przyborach sanotarnych
piwnica    10 m 10
parter    12 m 12
piętro    30 m 30
piętro 2    15 m 15
poddasze    6 m 6

razem m 73
1.2 Wykucie otworów w ścianach celem przeprowadzenia instalacji wodociagowej oraz dostawa i montaż przejść przez 

mur
piwnica    12 kpl 12
parter    4 kpl 4
piętro    10 kpl 10
piętro 2    12 kpl 12
poddasze    2 kpl 2

razem kpl 40
1.3 Wykonanie otworów w stropach celem przeprowadzenia instalacji wodociagowej oraz dostawa i montaż przejść przez 

stropy
piwnica- parter    6 kpl 6
parter- piętro    6 kpl 6
piętro 1- piętro2    6 kpl 6
piętro 2- poddasze    3 kpl 3

razem kpl 21
1.4 KNR 401 

326/1
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły

m 73
1.5 KNR 401 

323/2
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

szt 40
1.6 KNRW 

215 112/1
Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wkładką aluminiową  - dn 16 mm

m 172
1.7 KNRW 

215 112/1
Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wkładką aluminiową -  dn 20 mm

m 52
1.8 KNRW 

215 112/2
Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wkładką aluminiową -  dn 25 mm

m 45
1.9 KNRW 

215 112/3
Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wkładką aluminiową -  dn 32 mm

m 70
1.10 KNRW 

215 112/4
Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wkładką aluminiową -  dn 40 mm

m 20
1.11 KNR 31 

113/11
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość 20 mm,

359 m 359
razem m 359

1.12 KNRW 
215 135/6

Analogia - zawór katowy podumywalkowy 1/2 x 3/8 z filtrem
szt 24

1.13 KNR 215 
107/2

Analogia - montaz przewodu giętkiego, podłaczeniowego w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojących o dł. 50 
cm szt 24

1.14 KNRW 
215 132/3

Zawór kulowy, odcinający gwintowany z bocznym spustem Dn 25 mm
szt 4

1.15 KNRW 
215 132/2

Zawór MTCV-A
szt 2

1.16 KNR 31 
116/3

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej  budynki niemieszkalne: płukanie instalacji, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe
172 m 172
52 m 52
45 m 45
70 m 70
20 m 20

razem m 359
1.17 KNRW 

215 128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

359 m 359
razem m 359

2 KANALIZACJA SANITARNA
3 roboty demontażowe

3.1 KNRW 
218 408/2

Analogia - demontaż istniejacych poziomów w obrębie piwnicy dn 160 mm
m 25

3.2 KNRW 
218 408/1

Analogia - demontazż istniejacych pionów kanalizacyjnych fi 110 mm
m 50

3.3 KNR 401 
108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

3,14*0,055*0,055*50 m3 0,475
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3,14*0,08*0,08*25 m3 0,502
razem m3 0,977

3.4 KNR 401 
108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
m3 0,977

3.5 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
0,977*1,8 T 1,759

razem T 1,759
4 roboty montażowe

4.1 KNRW 
215 207/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
m 50

4.2 KNRW 
215 207/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 160 mm
m 25

4.3 KNRW 
215 213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 2

4.4 KNRW 
215 222/5

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu klejonym, Fi 110 mm
szt 2

4.5 Montaż drzwiczek rewizyjnych w miejscach montażu rewizji (czyszczaków) kpl 2
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