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Przedmiar robét
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY WIELORODZINNY PRZY UL. CYNIARSKIEJ 10 W BIELSKU BIALEJ
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
Kosztorys
1 INSTALACJA WODNA
1.1 | KNR 401 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2
336/1 cegly na podejscia do armatury czerpalnej przy przyborach sanotarnych
piwnica 10 m 10
parter 12 m 12
pigtro 30 m 30
pietro2 15 m 15
poddasze 6 m 6
razem| m 73
1.2 Wykucie otworéw w $cianach celem przeprowadzenia instalacji wodociagowej oraz dostawa i montaz przejs$¢ przez
mur
piwnica 12 kpl 12
parter 4 kpl 4
pietro 10 kpl 10
pigtro2 12 kpl 12
poddasze 2 kpl 2]
razem | kpl 40
1.3 Wykonanie otwordw w stropach celem przeprowadzenia instalacji wodociagowej oraz dostawa i montaz przejs$¢ przez
stropy
piwnica- parter 6 kpl 6
parter- pigtro 6 kpl [§
pietro 1- pietro2 6 kpl 6
pietro 2- poddasze 3 kpl 3
razem | kpl 21
1.4 | KNR 401 Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
326/1 m 73
1.5 | KNR 401 Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegly
32372 szt 40
1.6 | KNRW Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wktadka aluminiowa - dn 16 mm
215 112/1 m 172
1.7 | KNRW Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wktadka aluminiowa - dn 20 mm
215112/1 m 52
1.8 | KNRW Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wktadka aluminiowa - dn 25 mm
21511272 m 45
1.9 | KNRW Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wktadka aluminiowa - dn 32 mm
215112/3 m 70
1.10 | KNRW Rurociagi z polipropylenu PN 20 stabilizowanego wktadka aluminiowa - dn 40 mm
215112/4 m 20
1.11 | KNR 31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, grubos¢ 20 mm,
113/11
359 m 359
razem| m 359
1.12 | KNRW Analogia - zawor katowy podumywalkowy 1/2 x 3/8 z filtrem
215 135/6 szt 24
1.13 | KNR 215 Analogia - montaz przewodu gietkiego, podtaczeniowego w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojacych o dt. 50
107/2 cm szt 24
1.14 | KNRW Zawor kulowy, odcinajacy gwintowany z bocznym spustem Dn 25 mm
215132/3 szt 4
1.15| KNRW Zawor MTCV-A
215132/2 szt 2
1.16 | KNR 31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej budynki niemieszkalne: ptukanie instalacji, czynnosci
116/3 przygotowawcze i zakonczeniowe
172 m 172
52 m 52
45 m 45
70 m 70
20 m 20
razem| m 359
1.17 | KNRW Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych
215 128/2
359 m 359
razem| m 359
2 KANALIZACJA SANITARNA
3 roboty demontazowe
3.1 | KNRW Analogia - demontaz istniejacych poziomoéw w obrebie piwnicy dn 160 mm
218 408/2 m 25
32 | KNRW Analogia - demontazz istniejacych pionéw kanalizacyjnych fi 110 mm
218 408/1 m 50
3.3 | KNR 401 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km
108/11
3,14*0,055*0,055*50 m3 0,475
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Przedmiar robét
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY WIELORODZINNY PRZY UL. CYNIARSKIEJ 10 W BIELSKU BIALEJ
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
3,14*0,08*0,08*25 m3 0,502
razem | m3 0,977
3.4 | KNR 401 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km
108/12 m3 0,977
3.5 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
0,977*%1,8 T 1,759
razem| T 1,759
4 roboty montazowe
4.1 | KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
215207/3 m 50
42 | KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 160 mm
215207/4 m 25
43 | KNRW Rura wywiewna z PVC o potaczeniu weiskowym, Fi 110 mm
215213/5 szt 2
44 | KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu klejonym, Fi 110 mm
215222/5 szt 2
4.5 Montaz drzwiczek rewizyjnych w miejscach montazu rewizji (czyszczakow) kpl 2]
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