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Przedmiar robót

BUDYNEK  MIESZKALNO-USŁUGOWY WIELORODZINNY PRZY UL. CYNIARSKIEJ 10 W BIELSKU BIAŁEJ
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Kosztorys
1 Instalacja odgromowa

1.1 KNNR 5 
605/6

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii IV
m 12

1.2 KNNR 5 
705/1

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm- rura AROT PCV fi 75 mm
m 3

1.3 KNNR 5 
602/2

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu 
innym niż drewno m 24

1.4 KNNR 5 
206/3

Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30 mm2
m 30

1.5 KNNR 5 
206/1

Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie
m 30

1.6 KNR 508 
604/2

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, dach płaski, pokrycie dachu papą na drewnie
m 40

1.7 KNR 508 
604/1

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, dach płaski, pokrycie dachu blachą
m 72

1.8 KNR 508 
618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych
szt 15

1.9 KNR 508 
619/1

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu
szt 12

1.10 KNR 508 
619/2

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny spadowej, na ścianie
szt 30

1.11 KNR 508 
607/2

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 10 mm, podłoże z cegły, 
wykonanie ręczne m 66

1.12 KNR 508 
607/2

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 10 mm, podłoże z cegły, 
wykonanie ręczne m 44

1.13 KNR 508 
619/6

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik
szt 4

1.14 KNR 508 
617/1

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120 mm2
szt 4

1.15 KNR 508 
607/4

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 10 mm, podłoże z betonu, 
wykonanie ręczne m 20
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