Rodos 7.0.17.3 [L602511]

Przedmiar
Remont budynku ul. Jana Sobieskiego 85
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe dla wykonania instalacji odgromowej
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
1 ) ) L m2 14,5
0807/01 |piaskowej z wyp.spoin piaskiem
2 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 14,5
0112/06 P Wy yw yeh gr. '
KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy
3 ) m2 14,5
0105/07 |po zageszczeniu
KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
4 L . m2 14,5
0303/01 |spoin piaskiem - kostka z demontazu
Przebudowa chodnika
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
5 ) . L m2 8,84
0807/01 |piaskowej z wyp.spoin piaskiem
6 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 16,65
0814/02 y poasypce p ) )
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3 2 652
0202/02 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km '
KNNR 6
8 0112/06 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 8,84
KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy
9 ) m2 8,84
0105/07 |po zageszczeniu
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
10 o m 16,65
0407/03 |piaskiem
KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
11 L m2 16,65
0303/01 |spoin piaskiem
KNR 4-01 S . . iy
12 0108/07 Wywo6z ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV m3 2,652
Wykonanie opaski zwirowej
13 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3 903
0202/02 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km '
KNNR 6 . . .
14 0112/03 Wykonanie opaski z grysu o frakcji 5-8mm m2 30,1
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
15 L m 44,4
0407/03 |piaskiem
KNR 4-01 S . . .
16 0108/07 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV m3 9,03
Wykonanie kanalizacji deszczowej
17 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI- m3 13652
0201/08 |V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. '
18 KOI\:II-I(R)’S%C;l Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV m3 7,201
KNR 2-28 . . - .
19 0503/01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 100 mm m 26,88
KNNR 11 . . . .
20 0501/05 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3 4,301
Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
KNNR 1 ; . ) Co
21 0214/01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)-| m3 6,451
kat.gr. Il
KNNR 11 Lo . . ) . -
22 0406/01 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw o $r. 315 mm z osadnikiem szt. 4
KNNR 11 . .
23 0608/02 Montaz zasuwy burzowej kpl. 1
24 Wopiecie w istniejgca studzienke szt
25 Pomiary geodezyjne kpl

11




