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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zalaczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegoélnymi uzgodnien, pozwolen lub opinii, oraz oswiadczen
witasciwych jednostek organizacyjnych.

Projekt budowlany obejmuje:
1)  projekt zagospodarowania dziafki lub terenu oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 34
ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane,
2) projekt architektoniczno-budowlany.

1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. Czesc¢ opisowa.
1. Przedmiot inwestycji.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki lub terenu z omowieniem przewidywanych
w nim zmian w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, urzadzenia uzbrojenia terenu,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesSci zagospodarowania dziafki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego,
powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikow, powierzchnia zieleni oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy.
5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
9. Powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikbw powierzchniowych

i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.
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10. Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, oswiadczen oraz opinii.

Czes¢ rysunkowg sporzadzona na kopii mapy zasadniczej panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

1.2. Czes¢ rysunkowa sporzgdzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej,
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.0rientacja potozenia dziafki lub terenu w stosunku do sasiednich terendéw i stron Swiata.
2.Granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i uktad istniejacych i
projektowanych obiektéw budowlanych, w tym urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych, z
oznaczeniem wejS¢ i wjazddéw oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzednych,
wymiaréw i wzajemnych odlegtosci obiektow budowlanych i urzadzen budowlanych oraz ich
przeznaczenia, w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy terendéw sasiednich, rodzaj i zasieg
ucigzliwosci, zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania, ukfad komunikacji wewnetrzne;j
przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej komunikacji zewnetrznej,
okreslajacy uktad dojazdow, parkingow, placéw i chodnikow, w miare potrzeby przekroje oraz
profile elementéw tego uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary, a takze oznaczenie
przebiegu drég pozarowych oraz dojs¢ taczacych wyjscia z obiektéw budowlanych z droga.
3.Uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w razie
potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu.

4. Uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajacego adaptacji
lub likwidaciji, oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;

5. Uktad sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytgczami do odpowiednich
sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych, ujeé
wody ze strefami ochronnymi, kanalizacyjnych lub stuzgcych do oczyszczania Sciekoéw, oraz
okreslajacy sposob odprowadzania wod opadowych, z podaniem niezbednych profili
podtuznych, spadkow, przekrojow przewodow oraz charakterystycznych rzednych, wymiaréw
i odlegtosci, wraz z usytuowaniem przytgczy, urzadzen i punktéw pomiarowych.

6. Uktad linii lub przewodow elektrycznych oraz zwigzanych z nim urzgdzen technicznych,
przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzednych w
miare potrzeby, przytaczenia do sieci zewnetrznych i ztgczy z instalacjg obiektow
budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych, symboli i
wymiaréw.

2. Projekt architektoniczny
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2.1 Opis techniczny

2.1 Opis techniczny

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegodlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc i
dtugos$c¢ i liczbe kondygnacii;

2.Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w §
8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle réwnej lub wiekszej od 2,20
m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomieto catkowicie.
3.Forma architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-montazowej podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, rozwigzania
konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrdéd budowlanych.

5. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

7. Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, elektrycznych, piorunochronnych, a
takze sposOb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzagdzen.

8. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci

budynku stanowigcej samodzielng catosc¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i
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wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetyczne;.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10. Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sga dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze
zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach;

12. Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

2.2 Czes¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zostata sporzadzona w skali
dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia doktadnosci
oznaczen graficznych na rysunkach, w skali 1:50 dla pozostatych obiektéw budowlanych o

matych rozmiarach.

Mapa zasadnicza - stan istniejgcy w skali 1/500

Plan zagospodarowania w skali 1/250

Rzut elewac;ji frontowej - stan projektowany skala 1/50
Rzut elewacji ogrodowej - stan projektowany skala 1/50
Rzut elewacji potudniowej - stan projektowany skala 1/50
Rzut elewacji pétnocnej - stan projektowany skala 1/50
Rzut poziomy piwnic - stan istniejacy w skali 1/50

© N o g ko=

Rzut poziomy piwnic - stan projektowany w skali 1/50

©

Rzut poziomy parteru - stan istniejgcy w skali 1/50

-
o

. Rzut poziomy parteru - stan projektowany w skali 1/50

—
—

. Rzut poziomy pietra - stan istniejgcy w skali 1/50

—_
N

. Rzut poziomy pietra - stan projektowany w skali 1/50
13. Rzut poziomy poddasza - stan istniejacy w skali 1/50
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Rzut poziomy poddasza - stan projektowany w skali 1/50
Rzut dachu - stan istniejgcy w skali 1/50
Rzut dachu - stan projektowany w skali 1/50
Zestawienie stolarki okienno drzwiowej
Projekt rolety i witryny
Plan instalacji przytacza wody i kanalizacji sanitarnej w skali 1/50 IS 1
Rzut piwnic - instalacja kanalizacji sanitarnej w skali 1/50 IS 2
Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej w skali 1/50 is 3
Rzut poddasza - instalacja kanalizacji sanitarnej w skali 1/50 is 4
Rzut piwnic - instalacja wody w skali 1/50 is 5
Rzut parteru - instalacja wody w skali 1/50 is 6
Rzut poddasza - instalacja wody w skali 1/50 is 7
Rzut parteru - instalacja c.o. w skali 1/50 is 8
Rzut poddasza - instalacja c.o. w skali 1/50 is 9
Schemat c.o. oraz gtéwnego zest. wodomierzowego w skali 1/50 is 10
Schemat strukturalny zasilania Rys. nr E-1
Plan instalacji elektrycznej - parter Rys. nr E-2
Plan instalacji elektrycznej - pietro Rys. nr E-3
Plan instalacji elektrycznej - piwnica Rys. nr E-4
Plan instalacji odgromowej Rys. nr E-5
Schemat Tablic TM-1; - 8 Rys. nr E-6
Schemat RTV-SAT Rys. nr E-7;
Schemat rozdzielnicy R-W (wezet ciepiny) Rys. nr E-8

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejagcego

—

o

Inwentaryzacja fotograficzna elewacji frontowej budynku.
Inwentaryzacja fotograficzna fasady zachodniej budynku.
Inwentaryzacja fotograficzna fasady wschodniej budynku.
Inwentaryzacja fotograficzna elewacji tylnej ogrodowej budynku.
Inwentaryzacja fotograficzna parteru i pietra

Inwentaryzacja fotograficzna poddasza
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1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. Czes¢ opisowa.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacji i rozbidérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nieruchomo$¢ sktada sie wytacznie z dziatki nr 1347 i 1350 obreb Gérne Przedmiescie. Na
nieruchomosci znajduje sie budynek pietrowy z poddaszem nieuzytkowany i niezamieszkatym
oraz z sutereng w czesci ktérej znajduje sie lokal uzytkowy. Zgodnie z danymi Zaktadu
Gospodarki Mieszkaniowej powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 388,23 m2,
powierzchnia uzytkowa lokalu uzytkowego na parterze 67,12 m2, powierzchnia piwnic 128,62
m2, kubatura 2511,8 m3 Dziatka 1347 i 1350 sg nie ogrodzone. Do budynku jest
doprowadzone przytacze energii elektrycznej i wody a takze przylacze sieci wodno-
kanalizacyjnych. W budynku jest obecnie 6 lokali socjalnych mieszkalnych. Budynek wpisany
jest w wojewodzkiej ewidencji zabytkow (obiekty architektury i budownictwa, obiekty techniki)
oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Bielsku-
Biatej do ujecia w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw oraz gminnej ewidencji zabytkéw zgodnie z
art. 1 pkt. 5 lit.b) ustawy z dnia 18.03.2010 r. o zmianie Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 75, poz. 474).

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, urzadzenia uzbrojenia terenu,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zagospodarowanie dziatki 1347 na ktérej znajduje sie budynek mieszkalny i 1350 Obreb
Gorne Przedmiescie nie ulegnie zmianie za wyjatkiem przebudowy chodnika i przytacza
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (ktére bedzie wykonane w oparciu o odrebne
opracowanie przez Przedsiebiorstwo Komunalne Therma sp z.0.0. w Bielsku Biatej. Uktad
przytaczy kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, deszczowej pozostaje bez zmian. Budynek
bedzie zasilany nowym podziemnym przytlgczem sieci centralnego ogrzewania. Obszar
oddziatywania planowanej przebudowy i budowy obiektow budowlanych, wyznaczony na
podstawie odrebnych przepiséw zamyka sie w obrebie dziatki 1347 w odniesieniu do budynku i
w odniesieniu do zagospodarowania terenu 1350 Obreb Gérne Przedmiescie.

Chodniki
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Chodniki spacerowe nalezy wykona¢ z kostki brukowej, grubosci 8 cm. Kostka powinna by¢
posadowiona na podbudowie zwirowej i piasku wolnego od zanieczyszczen organicznych przy
czym podbudowa z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10 - 15cm a na tym warstwa zwiru i posypka cementowo piskowa 3-5 cm pochylona
ze spadkiem nie wiekszym niz 1,5%. Materiat nawierzchni chodnika w wykohczeniu
antyposlizgowym gr.8cm na 10cm na 20cm w kolorze jasnozéttym, uktadana na podsypce
piaskowo — zwirowej w kolorze jasnoszarym. Obramowanie chodnika nalezy wykonac z
obrzeza ciezkiego 8x30cm. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg byé¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢. kostke nalezy utozy¢ na podsypce lub podtozu
piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialtem do
wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga

pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

3. Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéow i chodnikow,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nr 1347 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni 308 metrow
kwadratowych. Dziatka 1347 otoczona jest dziatkg nr 1350 o powierzchni 275 metry

kwadratowe.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
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Dziatka 1347 i 1350 (Obreb Gorne Przedmiescie) nie sa objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Budynek z lokalami mieszkalnymi zostat wybudowany w
1926 roku i jest wpisany jest w wojewddzkiej ewidencji zabytkow (obiekty architektury i
budownictwa, obiekty techniki) oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Bielsku-Biatej do ujecia w wojewoddzkiej ewidencji zabytkéw oraz
gminnej ewidencji zabytkow zgodnie z art. 1 pkt. 5 lit.b) ustawy z dnia 18.03.2010 r. o zmianie
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. nr 75, poz. 474)

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Dziatki 1347 i 1350 (Obreb Gdérne Przedmiescie) nie sg objete wptywami eksploatacji gorniczej

i nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zwigzane jest z przebudowag wewnetrznych instalacji i
scianek dziatowych lokali socjalnych mieszkalnych o prostej konstrukcji jak réwniez
przebudowy fragmentu przyziemia klatki schodowej (pie¢ stopni) i schoddéw wejsciowych w celu

dostosowania do aktualnie obowigzujgcych przepisow.
8. Powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatagczniku do rozporzadzenia.

Powierzchnia zabudowy obiektu kubaturowego jak réwniez jego kubatura nie ulegng zmianie.
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9. Wykaz zalaczonych do projektu uzgodnien, oswiadczen oraz opinii.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane.
Whiosek o wydanie opinii konserwatorskiej.

Opinia konserwatorska.

Whniosek o wydanie warunkéw technicznych przytgcza energetycznego i wzl
Warunki techniczne przytgcza elektroenergetycznego i wzl

Whiosek o wydanie warunkow technicznych dla wewnetrznej instalacji gazowej
Warunki techniczne wewnetrznej instalacji gazowej

Zapewnienie dostaw ciepta

© ® N O A Dd-=

Whiosek o wydanie warunkéw technicznych dla wewnetrznej instalacji ciepta i cieptej wody
uzytkowej

10. Licencja do mapy Zasobu geodezyjnego

Czes¢ rysunkowq sporzadzona zostata na kopii mapy zasadnicze;.

2. Projekt architektoniczny
2.1 Opis techniczny

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i
diugosé¢ i liczbe kondygnaciji;

Przeznaczenie i program uzytkowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w tym kubatura,
wysokos¢, dtugosc i liczba kondygnaciji nie ulegnie zmianie. Kategoria obiektu budowlanego _
wielorodzinnego budynku mieszkalnego socjalnego - Kategoria XlII - pozostate budynki
mieszkalne.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z

pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20
m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomieto catkowicie.
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Powierzchnia zabudowy budynku z lokalami socjalnymi mieszkalnymi nie ulegnie zmianie.
Wielorodzinny budynek mieszkalny z dwunastoma lokalami mieszkalnymi socjalnymi jest
opisany na planie prostokata. Powierzchnia zabudowy wynosi 308 metra
kwadratowego. Powierzchnia uzytkowa budynku z dziesiecioma lokalami mieszkalnymi i
lokalem ustugowym nie ulegnie istotnej zmianie. Wnetrze lokalu ustugowego nie jest
przedmiotem projektu.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 308 m2.
Parter budynku sktada sie z nastepujacych pomieszczen:
1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 53,49 metra kwadratowego, w tym tazienka 4,42 m2,
WC 1,37 m2, kuchnia 12,23 m2, pokdj 14,62 m2, pokdj 16,32 m2 przedpokdj 4,53 m2
2. lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 62,08 metra kwadratowego, w tym tazienka 4,19 m2,
pokdj 20,85 m2, pokdj 21,05 m2, kuchnia 8,45 m2 i przedpokdj 7,44 m2,

. lokal socjalny mieszkalny nr 3 o powierzchni 23,85 metra kwadratowego,

. lokal socjalny mieszkalny nr 4 o powierzchni 21,15 metra kwadratowego,

. lokal socjalny mieszkalny nr 5 o powierzchni 21,46 metra kwadratowego,

3
4
5
6. Korytarz o powierzchni 18,39 metra kwadratowego,
7. Klatka schodowa 8,31 metra kwadratowego (wejscie od frontu)
8. Klatka schodowa 20,85 metra kwadratowego

9. Toalety wspolnej o powierzchni 1,06 m2

1

0. Toalety wspolnej o powierzchni 1,06 m2

Pietro budynku sktada sie z nastepujacych pomieszczen:

11. lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 37,72 metra kwadratowego w tym tazienki z wc w
przebudowie 3,20m2, pokdj 10,95m2, pokdj 14,62 m2, kuchnia 4,42 m2 przedpokdj 4,53 m2,
12. lokal socjalny mieszkalny nr 7 o powierzchni 22,23 metra kwadratowego,

13. lokal socjalny mieszkalny nr 8 o powierzchni 21,32 metra kwadratowego,

14. lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 70,65 metra kwadratowego, w tym aneks kuchenny
6,10m2, tazienka +WC 3,21 m2, pokdj 21,15m2, pokdj 24,08 m2, przedpokdj 5,23 m2 pokdj
dzienny 10,88 m2

15. lokal socjalny mieszkalny nr 10 o powierzchni 39,45 metra kwadratowego

16. Korytarz o powierzchni 12,43 metra kwadratowego,

17. Klatka schodowa 20,85 metra kwadratowego.

18. Toalety wspdlnej o powierzchni 1,06 m2

19. Toalety wspdlnej o powierzchni 1,06 m2
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W wyniku przebudowy lokale mieszkalne socjalne bedg w nastepujacym uktadzie:

Lokal mieszkalny nr 1 - fgcznie o powierzchni 50,67 metrow kwadratowych
1. Przedpokdj o powierzchni 4,53 metréw kwadratowych wytozony terakotg
2. tazienka o powierzchni 4,38 metrow kwadratowych wytozona terakotg
3. WC powierzchni 1,05 metra kwadratowego wytozona terakotg

4. Kuchnia o powierzchni 11,61 metrow kwadratowych wytozony terakotg
5. Pokoj o powierzchni 13,55 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing
6. Pokdj o powierzchni 15,55 metréw kwadratowych wytozony panelami

Lokal socjalny mieszkalny nr 2 - fgcznie o powierzchni 39,45 metrow kwadratowych
1. Przedpokdj o powierzchni 7,43 metréw kwadratowych wytozony terakotg

2. Lazienka wraz z WC o powierzchni 4,07 metrow kwadratowych wytozona terakotg
3. Kuchnia o powierzchni 8,08 metréw kwadratowych wytozony terakotg

4. Pokdj o powierzchni 19,87 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

Lokal socjalny mieszkalny nr 3 - tgcznie o powierzchni 46,69 metréw kwadratowych
1. Przedpokdj o powierzchni 4,86 metrow kwadratowych wytozony terakotg

2. tazienka wraz z WC o powierzchni 3,18 metrow kwadratowych wytozona terakotg
3. Aneks kuchenny o powierzchni 5,28 metrow kwadratowych wytozony terakotg

4. Pokdj o powierzchni 11,05 metrow kwadratowych wytozony wyktadzing

5. Pokéj o powierzchni 22,32 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

Lokal mieszkalny socjalny nr 4 - facznie o powierzchni 20,01 metrow kwadratowych
1. Przedpokdj o powierzchni 1,81 metra kwadratowego wytozony terakotg

2. Lazienka wraz z WC o powierzchni 3,03 metra kwadratowego wytozona terakotg
3. Wneka kuchenna o powierzchni 2,49 metrow kwadratowych wytozona terakotg
4. Pokdj o powierzchni 12,68 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

Lokal mieszkalny socjalny nr 5 - fgcznie o powierzchni 20,27 metrow kwadratowych

1. Przedpokdj o powierzchni 1,40 metra kwadratowego wytozony terakotg
2. Lazienka wraz z WC o powierzchni 2,88 metra kwadratowego wytozona terakotg
3. Wneka kuchenna o powierzchni 2,92 metra kwadratowego wytozony terakotg

A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki Strona 12 z 66



Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku i przebudowy lokali mieszkalnymi w tym
socjalnych przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej

4. Pokdj o powierzchni 13,07 metra kwadratowego wytozona wyktadzing

Lokal mieszkalny socjalny nr 6 - fgcznie o powierzchni 50,67 metrow kwadratowych
1. Przedpokdj o powierzchni 4,53 metrow kwadratowych wytozony terakotg

2. Lazienka o powierzchni 4,38 metréw kwadratowych wytozona terakotg

3. WC powierzchni 1,05 metra kwadratowego wytozona terakotg

4. Kuchnia o powierzchni 11,61 metrow kwadratowych wytozony terakotg

5. Pokdj o powierzchni 13,55 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

6. Pokoj o powierzchni 15,55 metréw kwadratowych wytozony panelami

Lokal mieszkalny socjalny nr 7 - fgcznie o powierzchni 26,23 metrow kwadratowych
1. Przedpokdj o powierzchni 1,40 metrow kwadratowych wytozony terakotg

2. Lazienka wraz z WC o powierzchni 2,88 metrow kwadratowych wytozona terakotg
3. Wneka kuchenna o powierzchni 2,92 metrow kwadratowych wytozony terakotg

4. Pokdj o powierzchni 13,07 metréow kwadratowych wytozony wyktadzing

5. Pokdj o powierzchni 5,96 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

Lokal mieszkalny nr 8 - fgcznie o powierzchni 66,25 metrow kwadratowych

1. Przedpokdj o powierzchni 4,86 metrow kwadratowych wytozony terakotg

2. tazienka wraz z WC o powierzchni 3,18 metréw kwadratowych wytozona terakotg
3. Aneks kuchenny o powierzchni 5,21 metréw kwadratowych wytozony terakotg

4. Pokdj o powierzchni 10,39 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

5. Pokdj o powierzchni 20,20 metrow kwadratowych wytozony panelami

6. Pokdj o powierzchni 22,41 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

Lokal mieszkalny socjalny nr 9 - fgcznie o powierzchni 39,45 metrow kwadratowych
1. Przedpokdj o powierzchni 7,43 metrow kwadratowych wytozony terakotg

2. tazienka wraz z WC o powierzchni 4,07 metréw kwadratowych wytozona terakotg
3. Kuchnia o powierzchni 8,08 metrow kwadratowych wytozony terakotg

4. Pokdj o powierzchni 19,87 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

Kazdy projektowany lokal mieszkalny socjalny spetnia wymagania okreslone w ustawie z dnia

21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie

Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150).
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Lokal socjalny musi nadawaé sie do zamieszkania, a powierzchnia uzytkowa na osobe nie
moze by¢ mniejsza niz 5 m? (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego jest to

minimum 10 m?). Lokal socjalny wynajmuje sie na czas okreslony [art. 2 ust. 5 oraz art. 23 ust.
1 Ustawy o ochronie praw lokatoréw]. Pozostate standardy w odniesieniu do lokali socjalnych

precyzuje gmina w uchwale o zasadach wynajmowania lokali.

llekro¢ jest mowa o:

lokalu socjalnym — nalezy przez to rozumie¢ lokal nadajacy sie do zamieszkania ze wzgledu
na wyposazenie i stan techniczny, ktérego powierzchnia pokoi przypadajgca na cztonka
gospodarstwa domowego najemcy nie moze by¢ mniejsza niz 5 m2, a w wypadku
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2 , przy czym lokal ten moze by¢ o

obnizonym standardzie;

lokalu zamienny — nalezy przez to rozumie¢ lokal znajdujacy sie w tej samej miejscowosci, w
ktérej jest potozony lokal dotychczasowy, wyposazony w co najmniej takie urzadzenia
techniczne, w jakie byt wyposazony lokal uzywany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak
w lokalu dotychczas uzywanym; warunek ten uznaje sie za spetniony, jezeli na cztonka
gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni tacznej pokoi, a w wypadku
gospodarstwa jednoosobowego — 20 m2 tej powierzchni.

Przez powierzchnie uzytkowej lokalu — nalezy przez to rozumieé powierzchnie wszystkich
pomieszczen znajdujgcych sie w lokalu, a w szczegdlnosci pokoi, kuchni, spizarni, przedpokoi,
alkéw, holi, Kkorytarzy, tazienek oraz innych pomieszczen stuzacych mieszkalnym i
gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzgledu na ich przeznaczenie i sposob uzywania; za
powierzchnie uzytkowg lokalu nie uwaza sie powierzchni balkonow, taraséw i loggii, antresoli,
szaf i schowkoéw w s$cianach, pralni, suszarni, wdzkowni, strychéw, piwnic i komodrek
przeznaczonych do przechowywania opatu. Obmiaru powierzchni uzytkowej lokalu, dokonuje
sie w $wietle wyprawionych $cian. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w
Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o0 wysokosci
réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, o wysoko$ci mniejszej od
1,40 m pomija sie catkowicie. Pozostate zasady obliczania powierzchni nalezy przyjmowac
zgodnie z Polskg Normg odpowiednig do okresSlania i obliczania wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.
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Lokal socjalny powinien:

* posiada¢ dostep do zrédta zaopatrzenia w wode i do ustepu, chociazby pomieszczenia te

znajdowaly sie poza budynkiem;
» posiadac oswietlenie naturalne i elektryczne;
» posiada¢ mozliwos¢ ogrzewania;
» posiadac niezawilgocone przegrody budowlane;

* zapewnia¢ mozliwo$c¢ zainstalowania urzgdzenia do gotowania positkow.

Ponadto kazdy z zaprojektowanych lokali mieszkalnych socjalnych spetnia warunki okreslone w:

1. Ustawie z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkan chronionych, noclegowni i domow dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego
wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkan chronionych i lokali wchodzgcych w sktad
mieszkaniowego zasobu gminy niestanowigcych lokali socjalnych (Dz.U. z 2009r., Nr 120, poz.
1001).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 pazdziernika 2009 r. w
sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i doméw dla bezdomnych (Dz.U. Nr
183, poz. 1432).

4. Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkan chronionych i lokali
wchodzacych w sktad mieszkaniowego zasobu gminy niestanowigcych lokali socjalnych (Dz.U.
Nr 0, poz. 1277).

5. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkan
chronionych i lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy niestanowigcych
lokali socjalnych (Dz.U. Nr 0, poz. 249).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i doméw dla
bezdomnych (Dz.U. Nr 0, poz. 1064).

We wszystkich pomieszczeniach nie przewiduje sie i kategorycznie zabrania sie stosowania

gazu.
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3. Forma architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1.

Forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegng zmianie. Budynek z lokalami socjalnymi
mieszkalnymi wzniesiony jest w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej utozonej na
zaprawie wapiennej, posadowiony na tawach betonowo kamiennych. Budynek ten zostat
wzniesiony w 1927 roku. W piwnicy oprécz komunikacji znajdujg sie komorki lokatorskie klatka
schodowa a takze pomieszczenia sutereny adaptowane na lokal uzytkowy. Na parterze i na
pietrze znajduje sie obecnie facznie dziesieé lokali mieszkalnych w tym lokale socjalne. Sciany
zewnetrzne wykonane sg z cegly ceramicznej o grubosci okoto 52 cm. Schody fgczace
wszystkie kondygnacje uzytkowe sg betonowe. Powierzchnia klatki schodowej oraz korytarza a
takze piwnic nie ulegnie zmianie. Budynek przykryty jest dachem wielospadowym, o kacie
nachylenia potaci dachowych 20 do 32 stopnie, wykonanym w konstrukcji drewnianej o ustroju
krokwiowo ptatwiowym, pokryty obecnie papag. Planuje sie zmiane pokrycia dachu budynku
(zgodnie z zaleceniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw) na pokrycie z blachy tgczone;j
na rgbek na podwdjng zaktadke. Przebudowie ulegng wszystkie instalacje wewnetrzne wraz z

kominami.

4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania  konstrukcyjnomateriatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie¢ geotechniczng obiektu
budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréod budowlanych.

Projekt budowlany zaktada catkowity demontaz pokrycia dachowego, przebudowe fragmentu
klatki schodowej fgczacej wysoki parter z przyziemiem od strony ogrodu oraz zewnetrznej
klatki schodowej, demontaz przewodoéw kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) a takze
kuchni i piecy na paliwo state oraz montaz belek nadprozowych w scianach wewnetrznych.

Schody wewnetrzne

zelbetowe, ptytowe, beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S
grubos¢ ptyty 10 cm, 5 stopni - h:s = 16,0 cm : 30,0 cm,

Schody zewnetrzne

schody na gruncie, zelbetowe,

7 stopni - h:s = 15,0 cm : 35 cm, grubos¢ ptyty 10 cm,
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zbrojenie przyjeto konstrukcyjnie: beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S,
pod schodami wykona¢ warstwe podsypki piaskowej lub ttucznia gr. min. 50 cm, podsypka
zagesci¢ mrchanicznie,

Spoczniki

WEWNETRZNE

wykorzystaé¢ lub przedtuzy¢ zbrojenie istniejgcych stropéw lub beton B15, i dozbroi¢ wg
rysunku, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S

ZEWNETRZNE

ptytowe na gruncie, zelbetowe, jednokierunkowo zbrojone, wysokosci 10 cm,

zbrojenie przyjeto konstrukcyjnie: beton B15, stal 18G2, prety rozdzielcze stal St3S

pod ptyta wykona¢ warstwe podsypki piaskowej lub ttucznia gr. min. 50 cm, podsypka
zagesci¢ mechanicznie

Belki przy schodach wewnetrznych

Belki B1iB2:

zelbetowe, 25 cm x 30 cm, beton B15, stal 18G2, strzemiona stal St3S, oparcie na $cianie min.
15 cm

Belki przy schodach zewnetrznych

zelbetowe, 25 cm x 25 cm, beton B15, stal 18G2, strzemiona stal St3S,

pod belkami wykonaé¢ warstwe chudego betonu do granicy przemarzania

KLATKA SCHODOWA - BELKA B1, B2

Zestawienie obcigazen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y, k, Obe.obl. Zasieg [m]

1. Obcigzenie ze schoddw i spocznika 15,00 1,00 - 15,00 cafa belka

2. Ciezar wiasny belki 1,88 1,10 -- 2,06 cata belka
P 16,88 1,01 17,06

Schemat statyczny belki

A leff=191m BT

A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki Strona 1 7 z 66



Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku i przebudowy lokali mieszkalnymi w tym
socjalnych przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej

Rozpigtos¢ obliczeniowa belki | .= 1,91 m Moment przgstowy obliczeniowy M., =7,78 kNm

Moment przest. charakterystyczny M, = 7,70 kNmMoment przest. charakterystyczny dtugotrwaty
M., =7,70 kNm

Sk, It

Reakcja obliczeniowa RSd!A = RSd’B = 16,29 kN

Dane materiatowe :
Klasa betonu: B20 (C16/C20) fcd = 9,07 MPa, fctd =0,74 MPa, ECm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m*® Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspodtczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,30

Stal zbrojeniowa A-ll (18G2-b)  f, =355 MPa, f , = 310 MPa, f, =410 MPa

3

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) fyk =220 MPa, fyd =190 MPa, f_= 260 MPa

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys w, =0,3mm Graniczne ugiecie a, = | /200 - jak dla belek
(tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

2 186 2
~F ¥
®
©
®
N
o
ol 4
2 186 2
" 250 "
il il

Przyjete wymiary przekroju:

b,=25,0cm, h=230,0cm otulinazbrojeniac =20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekroj podwadjnie zbrojony, Przyjeto géra 2¢12 0 A, = 2,26 cm? Przyjeto dotem 2¢12 0 A, =226
cm? (= 0,34% )

Warunek no$nos$ci na zginanie: Mg, =7,78 kNm < M_, = 16,55 kNm
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Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 200 mm na catej dtugosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie: Vg, = 14,16 KN < Vo = 36,70 kN
SGU:

Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,109 mm < w,_ =0,3 mm
Szerokos¢ rys ukosnych: w, = 0,000 mm < w,_ = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od M_ : a(M

Skt )=1,02mm < a_ =955 mm

Sk, It

BIEG SCHODOWY WEWNETRZNY

GEOMETRIA
Typ obiektu Budynek
wielorodzinny
Dtugos¢ schoddéw w Swietle podpor | [m] 1,20
Szeroko$¢ spocznika dolnego |4 [m] 0,00
Szerokos¢ spocznika gérnego I, [m] 0,00
Réznica wysokosci do pokonania h [m] 0,80
Grubos¢ ptyty schodow d [m] 0,10
Gtebokos¢ oparcia ptyty schodéw d, [m] 0,25
Szerokosc¢ biegu b [m] 1,66
Liczba stopni [szt] 5
Wysoko$¢ stopnia hs [cm] 0,160
Szerokos¢ stopnia ls [em] 0,300
Dtugos¢ biegu I, [m] 1,20
OBCIAZENIA
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m?] 3,00
Wspotczynnik czesci dtugotrwatej obcigzenia zmiennego 0,35
Ciezar wiasny oktadziny [kN/m®] 22,00
Grubo$¢ oktadzin spocznikéw i biegu-pozioma t; [m] 0,02
Grubo$¢ oktadzin spocznikéw i biegu-pionowa t, [m] 0,01
Grubos¢ tynku [m] 0,015

WYMIAROWANIE
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Klasa betonu B15
Klasa stali 18G2
Srednica zbrojenia na zginanie f [mm] 8
Otulenie pretow a [m] 0,02
Dobor zbrojenia ze wzgledu na rysy tak
Dopuszczalna max. szerokosc rozwarcia rysy [mm] 0,3
Dobér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie tak
Lokalizacja schodow wewnetrzne
WYNIKI

charakterys obliczeniowe
Obcigzenie spocznikow [KN/m] 10,53 12,79
Obcigzenie biegu [KN/m] 14,24 16,90
Reakcja Ra [KN] 8,86 10,52
Reakcja Rs [KN] 8,86 10,52
Moment max. Mmax [KN/m] 2,82 3,35
Moment od obcigzenia dtugotrwatego

kN/m] 2,18

charakterystycznego Mamax

[cm? A, =173
[cm?] A, = 4,00

Potrzebne pole przekroju zbrojenia
Na szerokosci b=1.66 m przyjeto dotem 8 pretéw ® 8 mm co 20,0 cm

wx=0.2 mm £ w;n=0.3 mm
Y=0,06 cm £ y4,,=0,63 cm

Rysa prostopadta OK:
Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

Sciany zewnetrzne

Nalezy wprowadzi¢ gtadki tynk na catej elewacji. Zaleca sie zastosowanie szpachli
renowacyjnej np szpachli renowacyjnej drobnoziarnistej TS (bardzo drobne uziarnienie
(kruszywo do 0,2 mm) - pozwala uzyskac¢ bardzo gtadkg powierzchnie o grubosci od 1 mm do 1
cm a biaty kolor wyprawy - pozwala na tatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farba.) lub
Mineralna szpachléwka powierzchniowa [ S rodoze musi by¢

mineralne, nos$ne i pozbawione substancji ostabiajacych przyczepnos$¢ tynku (np. luzne i
osypujace sie czastki, pyt, wykwity, zabrudzenia w tym zabrudzenia od ptakéw. Powierzchnie z

odspojonym tynkiem nalezy najpierw naprawié zaprawa || | | | N S. Szpachle
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nalezy nakfada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Kolorystyke elewacji podano na rysunkach

elewaciji wedtug palety barw | EEGczNGENEG o

Do remontu scian elewacji pétnocnej ( ogrodowej), poinocno zachodniej i naroznika drugiej
kondygnacji elewacji wschodniej zaleca sie zastosowanie renowacyjnych tynkéw
cieptochronnych systemowych na spoiwie wapienno-trasowym oraz na lekkim, mineralnym
kruszywie o uziarnieniu 0-2 mm o wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p=9 i izolacyjnosci
termicznej 0,09 W/mK. Zaleca sie natozenie tynku cieptochronnego w dwoch warstwach

- tynku podktadowego, ktéry cechuje sie porowatg strukturg i wysokimi parametrami
dyfuzyjnymi

- tynku renowacyjnego, ktory zabezpiecza przez przedostawaniem sie wilgoci ze srodowiska
zewnetrznego i jednoczesnie zapewnia odparowanie wilgoci z tynku podktadowego. Takze taki
tynk ma odpowiada¢ innym wymaganiom stawianym tynkom renowacyjnym (typ R) przez
norme¢ EN 998-1 oraz mie¢ odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie. taczna grubosc¢ nie
powinna przekracza¢ 40 mm. Zaleca sie nakfadanie warstw tynku w odstepach czasowych np
w miejscach w ktérych tynku brak lub tynk jest odspoinowany po jego odbiciu zaleca sie
zastosowanie np. systemowej obrzutki renowacyjnej |l 2 na $cianach na ktérych tynk
pozostat tynk renowacyjny podktadowy | 2 do wykonania wierzchniej warstwy tynk
I \Vicrzchnig warstwe nalezy pomalowaé elewacyjng farbg silikatowa |Gz
Il z2lccang na elewacje budynkéw szczegdlnie narazonych na niszczace dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Umozliwia malowanie renowacyjne powierzchni pokrytych

wczesniej farbami silikatowymi w okreslonych na rysunku kolorach.

W przypadku uktadania tynku ocieplajacego w strefie cokotowej budynku, w miejscach
narazonych na oddziatywanie obcigzen mechanicznych zaleca sie zwiekszy¢ powierzchniowg
wytrzymatos¢ tynku poprzez wyszpachlowanie tynku Lekka zaprawg szpachlowg np. szpachli
renowacyjnej gruboziarnistej |l 2 nastepnie zatopienie w warstwie szpachli siatki z
witdkna szklanego w miejscach szczegodlnie narazonych na czynniki destrukcyjne obcigzen

mechanicznych.

Opaska

Wokét potnocnej i wschodniej czesci budynku (za wyjatkiem elewacji frontowej i zachodniej)
nalezy wykona¢ nowg opaske z grysu frakcja 5-8 mm w odlegtosci co najmniej 0.70 m

zakonczona lekkim kraweznikiem chodnikowym 6*30*100cm.
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Izolacje pionowe
Budynek posiada izolacje pionowag wykonang od strony wschodniej i pétnocno wschodniej w

dobrym stanie technicznym. Budynek nie posiada izolacji pionowej od strony pétnocno zachodniej .
Brak izolacji pionowej moze by¢é powodem zawilgocenia budynku wykwitdéw i wysolen
wystepujacych wewnatrz budynku. Z tez wzgledu niezbedne staje sie budowa izolacji pionowej od
strony elewacji zachodniej i pétnhocno zachodniej do wejscia od strony elewacji ogradowej na
dziatce nr 1347. Planuje sie odkopanie i osuszenie Scian fundamentowych i dolnych partii $cian
zewnetrznych (od strony zewnetrznej), przeglad i uszczelnienie $cian fundamentowych, wykonanie
izolacji pionowej $cian fundamentowych i wykonanie nowej opaski. Wzorcowo, na obecnym stanie
wiedzy przyjeto rozwigzania firmy Remmers w zakresie rekonstrukcji scian fundamentowych oraz
izolacji pionowej.

Przed utozeniem izolacji pionowej zawilgocone $ciany fundamentowe, nalezy dokfadnie:

- odkopac i odstoni¢ i oczysci¢ z ziemi,

- zagtebienia i nieduze nieréwnosci pomiedzy kamiennymi blokami fundamentow nalezy wyréwnac
zaprawg wapienno-piaskowa,

- spoinowanie $cian fundamentowych nalezy wykona¢ po doktadnym przegladzie osuszonych
spoin. Proponuje sie zastosowanie dwusktadnikowej zaprawy modyfikowanej emulsjg zywicy
epoksydowej |GGG . P oponuje sie wprowadzenie poprzez iniekcie w
$ciany fundamentowe substancji czynnych || Gz

- cato$¢ wyrdownaé zaprawg wapienno-piaskowg (z niewielkg domieszkg cementu) dla uzyskania
mozliwie rownej powierzchni, ktéra pozwoli na wykonanie szczelnej izolacji pionowej,

- dodatkowo wprowadzié¢ preparat np. [ lllkrzemionkujacy o dziataniu wgtebnym przeznaczony
do uszczelniania, renowacji i ochrony przed wilgocig przez podcigganie kapilarne,

- calos¢ $cian fundamentowych oblozyé szlamem uszczelniajacym mineralnym [}
I H-1d20 odporny na siarczany,

- po wyschnieciu $rodka izolacyjnego i zaprawy $ciany fundamentowe nalezy ostoni¢ folig
kubetkowg do wysokosci naturalnego terenu. Pasy folii z zaktadami min. 30 cm nalezy potaczy¢
tasmg samoprzylepng lub odpowiednim klejem i poziomg listwg mocujgcg. Nad poziomymi
listwami mocujgcymi zastosowac zaprawe np. Sperrmdrtel - zaprawa uszczelniajgca typu PCC.
Pozioma listwe uszczelniajgcg zastosowac rowniez przy fasadzie potudniowej i wschodniej na catej
dtugosci.

Wskazane na celu materiaty budowlane S M2ja na celu zagwarantowanie
wzorcowe pokazanie wykonania robot budowlanych.
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Docieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz budynku w obrebie parteru, pietra i poddasza.

Docieplenie wewnetrzne nalezy wykonaé przy uzyciu elementéw z mineralnej ptyty izolacyjnej
wykonanej z bardzo lekkiej odmiany niepalnego betonu komdrkowego o wysokiej
przepuszczalnoéci pary wodnej (U = 3) posiadajgcej zdolnos¢ bardzo szybkiego wysychania o
gruboséci 14 cm i wymiarach elementu 60 na 39 cm. Piyty |l przykleja sie do podioza za
pomocg zaprawy systemowe] [l Ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia mostkow
termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej, oscieza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny byé odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do tego ptytami I o grubosci 3
cm. Na podiodze nalezy rozlozyé tasme dylatacyjna, ktéra zabezpiecza piyty | przed
podciaganiem wilgoci z podiogi. Zmiana grubosci sciany powoduje koniecznos¢ wymiany
parapetow wewnetrznych, jak réwniez listew przysciennych. Piyty || wymagaja
wygtadzenia a zwlaszcza potgczen oraz natozenie cienkim warstwy wierzchniej tynku,
zbrojonej siatka z widkna szklanego na powierzchni zatopionej w siatce. Sciana powinna byé
pomalowana farbg silikatowg. Stosowany materiat powinien charakteryzowaé sie bardzo matg
zaleznoscig izolacyjnoéci termicznej od wilgotnosci i wspoétczynniku przewodzenia ciepta w
stanie suchym, A10,dry [W/(m-K)] 0,042 .

Stolarka okienna i drzwiowa

Zespolona, w kolorze naturalnego drewna zespolona bez Slemienia, szesciopolowa. zgodnie z
rysunkiem i zestawienie z zastosowaniem nawiwnikow okiennych. Drzwi zewnetrzne wejsSciowe
jednoskrzydtowe zgodnie z rysunkiem o szerokosci 90 cm. We wszystkich oknach przyziemia
of strony frontowej nalezy zamontowaé zaluzje antywtamaniowe o podwyzszonej

wytrzymatosci.

Gzymsy

Zaleca sie zastosowanie modutéw |GGG s'-dajacych sie z pretow

metalowych ze sprezystego drutu ze stali kwasoodpornej osadzonych na bezbarwnej podstawie
wykonanej z poliweglanu o podwyzszonej wytrzymatosci, odpornego na dziatanie stonca,
warunkow atmosferycznych oraz niskich i wysokich temperatur. Pierwszg czynnoscig, ktérg
trzeba wykonaé jest odpowiednie przygotowanie poditoza do montazu. stosujgc preparaty
przeznaczone do czyszczenia ptasich odchodoéw a nastepnie natozenie kleju na podstawe lub
w miejscu instalacji zabezpieczenia przy czym pierwszy rzad zabezpieczen nalezy przyklei¢
réwno z zewnetrznym rantem zabezpieczanego elementu np. parapetu. Nastepny element

nalezy zainstalowa¢ w taki sposob lub aby odlegtos¢ miedzy sasiadujgcymi rzedami lub
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pomiedzy zabezpieczeniami a Sciang, oknem albo innymi elementami elewacji miata odstep

maksymalnie 5 cm. Zaleca sie zastosowanie opierzenia gzymsoéw z blachy tytanowo cynkowe;.

Podczas prac konserwatorskich czesci zniszczonych gzymsow nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) wykonac¢ fotografie gzymsu wienczacego przed przystapieniem do prac konserwatorskich;
b) zatozy¢ zbrojenia z drutu nierdzewnego na czesci gzymsu objetej erozja;

c) wyprowadzié¢ do rdzenia gzymsu z gruboziarnistej zaprawy ciagnionej np. | EGczEzNEc
d) dokonaé wykonczenie profilu ciagnionego drobnoziarnista zaprawa np. | EGczcNENEG

e) zagruntowa¢ produktem np. | EGczGNGEG

f) pomalowaé 2x farbg silikonowa np. | KGcNGE

g) w gornej czesci gzymsu dookota budynku zatozy¢ opierzenie z blachy tytanowo cynkowej na
catym obwodzie budynku z kampinosem 2cm.

h) w gornej czesci gzymsu miedzykondygnacyjnego dookota budynku zatozy¢ opierzenie z
blachy tytanowo cynkowej na catym obwodzie budynku z kampinosem 2cm.

i) w gornej czesSci gzymsu nadokiennego zatozy¢ opierzenie z blachy najlepiej tytanowo
cynkowej na wszystkich gzymsach nadokiennych budynku z kampinosem 2cm oraz
zamontowaé parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynowanej z kampinosem 2cm. Ponadto
zamontowa¢ nalezy nowe obrobki blacharskie na catej dlugosci gzymsu
miedzykondygnacyjnego. We wskazanych miejscach na rysunkach elewacji wymiana
istniejacych parapetow blaszanych i wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy
tytanowo cynkowej.

Scinaki dziatowe

Scinaki dziatowe parteru we wszystkich lokalach mieszkalnych socjalnych nalezy wykona¢ np.
w systemie | I tacznie z obustronng wyprawa tynkowa 10 cm lub w systemie z
betony komérkowego np. ytong $cianka 10 cm. Prace nad wznoszeniem $cianek dziatowych
tazienek nalezy rozpocza¢ od dokladnego wyznaczenia potozenia przysztych $cianek
dziatowej, a wiec od zaznaczenia miejsc na $cianach, podtodze i suficie. Zewnetrzne narozne
krawedzie $cian tazienki wzmocni¢ profilami wzmacniajacymi. Produkt Porotherm 8
Il przeznaczony do budowy $cian dziatowych, Grubo$é $ciany: 8 cm plus tynk cementowo
wapienny lub gl na kleju. W czedci parteru budynku niepodpiwniczonego uwzglednié

wzmocnienie posadowienia $cianek wynikajgce z opinii technicznej zatgczonej do projektu.
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Wymiary 80x498x238 mm
Masa ok. 9 kg/szt.
Zuzycie 8 szt./m?

Zuzycie zaprawy 5 I/m?

Klasa wytrzymatosci 10

Wspétczynnik U=2,33** W/m2K
przenikania ciepta **zaprawa zwykta

Nadproze wewnetrzne

Wykonane z belki nadprozowych | o dtugosci 1250 w przypadku otworéw o
szerokosci 90 cm 1500 w przypadku otwordw o szerokosci 105 cm stanowigce prefabrykowane

elementy konstrukcyjne, zamykajace otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach $ciennych.

Belki nadprozowe || sk'adaja sie z poryzowanych ksztattek ceramicznych,
zbrojenia kratownicowego oraz betonu B25. Ceramiczno-zelbetowa belka nadprozowa

B ic wymaga nadmurowywania.

Dane techniczne

Wysokos¢ 238 mm

Szerokosé 70 mm

Dlugos¢ 1250, 1500 i 2250 mm
Masa ok. 36 kg/mb

Scinaki dziatowe pietra

Scianki dziatowe pietra montowaé nalezy po utozeniu na catej powierzchni lokali mieszkalnych
socjalnych piyt osb frezowang gruboéci 22 mm. Przed montazem profili nalezy utozy¢ tasme
ttumigcg drgania (filc, guma, korek). Poprawi to rowniez tlumienie dzwiekdéw przez
przegrode. Nastepnie nalezy zamontowac¢ profile poziome do podfogi i do stropu ( UW 50) i
profile pionowe stupki (CW 50) (w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m i nie wiekszej niz 0,6m). W
stupkach nalezy przewidzie¢ otwory na instalacje wewnetrzne fazienki (wody, energii
elektrycznej). Krawedzie otworu, w ktérym majg by¢ zamontowane drzwi muszg by¢ koniecznie
wzmocnione profilami oscieznicowymi CW UA 50 mm. Stawianie lekkiej Scianki
dziatowej polega na stosowaniu zasad opracowanych przez producenta systemu. Niezwykle
wazne np. jest to, by podklei¢ profile przytaczeniowe rowniez do scian murowanych — tasmag
wygtuszajacg oraz nie przykreca¢ profili pionowych do poziomych. Przy montazu piyty

kartonowo gipsowej nalezy pamietac, ze ptyta powinna by¢ o 15-17 mm krotsza niz wysokos¢
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pomieszczenia. Najlepiej pozostawi¢ okoto 10-milimetrowe odstepy od sufitu i okoto 5-
milimetrowe od $cian bocznych. Ptyty nie powinny dotykaé podtogi, stropu ani sScian
konstrukcyjnych, gdyz spowoduje to przenoszenie przez nie dzwiekéw. Plyty uktadane wokot
otworu drzwiowego nalezy wycigé w ksztatcie litery L, a ich fgczenie powinno przypadac
mozliwie jak najblizej srodka nadproza. W celu zapobiezenie pekaniu ptyt nalezy uzy¢ tasme
zbrojaca. Ptyty nalezy przykreca¢ blachowkretami wytacznie do profili pionowych. Mocowanie
do profili UW moze spowodowac uszkodzenie ptyt na przykiad pod wptywem przewidywanego
konstrukcyjnie ugiecia stropu. Kolejne ptyty gipsowo-kartonowe dosuwa sie do poprzednich ,na
styk”. Wewnetrzne Sciany dziatowej nalezy wypetni¢ izolacjg akustycznej z wetny mineralnej lub
waty szklanej 50 mm. Pasy wetny powinny by¢ o 10 mm szersze od rozstawu stupkow (tak aby
wypetnity nie tylko przestrzen miedzy nimi, ale tez wewnatrz nich. Plyty po drugiej stronie
stelazu przykreca sie w taki sposdb, aby byly przesuniete w stosunku do ptyt po przeciwnej
stronie oraz aby ich fgczenia przypadaty na sagsiednich stupkach. Dla poprawienia stabilnosé
konstrukcji dodatkowo wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej nalezy uzy¢ ptyty osb 18
mm. Otwory na gniazdka elektryczne wycig¢ otwornicg do drewna. Bruzde na styku krawedzi,
ktore nie zostaty przygotowane fabrycznie lecz sfazowane podczas montazu, nalezy wypenic
rowniez zwyktg masg szpachlowg stosujgc siatke. W kazdym z przypadkow zaschnietg mase
nalezy szlifowac¢. Szczeline pomiedzy ptytami a sufitem i $cianami najlepiej wypetni¢ masg
akrylowa, ktéra zachowuje elastycznosé. Zewnetrzne narozne krawedzie $cian tazienki
wzmocni¢ profilami wzmacniajgcymi.

tacznikiem miedzy ptytkg kartonowo gipsowag (GKBI — o zwiekszonej odpornosci na wode,
impregnowana) a podtozem jest klej, ktéry powinien charakteryzowac¢ sie odpowiednim

sktadem oraz parametrami technicznymi.

Rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych definiuje obowigzujgca norma na ptyty, a jest to PN-EN 520
-Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan”.

Norma ta dzieli ptyty na kilka typow miedzy innymi:

*H - pltyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody (H1 - nasigkliwo$¢ < 5%;
H2 - nasiagkliwos$¢ < 10%; H3 - nasigkliwos$é < 25%);

*R - ptyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na niszczace obcigzenia

wzdtuzne i poprzeczne;

*| - ptyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej twardosci powierzchni.

Wodoodpornosé¢ ptyty kartonowo gipsowg (GKBI) jest ograniczona i moze by¢ stosowana w
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pomieszczeniach, gdzie wilgotnosc nie przekracza 85% przez pewien okres czasu (zaleznie od
nasigkliwosci ptyty). Dlatego tez ptyte kartonowo gipsowa (GKBI) nalezy dodatkowo
zagruntowac, najlepiej preparatem poprawiajgcym wodoodpornos¢ srodkiem wodnym gteboko
penetrujgcym. Nalezy pamietaé, zeby nie uzywac preparatéw hydrofobizujgcych, ktére to z
jednej strony poprawig wodoodpornosé, z drugiej natomiast obnizg przyczepnosé kolejnych
naktadanych warstw. Wazng czynnoscig po zagruntowaniu jest zachowanie odpowiedniego
czasu wysychania i wigzania zalecanego przez producenta gruntu (z reguty od 12 do 24

godzin). Czas ten jest potrzebny, aby preparat gruntujacy zwigzat, a rozpuszczalnik odparowat.
Dotyczy to szczegdlnie preparatéw na bazie wody (woda tez jest rozpuszczalnikiem). Preparat
ten powoduje rowniez zwiekszenie przyczepnosci nakladanych zapraw i powtok, zmniejszenie i

wyrownanie chfonnosci podtoza, wydtuzenie czasu mozliwej obrébki naktadanych zapraw.

W celu zabezpieczenia tazienki przed skutkami niszczacego dziatania wody nalezy zastosowac
odpowiednie izolacje wodochronne np ptynna folia (dwuwarstowowa) o grubosci powtoki co
najmniej 1,5 mm na wczesnie utozong ptyte osb. W pierwszej kolejnosci jednak nalezy
wyznaczyC projektowane pomieszczenie tazienki i zdjg¢ istniejacg wyktadzine pcv, na catej
dtugosci i szerokosci projektowanej fazienki. W przypadku stwierdzenia, ze deski podtogi sg
porazone przez owady, sg zbutwiate lub w zlym stanie technicznym konieczna bedzie ich
konserwacja lub wymiana (w zaleznosci od stopnia zuzycia) oraz dalsza analiza stanu
technicznego drewnianego strony obecnej kuchni (drewniane elementy konstrukcyjne). Aby
uniknaé¢ punktowego obcigzenia stropu projektowane Sciany tazienki oparto na projektowanej
ptycie osb. Technologie prac szczegdtowo opisano w specyfikacji technicznej. Na deski nalezy
zamontowaé ptyte osb 22 mm frezowang. Przed wykonaniem zasadniczej izolacji na
powierzchni nalezy zabezpieczyé potaczenie powierzchni pionowych i poziomych, szczelin
dylatacyjnych i przej$¢ rurowych - przy uzyciu tasmy uszczelniajgcej, naroznikdw oraz kotnierzy
uszczelniajgcych (stanowigcych tkanine poliestrowg pokrytg kauczukiem butylowym lub tkaning,
elastomerowg na flizelinie polipropylenowej). W poblizu uszczelnianych miejsc nalezy naniesé
warstwe ptynnej folii, przyktadajgc element uszczelniajacy, dociskajac i cienko pokrywajgc
masg. Konieczne jest naniesienie dwdch warstw o tgcznej grubosci ok. 1 mm - drugg naktada
sie po uptywie ok. 6 godzin. Mase nanosi sie "na krzyz". W miejscach szczegdlnie narazonych
na oddziatywanie wody, czyli przede wszystkim wokot wanny, umywalki nalezy nanies¢
zazwyczaj trzecig warstwe folii. Nalezy pamieta¢ o wyjatkowo starannym wykonaniu izolacji w
naroznikach pomieszczenia, jak tez wokét przejs¢ elementdéw instalacji przez sciany i podtoge
(rur kanalizacyjnych, wody cieptej oraz zimnej, otworu na wpust podtogowy). W tych miejscach
pierwszg warstwe ptynnej folii wzmacnia sie.

A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki Strona 27 z 66



Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku i przebudowy lokali mieszkalnymi w tym
socjalnych przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej

Na podtoze ptyty gipsowo-kartonowe (GKBI) nalezy zastosowa¢ zaprawy dyspersyjne, wysoce
elastyczne. Rowniez do potgczenia ptyty kartonowogipsowej z ptytg osb nalezy uzy¢ zaprawy
dyspersyjne, wysoce elastyczne. Spoinowanie wanny ze $ciang nalezy wykona¢ przy uzyciu
zaprawy epoksydowe;j.

W celu zabezpieczenia tazienki przed skutkami niszczacego dziatania wody nalezy zastosowac
odpowiednie izolacje wodochronne np ptynna folia (dwuwarstowowa)o grubosci powtoki co
najmniej 1,5 mm na wczesnie utozong piyte osb. Przed wykonaniem zasadniczej izolacji na
powierzchni nalezy zabezpieczyé potaczenie powierzchni pionowych i poziomych, szczelin
dylatacyjnych i przejs¢ rurowych - przy uzyciu tasmy uszczelniajgcej, naroznikéw oraz kotnierzy
uszczelniajacych. W poblizu uszczelnianych miejsc nalezy nanies¢ warstwe ptynnej folii,
przyktadajgc element uszczelniajacy, dociskajac i cienko pokrywajac masg. Okladziny z ptytek
ceramicznych nalezy w tazience wykona¢ do wysokosci 2,0m w kuchni w zaznaczonych na
rzucie poziomym miejscach na wysokosci od 0,8 m do 1,4 m.

Drzwi do wszystkich projektowanych tazienek wraz z wc powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczenia, szerokos¢ w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,8 m i wysoko$¢ 2 m, a w
dolnej czesci drzwi powinny by¢ wyposazone w kratke wentylacyjng o sumarycznym przekroju

nie mniejszym niz 0,036 m2 dla doptywu powietrza.

Zgodnie z projektem inwentaryzacji wyburzeniu podlegajg wszystkie Scianki dziatowe lokali
socjalnych na pierwszym pietrze i parterze. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ poczgwszy od
demontazu sScianek dziatowych na pietrze a po dokonaniu tego zadania nalezy rozpoczac
demontaz scianek dziatowych na parterze.

Renowacja klatki schodowej polega na wymianie czesci tynkéw, odsoleniem, uzupetnieniu
zeliwnych elementéw balustrad, renowacjg posadzki.

Sciany wewnetrzne czesci wspdlnej przyziemia (klatek schodowych i korytarzy) nalezy podda¢
zabiegom dezynfekcji zwtaszcza od czeéci ogrodowej. Zastosowaé preparat biobdjczy | NGz

Nalezy usuna¢ nietrwate zaprawy gruntujgc i szpachlujgc powierzchnie scian, wykona¢ nowg
gtadkg powierzchnie Scian zwtaszcza w strefach przetartych zaprawg cementowo wapienng i
pomalowa¢ $ciany farbg silikatowg umozliwiajgcg swobodne odprowadzenie wilgoci.
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Konserwacje sufitdw dokonaé¢ poprzez zeskrobanie i zmycie starej farby, odbicie odparzonych
tynkow, wykonanie nowych tynkow trasowo- wapiennych w miejscach odbitego tynku oraz
przetarcie pozostatych tynkéw, malowanie sufitéw farbg silikatowg -kolorystyka 0618 wedtug
palety JJJll Na partie $cian na wysokosci cokotu ok 15 cm natozy¢ tynk mozaikowy.

Brakujace zeliwne elementy balustrady nalezy uzupetni¢ poprzez montaz nowych elementéow
zeliwnych lub kutych o analogicznym wzorze oraz wzmocnieniu. Ponadto nalezy przeszlifowac
i polakierowaé pochwyty drewniane> Renowacji podlegajg réwniez parapety okienne
znajdujacych sie na klatce schodowej. Catos$¢ balustrady nalezy oczysci¢ z powtok malarskich
przez piaskowanie mikropiaskarkg zabezpieczy¢ i pomalowac¢ farbami antykorozyjnymi oraz
potmatowymi farbami wierzchniego stosowania, kolor RAL 8022 uzyskujgc kolorystyke zblizong
do oryginalnej. Pochwyty przeszlifowa¢, pozostajgce w ztym stanie technicznym
wymienic¢. Wszelkie zbedne, nieuzywane instalacje teletechniczne wystepujgce na klatce
schodowej nalezy przed rozpoczeciem robo6t remontowych zdemontowaé. Fragmenty posadzki
wysokiego parteru w obszarze ktérych bedzie przebudowywana klatka schodowa nalezy przez
rozpoczeciem robot rozbiérkowych zdjgé istniejgca posadzke z kamienia sztucznego w uktadzie
szachownicowym . Uwaga ta dotyczy powierzchni 1,67 m na 1,5 m. Odzyskany kamien
posadzkowy nalezy wykorzystaC w czesci poziomej przed 5 projektowanymi schodami (w

miejscu istniejgcego biegu przeznaczonego do rozbidrki).

Trzony wentylacyjne
Przy budowie trzonéw komindéw wentylacyjnych nalezy zastosowaé systemy kominowe [}

I Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe [l z konfiguracja pustakéw kominowych
jednociggowy, dwuciggowych, trzy i czterociggowych (kazdy o wymiarach wymiarach
wewnetrzny kanatow wentylacyjnych 12 x 16 cm. Wyloty przewoddéw kominowych powinny byé
dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli poprzez wejscie z klatki schodowej na dach,
gdzie nalezy stosowacé drzwi o szerokosci 0,8 m i wysokosci co najmniej 1,9 m oraz klapy
wytazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w Swietle. Przejscie te bedzie réwniez stuzy¢ jako dojscie do
komindw, urzadzenh technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. Ponadto w celu dojscia
miedzy réznymi poziomami nalezy zastosowac klamry trwale zamocowane do konstrukcji o

szerokos$ci co najmniej 0,5m i odlegtosci co najmniej 0,15m.

Konstrukcja dachu
Wiezba dachowg zachowana jest w dobrym stanie technicznym Przy demontazy pokrycia
papowego nalezy deskowanie petne zaimpregnowac srodkami uodparniajgcymi na dziatanie

ognia, grzybow plesni i owadow. Stosowac srodki nietoksyczne, dopuszczone do stosowania w
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pomieszczeniach mieszkalnych, z aktualnymi dopuszczeniami do stosowania || G
ljest wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i
tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzyboéw domowych, plesniowych i owadow —
technicznych szkodnikéw drewna. Chroni przed rozwojem grzybow niszczacych drewno i zabija
larwy owadow. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalnosci i
nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Op6znia moment zapalenia drewna w sytuacji pozaru
i zapobiega rozgorzeniu ognia. Dla prawidtowego osiggniecia petnego zakresu ochrony drewna
(przed ogniem, grzybami domowymi, plesniowymi i owadami) nalezy wprowadzi¢ w strukture
drewna 200 g | / 2 powierzchni drewna (0,66 litra roztworu impregnujacego /
m 2 drewna). W przypadku gotowych konstrukcji drewnianych oraz dla trudno dostepnych
elementow zaleca sie stosowanie impregnacji metodami smarowania lub natrysku. Zabieg
nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci impregnatu zgodnie z normg
zuzycia. Kolejne naniesienia nalezy stosowa¢ w odstepach zapewniajgcych dobre wchtoniecie
impregnatu. Nie nalezy jednak dopuszcza¢ do przesychania powierzchni. Proces impregnaciji
mozna kontrolowaé stosujac barwnik w kolorze brgzowym Ilub zielonym dofaczony przez
producenta. Wewnatrz opakowan umieszczono dwie saszetki z barwnikami, z ktérych

zawartos¢ jednej w wybranym kolorze nalezy rozpusci¢ w roztworze impregnujgcym (nie

dotyczy wiaderek 1 kg | IEGczEN).

Dach wielospadowy , ptatwiowo-krokwiowy. Nachylenie pofaci (w znaczacej czesci budynku 20

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z blachy na stojacy
ragbek podwojny. Potozenie blachy na rgbek mozna dokona¢ zaréwno w tradycyjny sposob
przez zgniatanie za pomocag zabki i tapek jak réwniez przy uzyciu montazu na zatrzask
gotowych paneli wykonanych z blachy standardowo 31 -52 cm co przy$piesza i utatwia
montaz. W takim przypadku nalezy bezwzgklednie przestrzegac¢ zalecen producenta. Montaz
nalezy rozpoczg¢ od zamocowania obrébki okapu, przez ktéry nalezy umocowaé do deski
czotowej haki rynnowe z zachowaniem spadku rynny w kierunku leja. Przy mocowaniu paneli
dachowych krawedz arkusza nalezy wysung¢ okoto 50 mm poza obrobke na okapie.
Minimalna grubos$¢ arkusza blachy 0,7 mm. Zaleca sie pokrycie dachu z blachy tytanowo

cynkowe;.

Bariery $niegowe
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Nalezy pamietaé, ze bariery Sniegowe umieszcza sie w odlegtosci 1000 mm od okapu na
wysokosci murtaty. Wspornik barier sniegowych nalezy skreci¢ z uchwytem rabka przed

zamontowaniem na dachu.

tawy kominarskie

Wspornik fawy kominiarskiej nalezy mocowaé do potaci dachowej za pomocg stalowych
wkretéw do drewna min. 8 x 60 z tbem szeSciokatnym, do elementéw konstrukcyjnych dachu.
Wspornik uniwersalny do pokry¢é dachowych ptaskich na catej swej dlugosci powinien by¢
podbudowany, co zapewni jego wytrzymatosé. Mocowanie do potaci dachu za pomocg
specjalnych mocownikow — wspornikow typu U (kotysek) umozliwiajgcych poziomowanie taw.

Do uszczelnienia otworéw montazowych taw i stopni kominiarskich nalezy zastosowac
odpowiedni uszczelniacz dekarski do dachéw odporny na dziatanie temperatur (silikonowych
dekarskich mas uszczelniajgcych i podktadek dystansowych z tworzyw sztucznych o dtugiej
odpornych na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Rozstaw wspornikéw nie
powinien by¢ wiekszy niz 800 mm. Do zamocowanych wspornikéw przykreci¢ za pomocg srub
M8 x 20 mocownik ustawiajac odpowiedni kat, a nastepnie przykreci¢ tawe kominiarskg. W
przypadku montazu stopnia kominiarskiego mocownik jest czesciag samego stopnia. W
przypadku koniecznosci tgczenia faw kominiarskich w dtuzsze odcinki, nalezy korzystaé ze
specjalnego tacznika fawy. W kazdym miejscu taczenia nalezy mocowac¢ dwa taczniki. Uwaga:
Sruby po przykreceniu nalezy zakonserwowac. Nie przewiduje sie mocowania taw do $cian i
kominéw. Stopnie kominiarskie stanowig uzupetnienie systemu taw kominiarskich, tworzg ciagi
komunikacyjne biegnace wzdtuz spadku potaci dachowych. Stopnie w miare moznosci nalezy
rozmieszcza¢ naprzemiennie tak, by dawaty mozliwos¢ chodzenia po dachu jak po drabinie.
Odstepy miedzy stopniami ze wzgledu na niewielkie nachylenie dachéw (380 ) projektuje sie
co 30-35cm. Stopnie mocowa¢ do dachu za pomocg wspornikdw typu U. Wspornik
uniwersalny U stanowi element nosny dla stopnia kominiarskiego. Jest montowany
bezposrednio na ptaskim pokryciu za pomocg wkretéw do drewna @ 8 mm i dt. 60 mm (zaleca
sie uzywanie wkretow z kotnierzem uszczelniajgcym). Wspornik uniwersalny do pokry¢
dachowych ptaskich na catej swej dtugosci powinien by¢ podbudowany, co zapewni jego
wytrzymatos¢. Do uszczelnienia otworow montazowych nalezy uzy¢ uszczelnienia dekarskiego
w kolorze blachy. Zalezy zastosowa¢ nakretki zabezpieczajagce $ruby mocujace
samozabezpieczajgce, uniemozliwiajgce niepozadane odkrecenie sie. tawy oraz wszelkie
elementy mocujgce: mocowniki, wsporniki, fgczniki z blachy stalowej ocynkowanej nalezy
zastosowac¢ w kolorze blachy stalowej. Montaz taw i stopni kominiarskich nie moze naruszy¢

szczelnosci istniejacego pokrycia dachowego.
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Witazy kominiarskie
Zaleca sie zastosowanie wtazu kominiarskiego przeznaczonego wytgcznie do pomieszczen

nieogrzewanych, w ktorych temperatura wewnatrz zblizona jest do temperatury panujacej na
zewnatrz, z kotnierzem do pokryé ptaskich, np. Wytaz dachowy K 3656,
gdzie potkolista koputa z poliweglanu otwierana jest do goéry o kat 180°, zapewniajgc tatwe

wyjscie na dach oraz efektywne doswietlenie pomieszczenia.

Odwodnienie dachu

Nalezy zastosowa¢ system rynnowy stalowy ocynkowany dodatkowo zabezpieczony np
poluretanem I Rynna 125 mm z nachyleniem min 0,5 % zakonczona jedng rura
spustowg 90 mm (jedna na koncu kazdej z potaci dachowych), ktéra odprowadzaé bedzie

wody opadowe do istniejgcych przytgczy do kanalizacji deszczowej.

Izolacja dachu

Nalezy zastosowal folie wstepnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalnosci (powyzej
2000g/m2/24h). Warstwa ocieplenia (wetny mineralnej) mocowana miedzy krokwiami moze sie
styka¢ bezposrednio z folig wstepnego krycia i nie wymaga sie zastosowania pustki
powietrznej. Przy montazu folii nalezy zwrdéci¢é uwage na zachowanie potozenia folii
rownolegtego do okapu a przy zakohczeniach konieczne jest zachowanie zaktadu min 100 mm
oraz na dtugosci w miejscu mocowania kontrtaty. Bez wzgledu na to, w jaki sposdb bedzie
instalowane ocieplenie, zawsze od wewnatrz nalezy zastosowac folie paroizolacyjng a miejsca
taczenia klei¢ odpowiednimi tasmami. Ocieplenie potaci dachowej wetna mineralna miekka gr.
15 cm — miedzy krokwiami (zastosowacC folie paroprzepuszczalng o wysokiej
przepuszczalnosci pary) oraz 5 cm wetna twarda na dobitkach i na peinym deskowaniu o
grubosci minimum 2,5 cm. Zaleca sie usuniecie wszelkich $mieci z nieuzytkowego poddasza
jak rowniez demontaz prowizorycznych $cianek dziatowych wykonanych z ptyt i z cegty.

5. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich.

Wielorodzinny budynek mieszkalny zostat wybudowany na przetomie XIX i XX wieku i

przebudowany w 1927 roku i nie jest przystosowany do poruszania si¢ osob na wozkach

inwalidzkich ze wzgledu na wysokos¢ posadowienia parteru w odniesieniu do poziomu terenu

A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki Strona 32 z 66


http://oknadachowe.info.pl/wylazy-dachowe-fakro-wylaz-dachowy-fakro-typu-wss-86x86/p,302815,c,44335
http://oknadachowe.info.pl/wylazy-dachowe-fakro-wylaz-dachowy-fakro-typu-wss-86x86/p,302815,c,44335
http://oknadachowe.info.pl/wylazy-dachowe-fakro-wylaz-dachowy-fakro-typu-wss-86x86/p,302815,c,44335

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku i przebudowy lokali mieszkalnymi w tym

socjalnych przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej

(ponad 1,5 m). Planuje sie wyposazenie budynku w schodotaz typu gasienicowego lub

kroczacego.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Wszystkie dziewie¢ lokali mieszkalnych wyposazone bedg w nowg wewnetrzng instalacje
elektryczng, teletechniczna, wodng (zimng wode) wentylacyjng, kanalizacyjna, grzewczg z

miejskiego systemu ciepta , cieptej wody uzytkowe;j.

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
elektrycznych, piorunochronnych, a takze sposdéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkosci urzadzen.

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania
poszczegolnych lokali we wszystkich lokalach mieszkalnych, instalacji cieptej wody uzytkowej i
ogrzewania z projektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego na pierwszym pietrze, nowej
wewnetrznej instalacji elektrycznej od tablic wraz z instalacjg rtv-sat i odgromowa oraz nowe;j

instalacji wentylacji grawitacyjnej, gazu i drenazu.

OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla

projektowanego remontu konserwatorskiego budynku i przebudowy lokali mieszkalnych socjalnych

przy ul. Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej dz. 1347.

Zakres projektu
1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen.
2. Dobor grzejnikéw do poszczegolnych pomieszczen.

3. Kompensacje wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.1. Projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanego remontu
budynku i wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej dz.
1347 i 1350. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania dla lll strefy- klimatycznej przy tz = -20 °C. Wewnetrzng instalacje

centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur I . Obliczeniowe zapotrzebowanie
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ciepta dla poszczegolnych pomieszczeni wykonano zgodnie z norma. PN-94/B-03406,
przyjmujac temperatury wewnatrz pomieszczenia wg normy PN-S2-/R-02402. Pomieszczenia
budynku beda ogrzewane za pomocy grzejnikéw konwektorowych ||} I Dobor
grzejnikow dokonano w oparciu o dane katalogowe wydajnosci cieplnej grzejnikdbw podane w
aprobatach technicznych dopuszczajacych grzejniki do stosowania w budownictwie.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831:2006 — zatgcznik krajowy NB1.
Wspétczynniki przenikania U ciepta obliczono wg PN-EN-ISO-6946.

Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego wykonano zgodnie z PN-EN 12831:2006.
Obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta U [W/m?2q

oraz projektowego obcigzenia cieplnego wykonano za pomocg programu InstalSoft .

W budynku zaprojektowano instalacje ogrzewczg zasilang wezta cieplnego zasilanego z
terenowej sieci cieptowniczej o parametrach pracy 80/60 °C oraz z istniejgcego kotta gazowego
o0 mocy 21kW dla lokalu handlowo — ustugowego zlokalizowanego w czesci podpiwniczone;.
Czynnik grzewczy z wezta cieplnego zasila¢ bedzie grzejniki konwekcyjne.

1.2. Budowa instalacji.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewczej zgodnie z PN-B-02414 za pomocag systemowego
rozwigzania wezta cieplnego. Przed naczyniem zamontowac kotpakowy zawdér odcinajacy oraz
manometr.

Instalacje ogrzewcza zaprojektowano z rur | | I aczonych wg technologii
producenta.

Gtoéwne rurociagi rozprowadzajace instalacji ogrzewczych do poszczegolnych pomieszczen
prowadzi¢ wzdluz elementoéw konstrukcyjnych budynku. Przewody nalezy mocowac¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocag podpor statych (uchwytow) i podpér przesuwnych
(wspornikow lub wieszakoéw). Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur.
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Przewody instalacji ogrzewczej prowadzi¢ ponizej korytek instalacji elektrycznej.
Sposbdb prowadzenia rurociggéw pokazano na rzutach przyziemia.

W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy stosowacé tuleje ochronne,

przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem

elastycznym.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Na =zasilaniu grzejnikéw piytowych zabudowa¢ zawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi posiadajgce zabezpieczenie antykradziezowe. Na powrotach z grzejnikéw
zabudowaé zawory powrotne odcinajace.

Regulacje grzejnikéw ptytowych poprzez odpowiednig nastawe wstepng zaworéw
termostatycznych.

Po zakonczeniu robot montazowych catg instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na
zimno na cisnienie 0,60 MPa oraz na gorgco przy maksymalnych parametrach roboczych.

Po pozytywnej prébie na zimno instalacje nalezy ptuka¢ strumieniem zimnej wody z
predkoscig przeptywu min. 1,50 m/s.

Izolacii ciei’fochronni rurociggdw wykonaé za pomoca otulin np. polietylenowych [l

Minimalna grubos¢ izolacji cieptochronnej rurociggéw instalacji ogrzewczej uktadanych
wewnatrz budynku powinna wynosic:

0 dla rur o $rednicy nominalnej Dn 15+20 — 20 mm
U dla rur o $rednicy nominalnej Dn 25+32 — 30 mm
[J dla rur o $rednicy nominalnej Dn 40+80 — 50 mm
Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000.

Podczas wykonywania robét przestrzegaé wymagan zawartych w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 —
Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych opracowanych — zeszyt 439/2008
wydanymi przez ITB w 2008 r..

1.3. Przepisy BHP
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Rur ani urzgdzen nie wolno malowa¢ i gruntowa¢ farbami metalicznymi. Uzyte do wykonania
instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robot muszg odpowiadaé¢ warunkom technicznym
i przepisom BHP.

1.4. Uwagi ogodlne

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé sie do ,.Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il, - opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

1.5. Kompensacja rurociagéw
Wydtuzenia termiczne rurociggéw skompensowano w sposéb naturalny poprzez zatamania i

tuki oraz kompensatory U - ksztaltne zamontowane w miejscach zaznaczonych na projekcie.

OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH
(instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej)Opis do projektu budowlanego instalacji
zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanego remontu budynku i
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej dz. 1347 i
1350.

2.1. Dane ogolne
Projektem wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej lokach uzytkowych
i mieszkalnych.

2.2. Wewnetrzna instalacja zimnej wody

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur [ N RN

taczonych wg technologii producenta w otulinie z pianki poliuretanowej o grubosci $cianki 9
mm. Rury instalacyjne zimnej wody i cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ na podtynkowo
na scianie tuz pod stropem oraz pod posadzka. Prowadzenie wewnetrznych instalacji wodnych
w pomieszczeniach tazienek nalezy wykonac¢ tuz pod sufitem w scianach. Ciepta woda
uzytkowa dla czesci socjalnej przygotowywana bedzie przez typowy wezet cieplny zasilany z
sieci cieptowniczej, wg odrebnego opracowania.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCW o sSrednicach
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zaznaczonych na rzucie poszczegoélnych kondygnacji. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
zostanie zrealizowane poprzez podigczenie lezakéw kanalizacji sanitarnej o $rednicy [117) mm
z rur PCW prowadzonych pod posadzkg parteru — w czesci podpiwniczonej budynku, zgodnie
z rysunkami z wpieciem projektowanym przytgczem do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki z przyboréw zlokalizowanych w sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, odptywaé
bedg grawitacyjnie lezakami DN 160 PVC do wyremontowanego przystosowanego
istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej .

Przytacze kanalizacji sanitarnej stanowi oddzielne opracowanie.

Podejscia oraz piony kanalizacyjne (powyzej poziomu £0,00) zaprojektowano z rur i ksztattek z
PVC-U taczonych na uszczelke gumowsg, natomiast poziomy kanalizacyjne (ponizej poziomu
10,00) z rur i ksztattek kanatowych PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 tgczonych
takze na uszczelke gumowa.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi
z PVC wg PN-C-89206:2005.

Piony kanalizacyjne uzbroi¢ w czyszczaki z pokrywa.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw Ilub obejm
montowanych pod kielichami rur.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie przyziemia.

Rewizje na przewodach odptywowych, montowanych w poziomie posadzek, zakonczyé
wlazami gazoszczelnymi ze stali nierdzewnej lub elementami hermetycznymi ze stali
nierdzewne;.

W miejscach przejsé przez przegrody budowlane prowadzi¢ w przewodach ostonowych z rur
stalowych bez szwu.

Srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna mie¢ $rednice 1,5D rury przewodowe;.

Odcinki kanalizacji sanitarnej ukladanej na zewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztaltek
PCW klasy S (SN 8) do kanalizacji zewnetrznej. Rury oraz ksztattki tgczy¢ za pomocag
potgczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg elastomerowa.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci systemu,
ktéry powinien gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed
przystapieniem do proby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania
dotyczace przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
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przekracza dla powierzchni zwilzonej:
10,15 I/m? przewodow;

10,20 I/m2 przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

2.4, Przepisy BHP
Rur ani urzadzeh nie wolno malowac i gruntowaé farbami metalicznymi. Uzyte do wykonania
instalacji materialy oraz sposdob prowadzenia rob6ét muszg odpowiada¢é warunkom

technicznym i przepisom BHP.

2.5. Uwagi ogolne

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sie do ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il , opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Préby szczelnosci instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykona¢ na cisnienie
P=0,9 MPa przez 1 godzine. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ probag
bezcidnieniowg wykonanych potaczen.

2.6. Dobd6r wodomierza.

W budynku zostanie za zamontowany wodomierz zlokalizowany w piwnicy.
DOBOR GLOWNEGO WODOMIERZA

Do rozliczania za zuzytg wode tuz za wejsciem przylgczy do budynku zaprojektowano
umieszczenie wodomierza.

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzgdzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru ‘ llos¢Szt. ‘ gnl/s ‘ Cgnl/s ‘
Umywal./zlewo 18 0,15 2,70 |
m.
P}. Zbiornikowa \ 15 0,30 3,90
Pisuar/pralka
\ Prysznic/bidet \ 9 \ 0,30 \ 2,7 \
‘ Razem ‘ ‘ ‘ 9,30 ‘
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0,45

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q=0,682 x 9,3 - 0,14 = 1,72 I/s = 6,19 m3/h

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS6,0 DN25
Parametry.

* Do wody zimnej max. 50 st. C - model 10

* Max Cisnienie robocze - 1,6 MPa

» Zestaw natynkowy ZWN . pozycja wbudowana pozioma

* Strumien objetosci nominalny = gn 6,0 m3/h

* Strumien objetosci max Q max = 12,0 m3/h

» Max Strata cisnienia przy qn-0,02 MPa

Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40 cm nad posadzka. Wykonanie
zestawu zgodnie z PN-B- 10720, 1998 r.

. OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Opis do projektu
budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej dla projektowanego remontu budynku i
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej dz. 1347 i
1350.

3.1. Dane ogdlne

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa zostanie rozprowadzona w pomieszczeniach piwnicy oraz kondygnacji
mieszkalnych. Gazomierze G-4; L=130mm zostang umieszczone na klatce schodowej
indywidualnie dla kazdego lokalu mieszkalnego, w typowych szafkach gazowych zamykanych
na klucz. Odbiornikami gazu kuchenki gazowe 4-ro palnikowe oraz kociot gazowy o mocy
21,0kW lokalu handlowo — ustugowego zlokalizowany w piwnicy.

Instalacje gazowg w catym budynku do uktadu pomiarowego zaprojektowano z rur stalowych
instalacyjnych, czarnych bez szwu wg PN-H-74219, fgczonych za pomoca spawania. Pozostatg
czesc¢ instalacji wykona¢ z rur miedzianych tgczonych zgodnie z technologig dopuszczong

prawnie.
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Sposéb prowadzenia rurociggdéw oraz ich srednice podano na rzutach budynku.

Rurociggi rozprowadzajgce nad dachem prowadzi¢ na podporach przesuwnych i punktow

statych || G P zc\wody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcii
budynku.

Na podejsciach do poszczegolnych odbiornikow gazu zaprojektowano kurki kulowe odcinajace,
dodatkowo zamontowacé filtr siatkowy.

Przy montazu instalacji nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady:

0 przewody instalacji gazowej prowadzi¢ powyzej przewodéw elektrycznych. Minimalne
odlegtosci przewodow instalaciji gazowej od przewoddéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

[l przewody uktadane po powierzchniach $cian zewnetrznych oraz dachu montowaé na

typowych podporach przesuwnych i statych || EGcNNEEE

[ przewody prowadzone w budynku nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytow lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewnic fatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu Ilub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewniac

swobodne przesuwanie sie rur.

[1 w miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg
wystawacé ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlane;.

1 przed kottem gazowym zamontowac kulowy zawdr odcinajacy.

O Wykona¢ okablowanie pomiedzy wszystkimi elementami systemu bezpieczenstwa instalaciji

gazowej,
[1 uziemi¢ instalacje gazowa wykonang z rur stalowych przewodowych,
[1 uziemi¢ punkt redukcyjny,

[1 wykona¢ instalacje odgromowag dla instalacji gazu prowadzonej po powierzchniach $cian
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zewnetrznych oraz na dachu budynku,

[ wszystkie materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty oraz
spetnia¢ obowigzujgce przepisy

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje gazowa poddac probie szczelnosci.

Po pozytywnym wyniku préb, rurociagi uktadane po powierzchniach $cian zewnetrznych oraz
dachu nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci St3 wg PN-ISO 8501-1:1996 i zabezpieczy¢
antykorozyjnie zestawem malarskim | NEGzG:

Instalacje w budynkach wykona¢ zgodnie z Dz .U. Nr 75/2002, poz. 690 z p6zn. zmianami, a
podczas wykonawstwa przestrzega¢ przepiséw BHP zgodnie Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 oraz

Dz. U. Nr 2/2010, poz. 6, stosownie do zakresu prowadzonych robét.

3.4. Wentylacja wywiewna i nawiewna

Kazde pomieszczenie, w ktérym zainstalowany jest odbiornik gazu musi posiada¢ kanat
wentylacji wywiewnej uzbrojony w kratke wywiewng nie posiadajgca mozliwosci regulacji o
wymiarach 20 x 14 cm.

Kanat wentylacyjny winien rozpoczyna¢ sie pod sufitem pomieszczenia, w ktérym zostanie

zamontowany odbiornik gazu .

Nawiew do pomieszczenia / kazdego indywidualnie / nalezy wykonaé systemem otworow

nawiewnych w dolnej czeséci - powierzchnia netto otworéw 360 cm? , montaz otworéw
nawiewnych 30 cm ponad poziomem posadzki w pomieszczeniu zgodnie z porojektem

budowlanym .

3.5. Przepisy BHP

Rur ani urzadzen nie wolno malowa¢ i gruntowac farbami metalicznymi. Uzyte do wykonania
instalacji materiaty oraz sposdb prowadzenia robét muszg odpowiada¢ warunkom technicznym
i przepisom BHP.

UWAGA:

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej w obiekcie , a przed jej zagazowaniem nalezy
Zleci¢ uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu ocene prawidtowosci wykonania wentylacji
nawiewno-wywiewnych poszczegoélnych pomieszczen , w ktorych zostalty zamontowane

odbiorniki gazu oraz prawidtowos$¢ podtgczenia urzgdzen gazowych do kominéw spalinowych .
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3.6. Montaz instalacji gazowej

Montaz instalacji wewnetrznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Nr 46
MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
instalacje gazowe. Instalacje wewnetrzng wykonaé¢ zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na
rzucie kondygnaciji. Srednice rur zostaty podane na rozwinieciu instalacji wewnetrznej. Do
wykonania instalacji gazowych nalezy stosowa¢ rury z miedzi SF-Cu wg DIN 1786
ciggnionych , bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajgcych atest polski TIN i
znak twardoéci Z6. Grubos$¢ Scianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie moze byé
mniejsza niz 1 mm /alternatywnie instalacje wewnetrzng mozna wykonaé¢ z rur stalowych
instalacyjnych wg. PN-64/H-74200/. Laczenie rur wykonac przez spawanie /lub skrecanie ale
nie w pomieszczeniach mieszkalnych/. Rury prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci 2 cm
od nich w przypadku kondygnacji podziemnych lub $cianek gipsowych i mocowa¢ za pomocag
stalowych obejmek , a przez korytarz piwnic na stelazu pod sufitem podwieszonym. Przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
uszczelnionych szczeliwem. W przypadku przejs¢ przez stropy rura ochronna powinna
wystawaé po 3 cm z kazdej strony stropu. Poziome przewody instalacji nalezy wykonaé¢ ze
spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku pionu lub odbiornika gazu.

Na gazie GZ - 50 nie montowa¢ odwadniaczy. Na podejsciach do przyboréw gazowych
wykonac¢ kurki odcinajgce ktérych wysoko$¢ zamontowania powinna odpowiada¢ wysokosci
przyboru gazowego , ale nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm liczgc od powierzchni podtogi.

Podejscie pod gazomierz wykona¢ w pomieszczeniu niemieszkalnym tak , aby zamontowany
gazomierz znajdowat sie 2 cm od $ciany i na wysokosci nie wiekszej niz 1,8 m. Odlegtos¢
gazomierza od odbiornika gazu nie powinna by¢ mniejsza niz 3 metry liczac wzdtuz przewodu
gazowego. Pomieszczenie w ktorym instalujemy urzgdzenie gazowe musi posiada¢ wysokosc¢
co najmniej 2,20 m , kubature nie mniejszg niz 8 m3 , sprawnie dziatajgcg wentylacje
nawiewno-wywiewng , przy czym otwor nawiewny musi posiada¢ powierzchnie co najmniej 360

cm?.

3.7. Odbior wewnetrznej instalacji gazowej

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci w obecno$ci dostawcy gazu.
Préba szczelnoSci polega na napetnieniu przewodow powietrzem o cisSnieniu 50 kPa i
obserwacji spadku cisnienia. Witgczony manometr nie powinien wykazac¢ spadku cisnienia w
przeciggu 30 min. Jezeli instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne, proba
szczelnosci prowadzona jest powietrzem o cisnieniu 100 kPa. Po pozytywnej prébie
szczelnosci przewody instalacyjne pomalowaé farbg antykorozyjna, a nastepnie

A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki Strona 42 z 66



Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku i przebudowy lokali mieszkalnymi w tym
socjalnych przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej

nawierzchniowa.

3. 8. Bezpieczenstwo eksploatacji urzgdzen gazowych

Gaz posiada silne wtasciwosci duszace, a w mieszaninie z powietrzem wiasnosci wybuchowe.
W zwigzku z tym przy eksploatacji odbiornikdw gazowych nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢, a w szczegolnosci nie pozostawia¢ wigczonych urzadzen gazowych bez

nadzoru os6b dorostych i stosowaé sie do instrukcji eksploatacji odbiornikdw gazu,
dostarczonej przez producenta. W przypadku podejrzenia o ulatnianie sie gazu nalezy
natychmiast wytgczy¢ wszystkie odbiorniki gazu, zakreci¢ zawér przed gazomierzem i

powiadomi¢ pogotowie gazowe dostawcy gazu.
3.9. Dobor gazomierza
Na podstawie obliczen zuzycia gazu przy znamionowej wydajnosci urzadzeh dobrano

gazomierz G4; L=130mm o przepustowosci Q,,, = 6,0 m3/h. Niewielkie opory instalacji

wewnetrznej oraz jej niewielka rozlegto$¢ nie wymagajg dodatkowych obliczen.

Zapotrzebowanie ilosci gazu:

pobdr kotta gazowego dwufunkcyjnego

Q = (3,6x14)/0,9x28 = 2,25 m3/h

pobor kuchenki gazowej czteropalnikowej
Q= 1,2x0,621 =0,75 m3/h

sumaryczne zapotrzebowanie gazu

>Q =3,00 m3/h

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbior robot nalezy wykonaé z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;j .
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Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku , posiadajgce wtasciwe atesty .

Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem osob trzecich .

Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujacych (przed wjazdem na teren
budowy pojazdow ciezkich sprawdzi¢ twardos¢ podtoza na placu budowy — w szczegdlnosci na

skraju wykopow i miejsc sktadowania ziemi nasypowej) .

Okresli¢ miejsce sktadowania materiatdw budowlanych i miejsca zwatek . Zabezpieczyé
budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania prac).

Przed przystapieniem do prac ziemnych zapoznaé¢ sie z istniejgcy infrastrukturg podziemng na

terenie dziatki i w poblizu granic .

Ustali¢ sposodb wykonania przytaczy , front robdét oraz stanowiska robocze na podstawie
projektu technicznego .

Koordynowac roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen mechanicznych i
kolizji .
Przed wejsciem na plac budowy szczegétowo zapoznal sie z warunkami pozwolenia na

budowe , dokumentacjg techniczno - projektowg , uzgodnieniami , pozwoleniami , opiniami itp.
Zawartymi w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego .

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegolnionym w decyzji pozwolenia na
budowe .

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE ORAZ INSTALACJA ODGROMOWA

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie, projektéw branzowych,

obowigzujacych norm i przepisow, technicznych warunkéw przytgczenia Tauron.

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w istniejgcym
budynku 9-lokalowym przeznaczonym na mieszkania w tym mieszkania socjalne (bez

tablic pomiarowych) + lokal ustugowy - oraz instalacja RTV-SAT i wezta cieplnego..

4.2. Zakres opracowania
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej —
zabudowanie wylgcznika p.poz na zasilaniu wraz z ochronnikiem przepieciowym,
wewnetrzne linie zasilajace wraz z rozdzielnicami TM1-9, instalacje oswietlenia i gniazd
wtyczkowych w mieszkaniach, instalacje dzwonkowa, RTV-SAT oraz instalacje

odgromowa.

Wszelkie nazwy firm, marek i nazwy wyrobéw wymienione w niniejszym opracowaniu
okreslajg jedynie standardowy wzorzec wyrobu (wyrobdw), z kiérymi nalezy sie
identyfikowag.

4.3. Zasilanie i rozdzielnica gtéwna TA w klatce schodowej

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie zgodnie z twp z zaciskéw pradowych
zlokalizowanych na konstrukcji wsporczej na Scianie budynku kablem YKY 4 x 25 mm2
utozonym p.t. w RL 50 do projektowanej rozdzielnicy pomiarowej TL / w korytarzu /
poprzez wytgcznik p.poz umiejscowiony na zewnatrz budynku w $cianie przy wejsciu w
skrzynce ZK - IP44 wraz z ochronnikiem przepieciowym kategorii B +C typu V-25-
B+C/4 . Rozdzielnice mieszkaniowe fijj | | | NI \vykona¢ wg . rys. nr E-6.

W pomieszczeniu PIWNICY umiejscowi¢ GSW . Schemat instalacji pokazano na rys. nr
E-1.

4.4 Tablice mieszkaniowe i wewnetrzne linie zasilajace.

Tablice mieszkaniowe TM zaprojektowano jako wnekowe | NI \Wewnetrzng
linie zasilajgcg do tablic prowadzi¢ przewodem YDYZzo 3x6mm2 w tynku. Schemat
projektowanych rozdzielnice TM pokazano na rys. nr E-6.

4.5. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia wykonac¢ jako wtynkowg przewodami YDYZzo 3x1,5 mm2 z
osprzetem wtynkowym. W kuchni i sanitariatach zaprojektowano plafoniery.

W klatce schodowej, piwnicy i na strychu zapalanie i wygaszanie za pomocg czujnikow
ruchu.
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4.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje do gniazd wtykowych 16 A/Z wykona¢ przewodami YDY 3x2.5 mm? utozonych
w tynku z osprzetem wtynkowym, gniazda instalowaé w pokojach na wys.0.2m, w kuchni
1,0m. W sanitariatach na wys.1,2m z osprzetem szczelnym.

W tazience wykonac potaczenia wyrbwnawcze z szyng tazienkowg w obudowie.

4.7. Instalacja dzwonkowa.

Nalezy wykona¢ osobne instalacje dzwonkowg do mieszkan zgodnie z projektem.

4.8. Potgczenia wyrdwnawcze.

W celu zlikwidowania ewentualnych réznic potencjatow na instalacjach metalowych,
obudowach urzadzeh  elektrycznych  nalezy  wykona¢ instalacje  potgczen
wyréwnawczych. Wneke z drzwiczkami umiesci¢ w piwnicy/ GSW z ptaskownika FeZn
25x4 mm/. Szyng tg wykonaé potaczenie uziomu otokowego oraz przewodu ochronnego
PE rozdzielnicy ZK.

Potaczenia wyrbwnawcze miejscowe wykonaé¢ w fazienkach przewodem DY 2,5 mm2 w
RL 15 p.t. i podtgczy¢ do GSW.

4.9. Ochrona przed porazeniem.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen elektrycznych bedzie szybkie wytaczenie.
Powyzsze spetnia zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowych typu S oraz réznicowo-
pradowych typu P 300.

4.10.0Ochrona przepieciowa.

Zaprojektowano ochrone przepieciowg w oparciu o0 horme PN-93/E-05009/443 stosujac
w rozdzielnicy ZK ochronniki przepieciowe kategorii B+C np.;typu V-25 B+C/4

4.11. Wylgcznik przeciwpozarowy.

Zaprojektowano wylacznik przeciwpozarowy na zasilaniu, ktory powinien byc

umieszczony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury przy wejsciu
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do budynku od strony ogrodu w poblizu ztgcza (§ 183 ust. 3) i odpowiednio oznakowany.
Jako wytgcznik nalezy stosowac aparat elektryczny typu roztgcznik, uzbrojony w cewke
wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w uktadzie przetacznika
faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwédch dowolnych fazach
automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna. Parametry
elektryczne dobieranego rozlgcznika musza spetniaC wymagania wynikajace z
parametrow zwarciowych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prad znamionowy

nie moze by¢ mniejszy od pradu znamionowego poprzedzajgcego go zabezpieczenia.

4.12. Montaz nowej instalacji zbiorczej RTV - SAT.

W budynku zaprojektowano system zbiorczej instalacji antenowej. Instalacje te nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. oraz normg EN 50173-4. W sktad projektowanej instalaciji
wchodza:

- antenowa instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru cyfrowych programow telewizyjnych i
radiofonicznych rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy naziemny (zestaw antenowy
skfada sie z anteny FW radio A 221, VHF radio A 140 , UHF telew. A 1911 oraz zwrotnicy C 0
340);

- antenowa instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i
radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy satelitarny ( anteny satelitarnej A

o2z konwertera A

Od anten zamocowanych na maszcie na kominie dachu budynku poprowadzi¢ pie¢ kabli
koncentrycznych do skrzynki wnekowej OMP-6 o rozmiarach 520*420*140 mm zamykanej na
klucz zlokalizowanej na klatce schodowej na poddaszu.

W skrzynce OMP-6 zamontowane bedzie:

- miltiswitch R |

- wzmacniacz R ||l

- pie¢ ochronnikéw typu R Il na wejsciach kabli do multuswicha i wzmacniacza.

Do multiswicha i wzmacniacza doprowadzi¢ zasilanie elektryczne ze skrzynki rozdzielczej
administracji domu przewodem YDY Zo 3*1,5 mm2 w tynku, zabezpieczenie w tablicy

administracyjnej wytacznikiem nadpradowym S 301 -B6.
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Militiswitch, maszt antenowy oraz skrzynke OMP-6 nalezy uziemnig.

Do kazdego z istniejgcych lokali mieszkalnych i ustugowych doprowadzi¢ ze skrzynki OMP-6
zlokalizowanej na klatce schodowej na pietrze dwoma kablami koncentrycznymi kategorii RG-
6 typu E- 1015 i zakonczy¢ gniazdem RTV - SAT 694100. W kazdym mieszkaniu i lokalu
ustugowym przewidziano 1 gniazdo RTV-SAT. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach
ochronnych PCV w tynku. Cato$¢ wykonaé¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunku nr E-7 i na planie instalacji przedstawionym na rzutach poziomych budynku. Cato$¢
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawstwo nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra po dokonaniu pomiaréw sygnatu
telewizyjnego dla obiektu dokona doboru odpowiednich urzadzen wraz z antenami

telewizyjnymi na dachu.

4.13. Instalacja odgromowa

Jako zwdd poziomy wykorzystaé pokrycie metalowe dachu, sprawdzajgc ciggtosc
potaczen. W razie braku potaczen zwody wykonac¢ z drutu Fe-Zn ®8 mm ocynkowanego.
Do zwodow podigczyé wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu
(wywietrzniki, rynny) stosujac odpowiednie zaciski i uchwyty. Uchwyty uzgodni¢ z
wykonawcg dachu. Przewody odprowadzajace Fe-Zn ®8 ocynk.

Przewody nalezy mocowac¢ metodg naciggowsq i zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi na wys.
0,3 m. Do wysokosci 2,5 m chroni¢ w rurach PCV o gr. conajmniej 5 mm.

Uziom OTOKOWY wykona¢ z ptaskownika Fe-Zn 50x4 mm .

Potaczenie jako zaprasowane chronic¢ przed korozjg przez malowanie. Wykona¢ zgodnie
z PN. Przewody uziemiajace zabezpieczy¢ nalezy do wys. 30 cm nad ziemig i 20 cm w

ziemi farbg asfaltowq .

4.14. Wezet cieplny

Instalacje elektryczng wykonac zgodnie z wymogami PK THERMA

4.15. Obliczenia techniczne
Dobdér kabli i przewoddéw dokonano w brudnopisie.

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej zostata dochowana — obliczenia w

brudnopisie
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Po zakonczeniu prac elektromontazowych nalezy dokonac¢ sprawdzajgcych pomiarow
elektrycznych w zakresie niezbednym do odbioru robat.

V. WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia tazienki i kuchni kazdego z lokali mieszkalnych
socjalnych bedzie sie odbywaé kanatem wentylacji wywiewnej. Kanat wentylacyjny winien
rozpoczyna¢ sie pod sufitem pomieszczenia. Kanat uzbroic w kratke wentylacyjng o
wymiarach 20 x 14 cm ( 160) mm. Komin wentylacji wywiewnej prowadzi¢ przy scianie
bezposrednio ponad dach. Wentylacje pomieszczenia kuchni wykona¢ w analogiczny sposéb.
Nawiew do pomieszczenia tazienki nalezy wykonac¢ otwor nawiewny w dolnej czesci drzwi
zgodnie z projektem budowlanym - powierzchnia nie mniejsza niz 220 cm2. Przewody
(kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, winny by¢ prowadzone w $cianach budynku, w
obudowach, trwale potgczonych z konstrukcjg i powinny mie¢ wymiary przekrdj, sposéb
prowadzenia i wysokos¢, stwarzajgce potrzebny ciag, zapewniajacy wymagang
przepustowo$¢, oraz spetniajagce wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych
wymagan technicznych dla przewodéw kominowych oraz projektowania kominéw. Przewody

kominowe powinny by¢ szczelne i by¢ wykonane z wyrobow niepalnych.

8. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa
oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej,
okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA C.O. | C.W.U PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego

1 Sprawnos¢ wytwarzania nw 1,05
2 Sprawnos¢ przesytania np 0,95
3 Sprawnos¢ regulacji nr 0,95
4 Sprawnosc¢ wykorzystania nc 0,95
5 Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia wt 1,00
6 Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby wd 0,95
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‘ 2. ‘ Charakterystyka systemu wentylac;ji
‘ 1 ‘ Rodzaj wentylacji Naturalna
‘ 2 ‘ Sposob doprowadzania i odprowadzania powietrza Nieszczelnosci
stolarki/went.
Mech.
3. Charakterystyka systemu CWU i CO
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 58,50
2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 30,04
3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
[GJ/rok](bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i| 48,54
przerw w ogrzewaniu)
‘ 4 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rok] 110,15
‘ 5 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/m3
rok]do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym 2690
bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ’
ogrzewaniu
6 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kKWh/m3
rok]do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym 5347
z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ’
ogrzewaniu
7 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/m2
rok]do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym 3017

z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w

ogrzewaniu

Podane w projekcie parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej wraz z danymi
wskazujg , ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych (§ 11 ust.2 pkt
9 lit. ¢ i d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku — w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego Dz. U. z 2003 roku , Nr 120 , poz. 1133) w
nawigzaniu do przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
listopada 2008 roku — w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno —

uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej
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(Dz. U. z 2008 roku , Nr 201 , poz. 1240).

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow,

Zapotrzebowanie wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow zostat obliczony
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity) Dz.U.2015.139. Ustawa okresla zasady i
warunki zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
zbiorowego odprowadzania $ciekéw. Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody ustala przecietne normy zuzycia wody dla poszczegdlnych odbiorcow ustug, w

tym dla Gospodarstwa domowego.

Tabela 1 Przecietne normy zuzycia wody na jednego mieszkanca w gospodarstwach

domowych
I Wyposazenie mieszkania w dm3/ mieszkanca na M3/ mieszkarica na miesiac
p instalacje dobe
1 2 3 4
4 Wodociag, ubikacja, fazienka, 80 -100* 2,4-3,0*
lokalne zrodto cieptej wody
(piecyk weglowy, gazowy - gaz z
butli, elektryczny, bojler

*Wartosci nizsze odnoszg sie do budynkéw podtaczonych do zbiornikdw bezodptywowych na
terenach nieskanalizowanych, a wartosci wyzsze odnoszg sie do budynkéw podtgczonych do
sieci kanalizacyjnych.

Przy zatozeniu, ze na jednego mieszkanca na 5 - 7 metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej

w planowanym po przebudowie budynku bedzie mogto maksymalnie przebywaé jednoczes$nie
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24 oso6b. Oznacza to, ze dobowe zapotrzebowanie w wode wynosi¢ bedzie 2400 litrow.
Dobowe wytwarzanie $ciekow wyniesie 0,95 * 24001 =2280 litrow. Zapotrzebowanie w wode w
przebudowywanym obiekcie budowlanym bedzie odbywaé sie poprzez istniejace przytacze
wody z sieci miejskiej. Odbior sciekéw bedzie odbywat sie do kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

W przebudowywanym obiekcie nie planuje sie uzytkowania gazu zmiennego. llo$¢ pytéw
pochodzacych z emisji wytwarzanych w kottach opalanych paliwem statym ( zostanie
zmniejszona poprzez zastosowanie ogrzewania ciepta miejskiego oraz cieptej wody uzytkowe;.
Nlenzaczne zanieczyszczenia pochodzi¢ bedg z projektowanej instalacji wewnetrznej gazu na

potrzeby kuchni do przygotowywania i podgrzewania positkow.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady komunalne bedg wytwarzane przez mieszkancow obiektu i bedg podlegaty segregacji
u podstaw oraz beda odbierane przez profesjonalne firmy zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Bielsko Biata, ktory wprowadza
obowigzek kompostowania odpadéw zielonych. Stosownie do ustalen regulaminu,
odbiér odpaddéw mokrych, w tym zielonych, bedzie sie odbywat nie rzadziej niz cztery razy w
miesigcu kalendarzowym w okresie od 1 kwietnia do 31 pazdziernika (dotychczasowy
odbierano je nie rzadziej niz dwa razy w miesigcu przez caty rok). Uchwata Rady Miasta
Bielska Biatej wprowadzita obowigzek kompostowania odpadow zielonych we wilasnym
zakresie lub dostarczenia ich do PSZOK, co ma ograniczy¢ ilos¢ tych odpadéw w strumieniu
odpadow mokrych, a w konsekwencji zredukowa¢ obcigzenia kompostowni ZGO. Regulamin
wprowadza zasade catorocznego odbioru popiotu (dotychczas odbierany byt jedynie w okresie
od 1 pazdziernika do 31 kwietnia, a w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia wiasciciel
nieruchomosci byt zobowigzany dostarcza¢ wytworzony popiét do PSZOK).

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Istniejacy budynek przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej nie zmieni swojej funkciji.
Przegrody w postaci dachu ulegng przebudowie co skutkowacC bedzie poprawg wiasciwosci
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akustycznych obiektu. Przebudowany wewnagtrz budynek mieszkalny (socjalny) nie jest
emiterem drgan , promieniowania, pola jonizujacego i innych zakidcen. Zasieg drgan,
promieniowania i innych zakitécen powodowanych przez przebudowywany obiekt nie bedzie
wystepowat podczas eksploatacji obiektu. Czasowym utrudnieniem stanowi¢ beda prowadzone
roboty budowlane spowodowane przebudowg obiektu.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Istniejacy budynek przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej nie zmieni swojej funkcji. Nie
zachodzi wiec koniecznos¢ zmiany sposobu uzytkowania funkcji obiektu. Przedmiotem
zamierzenia inwestycyjnego nie jest rozbudowa ani nadbudowa budynku a jego wewnetrzna
przebudowa. Projektowane nowe instalacje w tym instalacje grzewcze urzadzenia oraz
docieplenie budynku a takze podtgczenie obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej przyczyni sie
do znacznego ograniczenia wptywu budynku na srodowisko przyrodnicze, zdrowie i inne
obiekty budowlane. Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego socjalnego nie jest
objeta listg przedsiewzie¢ okreslonych Rozporzadzeniem Rady Ministréw w z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko(1) (Dz. U. z
dnia 12 listopada 2010 r.) zmienionym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 czerwca
2013r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz.U. 2013, poz. 817). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie
stanowi zabudowy okreslonej a paragrafie 3 pkt 53 cytowanego powyzej rozporzadzenia tj)
zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszacq jej infrastrukturg: a) objeta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: — 2 ha na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
3 tej ustawy, — 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze, b) nieobjeta
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu
odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: — 0,5 ha na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
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pkt 1-3 tej ustawy, — 2 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze, przy czym
przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez obiekty
budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji
przedsiewziecia. Powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego objetego przebudowg jest

mniejsza niz 0,5 ha.

10. Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych  systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw

Prawa energetycznego.

Projekt swoim zakresem obejmuje zmiane sposobu systemoéw grzewczych z paliwa statego
oraz z nielegalnie zainstalowanych instalacji zasilanych gazem propan butan na instalacje
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, elektryczng do urzadzeh stuzacych do

przygotowywania positkow a takze przebudowe wentylacji grawitacyjne;.
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

1. Charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnac;ji.
Projekt nie przewiduje rozbudowy, nadbudowy, dobudowy lub zmiany parametréw uzytkowych
budynku. Budynek bedacy przedmiotem przebudowy istniejgcych lokali socjalnych jest
dwukondygnacyjny o wysokosci najwyzszej krawedzi dachu kalenicy , mniejszej niz 12,00 m w
odniesieniu do poziomu wejScia gtownej. Budynek posiada dwie kondygnacje uzytkowe,
nieuzytkowy strych i jest w catosci podpiwniczony. godnie z danymi Zakfadu Gospodarki
Mieszkaniowej powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 388,23 m2, powierzchnia uzytkowa
lokalu uzytkowego na parterze 67,12 m2, powierzchnia piwnic 128,62 m2, kubatura 2511,8 m3.

2. Odlegtosé obiektu od budynkéw sasiednich
W wyniku realizacji projektu odlegtosci od budynkow sasiednich nie ulegng zmianie. Budynek
jest oddalony w odlegtosci 10,5 m od budynku z lokalami socjalnymi Graniczna 4 , 16 metréw

od budynkow pop przeciwnej stronie ulicy Sobieskiego oraz 18 metréw od osrodka zdrowia.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
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W obiekcie nie bedg wystepowac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 121, poz. 1138). Lokal uzytkowy dostepny jest bezposrednio od ulicy Sobieskiego i znajduje
sie w suterenie. Lokal ten wydzielony jest z budynku. W lokalu tym prowadzona jest dziatalno$¢
ustugowa polegajgca na handlu torebkami i obuwiem.

4. Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie zachodzi wymaog okreslenia gestosci
obcigzenia oghiowego.

5. Kwalifikacja obiektu i pomieszczen do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie liczby
0s6b przebywajacych na ich terenie.

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, biorgc pod uwage, ze jednoczesnie w budynku nie moze
przebywac¢ nie wiecej niz 50 oséb. W budynku planuje sie 6 lokali socjalnych, 3 lokale
mieszkalne komunalne kazdy wyposazony w kuchnie i fazienke oraz lokal uzytkowy.

6. Ocena zagrozenia wybuchem

Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie zadnego z
pomieszczen nie beda réwniez wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem. Budynek jest
zasilany gazem. Ogrzewanie budynku i ciepta woda uzytkowg bedzie dostarczana z sieci
miejskiej. Gaz wykorzystywany jest do celow grzewczych jedynie w odniesieniu do lokalu
uzytkowego oraz do przygotowywania positkdw w lokalach mieszkalnych komunalnych.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Projekt nie zaktada podziatu na strefy pozarowe.

8. Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania sie¢ ognia elementéw budowlanych

Projekt nie zmienia konstrukcji nosnej budynku. Budynek posiada nastepujaca konstrukcje:
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej grubosci 52 cm do poddasza
gdzie grubos¢ zmniejsza sie do 33 cm. Przewiduje sie docieplenie budynku od wewnetrz
poprzez zastosowanie elementéw betonu komorkowego np. Multipor o grubosci 14 cm na kleju
o grubosci do 1 cm. Stropy zelbetowe na klatce schodowej nad catg piwnica i klatkg schodowg
a takze korytarzami pierwszej i drugiej kondygnaciji. Korytarz oddzielony jest od lokali socjalnych
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Sciang o grubosci 25 cm. Klatka schodowa Zzelbetowa fgczy piwnice, wysoki parter i pietro.
Druga klatka schodowa posiada wymiary nienormatywne i prowadzi do ogrodu. Dach
wielospadowy pokryty bedzie petnym deeskowaniem oparty na konstrukcji drewnianej, kryty
blachg na ragbek stojacy. Projekt nie zmienia konstrukcji nosnej budynku. Budynek posiada
nastepujaca konstrukcje:
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej grubosci, parter 52 cm , pietro
52 cm i poddasze 32 cm. Stropy zelbetowe na klatce schodowej. Budynek wyposazony jest w
dwa wejscia i jedng normatywng klatke schodowsg. Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej
klatki schodowej taczaca wysoki parter z przyziemiem od strony ogrodowej 5 schoddéw oraz
przebudowe zewnetrznych schoddéw wejSciowych od strony ogrodowej do parametrow
okreslonych w przepisach technicznych Dach nad catym obiektem jest wielospadowy w
konstrukcji drewnianej. Projektuje sie pokrycie dachu blacha na rabek stojacy. Sciany
oddzielajgce korytarz od lokali socjalnych i mieszkalnych sg grubosci 52 cm.

Przewiduje sie docieplenie budynku od wewnatrz poprzez zastosowanie elementow betonu

komorkowego np. Multipor o grubosci 14 cm na kleju o grubosci do 1 cm. Stropy zelbetowe na

klatce schodowej nad catg piwnicg (budynek podpiwniczony w catosci) .

Klatka schodowa Zelbetowa tgczy piwnice, wysoki parter i pietro i poddasze. Dach wielospadowy
pokryty jest i bedzie petnym deskowaniem oparty na konstrukcji drewnianej, i pokryty bedzie
blachg na rgbek stojacy.

Budynek bedzie wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej z elementéw konstrukcyjnych NRO.
Tabela nr 1 KLASA 'D' — budynek mieszkalny

Nazwa elementu Nazwa  materiatu Klasa odpornosci Stopien

budowlanego budowlanego ogniowej Rozprzestrzeniania
ognia

Konstrukcja nosna Cegfla petna 52 cm i 30 R 30 NRO

zewnetrzna Budynek cm

istniejacy:

Konstrukcja nosna Cegfa petna 30 cm R 30 NRO

wewnetrzna Budynek

istniejacy:

Sciany dziatowe Cegta petna 15 cm R 30 NRO

Budynek istniejgcy (stara)

Istniejgce poddasze Szkielet drewniany EI 30 NRO

nieuzytkowe: +wetna min.+  plyty
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GKF na ruszcie
Stropy Sklepienie ceglane REI 60 NRO NRO
miedzykondygnacyjny Parter Strop drewniany
Piwnica, poddasze nad lokalami

mieszkalnymi strop

nad pietrem ceglany

Konstrukcja nosna Zelbetowe ptytowe R 60 NRO
schodow

Konstrukcja nosna Konstrukcja drewniana (-) NRO
dachu krokwiowo ptatwiowa

Przekrycie dachu Blacha stalowa (-) BROOF(t1)

9. Warunki ewakuacji

Projekt w czesci zmienia warunki ewakuacji (zwiekszenie wysokosci wyjscia bedacego droga
ewakuacyjng). Wymagania ewakuacyjne regulujg postanowienia rozdziatu 4, dziat VI -
bezpieczenstwo pozarowe, rozporzadzenia [1], na podstawie ktorych przeprowadzono analize
warunkéw ewakuacji wystepujacych w analizowanym budynku mieszkalnym. Podstawowe
wymagania przepisow [1] w zakresie ewakuacji dotyczg : - ilosci wyjs¢ ewakuacyjnych z
pomieszczen, - diugosci przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu , - dtugosci drogi

ewakuacyjnej, - warunkéw wydzielenia korytarzy i klatek schodowych.

Parter: Maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji: 13 - giéwne
wyjécie ewakuacyjne na zewnatrz budynku przez drzwi jednoskrzydtowe 90/200 otwierane do

wewnatrz..

Pierwsze pietro: Maksymalna ilos¢ osdb mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnaciji -
11 osbéb, - maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 10< 20m, - maksymalna
dtlugos¢ drogi ewakuacyjnej mniej niz 25 m - wyjscia ewakuacyjne z mieszkan zamykane
drzwiami rozwieranymi jednoskrzydtowymi o szerokosci 0,90 m do wewnatrz lokalu
mieszkalnego, - klatka schodowa o parametrach: - schody dwubiegowe o szerokosci biegu
1,30m, - wysokos¢ stopni— 17,5 cm.

Poddasze nieuzytkowe - wydzielone Scianami o odpornosci ogniowej conajmniej 60 min oraz

drzwiami EI 30 min.

Piwnica nieuzytkowa wydzielona drzwiami EI 30 min.
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10. Drogi pozarowe
Dostep do obiektéw jest mozliwy bezposrednio z drogi publicznej - ulicy Sobieskiego i

Graniczne;.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementéw robdt:

Budowe realizowa¢ w kolejnosci:

- roboty budowlane zwigzane z demontazem pofaci dachowej wykonanej z blachy i
demontazem konstrukcji dachu, demontazem kominéw do posadowienia na pierwszej
kondygnacji, demontazem $cianek dzialowych na pierwszej i drugiej kondygnacji, demontazem
kuchni i piecy (ze wzgledu na ich stan techniczny), budowg stropu zelbetowego pomiedzy
pierwszg a drugg kondygnacjg, budowa nowych trzonéw kominowych wentylacyjnych wraz z
obrébkami, wykonaniem pokrycia dachowego z blachy tgczonej na rabek wraz z petnym
dociepleniem oraz fawami i drabinami kominiarskimi i wtazem kominiarskim, wymiana stolarki
okienno drzwiowej, budowg nowych scianek dziatowych na pierwszej i drugiej kondygnaciji,
montazem urzgdzen trwatego wyposazenia tazienek i aneksow kuchennych wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz prace wykonczeniowe wewnatrz budynku w tym:

- prace zwigzane z obudowg pionow i podej$¢ kanalizacyjnych

- prace montazowe zwigzane z montazem scianek dziatowych,

- prace zwigzane z montazem izolacji przeciwwodnej i posadzki,

- roboty wykonczeniowe zwigzane z montazem oktadzin sciennych i stolarki drzwiowe;j

- roboty zwigzane z montazem wewnetrznej instalacji elektrycznej,
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- prace zwigzane z przebudowa wewnetrznej instalacji wody

- prace montazowe zwigzane z montazem armatury tazienkowej w tym wanny wc, kaloryfera

- prace zwigzane z montazem wentylacji grawitacyjnej a takze

natozenie termorenowacyjnych tynkéw zewnetrznych, przebudowa schodéw wewnetrznych
parteru i zewnetrznych, budowa chodnika.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na dziatce 1347 znajduje sie wytgcznie budynek mieszkalny .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: utrzymac¢ bezpieczng odlegtos¢ sprzetu budowlanego od

istniejgcych budynkow, istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetyczne;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- wykucia i wyburzenia (mozliwos¢ uderzenia elementami konstrukcji podczas pracy),

- prace na wysokosciach (mozliwosé upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia przypadkowo
spadajacymi elementami konstrukcji i pokrycia dachowego podczas prac dekarskich i
ciesielskich, rozpocza¢ roboty zwigzane z konstrukcjg dachu po uprzednim powiadomieniu
projektanta - konstruktora),

- wykopy (mozliwos$¢ przysypania podczas pracy).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami - bezposrednio
przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika

budowy o niebezpieczenstwach.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy moze byC¢ zatrudniony wylacznie
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pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

8. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan

lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami bezpieczenhstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przetozonego.

10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej hieobecnosci w brygadzie.

11. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia urzadzenia nalezy je niezwtocznie

zatrzymac i wylgczyé¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

12. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, i innych maszyn
budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wiasciwg
komisje kwalifikacyjna.

13. Operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia

budowlanego.

14. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

15. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator obowigzany
jest zatrzymaé silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac¢ oraz uniemozliwié

wiaczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

16. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je

niezwiocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

17. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.
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18. Roboty budowlano - montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob

bezpieczny, okredlony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

19. W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdélnie z podwykonawcami
zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegodlnych odcinkach

robot.

20. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

21. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet spetnia

wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

22. Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomochiczy oraz urzadzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we witasnym zakresie zorganizowaé
dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac¢ kontrole biezace i okresowe oraz

dokonywac obcigzen probnych.

23. Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w

instrukcji techniczno - ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

24. Zaktad pracy powinien opracowac szczegotowe instrukcje techniczno — ruchowe okreslajace
wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegac ich

stosowania.

25. Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg skfadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokos$ci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskag kraweznikowg
a poreczg nalezy wypei¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw

przed upadkiem z wysokosci.

26. Jezeli roboty sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed
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upadkiem.

27. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

28. |Inspektorzy nadzoru inwestorskiego Iub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot rowniez w zakresie
przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

29. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy

30. Przed wejsciem na plac budowy szczegodtowo zapoznac sie z warunkami pozwolenia na
budowe , dokumentacjg techniczno-projektowa , uzgodnieniami , pozwoleniami , opiniami itp..

Zawartymi w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego .

31. W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji pozwolenia
na budowe.

Postanowienia koncowe

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ w
nastepujacych zakresach robot:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- roboty przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. Ponizej -10 °C

- robot zwigzanych z budowa lub rozbidrkg przewoddéw kominowych.

- roboty zwigzane z budowa wykopow.

Wskazane materiaty budowlane i urzadzenia majg na celu zagwarantowanie wtasciwej jakosci
robot budowlanych i eksploatacji obiektu. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow
budowlanych o réwnorzednych wiasciowosciach fizykochemicznych dopuszczonych do obrotu
w Polsce i posiadajacych stosowne aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
obowigzujgce w Unii Europejskiej. Wynika to z:

- ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytacznie
wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym

i wykonanym obiektom budowlanym, rozumianym jako budynek lub budowla, spetnienie
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wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowacC przy
wykonywaniu robdt budowlanych wytgcznie te wyroby, ktére zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- Rozporzadzenia UE Nr 305/2011 opublikowane 4 kwietnia 2011 r. w Dz.U.U.E (Construction

Products Regulation). Po 1 lipca 2013 r. wyréb budowlany wprowadzony do obrotu musi by¢

objety normg zharmonizowana. Jezeli wyréb budowlany nie jest objety zadng normg
zharmonizowang to wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony na rynek krajowy z
oznakowaniem znakiem budowlanym, na podstawie krajowej aprobaty technicznej lub na

podstawie niezharmonizowanej normy krajowe;.

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego

Dokonano oceny stanu elementdéw konstrukcyjnych budynku i infrastruktury towarzyszacej, w

zakresie:

1) izolacji fundamentéw,

2) zawilgocenia $cian piwnic i parteru,

3) przewodoéw wentylacyjnych i kominowych,

4) stolarki okiennej i drzwiowej,

5) &cian, stropow, klatki schodowej,

6) konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia dachu,
7) elewacji,

8) instalacji wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, elektrycznej i odgromowej wraz z przytagczami,
9) pozostatych obiektow znajdujacych sie na dziatce jak komorki, szopki, garaz (ewentualne
przeznaczenie ich do rozbiérki). Powyzsze zadania projektowe poprzedzono niezbednym
zakresem prac inwentaryzacyjnych w zakresie ustalenia stanu technicznego budynku. Prace

inwentaryzacyjne zobrazowano tematycznie na nastepujacych planszach:
1. Inwentaryzacja fotograficzna elewacji frontowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
2. Inwentaryzacja fotograficzna fasady zachodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

3. Inwentaryzacja fotograficzna fasady wschodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
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4. Inwentaryzacja fotograficzna elewacji tylnej ogrodowej wielorodzinnego budynku

mieszkalnego.
5. Inwentaryzacja fotograficzna parteru i pietra

6. Inwentaryzacja fotograficzna poddasza

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku i przebudowy lokalami mieszkalnych w
tym socjalnych przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej zostat wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 03.120.1133 z dnia 10 lipca 2003 r.) ze zmiang
zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2013 r. poz. 762).

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dziennik urzedowy z 2013 roku poz 1409 z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam
ze niniejszy Projekt Budowlany (branza architektoniczna) remontu konserwatorskiego budynku i
przebudowy lokalami mieszkalnych w tym socjalnych przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dziennik urzedowy z 2013 roku poz 1409 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam
ze niniejszy Projekt Budowlany (branza konstrukcyjna) remontu konserwatorskiego budynku i
przebudowy lokalami mieszkalnych w tym socjalnych przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku i przebudowy lokali mieszkalnymi w tym
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Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dziennik urzedowy z 2013 roku poz 1409 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam
ze niniejszy Projekt Budowlany (branza elektryczna) remontu konserwatorskiego budynku i
przebudowy lokalami mieszkalnych w tym socjalnych przy ulicy Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. tj. 0 zmianie ustawy prawo budowlane Dz. U. Nr 93
poz. 888 z 2004 r. oraz na podstawie art. Nr 20 ust.4 oswiadczam , ze sporzadzitem projekt
budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, wewnetrznych instalacji wod.-kan
oraz gazowej a takze kanalizacji deszczowej drenarskiej dla projektowanego remontu budynku i
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 85 w Bielsku Biatej dz. 1347 i 1350

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi zasadami wiedzy techniczne.
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