Przedmiar - roboty ogélnobudowlane oraz instalacyjne wodno-kanalizacyjne i gazowe
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1 |KNR 4-02 0308/01 Demontaz rurociggow stalowych $rednicy 15-20mm m 10
2 |KNR 4-02 0309/01 Demontaz rury przytgczeniowej srednicy 20mm kpl 1
3 |KNR-W 2-15 0303/02 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20mm o potgczeniach spawanych, na §cianachw| m 10
budynkach mieszkalnych
4 |KNR-W 2-15 0308/01 Dodatki na wykonanie podej$cia o $rednicy 20mm kpl 3
5 |KNR-W 2-15 0313/02 Zawory kulowe gazowe o potgczeniach spawanych o $rednicy 20mm szt 3
6 |KNR-W 4-02 0317/05 Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt 1
7 |KNR-W 4-02 0317/03 Demontaz kuchni gazowej 3-4-palnikowej szt 1
8 |KNR-W 2-15 0307/01 Proba instalacji gazowej na cisnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w | lokali 1
budynkach mieszkalnych
9 |KNR-W 4-02 0235/07 Demontaz wanny bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych kpl 1
10 |KNR 0-19 0930/09 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna| m2 4,66
z PCW o wspétczynniku przenikania 0,9 wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami
okiennymi
0,40*0,40 m2 0,16
1,50*1,50*2 m2 4,5
11 |KNR-W 4-01 0537/08 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej m2 1,02
0,40*0,3 m2 0,12
1,50*0,3*2 m2 0,9
12 |KNR-W 4-01 0323/01 analogia Obsadzenie podokiennikéw PCV (parapety doliczy¢ do M) szt 3
13 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych do stolarki PCV kpl 3
14 |KNR-W 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 6,42
15 |KNR-W 4-01 0439/02 analogia Rozebranie podtdg z ptyt pazdzierzowych m2 43,72
16 |NNRNKB 7 1130/02.1 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5mm m2 43,72
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
17 |KNR-W 4-01 0820/08 Rozebranie oktadziny Sciennej m2 9,92
18 |KNR-W 4-01 0711/03.1 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii lll na Scianach ptaskich i stupach m2 9,92
prostokatnych na poditozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z
zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2
19 |KNR-W 4-01 0713/03.1 Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetg na m2 30
Scianach
20 |KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3 1,3
21 |KNR-W 4-01 0109/10 doptata 5x Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy m3 1,3

nastepny 1km wywozu ponad 1km
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