PRZYLACZA ZGODNIE Z MAPA ZASADNICZA
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LEGENDA:
EI - YDY-z0-3x1,5 mm? n/t
- 3xDY 4 mm? wrip/t
UWAGI: EI - bednarka FeZn 3x30 na tynku
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - obejma na rurze; zacisk
Do zacisku ochronnego PE zabudowanego w skrzynce SPE podiaczy¢ zyly ochronne przewodéw zasilajacych.
- szafke SA LED 32W - oprawa kanatowa LED 32W; >3300 lum; Tb-4000 °K;
- obwod oswietlenia ——— IP 65; wymiary 650 x 80 x 70; zwieszak - H zaw +2,80m
- bolec ochronny gniazda wtykowego
W pomieszczeniu wezta wykonac lokalng szyne wyréwnawczg z bednarki ocynkowanej, mocowanej na tynku.
Do Lokalnej Szyny Wyréwnawczej przytaczyé:
- zaciski PE szafek zasilajaco sterujacych
- rury i inne metalowe urzadzenia i instalacje dostepne w pomieszczeniu
- metalowe elementy konstrukcji
Potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodami DY 6mm 2w izolacji koloru Zéttozielonego
Lokalng Szyne Wyréwnawczg , wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej 3 x 30 mm. Oznaczy¢ barwg zéttozielona,
Lokalng Szyne Wyréwnawcza ( LSW ) polaczyé z Glowna Szyna Wyrownaweza ( GSW ) obiektu przy Ziaczu Kablowym, NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA IMIE | NAZWISKO NRUPR.  |SPECJALNOSC | PODPIS | DATA
lub uziemié. Zastosowaé uziom pionowy z preta stalowego ocynkowanego gf. > 4,00m. YT ORVIARY Q ;g "o | mgrinz. arch. A. Gano- Kotula 953/92 arﬁgﬁgo' 08.2019r.
Listwe PE szafki SPE przylaczyé do LSW.. W systemie sieciowym TT nalezy izolowa¢ przewéd PE instalacji odbiorczej . 2 3Zch . -
od przewodu Neutralnego linii zasilajacel. 0.02 ISTN. WEZEL CIEPLNY (o) % E § oPrRACOWAL | mgr inz. arch. Justyna Bezia 08.2019r.
0.03 POM. PIWNICZNE E g & 8| oeracowa | mgr inz. arch. Barbara Fischer 08.2019r.
OCHRONA PRZEP'EC|OWA 0.04 POM. PIWNICZNE < o3 S“I‘ PROJEKTANT P Py - inst-
(S)to:owaékochronntiki klgsy o (;ypubP + N do gieci TT z wbudO\évanym dobezpieczniem. 005 KORYTARZ INSTELEKTR | MQr inz. Zbigniew Wactawik 525/89 | elekiryozna 08.2019r.
chronnik zamontowaé przed zabezpieczeniem réznicowopradowym. Kamienica mieszkalno - ustugowa
0.06 POM. WODOMIERZA OBIEKT ul. Cyniarska 10, 43-300 Biclsko . Biola FAZA PB
OBUDOWY 0.07 POM. PIWNICZNE - - - — —
Stosowac¢ urzadzenia i osprzet w obudowach o izolacji w Il klasie , oraz IP >55 0.08 POM. PIWNICZNE INWESTOR Miasto BIeLIJISklj - Bli*a éGZa4k:’;agOC(5Jo§pcl>dlfrkl é/.lliszkanlowej SKALA 1:50
Przewody instalacji odbiorczych uktada¢ w uchwytach na tynku. 0.09 POM. PIWNICZNE - lpnicka 2b, 40+ elsko - Blata
010 POM. WEZLA CIEPLNEGO TEMAT Projekt budowlany remontu budynku przy BRANZA inst.
ul. Cyniarskiej 10 w Bielsku - Biatej elektr.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NAZWA
RYSUNKU INSTALACJA ELEKTRYCZNE WYMIENNIKOWNI CO - PIWNICA NRRYS. E-4




