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ZAKLAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKEAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

OPINIA NR: 439B/2019

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzgdzen grzewcezo kominowych w budynku mieszkalny
polozonym w BIELSKO-BIALA przy CYNIARSKA nr 18 dotyczaca urzadzen grzewezo-kominowych
uzytkowanych przez: ADM

sporzadzora przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jaroslaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidiowo$ci podlgczenia

W zwigzn z powyiszym stwierdza si¢ co nastepuje:

INWENTARYZACIA,

LOKAL 1 PARTER.

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODLACZONA
DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO NR 15 WSPOLNIE Z WENTYLACJA M 3 ORAZ
WENTYLACIA WC M 3, NIEPRAWIDLOWO,

2. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIEC GAZOWY 2 FUNKCYJNY Z OTWARTA
KOMORA SPALANIA PODLACZONY DO PRZEWODU NR 13 WSPOLNIE Z PIECEM
GAZOWYM 2 FUNKCYINYM KONDENSACYINYM M 3 ORAZ PIECEM KUCHENNYM M
5, NIEPRAWIDLOWO. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO NALEZY
DOBUDOWAC PRZEWOD POWIETRZNO SPALINOWY.

3. LOKAL POSIADA WYDZIELONA LAZIENKE W KUCHNI.

LOKAL-2 PARTER.

4. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA OKAP PODEACZONY DO PRZEWODU NR 18

WSPOLNIE Z WENTYLACJIA EAZIENKI TEGO SAMEGO MIESZKANIA ORAZ

WENTYLACIA KUCHNI M 4 NIEPRAWIDEOWO.

5. POMIESZCZENIE £EAZIENKI POSIADA WENTYLACIE GRAWITACYINA PODLACZONA

DO PRZEWODU NR 18.

6. POMIESZCZENIE LAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY | FUNKCYJINY

PODLACZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO NR 20. ZEZWALA SIE NA

WYKORZY.STANIE PRZEWODU SPALINOWEGO DO PODLACZENIA PIECA GAZOWEGO

2 FUNKCYTNEGO KONDENSACYINEGQ.

7. POKQJE POSIADAJA 2 PIECE KAFLOWE PODLACZONE WSPOLNIE DO PRZEWODU

DYMOWEGO NR 9 NIEPRAWIDEOWO. . stz Kominiarski
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LOKAL 3 1 PIETRO.

8. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJINA PODLACZONA
DO PRZEWODU NR 15 WSPOLNIE 7 WENTYLACJA WC TEGO SAMEGO MIESZKANIA,
NIEPRAWIDEQOWO.

9. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIEC GAZOWY 2 FUNKCYINY
KONDENSACYINY PODLACZONY DO PRZEWODU NR 13 WSPOLNIE Z PIECEM
GAZOWYM 2 FUNKCYINYM M | ORAZ PIECEM KUCHENNYM M 5 NIEPRAWIDLOWO,
INFORMUJEMY ZE W PRZEWODZIE KOMINOWYM ZOSTAL ZAMONTOWANY
SAMOWOLNIE WKLAD KWASOGODPORNY CO SPOWODOWALO ODCIECIE
[ POZOSTALYCH URZADZEN,
i 10.POMIESZCZENIE LAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYINA PODLACZONA
| DO PRZEWODU NR 2.
.l 11. POMIESZCZENIE PRZEDPOKOJU POSIADA PRZEWOD WENTYLACYINY
| PODLACZONY DO PRZEWODU NR 4,

LOKAL 4 1 PIETRO.

1 12. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACIE GRAWITACYINA PODLACZONA
- DO PRZEWODU NR 18 WSPOLNIE Z WENTYLACIA KUCHNI | LAZIENKI M 2

; NIEPRAWIDLOWO.

| 13. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIEC GAZOWY 2 FUNKCYINY 7 OTWARTA
KOMORA SPALANIA PODLACZONY DO PRZEWODU NR 19, PRZEWOD JEST '
ZABEZPIECZONY WKEADEM KWASOODPORNYM, ZALECA SIE WYMIANE PIECA NA
KONDENSACYINY.

; LOKAL 52 PIETRO.

14. POMIESZCZENIE PRZEDPOKOJU POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYL ACTE
GRAWITACYINA PODLACZONA DO PRZEWODU NR 14,

15. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIECYK GAZOWY JEDNO FUNKCYINY,

| OBECNIE PIECYK PODLACZONY JEST NIEPRAWIDEOWO DO PRZEWODU Z TYLU

j BUDYNKU. BRAK MOZLIWOSCI DOKEADNEGO SPRAWDZENIA PRZEWODU

| KOMINOWEGO. ,

| 16, POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIEC KUCHENNY PODLACZONY DO

H - PRZEWODU NR 13 WSPOLNIE Z PIECEM GAZOWYM 2 FUNKCYINYM M | [ M 3

1 NIEPRAWIDLOWO, PIEC KUCHENNY NALEZY ODLACZYC OD PRZEWODU

! KOMINOWEGO. PODLACZENIE JEST PRAWIDLOWO OPISANE NA RYSUNKU.

g 17. LOKAL POSIADA 2 PIECE KAFLOWE POKOJOWE PODEACZONE DO WSPOLNEGO
} PRZEWODU KOMINOWEGO NR 3 NIEPRAWIDLOWO.

|

LOKAL 72PIETRO.

18. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYINA PODLACZONA
DO PRZEWODU NR 16.

|
!
3' 19. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIEC GAZOWY 2 FUNKCYJINY
;' KONDENSACYJINY PODLACZONY DO PRZEW ODU NR 11.
g
i

LOKAL 83 PIETRO.

$

20. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACIE GRAWITACYT NA PODLACZONA
DO PRZEWODU NR 12,

2]. LOKAL POSIADA OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE.

Wustiz fsqmlr rski

Jarosiaw, Fajfrzyk

O Nr u;{riwigso/os
5("\ tel. 606 366 526
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Potwierdzenie odbioru opini:

INFORMACIJE,

22. NALEZY WYREMONTOWAC KORONY KOMINOW ORAZ NALEZY WYKONAC
REGULACIE WYLOTOW PONIEWAZ WSZYSTKIE ZAKONCZONE SA WYLOTAMI
BOCZNYMI. PRZEWODY SPALINOWE ORAZ DYMOWE NALEZY ZAKONCZYC
WYLOTAMI GORNYMI.

23.NA DACHU NALEZY ZAMONTOWAC STOPNIE ORAZ LAWY KOMINIARSKIE.

24. NA PRZEWODACH WENTYLACYINYCH W LOKALACH NALEZY WYKONAC
OTWORY O WYM 14 X 21 LUB FI 150.

25. LOKALE POSIADAJA LAZIENKI W KUCHNIACH, W PRZYPADKU WYDZIELENIA
ODDZIELNYCH LAZIENEK NALEZY DOBUDOWAC WENTYLACIJE DO POMIESZCZEN.
26. W DNIU KONTROL] PRZEWODY DROZNE.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o; Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie waruitkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii 2
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwposarowej budynkow 1 innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

Opiniodawca:
‘ (uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii 1 podpis: ..o

Uwagi:
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzah, nalezy zglosié do sprawdzenia
prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowsnia urzadzeh grzewczo-kominowych

Jarostay jffgf'z
Nruprv2030,04
tel. 608 366 53¢
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