Przedsigbiorstwo Komunaine

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr .............c........ o przylgczenie do wodnej sieci ciepfowniczej
Bielsko-Biala, dnia 14 sierpnia 2019 r.
~lTherma”

Spoika 2 ograniczong odpowied:ziainoscla,
43200 BIELSKO-BIALA, ul. Michala Greysiego 108
Dziat Programowania
I Rerwaju Cieplownictwa

WARUNKI PRZYLACZENIA DO WODNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

budynku mieszkalno-ustugowego
priy ul. Cyniarska 10 w Bielsku-Bialej

Nr 035/044/19

Nawigzujqc do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U. nr 16, poz.92) w sprawie szczegdtowych warunkow
Junkcjonowania systemdw cieplowniczych okresla sie dla w/w obiektu nastepujgce warunki przylgczenia do wodnej sieci cieptowniczej:

1. Przytaczenie do sieci cieplowniczej
1.1. Dla zasilania przedmiotowego budynku z wodnej sieci cieptowniczej niezbedne jest:

e Whykorzystanie istniejgcego od strony ul. Cyniarskiej przylacza cieptowniczego 2 x DN40/125,

e wykonanie wezta ciepinego wymiennikowego dla potrzeb ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
budynku zgodnie z p.4.

1.2. Zabudowanie wezla cieplnego wraz z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym i z armaturg regulacyjng

ustalajgcg obliczeniowe natezenie przeptywu nastapi przez P.K. ,Therma” na zasadach ustalonych
w Umowie o przylgczenie do sieci cieptownicze;.

2. Wiasnos¢ i eksploatacja instalacji i urzadzen w wezle
2.1. Przylgcze cieplownicze (z przejéciem przez $ciane budynku) oraz wezetl cieplny wraz ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym iarmaturg regulacyjng ustalajgcg obliczeniowe natezenie przeptywu dla
obiektu bedg wiasnoscig P.K. ,Therma”.

22. Eksploatacja przylgcza cieptowniczego oraz wezta cieplnego bedzie nalezata do P.K. ,Therma’,

natomiast eksploatacja instalacji odbiorczych w obiekcie bedzie w gestii Odbiorcy.

3. Parametry czynnika grzewczego

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla obiektu wynosi fgcznie 100 kW, w tym:

« dla potrzeb ogrzewania Neo = 60 kW,

» _ dla przygotowania cieptej wody uzytkowe] Newus24"= 10 kW, Newu™2*h = 40 kW,
Temperatury obliczeniowe wody sieciowej 120/60°C.

Temperatura zasilania wody sieciowej regulowana jest w zakresie od 65°C do 120°C w zaleznoéci od
temperatury zewnetrznej (tabela regulacji w zataczeniu).

Temperatury obliczeniowe wody sieciowej dla ukfadu c.w.u. w okresach letnich 65/35°C.
Obliczeniowe natgzenie przeplywu wody sieciowej:

« dla potrzeb ogrzewania: 0,88 m3h,

« dla potrzeb cieptej wody uzytkowej (max.): 1,17 m3/h,

Cisnienie w rurociagu zasilajgcym od 0,9 MPa do 1,5 MPa.

Cisnienie w rurociggu powrotnym od 0,4 MPa do 0,7 MPa.

Ciénienie dyspozycyjne od 0,2 MPa do 0,9 MPa .

Dla doboru armatury i urzgdzen wezta przyjmowa¢ mozliwo$¢ wzrostu cisnienia zasilania (przy blednych

manipulacjach) do 1,6 MPa. Armatura odcinajaca wezta cieplnego ina zasilaniu od strony sieci do

wymiennika powinna by¢ na 2,5 MPa.

Dostawa energii cieplne;j:

+ dla przygotowania cieptej wody uzytkowej catoroczna z mozliwoscig przerwy w okresach letnich na
czas od kilku do 14 dni w razie konieczno$ci remontu sieci cieptowniczej,

+ dla ogrzewania w sezonie grzewczym, przy czym jest mozliwos¢ na wniosek Odbiorcy rozszerzenia
Umowy sprzedazy ciepta o dodatkowg ustuge ,Cztery ciepte pory roku”, ktéra zapewni ogrzewanie
obiektu bez wzgledu na pore roku przy okreslonej temperaturze zewnetrznej podanej przez Odbiorce.




