4. Wymagania techniczne dotyczace wezia ciepinego i instalacji odbiorczej

4.1.

4.2,

Wezet cieplny

Instalacje odbiorcze centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej obiektu nalezy podigczy¢ do sieci za

posrednictwem wezta ciepinego wymiennikowego zaprojektowanego w oparciu o ,\Wymagania techniczne

wyposazenia indywidualnych ~weziéw cieplnych wymiennikowych  zasilanych z wodnej  sieci

P.K. , Therma™ i wypetniong przez odbiorce ,Ankiete do doboru urzadzen wezia”.

W celu zapewnienia efektywnosci wykorzystania energii cieplnej wezet cieplny nalezy wyposazyC

w urzgdzenia automatycznej regulacji zapewniajgce utrzymywanie wymaganej temperatury zasilania

instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowej.

Wezet ciepiny wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajace wigczenie wezia do systemu monitoringu P.K.

Therma” w celu zdalnego nadzorowania pracy wezta, kontrolowania i rejestrowania parametréw nosnika

ciepta oraz ilosci ciepta dostarczonego do wezta cieplnego.

Na elewacji budynku na wysokosci ok. 2,6 — 40 m w miejscu oddalonym od urzadzen, instalacji

i elementow budynku mogacych zaktocié rzeczywisty pomiar nalezy przewidzie¢ miejsce na zainstalowanie

czujnika temperatury zewnetrznej powietrza, do ktérego bedzie doprowadzony z szafy AKPIA wezia

przewod sygnalizacyjny. Lokalizacje czujnika temperatury zewnetrznej uzgodni¢ z P.K. ,Therma”.

Wezel ciepiny zostanie wyposazony przez P.K. ,Therma™

e w ukiady pomiarowo-rozliczeniowe zabudowane po stronie wysokich parametréw do pomiaru ilosci
pobranej energii z sieci cieplowniczej na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej budynku,

e w automatyczne urzadzenie umozliwiajgce ograniczenie przeptywu nosnika ciepta do wielkosci
wynikajgcej z aktualnie zamoéwionej mocy ciepinej przez Odbiorce.

Odbiér techniczny wezta nalezy przeprowadzi¢ z udziatem przedstawiciela P.K. ,Therma”

i potwierdzi¢ protokotem odbioru, ktérego jeden egzemplarz otrzymuje P.K. ,Therma”.

Pomieszczenie wezta cieplnego

Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zamontowaé W wydzielonym pomieszczeniu technicznym nie
mniejszym niz 9 m? (o szerokosci nie mniejszej niz 2,5 m), zlokalizowanym w najnizszej kondygnacji
budynku bezposérednio przy $cianie zewnetrznej jak najblize] wejécia przylacza cieptowniczego do
budynku.

Wskazane jest, aby w pomieszczeniu wezta nie zabudowywac innych urzadzen i rurociggdw nie
zwigzanych bezposrednio z weztem cieplnym (np. przyiacze i wodomierz AQUA, kolektory — rozdzielacze
instalacji odbiorczej) i przynajmniej dwie $ciany byty wolne od drzwi i okien.

Konstrukcje $cian i drzwi pomieszczenia wezla oraz przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane
musza uwzglednia¢ przepisy Bezpieczenstwa Pozarowego dla tego typu pomieszczen.

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno umozliwiac wykonywanie obstugi urzadzen w warunkach
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinno by¢ dostgpne o dowolnej porze dla personelu obstugujgcego
i Dostawcy ciepla. Jednoczesnie winno by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych.

Wskazane jest, aby zapewni¢ mozliwo$¢ bezposredniego wejscia do  pomieszczenia
z zewnatrz budynku. W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy zapewni¢ droge komunikacyjng do
wezta o minimalnej szerokosci 1,0 m i wysokosci 2,2 m.

Drzwi wejsciowe z blachy stalowej (lub obite blachg stalowg) o minimalnych wymiarach
0,8 x 2,0 m osadzone w stalowej futrynie, wyposazy¢ w zamknigcie bezklamkowe otwierajace sie pod
naciskiem od strony pomieszczenia wezta. Drzwi oznaczy¢ stosowna tablicg informacyjng.

Wysoko$é pomieszczenia powinna wynosic¢ min 2,2 m.

Sciany w pomieszczeniu nalezy gtadko wytynkowa¢ i wymalowac jasng lamperig lub wylozy¢ jasnymi
kafelkami. Sciany, strop i posadzka musza byé wykonane z materiatow niepalnych, posadzke nalezy
wykonaé z 1% spadkiem w strone droznej kratki sciekowej. Wymagana no$énos¢ posadzki 1500 kg/m2.
Pomieszczenie wezta powinno by¢ wyposazone w kratke sciekowa podigczong do kanalizacji. Dla
pomieszczen posiadajgcych wejécie bezposrednio z zewnatrz dopuszcza sie mozliwosé rezygnacii z kratki
sciekowej pod warunkiem zachowania spadku posadzki w kierunku drzwi wejsciowych.

Pomieszczenie wezta cieplowniczego powinno zapewnia¢ poziom dzwigku w pomieszczeniach przylegtych
do wezla zgodnie z PN-87/B-02151/01-02 oraz PN-B-02151-3:1999.

Pomieszczenie wezla wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng.

W pomieszczeniu wezla wykona¢ instalacje elektryczng 1-fazowg dla potrzeb urzadzen wezia
i oéwietlania pomieszczenia. Instalacje elektryczne nalezy wykonac jak dla pomieszczen wilgotnych.
Oséwietlenie wezia powinno spetniaé warunki PN -EN 12464 - 1:2012 z uwzglednieniem warunkéw
remontowych w kazdym miejscu pomieszczenia i wynosi¢ co najmniej 100 Ix.

Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu wezta, w poblizu drzwi wejsciowych,
w miejscu widocznym i fatwo dostgpnym. Z rozdzielnicy nie nalezy zasilac odbiornikow nie zwigzanych
z weztem cieplnym. Rozdzielnica musi by¢ wyposazona w wytgcznik gtowny, gniazdo 230 V i ochronniki
przeciwprzepieciowe kategori C odpowiednio dla danego uktadu zasilania. Urzgdzenia elektryczne
zainstalowane w pomieszczeniu wezta powinny by¢ wyposazone w instalacje przeciwporazeniowg wg
aktualnych norm.




