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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja budowlana 1 projekt architektoniczny  remontu
konserwatorskiego opracowany przez Pracowni¢ Projektowa Archex, Bielsko -
Biatla;

- Ekspertyza techniczna budynkéw opracowana przez inz. J. Gach;

2. Dane ogolne.

2.1. Dane o opracowaniu.

Opracowanie niniejsze stanowi branze¢ konstrukcyjng projektu budowlano -
wykonawczego przebudowy kamienicy w ramach remontu konserwatorskiego

przy ul. 11 Listopada 20 / ks. Stanistawa Stojatowskiego 9 w Bielsku - Biale;.

2.2. Dane o budynkach.

Budynek przy ul. 11 Listopada jest to budynek dwukondygnacyjny, cz¢sciowo
podpiwniczony. Budynek przy ul. Ks. S. Stojalowskiego jest takze budynkiem
dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Budynki te sg w zwartej zabudowie
tych ulic. Budynki polaczone sg przewigzka, a miedzy budynkami jest mate
podworko. Budynki te powstaly na przetomie XIX 1 XX wieku i1 s3 wykonane w
technologii tradycyjne;j.

Obecnie inwestor planuje remont budynkow.
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3. Konstrukcja budynkow.

3.1. Budynek przy ul. 11 Listopada 20.

3.1.1. Fundamenty.

Budynek zostal bezposrednio posadowiony na gruncie przy pomocy taw
kamiennych na zaprawie glinianej i wapiennej. Sciany fundamentowe kamienne

nie posiadajg izolacji pionowej 1 poziome;j.

3.1.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w budynku sa wykonane z cegly ceramiczne;j

na zaprawie wapiennej.

3.1.3. Stropy.

Stropy nad piwnicami to sklepienia ceglane oparte na Scianach piwnicznych
wykonanych z kamienia 1 z cegly ceramiczne;j.

Stropy w czesci korytarza 1 w czesci przewigzki na pietrze sg wykonane jako
sklepienia ceglane. Pozostate stropy w budynku sg wykonane w konstrukcji

drewniane;j.

3.1.4. Schody.

Schody do piwnicy sa wykonane jako kamienne. Schody z parteru na pigtro sg

wykonane jako betonowe. Schody na poddasze sg w konstrukcji drewniane;.
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3.1.5. Wiezba dachowa.

Przykrycie budynku stanowi drewniana wigzba dachowa o ustroju

wieszarowym. Przykrycie dachu to blacha ptaska utozona na deskach.

3.1.6. Balkon.

Migdzy budynkami jest wykonany balkon. Jest to konstrukcja zelbetowa oparta

na stalowych szynach kolejowych.

3.2. Budynek przy ul. Ks. S. Stojatowskiego.

3.2.1. Fundamenty.

Budynek zostal bezposrednio posadowiony na gruncie przy pomocy taw
kamiennych na zaprawie glinianej i wapiennej. Sciany fundamentowe kamienne
nie posiadajg izolacji pionowej 1 poziome;j.

3.2.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w budynku sa wykonane z cegly ceramicznej

na zaprawie wapiennej.

3.2.3. Stropy.

Stropy nad piwnicami to sklepienia ceglane oparte na Scianach piwnicznych
wykonanych z kamienia 1 z cegly ceramiczne;.
Strop nad parterem jest wykonany jako ptytowo - zebrowy, zelbetowy.

Strop nad pigtrem jest wykonany jako drewniany.
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3.2.4. Dach.

Przykrycie budynku stanowi drewniana wi¢zba dachowa jednospadowa o

ustroju wieszarowym. Przykrycie dachu to papa na deskach.

3.2.5. Schody.

Schody do piwnicy to schody kamienne. Schody z parteru na pietro wykonano

jako zelbetowe.

4. Konstrukcja remontu konserwatorskiego.

4.1. Budynek przy ul. 11 Listopada 20.

W budynku istniejgca wiezba dachowa jest w ztym stanie technicznym 1 nalezy
ja rozebraC. Projektuje si¢ nowag wigzbe dachowa o ustroju platwiowo -
kleszczowym. Stupki wiezby nalezy opiera¢ na belkach stalowych HEB 200,
240 ulozonych na istniejagcym stropie drewnianym. Doktadng wysokos¢
stupkéw nalezy ustali¢ po utozeniu i wypoziomowaniu belek 1 podwalin.
Miejsca mocowania slupkéw do belek stalowych nalezy rowniez sprawdzi€ 1
dopasowac na budowie. Murtaty budynku nalezy kotwi¢ kotwami @ 16 co 1,5m
do konstrukcji murowanej $cian istniejacych. Istniejagcg posadzke na stropie
pietra (strych) nalezy usung¢ 1 wykona¢ ocieplenie wedtug wskazan projektu
architektonicznego.

Sciany kamienne piwnic nalezy zabezpieczyé izolacja pionowa.

Technologia wykonania zabezpieczenia scian piwnic:

- odkopanie fundamentow,

- oczyszczenie mechaniczne scian kamiennych,
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- mocowanie siatki # 8 co 15cm do spoin $cian pretami # 10 (co 50cm),

- betonowanie warstwy wyréwnawczej, beton B25 (grubos¢ do 10cm),

- ulozenie i1zolacji pionowej (papa lub powtoki bitumiczne),

- ochrona izolacja przez przytozenie Scm plyt ze styropianu twardego,

- zamocowanie do styropianu folii kubetkowej,

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem.

Miedzy dwoma budynkami jest wykonany balkon w konstrukcji stalowo -
zelbetowej. Ze wzgledu na zty stan techniczny balkon ten nalezy rozebrac
1 wykona¢ nowy wedlug rys. konstrukcyjnego nr K-03. Nowy balkon takze

bedzie w konstrukcji zelbetowej opartej na belkach stalowych.

4.2. Budynek przy ul. Ks. St. Stojalowskiego.

W budynku nalezy fragment wigzby dachowej przy wejsciu 1 przy oknie
wlazowym wymieni¢. Wymieni¢ nalezy fragment konstrukcji drewnianej
i pokrycia deskowego. Sciany kamienne piwnic nalezy zabezpieczy¢ wedtug

wskazan podanych w pkt. 4.1.

5. Wytyczne wykonawstwa.

Remont konserwatorski nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu budowlano —
wykonawczego i1 pod nadzorem uprawnionej osoby.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne 1 materialowe nalezy uzgodni¢ z projektantem
konstrukcji.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 odbidr robot wykonywac zgodnie z
obowigzujagcymi ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robo6t
budowlano-montazowych”  wydanych przez Ministerstwo  Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.
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Wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, 1 wytycznymi
producenta, dochowujac technicznych warunkéw wykonania robot. Wszystkie
prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych do tego osob. Zatoga
powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzgt 1 posiadac
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany

1 zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych.
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