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Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa kamienicy
Nr Opis

1 Demontaże
2 Instalacja grzewcza
3 Instalacja kanalizacyjna
4 Biały montaż
5 Instalacje wodne
6 Instalacja chłodnicza
7 Instalacja gazowa
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa kamienicy
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 Demontaże
1 KNR 4-02 

0132/01
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

szt 1
2 KNR 4-02 

0235/06
Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

kpl 1
3 KNR 4-02 

0230/07
Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku

m 8
4 KNR 4-02 

0308/01
Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm

m 110
5 KNR 4-02 

0308/02
Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm

m 18
6 KNR 4-02 

0309/01
Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 20mm

kpl 4
7 KNR 4-02 

0310/01
Demontaż odwadniaczy gazowych rurowych średnicy 15-20mm

szt 9
8   Kalkulacja 

indywidualna
 

Demontaż gazomierz G4

szt 4
9 KNR 4-02 

0409/01
Demontaż kotła gazowego jednofunkcyjnego

kpl 1
10 KNR 4-02 

0144/01
Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacz

szt 2
11 KNR 4-02 

0114/01
Demontaż rurociągu wodnego PVC o śednicy 15-20mm

m 34
12 KNR 4-02u1 

0009/01
Demontaż okapu kuchennego nad kuchną gazową

szt 2
13 KNR 4-05t1 

0409/01
Demontż osadnika wstępnego betonowego 1,5x2 m, głębokość 2m

kpl 1
14 KNR 4-05t1 

0410/01
Demontaż studni kanalizacjnej betonowej 0,6x0,6m

m 2,5
2 Instalacja grzewcza

15 KNR-K 2-15 
0126/01

Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 12,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone 
bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie

m 14
16 KNR-K 2-15 

0126/02
Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone 
bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie

m 15
17 KNR-K 2-15 

0106/03
Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone 
bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie

m 32
18 KNR-K 2-15 

0106/04
Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 22,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone 
bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie

m 35
19 KNNR 4 

0406/02
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

m 96
20 KNNR 4 

0128/02
Płukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych

m 96
21 KNR 0-34 

0107/05
Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12mm otulinami z pianki PE

m 12
22 KNR 0-34 

0107/05
Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm otulinami z pianki PE

m 20
23 KNR 0-34 

0101/06
Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami z pianki PE

m 20
24 KNR 0-34 

0101/07
Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami z pianki PE

m 5
25 KNNR 4 

0418/07
Grzejnik typ 22 VK 600/520

szt 1
26 KNNR 4 

0418/07
Grzejnik typ 22 VK 600/600

szt 3
27 KNNR 4 

0418/11
Grzejnik typ 33VK 600/800

szt 1
28 KNNR 4 

0418/11
Grzejnik typ 33VK 600/1000

szt 3
29 KNNR 4 

0418/11
Grzejnik typ 33VK 600/1120

szt 1
30 KNNR 4 

0418/11
Grzejnik typ 33VK 600/1200

szt 1
31 KNNR 4 

0425/02
Grzejnik łazienkowy drabinkowy 1100*400mm

szt 1
32 KNNR 4 

0427/01
Rura przyłączna o średnicy nominalnej 12mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych

kpl 11
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33 KNNR 4 

0412/01
Podwójny zawór odcinający do grzejników typu V

szt 10
34 KNNR 4 

0412/01
Zawór termostatyczny  Dn 15mm

szt 1
35 KNNR 4 

0412/01
Zawór odcinający Dn 15mm

szt 1
36 KNNR 4 

0412/01
Głowica termostatyczna

szt 11
37 KNNR 4 

0436/01
Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji

urządz 11
38 KNNR 4 

0503/01
Kocioł gazowy wiszący kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 14 kW

kocioł 3
39   Kalkulacja 

indywidualna
 

Układ spalinowo nawiewny( kompletny) da kotła z zamkniętą komorą spalania  60/100 mm

m 24
40   Kalkulacja 

indywidualna
 

Układ spalinowo nawiewny( kompletny) da kotła z zamkniętą komorą spalania  80/125 mm

m 10
41   Kalkulacja 

indywidualna
 

Czapa kominowa na dach skośny

szt 4
42 KNR 4-01 

0339/03
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 20
43 KNR 4-01 

0325/04
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 20
44 KNR 4-01 

0705/01
Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami m 20

45 KNR 4-01 
0333/09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
szt 3

46 KNR 4-01 
0323/03

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły
szt 3

47 KNR 4-01 
0333/04

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej
szt 3

48 KNR 4-01 
0323/04

Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły
szt 3

49 KNR 4-01 
0706/01

Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej 
jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych szt 12

50 KNR 4-01 
0210/01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego
m 13

51 KNR 4-01 
0207/01

Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem
m 13

3 Instalacja kanalizacyjna
52 KNNR 4 

0203/01
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m 3
53 KNR 4-01 

0102/02
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

m3 1,44
54 KNNR 1 

0608/02
Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa - podsypka i obsypka piaskowa rurociągów 
kanalizacyjnych m3 0,54

55 KNR 4-01 
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III
m3 0,9

56 KNR 4-01 
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III
m3 1,54

57 KNR 4-01 
0108/08

(dopłata 9x)

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 0,54
58 KNNR 4 

0208/01
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 15
59 KNNR 4 

0208/03
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 18
60 KNNR 4 

0213/04
Rura wywiewna z PCW o średnicy 50/75mm o połączeniu wciskowym

szt 2
61 KNNR 4 

0213/05
Rura wywiewna z PCW o średnicy 110/160mm o połączeniu wciskowym

szt 3
62   Kalkulacja 

indywidualna
 

Przejście szczelne przez dach dla rury kanalizacyjnej Dn 110mm

szt 3
63 KNNR 4 

0211/01
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  wciskowych

szt 1
64 KNR 4-02 

0211/06
Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

szt 2
65 KNNR 4 

1417/02
Studzienki kanalizacyjne systemowe  o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową

szt 1
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66 KNR 4-01 

0339/03
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 12
67 KNR 4-01 

0325/04
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 12
68 KNR 4-01 

0705/01
Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami m 12

69 KNR 4-01 
0339/07

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
m 8

70 KNR 4-01 
0325/07

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1x1 cegła w ścianach z cegieł
m 8

71 KNR 4-01 
0705/02

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami m 8

72 KNR 4-01 
0208/04

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm
szt 2

73 KNR 4-01 
0206/02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach
szt 2

74 KNR 4-01 
0709/06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w 
jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu szt 2
4 Biały montaż

75 KNNR 4 
0137/02

Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
szt 1

76 KNR 2-15u2 
0102/07

Montaż gotowych elementów systemowych do mocowania umywalki w ściance lekkiej

kpl 1
77 KNR 2-15u2 

0104/03
Montaż umywalki na gotowym elemencie montażowym

kpl 1
78 KNNR 4 

0230/05
Ustawienie półpostumentu porcelanowego do umywalek

kpl 1
5 Instalacje wodne

79 KNNR 4 
0112/01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalmych m 45

80 KNNR 4 
0112/01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalmych m 25

81 KNNR 4 
0112/02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalmych PN 20 m 30

82 KNNR 4 
0127/01

Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych
szt 1

83 KNNR 4 
0127/04

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w 
budynkach niemieszkalnych m 100

84 KNNR 4 
0128/02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
m 100

85 KNR 0-34 
0107/01

Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami z pianki PE
m 45

86 KNR 0-34 
0107/01

Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z pianki PE
m 25

87 KNR 0-34 
0107/02

Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z painki PE
m 30

88 KNNR 4 
0140/01

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm
kpl 2

89 KNNR 4 
0132/01

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
szt 4

90 KNNR 4 
0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 
16mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. szt 1

91 KNNR 4 
0130/01

Zaworki kątowe do podłączenia urządzeń Dn 15
szt 2

92 KNR 4-02 
0111/01

Włączenie do istniejącej instalacji DN15 PVC
szt 5

93 KNNR 4 
0135/01

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm
szt 1

94 KNNR 4 
0143/01

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody pionowy o poj 5 dm3
kpl 1

95 KNR 4-01 
0339/03

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
m 32

96 KNR 4-01 
0325/04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł
m 32

97 KNR 4-01 
0705/01

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami m 32

98 KNR 4-01 
0333/04

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej
szt 1
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99 KNR 4-01 

0323/04
Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły

szt 1
100 KNR 4-01 

0706/01
Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej 
jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych szt 2

101 KNR 4-01 
0210/01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego
m 6

102 KNR 4-01 
0207/01

Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem
m 6

6 Instalacja chłodnicza
103 KNR 7-24 

0151/01
Klimatyzator typu split o mocy Qch = 3,50 kW

szt 1
104 KNR 7-24 

0150/01
Jednostka zewnętrzna Qch = 3,5 kW

szt 1
105 KNR 

INSTAL 
0202/01

Rurociągi miedziane o średnicy 6.35(1/4”)

m 10
106 KNR 

INSTAL 
0202/01

Rurociągi miedziane o średnicy 9.52(3/8”)

m 10
107 KNR 0-34 

0104/09
Izolacja grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6,35mm otulinami z pianki kauczukowej

m 10
108 KNR 0-34 

0104/09
Izolacja grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami z pianki kauczukowej

m 10
109 KNR 2-05 

0208/04
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50kg

t 0,15
110 KNR 7-24 

0513/01
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0,5tys.kcal/h

kpl 1
111 KNR 7-24 

0514/01
Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h

kpl 1
112 KNR 7-24 

0515/01
Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o 
wydajności 0,5tys.kcal/h kpl 1

113 KNR 7-24 
0516/01

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 0,5tys.kcal/h
kpl 1

114   Kalkulacja 
indywidualna

 

Wprowadzenie i uszczelnienie przewodów odprowadzających skropliny do istniejących  pionów kanalizacyjnych

szt 1
115 KNR 5-08 

0211/01
Kabel komunikacyjny między jednostkami

m 10
116 KNNR 4 

0218/02
Syfon do skroplin

szt 1
7 Instalacja gazowa

117 KNNR 4 
0305/03

Rurociągi miedziane o średnicy 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
m 5

118 KNNR 4 
0305/04

Rurociągi miedziane o średnicy 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
m 80

119 KNNR 4 
0305/07

Rurociągi miedziane o średnicy 35mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
m 12

120 KNNR 4 
0303/01

Rurociągi stalowe o średnicy 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
m 3

121 KNNR 4 
0307/01

Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach  mieszkalnych
lokali 2

122   Kalkulacja 
indywidualna

 

Gazomierz G-4 R250

szt 2
123 KNNR 4 

0308/01
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 20mm

kpl 2
124 KNNR 4 

0312/01
Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15mm o połączeniach gwintowanych

szt 12
125 KNNR 4 

0313/02
Zawory kulowe gazowe o średnicy 20mm o połączeniach spawanych

szt 3
126   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa - rura ochronna PVC Dn 50

m 2
127 KNR 4-02 

0302/08
Wstawienie trójnika średnicy 15mm z żeliwa ciągliwego czarnego

szt 4
128 KNR 4-02 

0302/09
Wstawienie trójnika średnicy 25mm z żeliwa ciągliwego czarnego

szt 2
129 KNR 4-01 

0339/01
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 35
130 KNR 4-01 

0325/01
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł

m 35
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131 KNR 4-01 

0705/01
Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami m 35

132 KNR 4-01 
0333/04

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej
szt 1

133 KNR 4-01 
0323/04

Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły
szt 1

134 KNR 4-01 
0706/01

Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej 
jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych szt 2

135   Kalkulacja 
indywidualna

 

Domowy czujni czadu

szt 3
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