Miasto Bielsko-Biala-Zaklad

PN Gospodarki Mieszkaniowej

ZUM 43-300 Bielsko-Biata ul. Lipnicka 26

—— Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.zgm.eu
ZGM/DZ/80/2021/ADM Bielsko-Biata, dnia 23. 08. 2021r.

Wszyscy uczestnicy postegpowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie ,, Remontu budynku pofoZonego przy
ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Biatej wraz z podlgczeniem do miejskiej sieci
cieptowniczej” — postepowanie Nr ZGM/DZ/91/2021/ADM.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY ORAZ
MODYFIKACJA
DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W odpowiedzi na pytania ztozone przez Wykonawcow w dniach 04.08 — 05.08.2021r.,
dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przez Wykonawceg biorgcego
udzial w niniejszym postgpowaniu odpowiadam, ze:

- Pytania z dnia 04 sierpnia 2021 roku cz. 2:

Tres¢ pytania nr 1:

W przedmiarze Instalacje sanitarne — instalacja c.0. zestawiono 92 szt. ptytowych
grzejnikow stalowych oraz 13 szt. grzejnikow tazienkowych — razem 105 szt. grzejnikow;
prosimy o korekte przedmiaru w poz. 65,66,67 i 77 z 100 szt. na 105 szt. ( zawory
termostatyczne, zawory grzejnikowe powrotne ($rubunek) , gtowice termostatyczne oraz préba
na goraco).

OdpowiedZ nr 1.

W odpowiedzi na pytanie informuje, ze ulegajag modyfikacji przedmiary robot stanowiace
zakaczniki nr 2 i 2a do swz i umowy.

W zwiazku z czym, dziatajagc na podstawie dyspozycji art. 137 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pdzn.
zmianami) w imieniu Zamawiajacego - Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej - informuje, iz
dokonuje si¢ modyfikacji tresci specyfikacji warunkow zamoéwienia poprzez wprowadzenie
dodatkowego — uzupelniajacego przedmiaru robot, ktéry bedzie stanowil zalacznik nr 2b
do specyfikacji, tj. w przedmiarze uzupehiajgcym zostaje wprowadzona zwigkszona ilos¢
grzejnikow 0 5 sztuk, ktore uwzgledniono w pozycjach nr 1 - 4 dodatkowego -
uzupelniajacego przedmiaru roboét, sa to nastepujgca pozycje przedmiarowe:

- W przedmiarze uzupetniajgcym w Elemencie 1.1 pn. ,, Instalacja c.0.” w pozycjach:

. (...) - poz. nr 1 KNR-W 2-15 0412-02 — Zawor termostatyczny kqtowy... - ilos¢ —5 Szt.,
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- poz. nr 2 KNR-W 2-15 0412-02 — Zawor (Srubunek) grzejnikowy powrotny kgtowy... - ilos¢ — 5
szt.,

- poz. nr 3 KNR-W 2-15 0412-02 — Glowica termostatyczna... - ilos¢ — 5 Szt.,
- poz. nr 4 KNR 0-31 0218-05 — Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco... - ilos¢ — 5

szt. (grzejnikow),

- Pytania z dnia 04 sierpnia 2021 roku cz. 3:

Tresé pytania nr 1:

Czy ,, biaty montaz” jest przedmiotem niniejszego postgpowania ? Jezeli ,,bialy montaz”
jest przedmiotem tego postgpowania to prosimy o okreslenie jak nalezy rozumie¢ opisy na
rysunkach budowlanych wykonawczych :

a/ ,,prysznic 80x80” : czy jako kabing¢ natryskowa ( szklang czy z tworzywa) z brodzikiem 80x80
cm (stalowym czy akrylowym) czy jako sam brodzik z wieszakiem i zastonka;

b/ umywalka 50x45 cm - czy z potpostumentem czy z syfonem chromowanym czy z tworzywa;
¢/ czy WC kompakty( PT budowlany) czy miski wiszace na stelazach —opis techniczny str. 8 (wg
KNRG),

d/ zlewozmywaki nierdzewne jedno- czy dwukomorowe , o jakich wymiarach ?

Odpowied? nr 1:

W odpowiedzi na pytanie informuje¢, ze zgodnie z dyspozycja art. 137 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pdzn.
zmianami) ulega modyfikacji tresci specyfikacji warunkéw zamowienia poprzez anulowanie
dla ETAPU Il przedmiaru roboét ,,Instalacje sanitarne” — zak. nr 2a, a wprowadzenie w jego
miejsce zmodyfikowanego przedmiaru robét na wykonanie robot sanitarnych pn.
»MODYFIKACJA Przedmiar robét Instalacje sanitarne ETAP 11” — zal. nr 2a do SWZ.

Jednoczes$nie odpowiadam, ze bialy montaz jest przedmiotem niniejszego postepowania.
W zwigzku z czym opisy na rysunkach budowlanych nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

a) ,,prysznic 80x80 cm” — nalezy rozumie¢ jako brodzik akrylowy z kabina natryskowg szklana,
b) ,umywalka 50x45 cm” — nalezy rozumie¢ umywalke z potpostumentem i syfonem
chromowanym z tworzywa,

) ,,WC kompakt” — do wyceny nalezy przyja¢ WC — kompakt. Nie nalezy wycenia¢ misek
wiszagcych na stelazach, gdyz wigzatoby sie to z konieczno$cig wykonania dodatkowych prac
zwigzanych z obudowg stelaza,

d) ,.zlewozmywaki” — do wyceny nalezy przyja¢ zlewozmywaki nierdzewne dwukomorowe
0 wymiarach 800x600 mm,

zgodnie ze zmodyfikowanym przedmiarem robét pn. ,MODYFIKACJA Przedmiar robot
Instalacje sanitarne ETAP 11” — zal. nr 2a do SWZ.

Tres¢ pytania nr 2:

Prosimy o okreslenie wymagan Zamawiajagcego dla baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych i natryskowych.
Odpowied? nr 2.

W odpowiedzi na pytanie informuj¢, ze wymagania Zamawiajacego w stosunku do ww.
baterii sg nastepujace:
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- baterie zlewozmywakowe — stojace z mieszaczem i ruchomg wylewka,
- baterie umywalkowe — stojace z mieszaczem,
- baterie natryskowe — nascienne z mieszaczem i natryskiem przesuwnym.

Tres¢ pytania nr 3:

Prosimy o zmian¢ podstaw wyceny w przedmiarze ,Instalacje sanitarne” etap 1 —
»instalacja wod.-kan.” w poz. 5-11 z KNRW 215/402/1-7 (jak dla instalacji c.0.) na KNRW
215/105/1-6 jak dla instalacji wodociggowej oraz dopisanie dodatkéw za podejécia doptywowe
do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych, do WC, zmywarek, do pralek
i do zaworu czerpalnego w planowanym pomieszczeniu wezta cieplnego wg podstawy KNRW
215/115/9 i KNRW215/115/1 (dla kurka czerpalnego).

Odpowied? nr 3:

W odpowiedzi na pytanie informuj¢, ze zmian¢ podstaw wyceny wraz ze zmiang
materialu uwzgledniono w pozycjach nr 12 - 18 dodatkowego — uzupelniajacego przedmiaru
robot, ktory bedzie stanowil zalacznik nr 2b do specyfikacji.

Jednocze$nie informujg, ze z przedmiaru robot dla ETAPU | - ,Instalacje sanitarne”
zostaly zminusowane pozycje od nr 5 do nr 11.

Odpowiadam ponadto, ze dodatki za podejscia doptywowe do wszystkich urzadzen
sanitarnych zostaty ujete w pozycjach nr 26 i nr 29 przedmiaru robot dla ETAP 1l — ,Instalacje
sanitarne”.

Tres¢ pytania Nr 4:

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru wod.-kan. o naklady na dostawe i1 montaz
wodomierzy elektronicznych zimnej 2,5m3/h i cieptej wody 1,6 m3/h ze zdalnym odczytem dla
kazdego z lokali mieszkalnych i ustugowych wraz z podej$ciami do wodomierzy i dwoma
zaworami odcinajacymi na kazde podejscie (oddzielnie dla kuchni i tazienek jezeli nie przylegaja
do siebie).

Odpowied? nr 4:

W odpowiedzi na pytanie informuje¢, ze zgodnie z dyspozycjg art. 137 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pdzn.
zmianami) ulega modyfikacji tresci specyfikacji warunkow zaméwienia poprzez anulowanie
dla ETAPU Il przedmiaru robot ,,Instalacje sanitarne” — zak. nr 2a, a wprowadzenie w jego
miejsce zmodyfikowanego przedmiaru robot na wykonanie robot sanitarnych pn.
»MODYFIKACJA Przedmiar robét Instalacje sanitarne ETAP 11” — zal. nr 2a do SWZ.

Jednoczesnie informuje, ze nalezy wyceni¢ dostawe i montaz wodomierzy
elektronicznych z naktadka radiows, zgodnie dokumentacja projektows. Naktady na dostawe
i montaz wodomierzy oraz na podejscia do wodomierzy zostaty ujete w Elemencie ,,Montaz”
w pozycjach od 8 do 16 zmodyfikowanego przedmiaru robét na roboty instalacyjne — zal.
nr 2a do SWZ.

Tres¢ pytania Nr 5:

Prosimy o uzupehlienie przedmiaru wod.-kan. o nakltady na zawory podpionowe
odcinajace i termostatyczne na cyrkulacji cwu.
Odpowied? nr 5:

W odpowiedzi na pytanie informuj¢, ze naklady na zawory podpionowe odcinajace
zostaly ujete w pozycjach nr 14 — 15, a zawory termostatyczne zostaly ujete w pozycji nr 16
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zmodyfikowanego przedmiaru robot na wykonanie robét sanitarnych pn. ,,MODYFIKACJA
Przedmiar robot Instalacje sanitarne ETAP II” — zat. nr 2a do SWZ.

Tres¢ pytania Nr 6:

Czy wodomierze mieszkaniowe wraz z podejsciami i armaturg odcinajaca nalezy montowac
w szatkach wnekowych? Jezeli tak to prosimy o uzupehienie przedmiaru wod.-kan. o naktady
na dostawe 1 montaz szafek 1 wykucie wnek pod szafki.

Odpowied? nr 6.

Odpowiadam, ze wodomierze mieszkaniowe, zgodnie z opisem w dokumentacji
projektowej, nalezy montowa¢ przy pionie w szachcie poprzez wstawienie drzwiczek
rewizyjnych do szachtu — obudowy pionu wod-kan. Jednoczesnie informuje¢, ze dostawe
i montaz drzwiczek uwzgledniono w pozycji nr 47 dodatkowego — uzupelniajacego
przedmiaru robét, ktéry bedzie stanowil zalacznik nr 2b do specyfikacji, tj.

- W przedmiarze uzupetniajgcym W Elemencie 1.2.4 pn. ,, Roboty pozostate” W pozycji:

. (...) - poz. nr 47 KNR AT-21 0102-02 — Otwory rewizyjne w Scianach gipsowo-kartonowych
z drzwiczkami o wymiarach 20x30 cm - ilos¢ — 18,00 szt. (...).

Tres¢ pytania Nr 7:

W przedmiarze wod.-kan. brak naktadow na podejscie pod wodomierz glowny — czy
podlega wymianie (wodomierz gldwny dostarcza i montuje AQUA )? Brak naktadow na zawor
antyskazeniowy i zawory odcinajace. Prosimy o uzupeknienie przedmiaru.

Odpowied? nr 7:

Odpowiadam, ze dokumentacja projektowa nie przewiduje zmiany przytacza i wymiany

wodomierza gldwnego.

Tres¢ pytania Nr 8:

W przedmiarze wod.-kan. brak naktadow na przejscia przez stropy i sciany dla
rurociggow instalacji wody - tuleje ochronne uszczelniane masg elastyczng; prosimy
0 uzupetnienie przedmiaru.

OdpowiedZ nr 8:

W odpowiedzi na pytanie informuje¢, ze naktady na przej$cia przez $ciany i stropy wraz
z zamurowaniem i naprawa powlok malarskich zostaty ujete w pozycjach nr 33 — 38 oraz 78 -
89, zmodyfikowanego przedmiaru rob6t na wykonanie robdt sanitarnych pn. ,,MODYFIKACJA
Przedmiar roboét Instalacje sanitarne ETAP 11” — zat. nr 2a do SWZ .

Tres¢ pytania Nr 9:

W PT instalacji wod.-kan. w opisie technicznym zaprojektowano instalacje wody zimnej
i cieptej z rur i ksztaltek miedzianych taczonych na lut migkki lub miedzianych zaprasowanych .
Prosimy o potwierdzenie, ze w kosztorysie ofertowym instalacjc wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji nalezy wyceni¢ z rur i ksztattek miedzianych (lutowanych czy zaprasowanych) lub
okreslenie zamiennika materiatu (w przedmiarze opisano rury stalowe zaprasowane — do
instalacji wody zimnej i cieptej rury stalowe musza mie¢ atest ,,dla wody pitnej”™).
Odpowied? nr 9:
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W odpowiedzi na pytanie informuje, ze instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé
z rur i ksztattek stalowych nierdzewnych typu ,,INOX” lub rownowazne — zaprasowanych,
podstawy wyceny uwzgledniono w pozycjach nr 12 - 18 dodatkowego — uzupelniajacego
przedmiaru robét, ktéry bedzie stanowil zalagcznik nr 2b do specyfikacji.

Jednoczesnie informuj¢, ze z przedmiaru robot dla ETAPU | - , Instalacje sanitarne”
zostaly zminusowane pozycje od nr 5 do 11 dotyczace rurociggow instalacji wodne;j.

Tresc pytania nr 10:

W przedmiarze wod.-kan. bark naktadow na zaworki katowe odcinajace do WC, do
baterii (po 2szt), do pralek i zmywarek. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.
Odpowied? nr 10:

W odpowiedzi na pytanie informuj¢, ze naktady na zaworki katowe odcinajace do WC
oraz baterii do pralek i zmywarek zostaly ujete w pozycji nr 25 zmodyfikowanego
przedmiaru robot na wykonanie robét sanitarnych pn. ,,MODYFIKACJA Przedmiar robot
Instalacje sanitarne ETAP 11” — zal. nr 2a do SWZ, tj.

- W przedmiarze uzupetniajgcym w Elemencie 1.1.4.2 pn. ,, Montaz” W pozycji:

., (...) - poz. nr 25 KNNR 4 135/1 — Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm - ilos¢ — 126,00
szt. (...).

Tres¢ pytania nr 11:

W przedmiarze wod.-kan. bark naktadow na wykonanie w wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej podej$¢ odptywowych do wurzadzen bialego montazu. Prosimy
o0 uzupenienie przedmiaru.

Odpowied? nr 11:

W odpowiedzi na pytanie informuje, ze naktady na przej$cia przez $ciany i stropy wraz
z zamurowaniem i naprawg powlok malarskich zostaty ujete w pozycjach nr 33 — 38 oraz 78 -
89, zmodyfikowanego przedmiaru robot na wykonanie rob6t sanitarnych pn. ,,MODYFIKACJA
Przedmiar robo6t Instalacje sanitarne ETAP 11” — zat. nr 2a do SWZ .

- Pytania z dnia 04 sierpnia 2021 roku cz. 4:

Tres¢ pytania nr 1:

W PT instalacji sanitarnych w pkt. 4.1.2. Instalacja i grzejnikow zapisano :
,» W pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano grzejniki wodne wykonanie standardowe,
w pomieszczeniach mokrych jak tazienki zaprojektowano grzejniki stalowe w wariancie
ocynkowanym. ..... W obszarze kuchni zaprojektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym...,, .
Prosimy o wyjasnienie jakie grzejniki nalezy wyceni¢ w kosztorysie ofertowym: zgodnie
z przedmiarem tj. grzejniki ptytowe stalowe standardowe i w tazienkach grzejniki drabinkowe czy
zgodne z opisem technicznym?
Odpowied? nr 1:

W odpowiedzi na pytanie informuj¢, ze do wyceny nalezy przyja¢ grzejniki okreslone
w przedmiarze robdt, tj. w tazienkach grzejniki drabinkowe, natomiast wszystkie pozostale wraz
z grzejnikami w kuchniach nalezy przyjac¢ jako ptytowe standardowe.
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Tres¢ pytania Nr 2:

W opisie technicznym w pkt. 4.1.2. Instalacja i grzejnikow przy opisie rur i ztgczek do
wykonania instalacji wskazano system Steelpres (a tym samym producenta); prosimy
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur 1 zlaczek o potaczeniach
zaprasowanych, stalowych cienkosciennych, zewngtrznie ocynkowanych innych producentéw — jak
opisano w przedmiarze.

Odpowied? nr 2:

W odpowiedzi na pytanie informuje, ze tak, Zamawiajacy dopuszcza, zgodnie
z rozdziatem III § 6 ust 2 specyfikacji zastosowanie rur i zlgczek o potgczeniach zaprasowanych,
stalowych cienko$ciennych, zewngtrznie ocynkowanych innych producentéw. Dopuszcza si¢
zastosowanie systemu Steelpres lub innego rownowaznego.

- Pytania z dnia 04 sierpnia 2021 roku cz. 5:

Tres¢ pytania Nr 1:

W przedmiarze wod.-kan. w poz. 47, 48 i 49 zaliczono naktady na usunigcie z piwnic
budynku gruzu i ziemi z wywiezieniem i utylizacja, brak natomiast naktadéw na rozkucie
posadzki, wykopy reczne pod studni¢ betonowsg schtadzajaca fi 1000 mm gt 1,5m (wykop
1,5mx1,5m x1,5m=3,375m3) i dla rurociagdéw kanalizacyjnych i wpust piwniczny; z zasypka.
Prosimy o uzupetnienie i korekte przedmiaru w poz. 47, 48 1 49.

Odpowied? nr 1:

W odpowiedzi na pytanie informuj¢, ze naktady na rozkucie posadzki, wykopy r¢czne
pod studni¢ betonowg schiadzajacg fi 1000 mm gt. 1,5m (wykop 1,5mx1,5m x1,5m=3,375m3)
i dla rurociagéw kanalizacyjnych i na wpust piwniczny z zasypka zostaly uwzglednione
w pozycjach nr od 51 - do 53 oraz w pozycjach nr 54 i nr 55 dodatkowego —
uzupelniajacego przedmiaru robot, ktory bedzie stanowil zalacznik nr 2b do specyfikacji.

Tres¢ pytania Nr 2:

W przedmiarze wod.-kan opisano wpust Scickowy z tworzywa sztucznego fi 100 mm
1 dodatek za podejscie odptywowe z PVC; natomiast z opisu technicznego wynika, ze
w pomieszczeniu planowanego wezla cieplnego nalezy zamontowaé wpust piwniczny zeliwny fi
100 mm 1 rurociag z rur zeliwnych. Prosimy o wyjasnienie co nalezy wyceni¢ w kosztorysie
ofertowym.

Odpowied? nr 2:

W odpowiedzi na pytanie informuje, ze w kosztorysie ofertowym nalezy wyceni¢ wpust
piwniczny zeliwny fi 100 mm i rurociag z rur Zzeliwnych, co zostalo uwzglednione
w pozycjach nr od 54 i 55, w Elemencie 1.2.5 ,Wezel cieplny” dodatkowego -
uzupelniajacego przedmiaru robét, ktory bedzie stanowil zalacznik nr 2b do specyfikacji.

Jednoczesnie informuj¢, ze z przedmiaru robot dla ETAPU | - ,Instalacje sanitarne”
zostaly zminusowane pozycje dotyczace rury i wpustu z PCV. Rury 1 wpust zostaty
zminusowane w pozycjach nr 48 i 49 w Elemencie 1.2.5 , Wezel cieplny” dodatkowego —
uzupetniajacego przedmiaru robdt, ktory bedzie stanowit zatacznik nr 2b do specyfikacji.

Tres¢ pytania nr 3:
W przedmiarze wod.-kan brak naktadéw na dostawg i montaz pokrywy azurowe;j (kraty)
na studnie schtadzajacg fi 1000 mm . Prosimy o uzupetienie przedmiaru.
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Odpowied? nr 3:

W odpowiedzi na pytanie informuje, ze naktady na dostawe i montaz pokrywy azurowej
(kraty) zostaly uwzglednione w pozycji nr od 56, w Elemencie 1.2.5 , Wezel cieplny”
dodatkowego — uzupelniajacego przedmiaru robot, ktéry bedzie stanowil zalacznik nr 2b
do specyfikacji.

Tresé pytania nr 4:

W przedmiarze wod.-kan. el.1.4 Demontaz instalacji gazociagowej brak naktadéw na:
demontaz gazomierzy mieszkaniowych wraz z podejSciami oraz kurkami odcinajgcymi
1 gazomierza gtownego z szafka gazowg i1 kurkiem gazowym gltdéwnym, ewentualnych innych
urzadzen gazowych, odciecie wewnetrznej instalacji gazowej od przytacza (zakorkowanie ) oraz
wyniesienie urzadzen z obiektu. Prosimy o uzupetienie przedmiaru.

Odpowied? nr 4:

W odpowiedzi na pytanie informuje, ze naklady na demontaz gazomierzy
mieszkaniowych wraz z podej$ciami oraz kurkami odcinajacymi i gazomierza gtownego z szafka
gazowg 1 kurkiem gazowym glownym, ewentualnych innych urzadzen gazowych, odcigcie
wewnetrznej instalacji gazowej od przylacza (zakorkowanie ) oraz wyniesienie urzadzen
z obiektu, zostaly uwzglednione w pozycjach nr od 56 — do 63, w Elemencie 1.2.6.
wDemontaze” dodatkowego — uzupelniajacego przedmiaru robét, ktory bedzie stanowil
zalacznik nr 2b do specyfikacji.

- Pytania z dnia 05 sierpnia 2021 roku:

Tres¢ pytania nrl:

W przedmiarze Instalacje sanitarne | etap — instalacja c.0. w el. 1.3.2. 1zolacje z podstaw
wyceny wynika , ze w poz. 40-44 nalezy wyceni¢ izolacje rurociggéw o gr. 13 mm , a w poz.
45-46 izolacj¢ o gr. 9 mm; natomiast w opisie technicznym pkt. 4.1.4. - Instalacja grzewcza —
izolacja zapisano: ,,Typ izolacji — rurociagi c.o. — otulina z welny skalnej. Otulina posiadac¢
powinna oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej....” 1 dalej podano minimalna
grubosci izolacji rurociggéw zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.
(Dz.U. Nr 75. Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) i PN-B-2421-2000 (dla materiatu
0 wspolczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/m*K ): dla $r. do 22 mm — 20 mm, dla $r. 22-
35 mm — 30 mm, dla $r. 35-100 mm — grubos¢ rowna $rednicy wewn. rury.

Czy w el. 1.2.2. - Izolacje nalezy zaliczy¢ otuliny z welny skalnej zgodnie z opisem
technicznym czy mozna zaliczy¢ otuliny z pianki o wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035
W/m*K o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra i norma PN-B-2321-2000. Prosimy
o korekte podstaw wyceny w przedmiarze odpowiednio do grubosci izolacji.

Odpowied? nr 1:

W odpowiedzi na pytanie informuje, ze naktady na izolacj¢ rurociaggéw w instalacji C.O.,
zostaly uwzglednione w pozycjach nr od 26 — do 32, w Elemencie 1.2.2. ,1zolacje C.O.”
dodatkowego — uzupelniajacego przedmiaru robot, ktéry bedzie stanowil zalacznik nr 2b
do specyfikacji.

Jednoczesnie informuj¢, ze z przedmiaru robot dla ETAPU | - ,Instalacje sanitarne”
zostaly zminusowane pozycje dotyczace izolacji rurociggdéw. lzolacje rurociggdw w instalacji
C.O. zostaly zminusowane W pozycjach nr 19 i 25 w Elemencie 1.2.2 ,lzolacje C.O.”
dodatkowego — uzupelniajacego przedmiaru robot, ktory bedzie stanowil zatacznik nr 2b do
specyfikacji.
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Informuje ponadto, ze izolacje mozna wykona¢ z pianki PE otulinami
jednowarstwowymi, zgodnie z parametrami okreslonymi w dodatkowym — uzupelniajagcym
przedmiarze robot.

Tres¢ pytania Nr 2:

W przedmiarze Instalacje sanitarne | etap — instalacja wod.-kan. w el. 1.1.2. Izolacje
z podstaw wyceny wynika, ze w poz. 12-14 i 16-18 nalezy wyceni¢ izolacj¢ rurociaggéw o gr. 9
mm, a w poz. 15 izolacje o gr. 13 mm ; natomiast w opisie technicznym pkt. 5.5.-1zolacje
termiczne instalacji wodociggowych podano minimalng grubosci izolacji rurociggow zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75. Poz. 690 z
pézniejszymi zmianami) 1 PN-B-2421-2000 (dla materialu o wspodtczynniku przewodnosci
cieplnej 0,035 W/m*K ): dla ér. do 22 mm — 20 mm, dla $r. 22-35 mm — 30 mm, dla ér. 35-100
mm — grubo$¢ rowna Srednicy wewn. rury.

Czy wel. 1.1.2.- 1zolacje - nalezy zaliczy¢ otuliny zgodne z opisem technicznym z pianki
0 wspolczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/m*K o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem
Ministra i normg PN-B-2321-2000. Prosimy o korekte¢ podstaw wyceny w przedmiarze
odpowiednio do grubosci izolacji.

Odpowied? nr 2:

W odpowiedzi na pytanie informuje, ze naktady na izolacj¢ rurociggéw w instalacji wod-
kan., zostaly uwzglednione w pozycjach nr od 40 — do 46, w Elemencie 1.2.3. ,,1zolacje wod-
kan” dodatkowego — uzupelniajacego przedmiaru robot, ktéry bedzie stanowil zalacznik
nr 2b do specyfikacji.

Jednoczesnie informuj¢, ze z przedmiaru robot dla ETAPU | - ,Instalacje sanitarne”
zostaly zminusowane pozycje dotyczace izolacji rurociagéw. I1zolacje rurociggow w instalacji
wod.-kan. zostaty zminusowane W pozycjach nr 33 i 39 w Elemencie 1.2.3 ,, Izolacje wod.-kan.”
dodatkowego — uzupetniajacego przedmiaru robot, ktory bedzie stanowit zatacznik nr 2b do
specyfikacji.

Informuje ponadto, ze izolacje mozna wykona¢é z pianki PE otulinami
jednowarstwowymi, zgodnie z parametrami okreslonymi w dodatkowym — uzupetniajacym
przedmiarze robot.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z dyspozycja art. 137 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z p6zn.
zmianami) w imieniu Zamawiajacego — Miasta Bielsko-Biata - Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej - informuje, iz dokonuje si¢ modyfikacji tresci specyfikacji warunkow
zamOwienia W zakresie przedmiaréw robot.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji poprzez:

1) wprowadzenie dodatkowego — uzupelniajacego przedmiaru robot - pn. ,,Przedmiar robét —
uzupelniajacy” zalacznik nr 2b do SWZ,

2) anulowanie dla ETAPU Il przedmiaru robét ,lInstalacje sanitarne” — zal. nr 2a,
a wprowadzenie w jego miejsce zmodyfikowanego przedmiaru rob6t na wykonanie robot
sanitarnych pn. ,MODYFIKACJA Przedmiar robo6t Instalacje sanitarne ETAP 11”7 —
zal. nr 2a do SWZ

Zakres robot, ktory jest podstawa do okreslenia catkowitej ceny oferty musi by¢ zgodny
ze zmienionym zakresem robot okre§lonym w niniejszej modyfikacji. Pozostate warunki
specyfikacji pozostaja bez zmian.
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W zwigzku z tym, iz udzielone odpowiedzi na niektore pytania wptynely na zmiang tresci
specyfikacji warunkow zamowienia, niezb¢dnym moze by¢ dodatkowy czas dla Wykonawcow
na wprowadzenie zmian w ofertach, dlatego informuj¢, ze zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp
zostaje przedtuzony termin sktadania ofert do dnia 04. 10. 2021r. do godz. 12.00. W zwiazku
z przedluzeniem terminu sktadania ofert, ulega przede wszystkim proporcjonalnemu
przedtuzeniu termin otwarcia ofert - do dnia 04. 10. 2021r. do godz. 13.00.

Wykonawcy powinni rowniez bezwzglednie uwzgledni¢ przedtuzenie terminu sktadania
ofert w opisach oferty. Przedtuzenie terminu skladania ofert skutkuje przedtuzeniem innych
terminoéw podanych w specyfikacji, w tym zabezpieczenia oferty wadium.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z dyspozycja art. 137 ust. 2 ustawy Pzp, tres¢ zapytan
wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrodla zapytania, zostanie udostepniona przez
Zamawiajagcego na stronie internetowej prowadzonego postepowania pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/60eb716e-d0d2-4931-8580-1d14d90d7a87 .

W imieniu Zamawiajacego

Ireneusz Kiecak
Dyrektor Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej
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