Rodos 7.0.17.7 [L602511]
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Przedmiar — - Strona 1/6
ul. Norberta Barlickiego 1 //Vf{ﬁ//q(fé/ j/TA//f/)WE' m? V4 o 076u VY=
Nr | Podstawa |Opis robot i — Jm | Tlo§é
1 INSTALACJE SANITARNE '
Kod CPV: 45330000-9 |
1.1.4 Armatura
[ 1.14.1 Demontaze | =
1 KNR 402 |Demontaz baterii nmywalkowej i zmywakowej
132/1
] ~ ) szt, 60,00
2 KNR 402 |Demontaz baterii wannowej / prysznicowej dwudrogowej '
13272
- szt. 14,00
3 | KNRW 402 |Demontaz urzadzed sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - zlewozmywak
235/4 blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
| - - kpl. 20,00
4 | KNRW 402 [Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
235/6 [
- kpl. 60,00,
5 | KNRW 402 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej§¢ doptywowych i odplywowych - wanna |
235/7
~ kpl. 4,00
6 | KNRW 402 |Demontaz urzgdzen sanitaych bez korkowania podejé¢ doptywowych i odplywowych - natrysk Rx1,5
235/7
kpl. 10,00,
7 | KNRW 402 Demontaz urzadzer sanitamych bez korkowania podejs¢ doplywowych i odplywowych - ustep z miska
235/8 porcelanows
kpl. 20,00
1.1.4.2 Montaz n
8 | KNRW 215 |Wodomierze skrzydetkowe, mieszkaniowe Dn25"mm
140/6
s ] kpl 6,00
9 | KNRW 215 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm
140/7
kpl. 12,00
10 KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur miedzianych, Dn"25"mm
13373
6,000%2 [ szt 12,00
razem | szt 12,001'
11 | KNNR4 |Zawor odcinajacy prosty Dn 20
[ 41172
'I 12,000*2 szt, 24,00
| razem szt. 24,00
[ 12 KNR Podejscie obustronne do wodomierza skrzydetkowego mieszkaniowego o $r.nom. 25 mm
INSTAL 215
106/5
i _ kpl. 6,00
13 KNR Podejécie obustronne do wodomierza skrzydelkowego mieszkaniowego o $r. nom. 20 mm
| INSTAL 215
106/6
kpl. 12,00
14 KNNR 4  |Zawoér odcinajgcy prosty Dn 15
133/1
. . sat 24,00
15 KNNR 4 |Zawér odcinajacy prosty Dn 25
133/1
B szt. 12,00
16 KNNR 4 |Zaw6r TA-Therm Dn 15
4111
B szt. 5,00
17 | KNRW 215 |Zlewozmywak z¢ stali ni¢rdzewnej
230/2
_ kpl. 21,00
18 | KNRW 215 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |
23072
| kpl. 21,00
19 | KNRW 215 |Brodziki natryskowe |
23272
o - B kpl. 10,00
20 | KNRW 215 |Wanny kapiclowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy
231/4
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Przedmiar Strona 2/6
ul. Norberta Barlickiego 1
Nr Podstawa |Opis robot Jm loéé
kpl. 4,00
21 | KNRW 215 |Ustgpy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"
233/3
kpl. 21,00
22 KNIR 215 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o r. nom. 15 mm
11572
szt. 42,00
[ 23 | KNRW 215 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o §r. nominalnej 15 mm
1379
szt. 10,00
24 KNR 31 |Baterie wannowe sr. 15 mm montowane na $cianie
111/3
szt. 4,00
25 KNNR 4 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm T
135/1
_ szt. 126,00
26 | KNRW 215 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach stalowych do zawor6w czerpalnych, baterii, ptuczek o
115/8 polaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 15 mm
21421421421 szt. 84,00
razem szt, 84,00
27 | KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
11572 hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym, Dn*20"mm
4+10 szt 14,00
razem szt 14,00|
28 | KNRW 215 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC, na weisk, Fi'110*mm - we |
21173
pode;j. 21,00
| 29 | KNRW 215 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi*50"mm - umywalka, zlewy, natrysk,
| 21111 \praika
214214+4+10+21 pode;j. 77,00
razem | podej. 77,00
1.1.4.5 Préby - kanalizacja
30 | KNR 218 |Proba szczelnosei kanaléw rurowych PVC o $r.nominalnej 50 mm
804/1
m 336,00
31 KNR 218 |Préba szczelnoéci kanalow rurowych PVC o $r.nominalnej 110 mm
804/1
#p4T7+#p50  0.000000 m 0,00
korekta 251.500000 m 251,50
(import)Razem =251.500000 m 0,00
razem m 251,50
32 | KNR 218 |Pr6ba szczelno$ci kanatéw rurowych PVC o ér.nominalnej 160 mm
804/1
m 50,70
1.1.4.6 Roboty budowlane
33 | KNR401 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej -
336/3 przyjeto 30%
(#p46+iip47+#p48)*0,3 0.000000 m 0,00
korekta 136.110000 m 136,11
(import)Razem =136.110000 m 0,00
- - razem m 136,11
34 | KNR401 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg, z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
326/1
m 136,11
35 KNR 728 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o érednicy do 50 mm w $cianach murowanych o
203/4  |grubodci do 2 ceg.
Nr ST: SST2-02
otw. 30,00
36 | KNR401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo$c 25 km
108/11
#p58*0,12%0,12+#p60*0,06*0,06*0,27 0.000000 m3 0,00
korekta 1.989000 m3 1,99
(import)Razem =1.989000 m3 0,00
razem m3 1,99
37 Utylizacja gruzu i elementéw pochodzacych z rozbiorki
m3 1,99
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Przedmiar Strona 3/6
ul. Norberta Barlickiego 1 -
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢ |
| 38 | |Montaz tulei ochronnych - przejécia przez $ciany [
Nr ST: SST2-02
B szt 30,00
1.1.4.7 Roboty towarzyszgce
39 Wlgczenie nowej instalacji c.w.u. do wezta cieplnego
o kpl. 1,00
'1.2 Instalacja c.o0.
11.2.3 Grzejniki
40 KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - typ CV11 600/450
418/3 |
‘ R szt. 5,00‘
41 KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV11 600/750 ‘
418/3
|
- o szt. 1,00/
42 KNNR 4 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - typ CV11 600/900
418/3
e | _ Szt - 5,00
43 KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600-900 mm i dtug, do 1600 mm - typ CV11 600/1050
418/3
- - 3 szt. 3,00
44 KNNR 4  |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - typ CV11 600/1200
418/3
_ sat. 400
45 KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - TYP CV22 600/600
418/7 [
B - szt. 13,00
46 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - TYP CV22 600/750
418/7
. ) szt. 7,00
47 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - TYP CV22 600/900
418/7
2+7 szt 9,00
o ) razem szt. 9,00
48 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - TYP CV22 600/1050
41877
_ szt. 10,00
49 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - TYP CV22 600/1200
| 41877
| _ szt 400
50 : KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - TYP CV22 600/1350
418/7
| - o . szt. - 1,00
51 KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - TYP CV33 600/750
418/11
o szt. 400
52 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - TYP CV33 600/900
418/11
— szt. 7,00
53 KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mm i diug, do 1600 mm - TYP CV33 600/1050
418/11 |
il o - szt. 1,00
54 KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - TYP CV33 600/1200
418/11
‘ g szt. 9,00
35 KNNR 4 ‘Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - TYP CV33 600/1350
418/11 |
| . sat. 1,00
56 KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1650 mm - TYP CV33 600/1650
418/11 | |
| | i szt. 1,00
I 57 KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mm i dug. do 1600 mm - TYP CV33 600/2400
418/11 |
| szt. 1,00
58 KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dhug. do 1600 mm TYP - CV11 400/450
418/1
| | o . szt. 1,00
| 59 KNNR 4  |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm TYP - CV21s 600/900
| 4183 | o
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Przedmiar Strona 4/6
ul. Norberta Barlickiego 1
Nr | Podstawa |Opis robét - m | Tos
szt. | 1,00
60 KNNR 4  |Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1800 mm. Szeroko§é L= 500 mm, wysokosé H = 1470
425/3 mm.
| _ o - - ) . szt. 9,00
61 KNNR 4  |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm. Szerokoéé L= 600 mm, wysokosé H= 1764
425/3 mm.
szt. 1,00
62 KNNR 4  |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm. Szeroko§é L= 740 mm, wysokosé H = 1764 ]
425/3 mm.
szt. 1,00
63 KNNR 4 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm. Szeroko$é L= 400 mm, wysokoéé H =710 mm. ]
425/3
B I szt. 1,00
64 KNNR 4 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm. Szeroko$é L= 450 mm, wysokoéé H = 830 mm.
425/3
— - szt. 1,00
1.2.4 Zawory i armatura il
65 | KNRW 215 |Zawor termostatyczny katowy z nastawa wstepng
41272
1 szt. 100,00|
66 | KNRW 215 \Zawdr ($rubunek) grzejnikowy powrotny katowy z nastawa wstepna umozliwiajacy odcigcie grzejnika
412/2
) - o szt. 100,00
67 | KNRW 215 |Glowica termostatyczna
41272
szt. | 100,00
68 KNNR 4 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm -
412/6
szt. 6,00
| 69 | KNNR4 |Zawor odcinajacy prosty Dn 15
| 411/1
0 - szt. 6,00
70 KNNR 4 |Regulator réznicy cisniefi DN 15
411/1
- szt 2,00
71 KNNR 4 |Regulator réznicy cisnien DN 40
411/5
- ) szt. | 1,00
72 KNNR 4 |Zawor rownowazacy z gw. wewn., z plynna nastawa wstepna, z kré¢cami do pomiaru przeptywu, |
411/1 [napetniania i oprozniania instalacji oraz mozliwoscia podiaczenia rurki impulsowej do regulatora
réznicy ci$nienia Dn 15
- szt. 2,00
73 KNNR 4 |Zawoér rownowazacy z gw. wewn., z plynna nastawa wstepna, z kré¢cami do pomiaru przeptywu, '
411/5 napetniania i oprozniania instalacji oraz mozliwo$cia podiaczenia rurki impulsowej do regulatora
roznicy cisnienia Dn 40 |
- ) | sz | 1,00/
74 Wykonanie opomiarowania za pomoca cieptomierzy elektronicznych ze zdalnym odczytem - przeptyw
| nominalny 0,6m3/h. Lokalizacja cieplomierzy w zamykanych szafkach na klatkach schodowych.
| | - kpl. | 24,00
0. 1.2.5 Préby i
75 KNR 31 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych ~ phikanie, czynnosci
218/1 przygotowawcze i zakoriczeniowe
#p65+Hp66+#p6T+Hip68+#p69-+#p70+#p71  0.000000 | m 0,00
korekta 1321.000000 | m 1321,00
(import)Razem =1321.000000 m 0,00
o razem m 1321,00
76 | KNR31 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - préba wodna
21872 |ci$nieniowa
B m 1 321,00
77 KNR 31 |Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
218/5
szt. 100,00
grzejnikd
w
| 1.2.6 Roboty budowlane b
78 | KNR 728 |Przebicie otwordw w stropach o grubogci do 20 cm dla przewod6w instalacyjnych
| 207/13  |NrST:SST2-02
|| 9% otw. 18,00
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Przedmiar Strona 5/6
ul. Norberta Barlickiego 1 -
Nr | Podstawa Opis rob6t Jm Tlosé
- razem | otw. 18,00
79 | KNR 728 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o érédnicy do 50 mm w §cianach murowany_ch 0
203/1 grubodci 1/2 ceg.
Nr ST: SST2-02
| 51%2 otw, 102,00
- razem | otw. | 102,00
80 KNR 728 |Przebicie otworow dla plz_ewodéw instalacyjnych o rednicy do 50 mm w $cianach murowanych o |
20372 grubosci 1 ceg.
Nr ST: SST2-02
20%2 otw. 40,00
) razem otw. 40,00
81 KNR 728 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cianach murowanych o
203/4 grubosci 2 ceg.
Nr ST: SST2-02
18*2 | otw, 36,00
! ) - _ razem | otw., | 36,00,
| 82 | KNR401 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
336/3 Nr ST: ST-SANIT
[#p65+Hp66+HHPETHIPES+HP6I+HDPTO+HEPT1  0.000000 m 0,00
korekta 1321.000000 m 1321,00
(import)Razem =1321.000000 m 0,00
razem m 1 321,00
83 | KNR401 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokoéci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w cianach z cegiel | -
| 326/1 Nr ST: ST-SANIT
o m 1 321,00
84 KNR 401 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewngtrznych kat. IIT z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach i l
711/1 stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1
migjscu)
#p122*0,15  0.000000 m2 0,00
korekta 198.150000 m2 198,15
(import)Razem =198.150000 m2 0,00
razem m2 198,15
85 Montaz tulei Ehronnych - przejseia przez stropy 3l
Nr ST: SST2-02
szt 18,00
86 Montaz tulei ochronnych - przejscia przez §ciany a :
INr ST: §ST2-02 '
#pl18+#p119+#p120 0.000000 szt 0,00
korekta 178.000000 szt 178,00
(import)Razem =178.000000 szt 0,00
B razem szt 178,00
87 | KNP1111 01 |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego i materiatéw pochodzacych z rozbiérki na odleglo$¢ do 20 m N
| 0112-01.01 |w jednym poziomie |
| Nr ST: ST1-BUD
#p117%0,02  0.000000 m3 0,00
#p118*0,02 0.000000 m3 0,00
#p119%0,02  0.000000 m3 0,00
#p120%0,02 0.000000 m3 0,00
korekta 3.920000 m3 3,92
(import)Razem =3.920000 | m3 0,00
razem| m3 | 3,92|
88 ICN18{/401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé 25 km i
| 108/11
| ) m3 3,92
89 |Utylizacja gruzu i elementéw pochodzacych z rozbiorki '
e . | m3 3,92
L.2,7 Roboty towarzyszace i ‘
90 Wiaczenie nowej instalacji c.o. do wezta cieplnego
| kpl. 1,00
1.4 Demonta? instalacji gazociggowej
1.4.1 Demontaze i
91 KNll‘{V402 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm
114/1
| 2,5%5 | m | 12,50/
! | . N razem m 12,50
92 | KII\IIIZ/;M Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 25-32 mm T
L1
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Przedmiar Strona 6/6
ul. Norberta Barlickiego 1 -
[ Nr | Podstawa |Opis robot Jm | To$¢
1,06+5,7+2+4,25+3,9+3,9+3,65+1,8+6,1+3,5+2,142,6+4,542+1,8+1+8,2 | m ] 58,06
. o razem m 58,06
93 | KNR402 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ét. 40-50 mm |
114/3
l 8+20 . m 28,00
| ) . razem m 28,00
94 | KNR402 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z pickarnikiem |
314/3
. szt. 5,00
1.4.2 Wywdz zlomu
95 KNR 404 |Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem rg¢cznym na odlegtos¢ 15 km
1107/1
#p140*0,002+#p141*0,003+#p142*0,004  0.000000 t 0,00
korekta 0.311000 t 0,31
(import)Razem =0.311000 ot 0,00
razem t 0,31




