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Przedmiar robét
Wymiana stolarki okiennej i dzrwiowej w lokalu uzytkowym przy ul. 11 Listopada 63
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 (okno)
0354/05
1,23%1,98 m2 2,44
razem | m2 2,44
2 | KNR 2-02 Okna drewniane, zespolone w kolorze brazowym rozwieralno uchylne,4 kwaterowe z ruchomym stupkiem oraz
1001/07 Slemieniem wyposazone w nawiewniki , U max = 0,9[W/m2K]
1,23*1,98 m2 2,44
razem | m2 2,44
3 | KNR4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych
0354/11
1,25 m 1,25
razem| m 1,25
4 | KNR4-01 Obsadzenie podokiennikow wewngtrznych
0321/03 szt 1,00
5 Kalkulacja Dostawa parapetow wewngtrznych drewnianych szer S0 cm
indywidualna
mb 1,25
6 | KNR4-01 Uzupeknienie obrobek blacharskich podokiennikow z blachy powlekanej
0530/08
analogia
1,25%0,35 m2 0,44
razem | m2 0,44
7 | KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 (drzwi)
0354/05
1,42%2,62 m2 3,72
razem | m2 3,72
8 KNR-W Drzwi zewngtrzne drewniane szklone szyba bezpieczna P4 w kolorze brazowym z gornym naswietlem , U max
2-02 =1,3[W/m2K]
1027/03
analogia
1,42%2,62 m2 3,72
razem | m2 3,72
9 Kalkulacja Prace pomocnicze- demontaz katy okiennej
indywidualna
kpl 1,00
10 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach o szerokosci
0708/02 do 25cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw m 24,00
11 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km
0108/09 m3 0,70
12 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 5x) m3 0,70
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