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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e umowa, zlecenie nr ADM/123/3/2021 ,z 29.03.2021

e ustalenia z Inwestorem, koncepcja,

e inwentaryzacja szkicowa stanu obecnego,

e obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia techniczno — budowlane,
e opinia kominiarska nr 6/2021 z dnia 19.02.2021r., i inwentaryzacja

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki,

2. Zakres opracowania

Niniejsza cze$¢ zakresem swym obejmuje wentylacje mechaniczng lokalu

uzytkowego.

Zmiana sposobu uzytkowania stanowi odrgbne opracowanie

3. Dane ogolne

Budynek $redniowysoki (SW), 5 kondygnacji nadziemnych
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen : 56,6 m2

Laczna kubatura netto pomieszczenia: 150m3

Wysoko$¢ pomieszczen : 2,66m

Ilo$¢ os6b przebywajacych jednoczesnie w pomieszczeniach : 7

4. Instalacja wentylacji

4.1. Opis rozwigzania

Zastosowano wentylacje zorganizowang
Nawiew nawiewnikami okiennymi, infiltracja drzwiami
Wywiew : wentylatorem wyciggowym zabudowanym na wylocie przwodu
zbiorczego na kominie, wyciagajagcego powietrze zuzyte rownolegle z Sali
Rady, pom gosp 1z pomieszczenia WC zgodnie z Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz U. z 2019r poz 1065 §150 ust 3



4.2. IloSci powietrza wentylacyjnego i predkosci w przewodach

Przyjeto 30m3/h/os- powietrze higieniczne
50m3/h dla WC
Lacznie : Vp= 7o0s. *30m3/0s/h + 50m3/h =260m3/h

Predkosci w przewodach wynikaja z dopuszczalnych max predkosci oraz przekroju
istnejacego przewodu mozliwego do wykorzystania .

Istniejacy przewod 14*14cm po wmontowaniu regkawa posiada przekroj
13,6x13,6cm

Przekrdj poprzeczny : fw=185cm2= 0,0186m2

Natezenie przeptywu V=260m3/h=0,072m3/s

Predkos¢ przeptywu w przewodzie pionowym: w= 0,072 : 0,0186=3,87m/s
Predkos$¢ przeptywu w przewodzie z WC d150 w= 0,79 m/s

Predkos¢ przeptywu w przewodzie 150 x200 1,94 m/s

Predkos$¢ przeptywu w przewodzie 150 x200 1,44 m/s

5. Przewody wentylacyjne

Poziome : z WC: o $rednicy 150mm z bl st nierdzewne]

Predkos¢: w=0,8m/s ( mozliwo$¢ wywiewu przy wytaczonym wentylatorze)
Wpomieszczeniach Rady przewody jak na rzucie — zorganizowany odciag z pomieszczen
Rady ,uzytkowego i1 ospodarczego

Na wlotach kratki wentylacyjne z mozliwoscig regulacji przeptywu

Pionowy przewod , wkiad J=21m: 13,6x13,6 cm , predkos¢ jw. L=21m,
Op6r przeptywu ok 80 Pa

Dobrano wentylator dachowy typu RF/4-160, n=14250br/min, moc 65W

Przy tym oporze , wydajnos$¢ ok 280m3/h
Sterowanie wentylatorem z pomieszczenia Rady

6. SPRAWY BHP, P-POZ 1INNE

6.1 Przed wej$ciem na budowe nalezy spenetrowac istniejace instalacje szczeg6lnie
w miejscach podiaczen.

6.2 Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta
1 przepisami.

6.3 W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ si¢ do aktualnie obowigzujacych
przepisow bhp, a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
1 montazowych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

6.4 Roboty wykonywaé zgodnie z projektem oraz obowigzujagcymi przepisami
w tym zakresie obowigzujacymi, a takze w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

-5-



6.5 WYKONANIE INSTALACJI POWIERZAC TYLKO FIRMOM POSIADAJACYM
ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE, DOSWIADCZENIE, REFERENCIJE
I KADRY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYML

6.6 Projekt jest oparty o konkretne materialy i urzadzenia, lecz nie wyklucza to
stosowania innych o porownywalnych parametrach technicznych.

7. Zestawienie materialow

7.1 Instalacja wentylacyjna

INSTALACJA wentylaciji
Lp. |Nazwa Jm.| llos¢ | Wymiary Typ/Typoszereg
Montaz przewodu pionowego
1| 14x14cm |=21m szt. 1
przewody z bl stalowej
2 | nierdzewnej dn 150 m 21
3| Przewody z bl st oc 150x200 m 3
4 | Przewody z bl st oc 125x150 m 2,5
5 | Przewody z bl st oc 125x125 m 0,6
6 | Kratki wentylacyjne d150 szt 1
7 | Kratki wentylacyjne 150x150 szt 1
g | Kratki wentylacyjne 125x150 szt 2
9 | Klapa zwrotna 140x200 szt
Potfgczenia z przewodem
10 | pionowym kpl 2
Wentylator dachowy RF/4-160,
11 | n=1425 obr/min, Ns=65 W kpl 1
12 | uziemienie kpl 1
Podtaczenie elektryczne ,
13 | wytgcznik w Sali Rady kpl 1
Roboty budowlane : przekucia
14 | $cian 4 , frezowanie komina kpl 1

8. Wplyw na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U.Z 2013r poz 817 projektowana inwestycja nie ma
znaczacego wptywu na srodowisko.

Obszar oddziatywania nie wychodzi poza granice¢ opracowywanych dzialek.
Podje¢te dzia;tania wplyng na ograniczenie niskiej emisji

Projektant: Kazimierz Sowa



OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze ,,Projekt budowlany , wykonawczy instalacji
mechanicznej wyciggowej do lokalu uzytkowego Rady Osiedla przy ul.
Wilsona 11/10 w Bielsku Biatej; opracowany zostat zgodnie z
obowigzujgcag ustawa

z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane art. 20 ust 4 oraz zgodnie z
przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji
sanitarnych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:  Kazimierz Sowa

Bielsko-Biata 04.2021 .



Inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata
Obiekt: Lokale mieszkalne ul. Stefana Jaracza 1, 43-300 Bielsko-Biata

9. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres prac
Przygotowanie i przekazanie placu budowy.
Roboty demontazowe (piece kaflowe, )
Montaz wentylatora dachowego — 1kpl.
Wykonanie instalacji wentylacji
Montaz kratek wentylacyjnych, klapy zwrotne;.
Montaz — wbudowanie wentylacyjnych.
odprowadzenia skroplin .
2. Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac
Podtaczenie elektryczne
3. Zagrozenia
Praca w obiekcie czynnym.
Prace spawalnicze.
Prace z urzadzeniami mechanicznymi.
Prace na wysokosci /na dachu/.
4. Szkolenia pracownikow
Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z pracami spawalnicze
Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z pracami na wysokosci.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wiasciwa organizacja budowy.
Zastosowanie na placu budowy wilasciwe] tacznosci telefonicznej zwigzanej
z powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.
Zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy.
6. Sprawy BHP
W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ si¢ do aktualnie
obowigzujacych przepisOw bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego
2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych i montazowych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

Opracowal: mgr inz. Kazimierz Sowa
nr upr bud. 60/82 B-B
w specj. instal. 1 urzagdzen sanitarnych



