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tel.: 505 331 880, 536 265 444

ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA

Budowy miejsc postojowych przy ul. Grazyny w Bielsku-Biatej.

Dla zadania pn.: ,,Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy nowego ogdlnodostepnego parkingu na Osiedlu Grazyny w Bielsku-Biatej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami opinii, uzgodnien i pozwolen.

OBIEKT: Parking przy ulicy Grazyny w Bielsko Biatej
KAT. OBIEKTU XXV
INWESTOR Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Biatej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zawodowy
. , . . : SLK/4331/
Projektowat: mgr inz. Damian Bejton POOD/12
Opracowata: mgr inz. arch.| Katarzyna Prandzioch 584(8)%(7);'('}(/

Czerwionka-Leszczyny, sierpien 2021 r.
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SPIS RYSUNKOW:

SPIS TRESCI

Lp. Tytut rysunku Numer rysunku Skala
nr kolejny
1. Lokalizacja inwestycji 0/OR 1:10 000
2. Organizacja ruchu - istniejgca 1/0R 1:500
3. Organizacja ruchu — projektowana 2/0R 1:500
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej budowy 9 miejsc
postojowych przy ulicy Grazyny na dziatce nr 473/54, 473/59 w Bielsku Biatej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz
430 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”

Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik do
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w czerwcu 2021 r

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa

2. TEREN INWESTYCJI

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | UKSZTALTOWANIE TERENU

Inwestycja, do ktdrej odnosi sie niniejsze zamowienie zlokalizowana przy ulicy Grazyny w
Bielsko Biatej na dziatce nr 473/54, 473/59. Teren na ktérym planowana jest inwestycja jest ptaski,
zadrzewiony, zakrzewiony i porosniety trawg. Zlokalizowany jest pomiedzy zabudowg
wielorodzinng i stanowi teren zielony. Dziatka sgsiaduje ze szkotg oraz boiskiem szkolnym.
Istniejgce uzbrojenie terenu stanowig nastepujgce sieci: wodociggowa, teletechniczna,
cieptownicza oraz kablowe linie energetyczne. Dojazd do dziatki odbywa sie po przez potaczenie
z drogg gminng ulicg Grazyny.

3.STAN PROJEKTOWANY
Projektuje sie 9 miejsc postojowych o wymiarach 2,50m x 5,00m oraz dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60m x5,00 m.

3.2.1 MIEJSCA POSTOJOWE
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (P1)- sktada sie z nastepujgcych warstw:

v 8cm nawierzchnia z kostki betonowej farmerskiej
v 3cm podsypka piaskowa
v 30 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.0/31,5 mm
v" 10 cm podbudowa pomocnicza z warstwa z gruntdw ulepszonych spoiwem
(cementem) o Rm 2,5 MPa
Grubos$¢ warstw wynosi 51cm.
Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 =
120MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,03.
Powierzchnia 95 m2.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla osoby niepetnosprawnej (P2)- sktada sie z
nastepujagcych warstw:
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v 8cm nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton (miejsca dla osoéb
niepetnosprawnych malowane na niebiesko)
v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
v 30 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.0/31,5 mm
v 10 cm podbudowa pomocnicza z warstwa z gruntdw ulepszonych spoiwem
(cementem) o Rm 2,5 MPa
Grubos¢ warstw wynosi 51cm.
Dla warstwy podbudowy z kruszywa famanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 2
120MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,03.
Powierzchnia 38 m2.

CHODNIK
Projektuje sig budowe chodnika o szerokosci 1,50m i wykonanie z nawierzchni kostki betonowej typu
Nostalit KOLOR Zétty.
Konstrukcja nawierzchni chodnikow (P3)- sktada sie z nastepujacych warstw:
v 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor zétty
v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
v 25cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 fr.0/31,5mm
Grubos¢ warstw wynosi 36cm.
Dla warstwy podbudowy z kruszywa famanego wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 =
80MPa, a wskaznik zageszczenia |s 2 1,03.
Powierzchnia 10 m2.

4. Organizacja ruchu
4.1 Istniejaca organizacja ruchu
Stan istniejgcy organizacji ruchu zostat przedstawiony na rys. 1/0OR.

4.2 Organizacja ruchu DOCELOWA
Projektuje sie oznakowanie drogi oraz projektowanego ronda i parkingu.

OZNAKOWANIE PIONOWE:
- 2x, T-29 (2 tarcze, 2 stupki)
- D-18, T3a (2 tarcze, 1 stupki)
- D-18, (1 tarcze, 1 stupki)

OZNAKOWANIE POZIOME:
-P-20

- malowanie na niebiesko

5. Wytyczne materiatlowo — technologiczne

e znaki pionowe majg Srednig wielkos¢

e znaki pionowe nalezy wykona¢ z materiatow ,|I generacji’, odblaskowe

¢ nalezy zastosowac stupki z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy 60 mm, uszczelnione
na kohcach
mocowanie znakéw za pomoca $rub aluminiowych lub ocynkowanych
stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych z betonu B15
uzy¢ folii odblaskowej dla znakéw pionowych typu 2
oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik nr 2 ,SZCZEGOLOWE
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WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH POZIOMYCH | WARUNKI ICH
UMIESZCZANIA NA DROGACH?” do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. — zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

e Po zakonczeniu robét przywrécic stan istniejgcy

¢ Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zarzadcy drogi



