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44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 maja 71a,

e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl 

tel.: 505 331 880, 536 265 444 

 

ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA 

Budowy miejsc postojowych przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej. 
Dla zadania pn.: „Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budowy nowego ogólnodostępnego parkingu na Osiedlu Grażyny w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem 
wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 OBIEKT: Parking przy ulicy Grażyny w Bielsko Białej 

 
   

 KAT. OBIEKTU XXV    

 INWESTOR Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  
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CZĘŚĆ OPISOWA  
1. DANE OGÓLNE 
1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA 
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 9 miejsc 
postojowych przy ulicy Grażyny na działce nr 473/54, 473/59  w Bielsku Białej. 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  Nr 43, poz 
430 z póżn. zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” 

Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik do 
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

Wizje w terenie wykonane w czerwcu 2021 r 
Umowa zawarta z Inwestorem. 
Mapa  

2. TEREN INWESTYCJI 

 
2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

 Inwestycja, do której odnosi się niniejsze zamówienie zlokalizowana przy ulicy Grażyny  w 

Bielsko Białej na działce nr 473/54, 473/59. Teren na którym planowana jest inwestycja jest płaski, 

zadrzewiony, zakrzewiony i porośnięty trawą. Zlokalizowany jest pomiędzy zabudową 
wielorodzinną i stanowi teren zielony. Działka sąsiaduje ze szkołą oraz boiskiem szkolnym. 
Istniejące uzbrojenie terenu stanowią  następujące sieci: wodociągowa, teletechniczna, 
ciepłownicza oraz kablowe linie energetyczne. Dojazd do działki odbywa się po przez połączenie 
z drogą gminną ulicą Grażyny.  

 
3.STAN PROJEKTOWANY 
Projektuje się 9 miejsc postojowych o wymiarach 2,50m x 5,00m oraz dla osób niepełnosprawnych o 
wymiarach 3,60m x5,00 m.  
 
3.2.1 MIEJSCA POSTOJOWE 
 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (P1)- składa się z następujących warstw:  
 

 8 cm  nawierzchnia z kostki betonowej farmerskiej 
 3 cm podsypka piaskowa 
 30 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.0/31,5 mm 
 10 cm  podbudowa pomocnicza z warstwa z gruntów ulepszonych spoiwem 

(cementem) o Rm 2,5 MPa 
Grubość warstw wynosi 51cm.  

Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 

Powierzchnia 95 m2. 
 
 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla osoby niepełnosprawnej (P2)- składa się z 
następujących warstw:  
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 8 cm  nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton (miejsca dla osób 
niepełnosprawnych malowane na niebiesko) 

 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
 30 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.0/31,5 mm 
 10 cm  podbudowa pomocnicza z warstwa z gruntów ulepszonych spoiwem 

(cementem) o Rm 2,5 MPa 
Grubość warstw wynosi 51cm.  

Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 

Powierzchnia 38 m2. 
 tym dla osób niepełnosprawnych 57 m2) 
CHODNIK 

Projektuje się budowę chodnika o szerokości 1,50m i wykonanie z nawierzchni kostki betonowej typu 
Nostalit KOLOR Żółty. 

Konstrukcja nawierzchni chodników (P3)- składa się z następujących warstw:  
 8 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor żółty  
 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
 25 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 fr.0/31,5mm 
Grubość warstw wynosi 36cm.  

Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
80MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
Powierzchnia 10 m2. 
 

4. Organizacja ruchu 
4.1 Istniejąca organizacja ruchu 
Stan istniejący organizacji ruchu został przedstawiony na rys. 1/OR. 
 
4.2 Organizacja ruchu DOCELOWA 

Projektuje się oznakowanie drogi oraz projektowanego ronda i parkingu. 

OZNAKOWANIE PIONOWE: 

-  2x, T-29 (2 tarcze, 2 słupki) 

- D-18, T3a (2 tarcze, 1 słupki) 

- D-18, (1 tarcze, 1 słupki) 

  OZNAKOWANIE POZIOME: 

-P-20 

- malowanie na niebiesko 

 
5. Wytyczne materiałowo – technologiczne 

 znaki pionowe mają średnią wielkość 
 znaki pionowe należy wykonać z materiałów „II generacji”, odblaskowe 
 należy zastosować słupki z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 60 mm, uszczelnione 

na końcach 
 mocowanie znaków za pomocą śrub aluminiowych lub ocynkowanych 
 słupki należy zakotwić w blokach betonowych z betonu B15 
 użyć folii odblaskowej dla znaków pionowych typu 2 
 oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 2 „SZCZEGÓŁOWE 
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WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI ICH 
UMIESZCZANIA NA DROGACH” do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. – załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

 Po zakończeniu robót przywrócić stan istniejący 
 Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zarządcy drogi 
 


