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Kosztorys Inwestorki — AL /\//J/\//OA/ /7’ /2 / 1 Przedmiar

Poclstawa

Opis robot Jm logé

51:MNR9

.| 0d01/07

Demontaz {acznika meuszcze]moncgo, przyc15ku dzwonkowego podtynkowego, natynkowego
szt

| 2 |KNNR9
| 0402/05

Demontaz gniazda myﬁowcgo nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
szt

| '3 |KNNRO
' - 0501/05

15
Demontaz oprawy zarowej T
szt

| 4 KNNR9Y
- 0403/09

szt

5 KNNRS
| 1209/08

otworow

6 | KNR
| 403
| 1001/05

|Reczne kucie bruzd dia przewodow wiynkowych w podiozu ceglanym

85

KNR
5-08
0301/23

iirzygolowanie podioza pod mocowanie osprzetu na _z-éprawie cementﬁ@é:iml‘ﬁb gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordw rgczne w podlozu ceglanym

szt 27

KNNR 5
0205/01

Uktadanie pm:_v_vbc_mw kabéll&)wgfaa 0 {acznym prie-kroju zyt do 7,5mﬁa—2 phodktynkiem w gotoi#;:h bruzdach na
podiozu innym niz betonowe /YDYp 3x1,5mm2/
38

KNNR 5
0205/01

Uktadanie przewoddw kabelkowych o iqcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
podiozu innym niz betonowe /YDYp4x1,5mm2/ ‘
10

10 KNNR 5

0205/01

11 [KNNR 5
| 0205/03

Ukladanie przewodow kahelkov&aﬂ;{écmym przekroju zyt do 7I,Smm2 pod tynkienljwvﬁ gotowych bruzdachna
podtozu innym niz betonowe /YDYp 3x2,5mm2/

75
Ukiadanie przéwodéw kabelkowy;:h 0 {acinym przekroju zyt do 30mm2 pod fynkle;n w gotuwyc‘;h_bruz.dach na

podtozu innym niz betonowe /YDYp 5*4mm2/

| KNNR 5
| 1208/05

Rgczne przygotowanie zapmwj cemen lﬁﬁo-\iéﬁiennej

13| KNR
' 5-08
0302/01

Montaz na gib-s, cement Ez;hgotowym podiozu puszek 1-wylotowych podtynkowyc‘hlb’:;k;:iitowch o $rednicy do
60mm

..

! 5-08

| 0302/03
| KNNR 5
1208/03

Montaz na gips, cement namé”c;towym podiozu puszek 4-wylotowych podtynkowych ba.kc[uowych b $redni y o
80mm dla przewodow do 2,5mm2

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm

KNR
5-08
0307/02

Montaé'}xa golowympud_}uzL:lquzmkowpodtynkowych l-blcgunowyuh, przyciskow dzwonkowych W puszce
instalacyjnej-(material Lokatora)
szt

117 KNR
5-08
0307/03
18 | KNR- W
- 5-08

- 0307/02

AR
. 5-08
| 0309/03

[Montaz gniazd wyczkowych podtynkowych 2-bicgunowych z uziemicniem w puszkach /gniazda podwéjne z

Montaz na gotowym podiozu fgcznikow POdt}ml{éWS’cﬂ E\:viccznikowch W puszce insta!égﬁjhej-(materialmm
Lokatora)

Montaz lqczmkbw podlynkowych Jednoblegunowych w pusu.e mstaiat_:vjneJ (mmcnal Lokamra}

uziemieniem/-(materiat Lokatora)

S 13

KNR
5-08
0305/03

Montaz gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemicniem w puszkach/gniazda wiykowe pit
podwdjne z uziemieniem /I[P44/-(materiat Lokatora)
d szt

e
5-08°
0504/03

o

Montaz opraw os'.wieﬁénio'wych na gotowym po—dlozu iﬁadlqczeniem, zwyktych przykrgeanych
konicowych-(material Lokatora)
szt

KNR
5-08
‘ 0401/08

237 KNR
. 508
- 0404/07

24 KNNR5 N
' 0407/03

|25 KNNRS
i '0407/01

| 22

IMechaniczne wykucie 4 otwordw i osadzenie Eoikc';;;ﬂt;ozﬁbmwych plastyknwych w podiozu ceglanym

szt

Mo keji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez przykrecenic do
gotowego podioza
L e - - e St — - A—— SZI
Montaz w rozdzielnicach rozlgcznika lub wylgcznika przeciwporazeniowego 1(2)-biegunowego
szt
Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego /S301-3*16A,1¥10 A,1*C-25A o
szt

126 | KNNR 5
0408/02

271 KNR
| 4-03
' 0304/01

| Wymiana tablic licznikowych w podfozu drewnianym, konstrukgji stalowej lub plycie izolacyjnej

Montaz listwy pnquéil‘)wéjd“(Mz':;ciskowej) jako dodlgtkowego wyposazenia rozdzielnic mod u!owych
szt

szt
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_ Nr | Podstawa iOpis robdt Jm  Tosé
28 KNR |Wymiana licznikow 1-fazowych z podigezeniem przewoddw
4-03
0509/01 szt 1
29 | KNR  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km ‘
401 i
0108/13 | m3 0,35
30 KNR  Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na kazdy .
4-01  |nastepny lkm ponad 1km
0108/20 m3 0,35
;31 KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego

1303/01 pomiar 1
32 KNNR 5 [Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - kazdy nastepny pomiar |
1303/02 pomiar 4:
33 KNNR S |Sprawdzenic samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza proba dzialania wylacznika réznicowo-pradowego ;
- 1305/01 prébe 1

34 KNNR S5 Pomiary samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar
1304/05 szt 1
35 | KNNR 5 {Pomiary s zynnego wylgczenia zasilania - kazdy nastgpny pomia;m o |
. 1304/06 szt 22
36 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar !
1304/01 szt 1




