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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu, rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej i dobudowa

przewodu wentylacyjnego kominowego w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, zbudowany na planie zblizonym do kwadratu,
wykonany jest w technologii tradycyjnej. Usytuowany jest w pierzei ulicy 11 Listopada, w potnocnej czesci
dziatki nr 861. Gtéwne wejscie zlokalizowane jest w bramie przejazdowej na poziomie parteru.
Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany jest na | pietrze. Budynek posiada istniejace przytacze

gazowe w ul. 11 Listopada.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. Informacje o ochronie konserwatorskiej

Budynek objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie Uchwaty nr XX/559/2008 Rady Miejskiej
w Bielsku-Biatej z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmujacego teren Srodmiescia Biatej, potozony pomiedzy ulicami:
Towarzystwa Szkoty Ludowej, Pitsudskiego, Jagietty, Lwowska, ks. Stojatowskiego (z Placem
Ratuszowym) i rzekq Biatg jako zachodnig granicg planu.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Nie nastapi zmiana wielko$ci obszaru oddziatywania obiektu, prace prowadzone bedg wewnatrz budynku.
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Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego to XIlI.

2. Sposdb uzytkowania i program uzytkowy

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze
nieuzytkowe. Lokal mieszkalny nr 3 mie$ci si¢ na | pietrze budynku. Sktada sie z kuchni i dwdch
pokojow.

Zaktada sie przebudowe lokalu, polegajacgq na wydzieleniu pomieszczenia tazienki i zmianie
usytuowania kuchni. Po przebudowie lokal posiada¢ bedzie tazienke, pok¢j oraz salon z aneksem

kuchennym.

3. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub

W wyznaczonej strefie ogrzewanej

Lokal mieszkalny posiada¢ bedzie instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z kotta gazowego,

sterowanie kottem odbywac sie bedzie indywidualnie, poprzez sterownik zlokalizowany w mieszkaniu.

4. Opis dot. projektowanych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjneqo

4.1.Roboty ogélnobudowlane

a) Sciany dziatowe i sufity podwieszane
Demontaz istniejacych Scianek dziatowych nalezy zacza¢ od gory i prowadzi¢c w doét. Absolutnie
zabronione jest rozpoczecie wyburzania od $rodka Sciany (w potowie wysokosci) - moze to

spowodowac jej przewrdcenie, a takze uszkodzenie stropu. Do rozbiorki stosowac narzedzia reczne.

Projektowane Sciany dziatowe wykonac jako systemowe, z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, na
ruszcie stalowym, z wypetnieniem wetng mineralng. Wewnatrz tazienki zastosowaé oktadzine z piyt
impregnowanych (GKBI). W tazience wykona¢ sufit podwieszany systemowy z piyt gipsowo-

kartonowych gr. 12,5 mm, na ruszcie stalowym. Nad sufitem utozy¢ wetng mineralng gr. 10 cm.



b) Hydroizolacja
W pomieszczeniu tazienki wyrdznia sie strefy mokre: catg podtoge wraz z cokotem dookota
pomieszczenia 0 wysoko$ci co najmniej 10 cm, Sciane wokdt umywalki — co najmniej 50 cm z kazdej jej
strony oraz catg $ciane wokot brodzika (az do sufitu) i powierzchnie z obu jej stron o szeroko$ci co
najmniej 50 cm. Do wykonania hydroizolacji stref mokrych nalezy zastosowac folie w ptynie. Zaleca sie
wykona¢ 2 warstwy folii, nanoszone w przeciwnych kierunkach. W naroznikach $cian i podtogi, na
warstwe folii nalezy wklei¢ taSme z powlekanej tkaniny poliestrowej, a nastepnie zamalowac jg kolejng

warstwa.

c) Drzwi
ZastosowaC drzwi typowe tazienkowe o wym. 0,8x2,0 m, wyposazone w otwory wentylacyjne

0 powierzchni co najmniej 0,022 m?, otwierane na zewnatrz.

4.2.Wewnetrzna instalacja gazowa

a) Wewnetrzna instalacja gazowa
Zrodtem gazu dla budynku jest istniejace przytacze oraz istniejaca instalacja w budynku. Nalezy
dokonac¢ wiaczenia do istniejgcej instalacji na poziomie parteru (w bramie przejazdowej). Projektowany
gazomierz zlokalizowany bedzie na klatce schodowej, w poblizu wejcia do mieszkania.
Instalacja bedzie stuzy¢ do zasilenia:
- kotta gazowego dwufunkcyjnego, z zamknietg komorg spalania, o mocy 24 kW,
- kuchenki gazowej z piekarnikiem, o mocy 11 kW,
Odcinek instalacji od wtaczenia do gazomierza nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu,
taczonych poprzez spawanie. Odcinki instalacji za gazomierzem wykonac¢ z rur miedzianych faczonych
przez lutowanie lub zaprasowanie. Przy przejsciu przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne
nalezy zastosowac tuleje ochronne, uszczelnione masg plastyczng. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 0 2 cm. Przewody instalacji prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod
stropem, dopuszcza si¢ prowadzenie ich takze w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych - po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji — fatwo usuwalng masg tynkarska,
niepowodujacg korozji przewodow. Wypetnianie bruzd, w ktorych sg prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione. Przewody gazowe powinny posiada¢ spadek minimum 4% w kierunku

pionu gazowego lub przyboréw gazowych z wyjatkiem gazomierzy.



Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane bedq odbiorniki gazu powinny posiada¢ sprawng wentylacje,
potwierdzong aktualng opinig kominiarska.

Instalacje z rur stalowych zabezpieczyC przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie
farbg podktadowg chlorowokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej olejnej.

Projektowany kociot gazowy zawieszony zostanie na $cianie zgodnie z instrukcjg producenta.

b) Odbidr instalacji
Kazda instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecno$ci dostawcy gazu oraz inwestora. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na
kontroli:
- zgodnosci wykonania z projektem, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,
- jakosci wykonania instalacji,
- szczelnosci instalacii.
W czasie odbioru technicznego instalacji wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy organ administracji panstwowej,
- dziennik budowy,
- wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,
- dokumentacje techniczng (powykonawcza) ze zmianami nanoszonymi podczas budowy,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- opinie zaktadu kominiarskiego z potwierdzeniem prawidtowosci podtaczenia urzadzen gazowych do
przewoddw kominowych oraz drozno$ci przewodéw spalinowych,
- certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT) aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,
- warunki techniczne dostawy gazu,

- instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen gazowych.

Kontrola zgodnosci instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:

- wymiaréw przewoddw gazowych i ich wtasciwego prowadzenia,

- doboru rur, tacznikdw, armatury i materiatbw pomocniczych,

- mocowania przewoddw i armatury, dziatania przyboréw gazowych oraz wtgczenia rur spalinowych do
przewodéw spalinowych,

- wykonania wentylacji pomieszczen,



- zgodnosci wykonania z obowigzujacymi przepisami.

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatow (rur, tacznikéw, lutdw, armatury, elementéw mocujacych)
z uwzglednieniem dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach gazowych,

- doboru wtasciwej technologii wykonania,

- sprawno$ci armatury gazowej,

- przystosowania urzadzen gazowych do danego typu gazu.

Przed napetnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci:
- gtowng probe szczelnosci,

- probe szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem paliwem gazowym.

Gtowna proba szczelnosci

Gtéwnej probie szczelno$ci podlega instalacja nowo wybudowana, przebudowana, dobudowana,
remontowana lub wytgczona z eksploatacji na dtuzej niz 6 miesiecy. Instalacje gazowa uznaje si¢ za
przygotowang do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelno$ci, jezeli jest zmontowana, oczyszczona,
ma zalepione koncowki, a kurki pozostajg w pozycji otwartej. W instalacji nie powinny by zamontowane
odbiorniki gazu. Zamiast gazomierzy mozna zamontowa¢ odcinki spinajace. Mozna wykona préby
odrebnie dla czesci instalacji przed i za gazomierzami. Gtdwng prébe szczelnosci przeprowadza sie
przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Stanowisko pomiarowe powinno by wyposazone
w manometr majacy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej klasy doktadnosci. Po
przedmuchaniu instalacji i szczelnym zalepieniu koncow, instalacje nalezy napemi¢ czynnikiem
probnym (powietrzem lub gazem obojetnym) do cisnienia 50 kpa. W instalacji przebiegajacej przez
pomieszczenia mieszkalne lub zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem ci$nienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 100 kPa. Jezeli w czasie 30 min od ustabilizowania si¢ ciSnienia proby nie nastapi
spadek cisnienia, to wynik gtownej proby szczelnosci nalezy uznac za pozytywny. Z przeprowadzonej
proby nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez uczestniczacych w niej inwestora i wykonawce

instalacji gazowe;.

Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem paliwem gazowym
Probie szczelnosci, przed napetnieniem paliwem gazowym, podlega instalacja gazowa zgtoszona

dostawcy gazu przez wiasciciela lub zarzadce, w celu napetnienia paliwem gazowym. Prébie podlega
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instalacja, ktéra przeszta pomysinie gtowng probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Prébe wykonuje
sie bezposrednio przed napetnieniem paliwem gazowym. |Instalacje gazowa uznaje sie za
przygotowang do przeprowadzenia proby jezeli jest catkowicie zmontowana i przygotowana do
napetnienia paliwem gazowym, a kurki sq w pozycji otwartej. Dopuszcza sie niezamontowanie
gazomierzy i odbiornikébw gazu w instalacji przygotowanej do préby. Woéwczas pozostajace wolne
koncowki instalacji powinny by¢ zaslepione. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w jeden
z dwoch nizej wymienionych przyrzadéw pomiarowych (majacych zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie
klasy doktadnosci):

- manometr o odpowiedniej klasie doktadnosci,

- przeptywomierz z wbudowanymi manometrami, réwniez o odpowiedniej klasie doktadnosci.

Cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 150% ciSnienia nominalnego paliwa gazowego przed
odbiornikami gazowymi, ustalonego dla danej grupy i podgrupy paliwa gazowego zgodnie z PN-C-
04750. Po zamontowaniu manometru w dowolnym punkcie instalacji, napetnia si¢ jg gazem obojetnym
lub powietrzem do cisnienia préby. Jezeli po uptywie 5 minut od momentu ustabilizowania si¢ cisnienia
proby przyrzad pomiarowy nie wykaze spadku ci$nienia, to wynik proby nalezy uznac¢ za pozytywny.
Podczas przeprowadzania proby za pomoca przeptywomierza sposéb jego zamontowania i szybko$¢
napetniania instalacji muszg by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi przez producenta tego urzadzenia.
Jezeli po uptywie 5 min od momentu ustabilizowania sie ci$nienia proby przeptywomierz nie wykaze
przeptywu czynnika prébnego, to wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny. Przed napetnieniem instalacji
paliwem gazowym nalezy sporzadzi¢ protokét przeprowadzonej proby szczelno$ci, podpisany przez
uczestniczacych w niej przedstawicieli wiasciciela lub zarzadcy budynku oraz dostawcy paliwa

gazowego.

4.3.Instalacja centralnego ogrzewania

a) Zrédto ciepta i zatozenia projektowe
W kazdym lokalu mieszkalnym Zzrodtem ciepta dla celéw grzewczych bedzie kociot gazowy
dwufunkcyjny, z zamknietg komorg spalania.
Temperatura pracy instalacji wynosi 75/65°C.

b) Przewody
Projektuje sie instalacje dwururowg wodng. Przewody rozprowadzajgce i podejscia do grzejnikéw bedg
prowadzone po wierzchu $cian. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych  wykonanych z materiatu  nieuszkadzajagcego  mechanicznie  powierzchnie  rur



(np. z cienkosciennych rur tworzywowych). Tuleje wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, ktéry nie

ma ujemnego wptywu na materiat rur.

c) Elementy grzejne
Nalezy zastosowaé grzejniki zasilane od dotu, typu kompakt, z wbudowang wkiadkg zaworowa.
W fazienkach nalezy zainstalowa¢ grzejniki drabinkowe, wiszace. Grzejniki montowaé na $cianie za
pomocg wieszakow. Grzejniki wyposazy¢ w zestawy przytgczeniowe, umozliwiajgcych ich odciecie

i demontaz bez oprézniania instalacji.

d) Technologia i materiaty
Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych, taczonych za pomocg

systemowych ksztattek zaciskanych lub zaprasowywanych.

e) Odpowietrzenie instalacji

Grzejniki winny posiada¢ zainstalowane reczne odpowietrzniki do lokalnego odpowietrzania.

f) Regulacjaiarmatura
W instalacji przewiduje sie zastosowanie regulacji hydraulicznej poszczegoinych grzejnikéw na
zaworach termostatycznych (nastawa wstepna). Grzejniki typu kompakt wyposazone posiadajg
wbudowane wktadki zaworowe. Grzejnik drabinkowy w fazience nalezy wyposazy¢ w zawor

termostatyczny.W kazdym lokalu nalezy zabudowac elektroniczny regulator temperatury.

g) Préby instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ ptukanie ztadu i odpowietrzy¢ go. Przed napetnieniem wodg
instalacji nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz ci$nienie
robocze, nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdinych elementéw systemu. Probe
ci$nieniowg instalacji mieszkan nalezy przeprowadzic przy odkrytych przewodach.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z préb instalacje nalezy napeti¢ wodg i wykona¢ prébe na goraco,

sprawdzajac dziatanie wszystkich elementéw instalacji. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci



instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe

kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

4.4.Wentylacja i odprowadzenie spalin

Zgodnie z zatgczong opinig kominiarskg nr 568B/2021, dla wentylacji kuchni i fazienki nalezy wykonaé
nowe przewody wentylacji grawitacyjnej. Nalezy wykona¢ 2 przewody wentylacyjne z rur stalowych
ocynkowanych @150, izolowanych. Wloty do przewoddw zabezpieczy¢ kratka,

Ponadto dla kotta nalezy wykona¢ nowy przewdd kwasoodporny powietrzno-spalinowy typu WSPS
@80/125.

Pod projektowanymi przewodami nalezy zainstalowa¢ osadnik skroplin. Przewody zakonczy¢ ponad

dachem nasadami systemowymi.

5. Instalacje elektryczne

a) Moc przytaczeniowa

Moc przytaczeniowa dla lokalu wynosi 10 kW.

b) Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzielnica mieszkaniowa
WLZ sg wyprowadzone z rozdzielnic gtdwnych niskiego napiecia w kierunku poszczegdlnych rozdzielnic
mieszkaniowych.
W celu dystrybucji energii elekirycznej do odbiornikow koncowych w mieszkaniu stuzy istniejaca
rozdzielnica niskiego napiecia RM.
W mieszkaniu zastosowano rozdzielnice w celu zasilania obwodow rozdzielczych:
- Gniazd i urzadzen elektrycznych ogdlnego przeznaczenia;

- O$wietlenia ogoinego.

W rozdzielnicach przewidziano zastosowanie aparatury modutowej:
- Roztgcznikdw gtéwnych izolacyjnych;

- Wytgcznikéw réznicowopradowych;

- Wytacznikéw nadpradowych;

- Ochronnikow przeciwprzepieciowych;

c) Oswietlenie podstawowe
Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowac do warunkéw panujacych w poszczegdinych pomieszczeniach.



Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach bedzie odbywaé

sie przy zastosowaniu lokalnych wytgcznikéw pojedynczych, $wiecznikowych i schodowych.

d) Standardy wykonania instalacji elektrycznych
Instalacje obwodéw oswietleniowych
Poszczegolne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
zZlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone
na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:
- Podtynkowo — taczniki oswietleniowe;
- Na drabinkach i korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
taczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczac obok drzwi (od strony klamki) w taki sposdb, aby
srodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnig
podtogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie
instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony
IP44.
Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewoddw elektroenergetycznych
typu:

e YDY 4x1,5 mm2 — oprzewodowanie facznikow,

e YDYZo 3x1,5 mm?2 - zasilanie opraw o$wietleniowych.

Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnouzytkowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewoddw elektroenergetycznych w $cianach powinny sie
znajdowac:

e Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;

e Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian.

Gniazdka instalowa¢ na wysokosci 150 cm (kociot gazowy) oraz 100 cm (pralka).

W pomieszczeniu nalezy instalowac¢ gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony |P44,
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze oraz bolec
ochronny.
Gniazda wtyczkowe nalezy umieszczac poza strefami 0, 12 — dotyczy pomieszczen mokrych.
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Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodoéw

elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm2.

e) Wymagania dla instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci, muszg posiadaé
atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczajace stosowanie je, jako materiaty budowlane w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inaczej.
Przy doborze urzadzen nalezy bra¢ pod uwage zaréwno spetnienie technicznych wymagan jak i zuzycie
energii przez dane urzadzenie oraz jego sprawno$¢. Dobrane urzadzenia powinny charakteryzowac sie
wysokg sprawno$cig oraz niskim zuzyciem energii.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z zatgczonymi rysunkami oraz opracowaniami dotyczacymi

innych branz.

f) Uwagi koncowe
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisbw w odniesieniu do
wszystkich szczegotow, ktdre nie mogty by¢ oméwione.
W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami nalezy przesuna¢ je tak by
zachowac przepisowe odlegtosci.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po
czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Istniejace instalacje elektryczne kolidujace, badz tez nieczynne nalezy zdemontowac.
Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe muszg by¢ uziemione.
Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urzadzen i
instalacji bedacych zakresem niniejszego opracowania;
- Uwzglednienia kompletu niezbednych urzadzen, materiatdw instalacyjnych oraz materiatéw
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora;
- Prowadzenia wszystkich robdt w taki sposob, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne systemy
i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy;

- Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urzadzen elektrycznych i
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zwigzanych z tym dodatkowych materiatow wymaganych do wykonania;

- Koordynacji miedzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostatych branz;

- Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

- Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi i
eksploatacji urzadzen i systemdéw, schematdéw instalacyjnych, szczegétowych danych technicznych

instalowanych elementow instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.;

6. Opinia techniczna dot. mozliwos$ci przeprowadzenia projektowanych prac

Strop drewniane w lokalu w dobrym stanie technicznym, nie wykazujq nadmiernych ugiec. Nie
stwierdzono nadmiernych ugie¢ drewnianych elementow konstrukcyjnych dachu. Elementy drewniane
wykazujg oznaki naturalnego zuzycia i korozj.

Stan techniczny konstrukcji stropdw i dachu budynku ocenia sie jako dobry. Majgc na uwadze

powyzsze, nie ma przeciwwskazan do wykonania projektowanych prac.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. 11 Listopada 58/3, 43-300 Bielsko-Biata

b) Imie, nazwisko lub nazwa i adres inwestora

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

c¢) Imie, nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

inz. Wiadystaw Zawierucha

d) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ prowadzenia prac

Prace ogolnobudowlane:
- wykonanie $cian dziatowych,
- wykonanie hydroizolacji,

- wykonczenie $cian i podiogi.

Wykonanie instalacji gazowey:

- demontaz istniejacej instalacji

- montaz rurociggéw z rur stalowych czarnych i rur miedzianych wraz z robotami towarzyszacymi,
- zabezpieczenia antykorozyjne

- montaz armatury i urzadzen

- wykonanie proby szczelnosci instalacii.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania:

- montaz rurociggéw instalacji c.0. do grzejnikéw
- montaz grzejnikow i urzadzen

- montaz armatury

- montaz osprzetu

- proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelno$ci, ptukanie ztadu
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- uruchomienie instalacji
- odbiory

- prace towarzyszace: wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane

Wykonanie instalacji wod.-kan.:

- demontaz istniejacej instalacii,

- montaz rurociggow,

- montaz urzadzen,

- montaz armatury

- montaz osprzetu

- proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelno$ci, ptukanie ztadu
- uruchomienie instalacji

- odbiory

- prace towarzyszace: wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane

Wykonanie instalacji elektrycznej:

- wykonanie instalacji oSwietlenia i gniazd wtyczkowych

Wykonanie przewoddw kominowych:
- montaz przewodow,

- prace towarzyszace: wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane

e) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny

f) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

- brak

g) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

- zagrozenie upadkiem podczas prac na wysokosci,

- zagrozenie porazeniem pradem (obstuga elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych)
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- urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy gruzu i materiatéw budowlanych
- urazy spowodowane przez tngce i wirujgce elementy maszyn i urzadzen budowlanych
- mozliwos¢ urazéw, oparzen - podczas prac spawalniczych i cigcia

- zagrozenie zatruciem oparami Srodkdw chemicznych

h) Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

- bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy,

- wszyscy pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy,

- na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje BHP,

- pracownicy powinni przejS¢ przeszkolenie ogbine z zakresu BHP, w szczegdlnoSci z zakresu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- pracownicy powinni byC przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomo$ci obstugi
urzadzen, z ktérych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robot szczegoinie
niebezpiecznych,

- Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot; instruktaz pracownikow powinien obejmowac w szczegdinosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych
czynno$ciach,

- w przypadku zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robét i usungé przyczyne

zagrozenia.
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i) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia

zdrowia

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks Pracy ze zmianami, a w szczegdInosci:
- miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami,

- sktadowanie urzadzen i materiatdbw powinno odbywaé sie w sposéb nieutrudniajacy ewakuacii

w przypadku wystapienia zagrozenia,

- nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczyC strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktérych
wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami

bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami,

- na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego

pierwszej pomocy,
- na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa,

- przy wykonywaniu robo6t tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ ze specjalistycznych
srodkdw ochrony indywidualnej; stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje

wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,

- srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowac¢ zgodnie z przepisami, m.in. do zabezpieczen stanowisk na
wysokosci przed upadkiem z wysoko$ci, w szczegdinosci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa,
- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie

z autorem projektu,

- przed przystapieniem do rob6t powinno sie przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz zagrozen wynikajacych z wystepujacych

elementdw zagospodarowania, a w szczegdlnosci wynikajacych z prac prowadzonych na wysokosci,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
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skutkami zagrozen a w szczegolno$ci asekuracji pracownikéw znajdujgcych sie na wysokosci,

- konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski oraz

posiadanie aktualnych badan lekarskich,
- wydzielenie i wiasciwe oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych,
- zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie go w niezbedny sprzet medyczny,

- prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”.
- na terenie budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

- na terenie budowy powinien znajdowac sie telefon komérkowy
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ADRES 43—344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA wm\u_ 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA RZUT MIESZKANIA NR 3 mmw@/ %ﬂ%%
_ 0 .
RYSUNKU STAN ISTNIEJACY A RToIoT
IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPRJ PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wtadystaw Zawierucha INST. | ool NR RYS.
PROJEKT.| inz. Jerzy Kutynia KONSTR.| 2,/2001 Q
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzifiska NR STR. 18
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SALON Z
004 | A\NEKSEM KucH, | 2887 | 341
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| OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
| ADRES 43—344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA wM\u_ 246101_1.0005.861
| TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
| “BuD.
_ NAZWA RZUT MIESZKANIA NR 3 mmw@/ %ﬂmwg
RYSUNKU STAN ISTNIEJACY RANZAL S
| IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPRJ PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wtadystaw Zawierucha INST. | ool NR RYS.
- 1 - 4 PROJEKT.| inz. Jerzy Kutynio KONSTR] 2,/2001 M
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzifiska NR STR. 19
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA 3 FAZA |PROJ. BUD.
PRZEKROJ MIESZKANIA NR 3 — TGRS
RYSUNKU PROJEKTOWANE PRZEWODY KOMINOWE DATA 10,2001
IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPRJ PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wtadystaw Zawierucha INST. | ool NR RYS.
PROJEKT.| inz. Jerzy Kutynia KONSTR.| 2,/2001 u
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 20
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RZUT MIESZKANIA NR 3 "
BRANZA INST.
RYSUNKU — INSTALACJA GAZOWA DATA 1102021
IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPRJ PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wtadystaw Zawierucha INST. | ool NR RYS. mé
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 21
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OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES 43—344 BIELSKO—BIAtA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861

TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ

INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH

NAZWA FAZA PROJ. BUD.
RYSUNKU ROZWINIECIE INSTALACJ GAZOWEJ BRANZA | INST.
DATA 10.2021
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR|PODPIS | SKALA —
PROJEKT.| inz. Wfadysfaw Zawierucha INST. | Shie/ NR RYS. S 2
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 22
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kociot gazowy dwufunkcyjny
- = - z zamknieta komora spalania Q=24kW
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA RZUT MIESZKANIA NR 3 razA_pre %
7 INST.
RYSUNKU — INSTALACJA C.0. A
IMIE_ | NAZWISKO BRANZAINR UPR] PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wfadysfaw Zawierucha INST. | Shie/ NR RYS. S 5
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 23
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43-344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. BRANZA | INST.
RYSUNKU DATA | 10.2021
IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPR| PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wfadystaw Zawierucha INST. | “hwbsred NR RYS. mbv
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 24
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43-344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—344 BIELSKO—BIAtA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA PROJ. BUD.
RYSUNKU ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. | C.W.U. BRANZA | INST.
DATA 10.2021
IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPR| PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wfadystaw Zawierucha INST. | “hwbsred NR RYS. m @
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 26
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RYSUNKU mNCﬁzMﬁMW%A%Lz%>XMM ’ BRANZA | INST.
: DATA 10.2021
IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPR,|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wtadystaw Zawierucha INST. | ool NR RYS. m w
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 27
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA PROJ. BUD.
ROZWINIECIE INSTALACJI KAN. BRANZA | INST.
RYSUNKU DATA 10.2021
IMIE | NAZWISKO BRANZAINR UPR|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wfadysfaw Zawierucha INST. | Shie/ NR RYS. S 8
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 28
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RYSUNKU NSTALACIA ELEKTR. BRANZA | ELEKTR
B . DATA | 10.2021
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/| PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT.| mgr inz. Mariusz Szlenk INST. | o/ NR RYS. E/‘
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 29




SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY MIESZKANIOWEJ TM1

L1L2,L3, N

6A f
F1
. ' Eﬁg
100A/3 A

B 10A

N {
H1-3 b

¢
® < # < A < < < <
e e e S S e
m m m m m m
E 1
E PE
x
[f'e)
< = B _ | B B B
> c E 3 F F F F F
0o
=
o
& I3 = = y = =
/ > £ £ £ £ £ £
/N 0 0 0 0 o L0
N N N — N N
& & & & & &
> > > > > >
[m] [m} [m] ()] (] (]
> > > > > >
z rozdzielnicy
NR OBWODU 1 2 3 4 5 6 1
MOC [KW]
o u [m] =) [m) L
o = o O o =Z < < ==
NAZWA =o | =53 | 238 =3 ax | 8x | Z<«
m m g mn~N AN} 1 Z ~ Z <
ODBIORNIKA o | o% o< o< Fu | fu 05
zz | Z2Z zZ = Z =3 | Z3 Qx
53 | B° | B° | B® | g2 |®2 | R
UWAGA:

1. Kolorem czerwonym zaznaczono aparaty i obwody,
o ktdre nalezy rozbudowac rozdzielnice

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—344 BIELSKO—BIALA, UL. 11 LISTOPADA 58/3, 246101_1.0005.861
TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH

NAZWA FAZA PROJ. BUD.
SCHEMAT ROZDZIELNICY BRANZA | ELEKTR

MIESZKANIOWEJ TM ’

RYSUNKU DATA 10.2021
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR|PODPIS | SKALA 1:50

PROJEKT.| mgr inz. Mariusz Szlenk INST. | o/ NR RYS. E 2
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut NR STR. 30




OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
DOBUDOWA PRZEWODU KOMINOWEGO

OBIEKT BUDOWLANY:

NAZWA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
KATEGORIA OBIEKTU Xi

ADRES UL. 11 LISTOPADA 58/3, 43-300 BIELSKO-BIALA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246101_1 BIELSKO-BIALA

OBREB EWIDENCYJNY 0005 BIALA MIASTO

NUMER(Y) DZIALEK 861
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Spis tresci:

1. Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 09.09.2021 r., znak
W102/0000174904/00001/2021/00000........0cucuerrererereeeerirerierereieesisesesesesseessese s sessssssssesesesesssssssssseseseens

2. Opinia kominiarska nr 568B/2021 z dnia 15.09.2021 ...



Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 22 444 33 33

Gazownia w Bielsku-Biatej

ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Nasz znak: W102/0000174904/00001/2021/00000

MIASTO BIELSKO-BIALA ZAKLAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biata

Bielsko-Biata, 09.09.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

VW odpowiedzi na wniosek z dnia 08.09.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegodtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowsj:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Bielsko-Biata, ul. 11 Listopada 58/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m3!h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m>/rok]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Bielsko-Biata 11 Listopada 58

7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzgdzen
[KW] [szt.] [KW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 %1
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./lcw.)
taczna moc [kW] 35

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczg$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakltadowy: 10 488 917 050 z¢
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bielsko-Biata, ul. 11 Listopada 58/3
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
Montaz gazomierza na atestowanej belce montazowe;.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej scianie budynku
Szafka jest wtasnoscig whasciciela budynku i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i konserwacji.

. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na kidérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Z dniem wydania nowych warunkow przytaczenia uniewaznia sie dokument
W102/0000166946/00001/2021/00000 z dnia 27.08.2021r.

Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Bielsko-Biata ul. 11 Listopada 58 lokal nr 3

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR WALUSZ, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 174804/2021
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Opracowat/a: Artur Walusz

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W102

Nr sprawy: 174804/2021
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ZAKEAD KOMINIARSKI J AROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-09-15

OPINIA NR: 568B/2021

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy 11 LISTOPADA nr 58 M 3 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: ADM

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podiaczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

|. W CELU WYKONANIA EAZIENKI W LOKALU NALEZY DOBUDOWAC NOWY
PRZEWOD WENTYLACYJINY Z RURY OCIEPLONEJ O SR FI 150, NA PRZEWODZIE
NALEZY ZAMONTOWAC KOMPLETNY ODSKRAPLACZ WRAZ Z KRATKA
WENTYLACYJNA. PRZEWOD KOMINOWY PONAD DACHEM WYPROWADZIC O 1,5 M/B
1 ZAKONCZYC NASADA TYPU H LUB CAGA.

2 W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO W LOKALU NALEZY
DOBUDOWAC NOWY PRZEWOD KOMINOWY POWIETRZNO SPALINOWY Z RURY
KWASOODPORNEJ OCIEPLONEJ, DOBUDOWAE NALEZY WYKONAC DO KUCHNILUB
LAZIENKL

3 INFORMUJEMY ZE BYLY PRZEWOD KOMINOWY PO PIECU KAFLOWYM NIE NADAJE
SIE DO WYKORZYSTANIA.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08. 1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenow.

Potwierdzenie odbioru opini: Opintidareddomyigiarski
(upre@nd iniarski)
Data opinii i podpis: ...coocecviiinienene Nr upr. 2830/03
tci. 606 366 526

Uwagi:
. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych



