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Część opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej i dobudowa 

przewodu wentylacyjnego kominowego w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu,  

wykonany jest w technologii tradycyjnej. Usytuowany jest w pierzei ulicy 11 Listopada, w północnej części 

działki nr 861. Główne wejście zlokalizowane jest w bramie przejazdowej na poziomie parteru. 

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany jest na I piętrze. Budynek posiada istniejące przyłącze 

gazowe w ul. 11 Listopada.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu.  

4. Informacje o ochronie konserwatorskiej 

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie Uchwały nr XX/559/2008 Rady Miejskiej 

w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: 

Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem 

Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu. 

5. Obszar oddziaływania obiektu 

Nie nastąpi zmiana wielkości obszaru oddziaływania obiektu, prace prowadzone będą wewnątrz budynku.  
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Część opisowa 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego  

Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego to XIII. 

2. Sposób użytkowania i program użytkowy 

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze 

nieużytkowe. Lokal mieszkalny nr 3 mieści się na I piętrze budynku. Składa się z kuchni i dwóch 

pokojów.  

Zakłada się przebudowę lokalu, polegającą na wydzieleniu pomieszczenia łazienki i zmianie 

usytuowania kuchni. Po przebudowie lokal posiadać będzie łazienkę, pokój oraz salon z aneksem 

kuchennym. 

3. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub 

w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

Lokal mieszkalny posiadać będzie instalację centralnego ogrzewania, zasilaną z kotła gazowego, 

sterowanie kotłem odbywać się będzie indywidualnie, poprzez sterownik zlokalizowany w mieszkaniu. 

4. Opis dot. projektowanych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

4.1. Roboty ogólnobudowlane 

a) Ściany działowe i sufity podwieszane 

Demontaż istniejących ścianek działowych należy zacząć od góry i prowadzić w dół. Absolutnie 

zabronione jest rozpoczęcie wyburzania od środka ściany (w połowie wysokości) – może to 

spowodować jej przewrócenie, a także uszkodzenie stropu. Do rozbiórki stosować narzędzia ręczne.  

Projektowane ściany działowe wykonać jako systemowe, z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, na 

ruszcie stalowym, z wypełnieniem wełną mineralną. Wewnątrz łazienki zastosować okładzinę z płyt 

impregnowanych (GKBI). W łazience wykonać sufit podwieszany systemowy z płyt gipsowo-

kartonowych gr. 12,5 mm, na ruszcie stalowym. Nad sufitem ułożyć wełnę mineralną gr. 10 cm. 
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b) Hydroizolacja 

W pomieszczeniu łazienki wyróżnia się strefy mokre: całą podłogę wraz z cokołem dookoła 

pomieszczenia o wysokości co najmniej 10 cm, ścianę wokół umywalki – co najmniej 50 cm z każdej jej 

strony oraz całą ścianę wokół brodzika (aż do sufitu) i powierzchnie z obu jej stron o szerokości co 

najmniej 50 cm. Do wykonania hydroizolacji stref mokrych należy zastosować folię w płynie. Zaleca się 

wykonać 2 warstwy folii, nanoszone w przeciwnych kierunkach. W narożnikach ścian i podłogi, na 

warstwę folii należy wkleić taśmę z powlekanej tkaniny poliestrowej, a następnie zamalować ją kolejną 

warstwą. 

 

c) Drzwi 

Zastosować drzwi typowe łazienkowe o wym. 0,8x2,0 m, wyposażone w otwory wentylacyjne 

o  powierzchni co najmniej 0,022 m2, otwierane na zewnątrz. 

4.2. Wewnętrzna instalacja gazowa 

a) Wewnętrzna instalacja gazowa 

Źródłem gazu dla budynku jest istniejące przyłącze oraz istniejąca instalacja w budynku. Należy 

dokonać włączenia do istniejącej instalacji na poziomie parteru (w bramie przejazdowej). Projektowany 

gazomierz zlokalizowany będzie na klatce schodowej, w pobliżu wejścia do mieszkania. 

Instalacja będzie służyć do zasilenia: 

- kotła gazowego dwufunkcyjnego, z zamkniętą komorą spalania, o mocy 24 kW, 

- kuchenki gazowej z piekarnikiem, o mocy 11 kW, 

Odcinek instalacji od włączenia do gazomierza należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, 

łączonych poprzez spawanie. Odcinki instalacji za gazomierzem wykonać z rur miedzianych łączonych 

przez lutowanie lub zaprasowanie. Przy przejściu przewodów gazowych przez przegrody konstrukcyjne 

należy zastosować tuleje ochronne, uszczelnione masą plastyczną. Poziome odcinki instalacji 

gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów 

instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny 

być od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Przewody instalacji prowadzić na powierzchni ścian lub pod 

stropem, dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub 

wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, 

niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur 

miedzianych, jest zabronione. Przewody gazowe powinny posiadać spadek minimum 4‰ w kierunku 

pionu gazowego lub przyborów gazowych z wyjątkiem gazomierzy.  
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Pomieszczenia, w których zainstalowane będą odbiorniki gazu powinny posiadać sprawną wentylację, 

potwierdzoną aktualną opinią kominiarską.  

Instalację z rur stalowych zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne oczyszczenie i pomalowanie 

farbą podkładową chlorowokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć warstwę farby 

nawierzchniowej olejnej.  

Projektowany kocioł gazowy zawieszony zostanie na ścianie zgodnie z instrukcją producenta. 

 

b) Odbiór instalacji  

Każda instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez 

wykonawcę w obecności dostawcy gazu oraz inwestora. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na 

kontroli:  

- zgodności wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami,  

- jakości wykonania instalacji,  

- szczelności instalacji. 

W czasie odbioru technicznego instalacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące 

dokumenty:  

- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji państwowej,  

- dziennik budowy,  

- wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,  

- dokumentację techniczną (powykonawczą) ze zmianami nanoszonymi podczas budowy,  

- protokoły wykonanych prób i badań,  

- opinię zakładu kominiarskiego z potwierdzeniem prawidłowości podłączenia urządzeń gazowych do 

przewodów kominowych oraz drożności przewodów spalinowych,  

- certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub znak DT) aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności,  

- warunki techniczne dostawy gazu,  

- instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń gazowych. 

 

Kontrola zgodności instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:  

- wymiarów przewodów gazowych i ich właściwego prowadzenia,  

- doboru rur, łączników, armatury i materiałów pomocniczych,  

- mocowania przewodów i armatury, działania przyborów gazowych oraz włączenia rur spalinowych do 

przewodów spalinowych,  

- wykonania wentylacji pomieszczeń,  



 

6 
 

- zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami. 

 

Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:  

- jakości zastosowanych materiałów (rur, łączników, lutów, armatury, elementów mocujących)  

z uwzględnieniem dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach gazowych,  

- doboru właściwej technologii wykonania,  

- sprawności armatury gazowej,  

- przystosowania urządzeń gazowych do danego typu gazu. 

 

Przed napełnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej należy przeprowadzić próby 

szczelności: 

- główną próbę szczelności, 

- próbę szczelności instalacji gazowej przed napełnieniem paliwem gazowym. 

 

Główna próba szczelności  

 Głównej próbie szczelności podlega instalacja nowo wybudowana, przebudowana, dobudowana, 

remontowana lub wyłączona z eksploatacji na dłużej niż 6 miesięcy. Instalacje gazową uznaje się za 

przygotowaną do przeprowadzenia głównej próby szczelności, jeżeli jest zmontowana, oczyszczona, 

ma zalepione końcówki, a kurki pozostają w pozycji otwartej. W instalacji nie powinny by zamontowane 

odbiorniki gazu. Zamiast gazomierzy można zamontować odcinki spinające. Można wykona próby 

odrębnie dla części instalacji przed i za gazomierzami. Główną próbę szczelności przeprowadza się 

przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Stanowisko pomiarowe powinno by wyposażone 

w manometr mający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej klasy dokładności. Po 

przedmuchaniu instalacji i szczelnym zalepieniu końców, instalacje należy napełnić czynnikiem 

próbnym (powietrzem lub gazem obojętnym) do ciśnienia 50 kpa. W instalacji przebiegającej przez 

pomieszczenia mieszkalne lub zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem ciśnienie czynnika próbnego 

powinno wynosić 100 kPa. Jeżeli w czasie 30 min od ustabilizowania się ciśnienia próby nie nastąpi 

spadek ciśnienia, to wynik głównej próby szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonej 

próby należy sporządzić protokół podpisany przez uczestniczących w niej inwestora i wykonawcę 

instalacji gazowej. 

 

Próba szczelności instalacji gazowej przed napełnieniem paliwem gazowym  

Próbie szczelności, przed napełnieniem paliwem gazowym, podlega instalacja gazowa zgłoszona 

dostawcy gazu przez właściciela lub zarządcę, w celu napełnienia paliwem gazowym. Próbie podlega 
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instalacja, która przeszła pomyślnie główną próbę szczelności z wynikiem pozytywnym. Próbę wykonuje 

się bezpośrednio przed napełnieniem paliwem gazowym.  Instalację gazową uznaje się za 

przygotowaną do przeprowadzenia próby jeżeli jest całkowicie zmontowana i przygotowana do 

napełnienia paliwem gazowym, a kurki są w pozycji otwartej. Dopuszcza się niezamontowanie 

gazomierzy i odbiorników gazu w instalacji przygotowanej do próby. Wówczas pozostające wolne 

końcówki instalacji powinny być zaślepione. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w jeden 

z dwóch niżej wymienionych przyrządów pomiarowych (mających zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie 

klasy dokładności): 

- manometr o odpowiedniej klasie dokładności,  

- przepływomierz z wbudowanymi manometrami, również o odpowiedniej klasie dokładności. 

Ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 150% ciśnienia nominalnego paliwa gazowego przed 

odbiornikami gazowymi, ustalonego dla danej grupy i podgrupy paliwa gazowego zgodnie z PN-C-

04750. Po zamontowaniu manometru w dowolnym punkcie instalacji, napełnia się ją gazem obojętnym 

lub powietrzem do ciśnienia próby. Jeżeli po upływie 5 minut od momentu ustabilizowania się ciśnienia 

próby przyrząd pomiarowy nie wykaże spadku ciśnienia, to wynik próby należy uznać za pozytywny. 

Podczas przeprowadzania próby za pomocą przepływomierza sposób jego zamontowania i szybkość 

napełniania instalacji muszą być zgodne z zasadami określonymi przez producenta tego urządzenia. 

Jeżeli po upływie 5 min od momentu ustabilizowania się ciśnienia próby przepływomierz nie wykaże 

przepływu czynnika próbnego, to wynik próby należy uznać za pozytywny. Przed napełnieniem instalacji 

paliwem gazowym należy sporządzić protokół przeprowadzonej próby szczelności, podpisany przez 

uczestniczących w niej przedstawicieli właściciela lub zarządcy budynku oraz dostawcy paliwa 

gazowego. 

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

a) Źródło ciepła i założenia projektowe 

W każdym lokalu mieszkalnym źródłem ciepła dla celów grzewczych będzie kocioł gazowy 

dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania. 

Temperatura pracy instalacji wynosi 75/65oC. 

 
b) Przewody  

Projektuje się instalację dwururową wodną. Przewody rozprowadzające i podejścia do grzejników będą 

prowadzone po wierzchu ścian. Przejścia przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 

ochronnych wykonanych z materiału nieuszkadzającego mechanicznie powierzchnię rur 
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(np. z cienkościennych rur tworzywowych). Tuleje wypełnić materiałem trwale elastycznym, który nie 

ma ujemnego wpływu na materiał rur. 

 

c) Elementy grzejne 

Należy zastosować grzejniki zasilane od dołu, typu kompakt, z wbudowaną wkładką zaworową. 

W łazienkach należy zainstalować grzejniki drabinkowe, wiszące. Grzejniki montować na ścianie za 

pomocą wieszaków. Grzejniki wyposażyć w zestawy przyłączeniowe, umożliwiających ich odcięcie 

i demontaż bez opróżniania instalacji.  

 
d) Technologia i materiały 

Instalację c.o. zaprojektowano z rur stalowych cienkościennych ocynkowanych, łączonych za pomocą 

systemowych kształtek zaciskanych lub zaprasowywanych. 

 

e) Odpowietrzenie instalacji 

Grzejniki winny posiadać zainstalowane ręczne odpowietrzniki do lokalnego odpowietrzania.  

 

f) Regulacja i armatura 

W instalacji przewiduje się zastosowanie regulacji hydraulicznej poszczególnych grzejników na 

zaworach termostatycznych (nastawa wstępna). Grzejniki typu kompakt wyposażone posiadają 

wbudowane wkładki zaworowe. Grzejnik drabinkowy w łazience należy wyposażyć w zawór 

termostatyczny.W każdym lokalu należy zabudować elektroniczny regulator temperatury. 

 

g) Próby instalacji c.o. 

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać płukanie zładu i odpowietrzyć go. Przed napełnieniem wodą 

instalacji nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory 

stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne 

otwieranie zaworów stopowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 

wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

Następnie należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym niż ciśnienie 

robocze, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Próbę 

ciśnieniową instalacji mieszkań należy przeprowadzić przy odkrytych przewodach. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z prób instalację należy napełnić wodą i wykonać próbę na gorąco, 

sprawdzając działanie wszystkich elementów instalacji. W czasie przeprowadzania próby szczelności 
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instalacji w stanie zimnym, połączonej z płukaniem zładu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe 

kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych. 

4.4. Wentylacja i odprowadzenie spalin 

 
Zgodnie z załączoną opinią kominiarską nr 568B/2021, dla wentylacji kuchni i łazienki należy wykonać 

nowe przewody wentylacji grawitacyjnej. Należy wykonać 2 przewody wentylacyjne z rur stalowych 

ocynkowanych Ø150, izolowanych. Wloty do przewodów zabezpieczyć kratką.  

Ponadto dla kotła należy wykonać nowy przewód kwasoodporny powietrzno-spalinowy typu WSPS 

Ø80/125.  

Pod projektowanymi przewodami należy zainstalować osadnik skroplin. Przewody zakończyć ponad 

dachem nasadami systemowymi. 

5. Instalacje elektryczne 

 
a) Moc przyłączeniowa 

Moc przyłączeniowa dla lokalu wynosi 10 kW. 

 
b) Wewnętrzne linie zasilające i rozdzielnica mieszkaniowa 

WLZ są wyprowadzone z rozdzielnic głównych niskiego napięcia w kierunku poszczególnych rozdzielnic 

mieszkaniowych. 

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiorników końcowych w mieszkaniu służy istniejąca 

rozdzielnica niskiego napięcia RM. 

W mieszkaniu zastosowano rozdzielnice w celu zasilania obwodów rozdzielczych: 

- Gniazd i urządzeń elektrycznych ogólnego przeznaczenia; 

- Oświetlenia ogólnego. 

 

W rozdzielnicach przewidziano zastosowanie aparatury modułowej: 

- Rozłączników głównych izolacyjnych; 

- Wyłączników różnicowoprądowych; 

- Wyłączników nadprądowych; 

- Ochronników przeciwprzepięciowych; 

 

c) Oświetlenie podstawowe 

Typy i rodzaje opraw należy dopasować do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.  
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Sterowanie pracą obwodów oświetlenia wnętrzowego w pozostałych pomieszczeniach będzie odbywać 

się przy zastosowaniu lokalnych wyłączników pojedynczych, świecznikowych i schodowych. 

 

d) Standardy wykonania instalacji elektrycznych 

Instalacje obwodów oświetleniowych 

Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych 

zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obsługi danego obszaru (obciążenia są zrównoważone 

na wszystkich fazach). 

Instalacje należy układać lub prowadzić: 

- Podtynkowo – łączniki oświetleniowe; 

- Na drabinkach i korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi; 

Łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony klamki) w taki sposób, aby 

środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią 

podłogi. Łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być umieszczane w poziomej strefie 

instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy stosować osprzęt o stopniu ochrony 

IP44. 

Obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych 

typu: 

 YDY 4x1,5 mm2 – oprzewodowanie łączników, 

 YDYżo 3x1,5 mm2 – zasilanie opraw oświetleniowych. 

 

Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych ogólnoużytkowych 

Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnoużytkowych należy prowadzić podtynkowo. 

Zalecane trasy układania podtynkowego przewodów elektroenergetycznych w ścianach powinny się 

znajdować: 

 Dla tras poziomych – 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi; 

 Dla tras pionowych – 15 cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian. 

 Gniazdka instalować na wysokości 150 cm (kocioł gazowy) oraz 100 cm (pralka). 

W pomieszczeniu należy instalować gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP44. 

Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w bolce robocze oraz bolec 

ochronny.  

Gniazda wtyczkowe należy umieszczać poza strefami 0, 1 i 2 – dotyczy pomieszczeń mokrych. 
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Obwody instalacji gniazd wtyczkowych należy wykonać przy zastosowaniu przewodów 

elektroenergetycznych typu YDYżo 3x2,5 mm2. 

 

 

e) Wymagania dla instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej jakości, muszą posiadać 

atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające stosowanie je, jako materiały budowlane w Polsce, o ile 

przepisy nie stanowią inaczej. 

Przy doborze urządzeń należy brać pod uwagę zarówno spełnienie technicznych wymagań jak i zużycie 

energii przez dane urządzenie oraz jego sprawność. Dobrane urządzenia powinny charakteryzować się 

wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem energii. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami oraz opracowaniami dotyczącymi 

innych branż. 

 

f) Uwagi końcowe 

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawcę realizującego budowę 

według niniejszej dokumentacji obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów w odniesieniu do 

wszystkich szczegółów, które nie mogły być omówione. 

W przypadku kolizji osprzętu elektrycznego z pozostałymi instalacjami należy przesunąć je tak by 

zachować przepisowe odległości. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy dokonać wymaganych przepisami badań i pomiarów, po 

czym sporządzić odpowiednie protokoły. 

Istniejące instalacje elektryczne kolidujące, bądź też nieczynne należy zdemontować. 

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe muszą być uziemione.  

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych 

wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urządzeń i 

instalacji będących zakresem niniejszego opracowania; 

- Uwzględnienia kompletu niezbędnych urządzeń, materiałów instalacyjnych oraz materiałów 

dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora; 

- Prowadzenia wszystkich robót w taki sposób, aby instalacje zostały wykonane jako kompletne systemy 

i przekazanie ich Inwestorowi w pełnej gotowości do pracy; 

- Uwzględniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urządzeń elektrycznych i 
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związanych z tym dodatkowych materiałów wymaganych do wykonania; 

- Koordynacji międzybranżowej oraz uwzględniania wytycznych pozostałych branż; 

- Przygotowania dokumentacji powykonawczej; 

- Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych w tym instrukcji obsługi i 

eksploatacji urządzeń i systemów, schematów instalacyjnych, szczegółowych danych technicznych 

instalowanych elementów instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.; 

6. Opinia techniczna dot. możliwości przeprowadzenia projektowanych prac 

Strop drewniane w lokalu w dobrym stanie technicznym, nie wykazują nadmiernych ugięć. Nie 

stwierdzono nadmiernych ugięć drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu. Elementy drewniane 

wykazują oznaki naturalnego zużycia i korozji.  

Stan techniczny konstrukcji stropów i dachu budynku ocenia się jako dobry. Mając na uwadze 

powyższe, nie ma przeciwwskazań do wykonania projektowanych prac. 
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

ul. 11 Listopada 58/3, 43-300 Bielsko-Biała 

 

b) Imię, nazwisko lub nazwa i adres inwestora 

Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała 

 

c) Imię, nazwisko projektanta sporządzającego informację 

inż. Władysław Zawierucha 

 

d) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność prowadzenia prac 

Prace ogólnobudowlane: 

- wykonanie ścian działowych, 

- wykonanie hydroizolacji, 

- wykończenie ścian i podłogi. 

 

Wykonanie instalacji gazowej: 

- demontaż istniejącej instalacji 

- montaż rurociągów z rur stalowych czarnych i rur miedzianych wraz z robotami towarzyszącymi, 

- zabezpieczenia antykorozyjne 

- montaż armatury i urządzeń 

- wykonanie próby szczelności instalacji. 

 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: 

- montaż rurociągów instalacji c.o. do grzejników 

- montaż grzejników i urządzeń 

- montaż armatury 

- montaż osprzętu 

- próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, płukanie zładu 
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- uruchomienie instalacji 

- odbiory 

- prace towarzyszące: wykonanie przejść przez przegrody budowlane 

 
Wykonanie instalacji wod.-kan.: 

- demontaż istniejącej instalacji, 

- montaż rurociągów, 

- montaż urządzeń, 

- montaż armatury 

- montaż osprzętu 

- próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, płukanie zładu 

- uruchomienie instalacji 

- odbiory 

- prace towarzyszące: wykonanie przejść przez przegrody budowlane 

 

Wykonanie instalacji elektrycznej: 

- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

 

Wykonanie przewodów kominowych: 

- montaż przewodów, 

- prace towarzyszące: wykonanie przejść przez przegrody budowlane 

 

e) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny 

 

f) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

- brak 

 

g) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy 

- zagrożenie upadkiem podczas prac na wysokości,  

- zagrożenie porażeniem prądem (obsługa elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych) 
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- urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy gruzu i materiałów budowlanych 

- urazy spowodowane przez tnące i wirujące elementy maszyn i urządzeń budowlanych 

- możliwość urazów, oparzeń - podczas prac spawalniczych i cięcia 

- zagrożenie zatruciem oparami środków chemicznych 

 

h) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik 

budowy, 

- wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, 

- wszyscy pracownicy powinni mieć kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru 

wykonywanej pracy,  

- na miejscu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje BHP, 

- pracownicy powinni przejść przeszkolenie ogólne z zakresu BHP, w szczególności z zakresu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- pracownicy powinni być przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomości obsługi 

urządzeń, z których korzystają, w zakresie postępowania w wypadku powstania zagrożenia, w zakresie 

stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robót szczególnie 

niebezpiecznych, 

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót; instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, 

kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 

czynnościach, 

- w przypadku zagrożenia należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania robót i usunąć przyczynę 

zagrożenia. 
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i) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia 

Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy ze zmianami, a w szczególności: 

- miejsce budowy powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie z przepisami, 

- składowanie urządzeń i materiałów powinno odbywać się w sposób nieutrudniający ewakuacji  

w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- należy wydzielić, oznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w których 

występuje zagrożenie dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami 

bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami, 

- na terenie budowy należy przewidzieć miejsce do przechowywania apteczki i sprzętu medycznego 

pierwszej pomocy, 

- na terenie budowy powinna znajdować się dokumentacja projektowa, 

- przy wykonywaniu robót tego wymagających pracownicy powinni korzystać ze specjalistycznych 

środków ochrony indywidualnej; stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 

wszystkie osoby przebywające na terenie budowy, 

- środki ochrony zbiorowej należy stosować zgodnie z przepisami, m.in. do zabezpieczeń stanowisk na 

wysokości przed upadkiem z wysokości, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 

bezpieczeństwa, 

- teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, w razie niejasności należy skontaktować się 

z autorem projektu,  

- przed przystąpieniem do robót powinno się przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie 

zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych prac oraz zagrożeń wynikających z występujących 

elementów zagospodarowania, a w szczególności wynikających z prac prowadzonych na wysokości, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed 
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skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji pracowników znajdujących się na wysokości, 

- konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice i kaski oraz 

posiadanie aktualnych badań lekarskich, 

- wydzielenie i właściwe oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych, 

- zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie go w niezbędny sprzęt medyczny, 

- prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych”. 

-  na terenie budowy należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- straży pożarnej 

- posterunku Policji 

- na terenie budowy powinien znajdować się telefon komórkowy  

  



8
0

2
0

0

90
200

M
3

80
200

115
208

hp=
78

115
209

hp=
78

115
209

hp=
78

3
4

12
9

7
0

1010
12

9
8

9
12

9
4

1

2
3
3

3
9
8

781

165 90 526

4528441

13
5

2
3
3

10
4

8
4

4
5

0
0

1

0
0

2

0
0

3

K
L

A
TK

A
 S

C
H

O
D

O
W

A

N

Z
E

S
TA

W
IE

N
IE

 P
O

W
IE

R
Z
C

H
N

I U
Ż

Y
TK

O
W

Y
C

H

N
R

P
O

M
.

N
A

Z
W

A
P

O
M

IE
S

Z
C

Z
E

N
IA

P
O

W
.

[M
2
]

W
Y
S

O
K

O
Ś

Ć

[M
]

0
0

1
K

U
C

H
N

IA
8

,8
5

3
,3

3

0
0

2
P

O
K

Ó
J

10
,5

3
2
,9

1

0
0

3
P

O
K

Ó
J

3
1,0

8
3

,4
1

Σ=5
0

,4
6

8
3

15



90
200

M
3 115

208
hp=
78

115
209

hp=
78

115
209

hp=
78

0
0

3

0
0

4

K
L

A
TK

A
 S

C
H

O
D

O
W

A

N

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

0
0

2

3
4

12
9

7
0

1010
12

9
8

9
12

9
4

1

2
3
3

3
9
8

452

80
200

452

10
4

8
4

4
5

8139769075

0
0

1
13

5
9
8

13
6

2
6
2

10

47990192

75

12
12

8
6

10
2

12

20

59 180 2

Z
E

S
TA

W
IE

N
IE

 P
O

W
IE

R
Z
C

H
N

I U
Ż

Y
TK

O
W

Y
C

H

N
R

P
O

M
.

N
A

Z
W

A
P

O
M

IE
S

Z
C

Z
E

N
IA

P
O

W
.

[M
2
]

W
Y
S

O
K

O
Ś

Ć

[M
]

0
0

1
P

R
Z

E
D

P
O

K
Ó

J
6
,3

9
3

,3
3

0
0

2
Ł

A
Z

IE
N

K
A

3
,8

9
2
,7

0
0

3
P

O
K

Ó
J

10
,5

3
2
,9

1

0
0

4
S

A
L

O
N

 Z
A

N
E

K
S

E
M

 K
U

C
H

.
2
8

,8
7

3
,4

1

Σ=5
0

,4
6

2
0

p
rz

e
w

o
d

y w
e
n

t. Ø
15

0

p
rz

e
w

ó
d

 typ
u

 W
S

P
S

Ø
8

0
/12

5

12

87

3
2

2
2
0

20



30°

30

544149

54478

p
rz

e
w

ó
d

 p
o

w
ie

trzn
o

-s
p
a
lin

o
w

y

typ
u

 W
S

P
S

 Ø
8

0
/12

5

p
rz

e
w

o
d

y w
e
n

tyla
cyjn

e
 Ø

15
0

o
s
a

d
n

ik
 s

k
ro

p
lin

1515

15 15
270

341

p
rz

e
jś

c
ie

 d
a
ch

o
w

e



M
3

0
0

3

0
0

4

K
L

A
TK

A
 S

C
H

O
D

O
W

A

N

0
0

2

0
0

1

B
R

A
M

A
 P

R
Z

E
J
A

Z
D

O
W

A

U
L

. 11 L
IS

TO
P

A
D

A

C
u

 18
x
1

p
ro

j. p
io

n
s
ta

l Ø
2
5

k
u

c
h

e
n

k
a
 g

a
zo

w
a

c
z
te

ro
p

a
ln

ik
o

w
a
 Q

=11k
W

k
o

c
io

ł g
a

z
o

w
y d

w
u

fu
n

k
cyjn

y
z
 z

a
m

k
n

ię
ta

 k
o

m
o

rą
 s

p
a
la

n
ia

 Q
=2

4
k
W

R
Z

U
T P

A
R

TE
R

U
- B

R
A

M
A

 P
R

Z
E

J
A

Z
D

O
W

A
R

Z
U

T I P
IĘ

TR
A

- M
IE

S
Z

K
A

N
IE

 N
R

 3

C
u

 2
2
x
1

C
u

 2
8

x
1,5

p
io

n
 s

ta
l Ø

2
5

g
a

z
o

m
ie

rz G
4

w
łą

c
z
e

n
ie

 d
o
 is

tn
.

in
s
ta

la
cji



C
u

 1
8

x
1

kocioł gazowy  dwufunkcyjny
z zamknięta komorą spalania

Q=24kW

Cu 28x1,5

Cu 28x1,5

C
u

 2
2
x
1

s
ta

l 
Ø

2
5

Cu 28x1,5

kuchenka gazowa
czteropalnikowa Q=11kW

istn. gazomierz G4



M3

N

V
K

11
-6

0
6
0

0
x
6
0

0
4

3
1W

001
20°C
431W

002
24°C
491W

003
20°C
1751W

004
20°C

3640W

VK33-50
500x900

1751W

VK33-50
500x1000

1820W

VK33-50
500x1000

1820W

22x1,515x1 18x1

2
2
x
1,

5

2
8

x
1,

5

15x112x1

12
x
1

G
D

 0
7
 0

7
7
0

0
x
7
5
0

4
9
1W

kocioł gazowy dwufunkcyjny
z zamknięta komorą spalania Q=24kW



k
o

c
io

ł g
a
zo

w
y d

w
u

fu
n

k
c
yjn

y
z z

a
m

k
n

ię
ta

 k
o

m
o

rą
 s

p
a
la

n
ia

 Q
=2

4
k
W

 D
N

15

12
x
1

0
0

1
V

K
11-6

0
6
0

0
x
6
0

0
4

3
1W D

N
15

0
0

4
V

K
3
3
-5

0
5

0
0

x
10

0
0

18
2
0

W

 D
N

15

0
0

4
V

K
3
3
-5

0
5

0
0

x
10

0
0

18
2
0

W

 D
N

15

0
0

3
V

K
3
3
-5

0
5

0
0

x
9
0

0
17

5
1W D

N
15

28x1,5

12
x
1

15x1

15
x
1

2
2
x
1,5

18
x
1

22x1,5
0

0
2

G
D

 0
7
 0

7
7
0

0
x
7
5
0

4
9
1W



M3

003

004

N

002

001

2
8
x
1,
5

28x1,5

28x1,5 15x1

15x1

12x1
12x1

18x1
18x1

18
x
1

18
x
1

2
2
x
1,
5



18x1

18x1

12x1

12x1

15x1

15x1

12x1

12x1

18x1

12
x
1

12
x
1

18
x
1

18
x
1

18
x
1

18
x
1

15
x
1

2
2
x
1,5

2
8

x
1,5

15
x
1 28x1,5

28x1,5

k
o

c
io

ł g
a
zo

w
y d

w
u

fu
n

k
c
yjn

y
z za

m
k
n

ię
ta

 k
o

m
o

rą
 s

p
a
la

n
ia

Q
=2

4
k
W



M
3

0
0

3

0
0

4

K
L

A
TK

A
 S

C
H

O
D

O
W

A

N

0
0

2

0
0

1

B
R

A
M

A
 P

R
Z

E
J
A

Z
D

O
W

A

U
L

. 11 L
IS

TO
P

A
D

A R
Z

U
T P

A
R

TE
R

U
- B

R
A

M
A

 P
R

Z
E

J
A

Z
D

O
W

A
R

Z
U

T I P
IĘ

TR
A

- M
IE

S
Z

K
A

N
IE

 N
R

 3

Ø
5
0

Ø50

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø110

Ø
110

is
tn

. p
io

n
k

a
n

a
liz

a
c
yjn

y Ø
110

p
ro

j. p
io

n
 Ø

110
p

ro
j. p

io
n

 Ø
110



is
tn

. 
p

io
n

 Ø
11

0

Ø50 Ø50 Ø50 Ø50 Ø50 Ø110



M3

003

N

002

2

2

2

2 2

TM

001

004

LEGENDA:

 wypust oświetleniowy sufitowy

 wypust oświetleniowy ścienny

 łącznik jednobiegunowy

 łącznik świecznikowy

 gniazdo wtykowe pojedyncze

 tablica mieszkaniowaTM

2  gniazdo wtykowe podwójne

 łącznik schodowy

h1

h1

h1

b1

h1

k1

s1

b2b2

b1

s1

k1

p1

p1

2



Y
K

Y
 5

x
4

 m
m

²

N

H 1-3

F1

100A/3

F0

N

 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY MIESZKANIOWEJ TM1

25A /
30mA

B
 1

0
A

Y
D

Y
 3

x
1,

5
 m

m
²

B
16

A

B
16

A

B
16

A

B
16

A

Y
D

Y
 3

x
2
,5

 m
m

²

Y
D

Y
 3

x
2
,5

 m
m

²

Y
D

Y
 3

x
2
,5

 m
m

²

L1,L2,L3, N

z rozdzielnicy

PE

3x B
6A

IS
T
N

.
O

B
W

Ó
D

G
N

IA
Z

D
A

Y
D

Y
 3

x
1,

5
 m

m
²

B
10

A

Y
D

Y
 3

x
2
,5

 m
m

²

B
16

A
Y
D

Y
 3

x
2
,5

 m
m

²

UWAGA:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono aparaty i obwody,

o które należy rozbudować rozdzielnicę

NR OBWODU

MOC [kW]

NAZWA
ODBIORNIKA

IS
T
N

. 
O

B
W

Ó
D

O
Ś

W
IE

TL
E

N
IE

IS
T
N

.
O

B
W

Ó
D

G
N

IA
Z

D
A

IS
T
N

. 
O

B
W

Ó
D

G
N

IA
Z

D
A

O
Ś

W
IE

TL
E

N
IE

Ł
A

Z
IE

N
K

A

G
N

IA
Z

D
A

Ł
A

Z
IE

N
K

A

Z
A

S
IL

A
N

IE
K

O
TŁ

A



OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 
 

TEMAT OPRACOWANIA: 

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, 
DOBUDOWA PRZEWODU KOMINOWEGO 

 
OBIEKT BUDOWLANY: 
 
NAZWA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
KATEGORIA OBIEKTU XIII 
ADRES UL. 11 LISTOPADA 58/3, 43-300 BIELSKO-BIAŁA 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246101_1 BIELSKO-BIAŁA 
OBRĘB EWIDENCYJNY 0005 BIAŁA MIASTO 
NUMER(Y) DZIAŁEK 861 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PAŹDZIERNIK 2021 



2 
 

Spis treści: 

 
1. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 09.09.2021 r., znak 
W102/0000174904/00001/2021/00000 .....................................................................................................3 

2. Opinia kominiarska nr 568B/2021 z dnia 15.09.2021 ............................................................................6 

 
 

 

  










