
 

 

INFORMACJA BIOZ 

 

TEMAT OPRACOWANIA: 

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO, ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, 

DOBUDOWA PRZEWODU KOMINOWEGO 

 

OBIEKT BUDOWLANY: 

NAZWA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 

KATEGORIA OBIEKTU XIII 

ADRES UL. 11 LISTOPADA 58/3, 43-300 BIELSKO-BIAŁA 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246101_1 BIELSKO-BIAŁA 

OBRĘB EWIDENCYJNY 0005 BIAŁA MIASTO 

NUMER(Y) DZIAŁEK 861 

 

INWESTOR: 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA MIASTO BIELSKO-BIAŁA ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

ADRES UL. LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIAŁA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAŹDZIERNIK 2021 

 



 

2 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

ul. 11 Listopada 58/3, 43-300 Bielsko-Biała 

 

b) Imię, nazwisko lub nazwa i adres inwestora 

Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała 

 

c) Imię, nazwisko projektanta sporządzającego informację 

inż. Władysław Zawierucha 

 

d) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność prowadzenia prac 

Prace ogólnobudowlane: 

- wykonanie ścian działowych, 

- wykonanie hydroizolacji, 

- wykończenie ścian i podłogi. 

 

Wykonanie instalacji gazowej: 

- demontaż istniejącej instalacji 

- montaż rurociągów z rur stalowych czarnych i rur miedzianych wraz z robotami towarzyszącymi, 

- zabezpieczenia antykorozyjne 

- montaż armatury i urządzeń 

- wykonanie próby szczelności instalacji. 

 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: 

- montaż rurociągów instalacji c.o. do grzejników 

- montaż grzejników i urządzeń 

- montaż armatury 

- montaż osprzętu 

- próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, płukanie zładu 
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- uruchomienie instalacji 

- odbiory 

- prace towarzyszące: wykonanie przejść przez przegrody budowlane 

 
Wykonanie instalacji wod.-kan.: 

- demontaż istniejącej instalacji, 

- montaż rurociągów, 

- montaż urządzeń, 

- montaż armatury 

- montaż osprzętu 

- próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, płukanie zładu 

- uruchomienie instalacji 

- odbiory 

- prace towarzyszące: wykonanie przejść przez przegrody budowlane 

 

Wykonanie instalacji elektrycznej: 

- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

 

Wykonanie przewodów kominowych: 

- montaż przewodów, 

- prace towarzyszące: wykonanie przejść przez przegrody budowlane 

 

e) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny 

 

f) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

- brak 

 

g) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy 

- zagrożenie upadkiem podczas prac na wysokości,  

- zagrożenie porażeniem prądem (obsługa elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych) 
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- urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy gruzu i materiałów budowlanych 

- urazy spowodowane przez tnące i wirujące elementy maszyn i urządzeń budowlanych 

- możliwość urazów, oparzeń - podczas prac spawalniczych i cięcia 

- zagrożenie zatruciem oparami środków chemicznych 

 

h) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik 

budowy, 

- wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, 

- wszyscy pracownicy powinni mieć kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru 

wykonywanej pracy,  

- na miejscu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje BHP, 

- pracownicy powinni przejść przeszkolenie ogólne z zakresu BHP, w szczególności z zakresu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- pracownicy powinni być przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomości obsługi 

urządzeń, z których korzystają, w zakresie postępowania w wypadku powstania zagrożenia, w zakresie 

stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robót szczególnie 

niebezpiecznych, 

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót; instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, 

kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 

czynnościach, 

- w przypadku zagrożenia należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania robót i usunąć przyczynę 

zagrożenia. 
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i) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia 

Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy ze zmianami, a w szczególności: 

- miejsce budowy powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie z przepisami, 

- składowanie urządzeń i materiałów powinno odbywać się w sposób nieutrudniający ewakuacji  

w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- należy wydzielić, oznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w których 

występuje zagrożenie dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami 

bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami, 

- na terenie budowy należy przewidzieć miejsce do przechowywania apteczki i sprzętu medycznego 

pierwszej pomocy, 

- na terenie budowy powinna znajdować się dokumentacja projektowa, 

- przy wykonywaniu robót tego wymagających pracownicy powinni korzystać ze specjalistycznych 

środków ochrony indywidualnej; stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 

wszystkie osoby przebywające na terenie budowy, 

- środki ochrony zbiorowej należy stosować zgodnie z przepisami, m.in. do zabezpieczeń stanowisk na 

wysokości przed upadkiem z wysokości, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 

bezpieczeństwa, 

- teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, w razie niejasności należy skontaktować się 

z autorem projektu,  

- przed przystąpieniem do robót powinno się przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie 

zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych prac oraz zagrożeń wynikających z występujących 

elementów zagospodarowania, a w szczególności wynikających z prac prowadzonych na wysokości, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed 
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skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji pracowników znajdujących się na wysokości, 

- konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice i kaski oraz 

posiadanie aktualnych badań lekarskich, 

- wydzielenie i właściwe oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych, 

- zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie go w niezbędny sprzęt medyczny, 

- prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych”. 

-  na terenie budowy należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- straży pożarnej 

- posterunku Policji 

- na terenie budowy powinien znajdować się telefon komórkowy  

 


