
Rodos 7.0.17 [L602511] Strona 1/4
Przedmiar

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Roboty budowlane

1 KNR-W 2-02 
2003/03	2-02	200

3-03		1

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowo 100-01
  m2 26,07
Instalacja c.o.

2 KNR AT-47 
0101/02	AT-47	01

01-02		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm
  

m 4
3 KNR AT-47 

0101/03	AT-47	01
01-03		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
  

m 2
4 KNR AT-47 

0101/04	AT-47	01
01-04		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 18- 20 mm
  

m 5
5 KNR AT-47 

0101/05	AT-47	01
01-05		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 22-25 mm
  

m 19
6 KNR AT-47 

0101/06	AT-47	01
01-06		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32-35 mm
  

m 7
7 KNR AT-47 

0102/02	AT-47	01
02-02		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm
  

szt. 2
8 KNR AT-47 

0102/03	AT-47	01
02-03		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
  

szt. 4
9 KNR AT-47 

0102/04	AT-47	01
02-04		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm
  

szt. 8
10 KNR AT-47 

0102/05	AT-47	01
02-05		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm
  

szt. 2
11 KNR AT-47 

0102/06	AT-47	01
02-06		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm
  

szt. 4
12 KNR AT-47 

0103/02	AT-47	01
03-02		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm
  

szt. 2
13 KNR AT-47 

0103/03	AT-47	01
03-03		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
  

szt. 2
14 KNR AT-47 

0103/04	AT-47	01
03-04		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm
  

szt. 2
15 KNR AT-47 

0103/05	AT-47	01
03-05		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm
  

szt. 2
16 KNR AT-47 

0103/06	AT-47	01
03-06		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm
  

szt. 2
17 KNR AT-47 

0104/02	AT-47	01
04-02		1

Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm
  

szt. 5
18 KNR AT-47 

0104/04	AT-47	01
04-04		1

Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm
  

szt. 2
19 KNR-W 2-15 

0436/01	2-15	043
6-01		1

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
  

urz. 5
20 KNR-W 2-15 

0406/01	2-15	040
6-01		1

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych
  

urządz. 5
Instalacja wodociągowa

21 KNR AT-47 
0101/02	AT-47	01

01-02		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm
  

m 3
22 KNR AT-47 

0101/03	AT-47	01
01-03		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
  

m 3
23 KNR AT-47 

0101/04	AT-47	01
01-04		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej18-20 mm
  

m 4
24 KNR AT-47 

0101/05	AT-47	01
01-05		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 22-25 mm
  

m 2
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25 KNR AT-47 

0101/06	AT-47	01
01-06		1

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej28-32 mm
  

m 8
26 KNR AT-47 

0102/02	AT-47	01
02-02		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm
  

szt. 2
27 KNR AT-47 

0102/03	AT-47	01
02-03		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
  

szt. 2
28 KNR AT-47 

0102/04	AT-47	01
02-04		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm
  

szt. 4
29 KNR AT-47 

0102/05	AT-47	01
02-05		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm
  

szt. 4
30 KNR AT-47 

0102/06	AT-47	01
02-06		1

Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm
  

szt. 2
31 KNR AT-47 

0103/02	AT-47	01
03-02		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 12 mm
  

szt. 2
32 KNR AT-47 

0103/03	AT-47	01
03-03		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
  

szt. 1
33 KNR AT-47 

0103/04	AT-47	01
03-04		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm
  

szt. 2
34 KNR AT-47 

0103/05	AT-47	01
03-05		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm
  

szt. 2
35 KNR AT-47 

0103/06	AT-47	01
03-06		1

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm
  

szt. 2
36 KNR AT-47 

0104/03	AT-47	01
04-03		1

Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm
  

szt. 2
37 KNR-W 2-15 

0115/01	2-15	011
5-01		1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
  szt. 4

38 KNR-W 2-15 
0115/02	2-15	011

5-02		1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm
  szt. 2

39 KNR-W 2-15 
0115/03	2-15	011

5-03		1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
  szt. 3

40 KNR-W 2-15 
0126/01	2-15	012

6-01		1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych 
(rurociąg o śr. do 65 mm)
  m 1

41 KNR-W 2-15 
0135/01	2-15	013

5-01		1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
  

szt. 2
42 KNR-W 2-15 

0128/01	2-15	012
8-01		1

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
  

m 1
Instalacja kanalizacyjna

43 KNR-W 4-02 
0211/06	4-02	021

1-06		1

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
  

szt. 1
44 KNR-W 2-15 

0207/01	2-15	020
7-01		1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
  

m 8,5
45 KNR-W 2-15 

0207/03	2-15	020
7-03		1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
  

m 2,5
46 KNR-W 2-15 

0211/01	2-15	021
1-01		1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
  

podej. 5
47 KNR-W 2-15 

0211/03	2-15	021
1-03		1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
  

podej. 1
48 KNR AT-17 

0102/03	AT-17	01
02-03		1

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
  

cm 50
49 KNR AT-17 

0103/03	AT-17	01
03-03		1

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle
  

cm 50
Instalacja elektryczna
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50 KNR-W 5-08 

0210/01	5-08	021
0-01		1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż 
beton
  m 50

51 KNR-W 5-08 
0210/01	5-08	021

0-01		1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż 
beton
  m 100

52 KNR-W 5-08 
0301/02	5-08	030

1-02		1

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
  

szt. 7
53 KNR-W 5-08 

0302/08	5-08	030
2-08		1

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm2 
mocowanych przez przykręcanie
  szt. 17

54 KNR-W 5-08 
0307/04	5-08	030

7-04		1

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce 
instalacyjnej
  szt. 23

55 KNR-W 5-08 
0309/10	5-08	030

9-10		1

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 2-biegunowych przykręcanych
  

szt. 17
56 KNR-W 5-08 

0311/04	5-08	031
1-04		1

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych
  

szt. 3
57 KNR-W 5-08 

0405/01	5-08	040
5-01		1

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2
  

szt 1
58 KNR-W 5-08 

0407/01	5-08	040
7-01		1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
  

szt 3
59 KNR-W 5-08 

0407/03	5-08	040
7-03		1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
  

szt 1
60 KNR-W 5-08 

0502/09	5-08	050
2-09		1

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących 
(ilość mocowań 2)
  kpl. 7

61 KNR-W 5-08 
0504/03	5-08	050

4-03		1

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych
  

kpl. 1
62 KNR-W 5-08 

0804/01	5-08	080
4-01		1

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
  

szt.żył 72
63 KNR-W 5-08 

0901/01	5-08	090
1-01		1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
  

pomiar 1
64 KNR-W 5-08 

0901/02	5-08	090
1-02		1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
  

pomiar 1
65 KNR-W 5-08 

50821/01	5-08	50
821-01		1

Montaż puszek podtynkowych rewizyjnych (pustych) o średnicy 85 mm w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o 
grubości 12 mm
  szt. 6

66 KNR-W 5-08 
50822/01	5-08	50

822-01		1

Wykonanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm
  cm 

obwodu 6
67 KNR AT-46 

0110/01	AT-46	01
10-01		1

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych  dla przewodów wtynkowych
  

m 100
Instalacja gazowa

68 KNR-W 2-15 
0303/03	2-15	030

3-03		1

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych
  m 3,5

69 KNR-W 2-15 
0305/04	2-15	030

5-04		1

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w 
budynkach mieszkalnych
  m 3,5

70 KNR-W 2-15 
0305/05	2-15	030

5-05		1

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w 
budynkach mieszkalnych
  m 1

71 KNR-W 2-15 
0305/06	2-15	030

5-06		1

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 28 mm na ścianach w 
budynkach mieszkalnych
  m 4

72 KNR-W 2-15 
0312/01	2-15	031

2-01		1

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych
  

szt. 1
73 KNR-W 2-15 

0312/02	2-15	031
2-02		1

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
  

szt. 1
74 KNR-W 2-15 

0315/01	2-15	031
5-01		1

Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 24 kW z sterownikiem
  

kpl. 1
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75 KNR 13-12 

0102/01	13-12	01
02-01		1

Wiercenie otworów o śr. do 5 cm i głębokości do 25 cm
  

szt. 2
76 KNR-W 2-15 

0307/01	2-15	030
7-01		1

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
  

lokal. 1
77 KNKRB 2 

1405/04	2	1405-0
4		1

Malowanie rur stalowych  fi 25
  

m 3,5
Wentylacja

78 TZKNBK XVIt2 III 
B/38	XVIII	III 

B-38		1 

Rury spalinowo-wentylacyjne fi 125/80
  

kpl. 1
79 KNR-W 2-02 

0514/06	2-02	051
4-06		1

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej ocieplone
  

szt. 2
80 KNP 02 

0816/01.01	02	08
16-01.01		1

Rury wentylacyjne o śr. 20 cm na dachach krytych papą lub dachówką płaską - przygotowanie
  

szt. 3
81 KNP 02 

0816/01.02	02	08
16-01.02		1

Rury wentylacyjne o śr. 20 cm na dachach krytych papą lub dachówką płaską - montaż
  

szt. 3
82 KNP 02 

0816/01.05	02	08
16-01.05		1

Rury wentylacyjne - montaż kołnierza na ustawionej rurze na dachach krytych papą lub dachówką płaską
  

szt. 3
83 KNP 02 

0816/01.04	02	08
16-01.04		1

Rury wentylacyjne - przygotowanie kołnierza na ustawionej rurze na dachach krytych papą lub dachówką płaską
  

szt. 3
84 KNP 02 

0816/02.03	02	08
16-02.03		1

Rury wentylacyjne - podkład pod kołnierz - przygotowanie i montaż na dachach krytych dachówką lub płytami 
azbestowo-cementowymi
  szt. 3

85 KNR-W 4-01 
0441/02	4-01	044

1-02		1

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
  

m2 0,27
86 KNR-W 4-01 

0514/01	4-01	051
4-01		1

Uzupełnienie pokrycia dachów drewnianych dwoma warstwami papy asfaltowej
  

m2 1,2
87 KNR-W 2-02 

2004/03	2-02	200
4-03		1

Obudowa rur wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych 
jednowarstwowo 100-01
  m2 13,2

88 KNR AT-22 
0102/05	AT-22	01

02-05		1

Obsadzenie drobnych elementów w - kratki wentylacyjne
  

szt. 2
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