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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Budynek gospodarczy 

b) Imię, nazwisko lub nazwa i adres inwestora 

Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 

c) Imię, nazwisko projektanta sporządzającego informację 

inż. Jerzy Kutynia 

d) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych budynku gospodarczego wykonanego 

w technologii tradycyjnej. Przewiduje się wykonanie robót w następującej kolejności:  

- odłączenie budynku od mediów, 

- usunięcie elementów wyposażenia, 

- demontaż elementów instalacji, 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- rozbiórka pokrycia dachowego, 

- rozbiórka konstrukcji dachu,  

- rozbiórka ścian parteru, 

- rozbiórka fundamentu, 

- zasypanie wykopu piaskiem zagęszczonym warstwami, 

- uporządkowanie terenu. 

 

e) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Budynek gospodarczy znajduje w granicy działki 6739. Na tej działce zlokalizowany jest ponadto 

budynek mieszkalny jednorodzinny. 

f) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 - brak 
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g) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych  

- upadek z wysokości pracowników;  

- potrącenie pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element,  

- przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały lub rozbierane elementy,  

- ruchome a głównie wirujące części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi mogące powodować 

urazy,  

- upadki przedmiotów z wysokości – narzędzia, materiały budowlane, gruz itp.  

- upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu,  

- porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi. 

 

h) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaży pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzony powinien być przez kierownika budowy. 

Potwierdzenia szkoleń winny być dokonywane w książce szkoleń przechowywanej u kierownika budowy. 

Pracownicy powinni zostać poinformowani o postępowaniu w wypadku zagrożenia życia i zdrowia 

(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie służb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie 

miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadków). Pracownicy winni 

być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice robocze, kaski, okulary ochronne. 

 

i) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń  

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, należy odłączyć obiekt od wszystkich mediów, 

- należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania poszczególnych zakresów 

prac rozbiórkowych, 

- miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone,  

- należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń, 

- teren, na którym są prowadzone roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, 
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- przed rozpoczęciem robót obiekt należy odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej, 

teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- wydzielić i ogrodzić poręczami (h= 1,10m.) strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia oraz 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, 

z której mogą spadać przedmioty lub materiały jednak nie mniej niż 6,0 m,  

- na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsca składowe materiałów, 

- w miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały możliwość odczytania tablic 

i znaków ostrzegawczych, 

- maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać z programem rozbiórki 

i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania, 

- należy wstrzymać roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, 

- przy cięciu elementów stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest używanie wyłącznie butli do 

gazów technicznych posiadających nazwę i cechę organu dozoru technicznego, 

- zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia robót powyżej, 

- obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, 

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 

powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną, 

- należy oznakować i utrzymywać w należytym porządku drogi ewakuacyjne umożliwiające szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 


