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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek gospodarczy

b) Imie, nazwisko lub nazwa i adres inwestora

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26

c) Imie, nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije
inz. Jerzy Kutynia
d) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizac;ji

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie robét rozbiérkowych budynku gospodarczego wykonanego
w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie wykonanie rob6t w nastepujacej kolejnosci:
- odtgczenie budynku od medidw,

- usuniecie elementéw wyposazenia,

- demontaz elementow instalacii,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbidrka pokrycia dachowego,

- rozbidrka konstrukcji dachu,

- rozbiodrka Scian parteru,

- rozbiérka fundamentu,

- zasypanie wykopu piaskiem zageszczonym warstwami,

- uporzadkowanie terenu.

e) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek gospodarczy znajduje w granicy dziatki 6739. Na tej dziatce zlokalizowany jest ponadto

budynek mieszkalny jednorodzinny.

f) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak



g) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

- upadek z wysokos$ci pracownikow;

- potragcenie pracownika przez srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony element,
- przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy,

- ruchome a gtownie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace powodowac
urazy,

- upadki przedmiotdéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

- upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,

- porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

h) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzony powinien by¢ przez kierownika budowy.
Potwierdzenia szkoler winny by¢ dokonywane w ksigzce szkolen przechowywanej u kierownika budowy.
Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia
(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie
miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkéw). Pracownicy winni

by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary ochronne.

i) Wskazanie  srodkdow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych, nalezy oditgczy¢ obiekt od wszystkich mediow,

- nalezy bezwzglednie przestrzegac technologicznej kolejnosci wykonania poszczegoinych zakresow
prac rozbidrkowych,

- miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i zabezpieczone,

- nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen,

- teren, na ktorym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac

tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,



- przed rozpoczeciem rob6t obiekt nalezy odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;j,

- wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h=1,10m.) strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zrddto zagrozenia oraz
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktore] mogq spadac przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m,

- na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow,

- w miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty $wietlne tak, aby zapewniaty mozliwo$¢ odczytania tablic
i znakow ostrzegawczych,

- maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy pracownikow zapozna¢ z programem rozbiérki
i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania,

- nalezy wstrzymac roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/s,

- przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie wytgcznie butli do
gazow technicznych posiadajacych nazwe i ceche organu dozoru technicznego,

- zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia robdt powyzej,

- obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,

- w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,

- nalezy oznakowac i utrzymywa¢ w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



