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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku gospodarczego.

2. Lokalizacja

Budynek gospodarczy zlokalizowany jest przy ul. Lipnickiej 60 w Bielsku-Biatej, we wschodniej granicy

dziatki nr 6739. Gtowne wejScie znajduje sie w zachodniej Scianie budynku.

3. Opis budowlany

Przedmiotowy budynek gospodarczy to obiekt parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Wykonany jest
w technologii tradycyjnej. Sktada sie z trzech bryt — budynku gtéwnego z poddaszem nieuzytkowym
i dachem dwuspadowym oraz dwéch dobudowanych czesci, po stronie pdinocnej i potudniowej, krytych
dachem jednospadowym. Trzy Sciany budynku gtéwnego murowane sg z cegly petnej, czwarta $ciana
oraz sciany poddasza posiadajg konstrukcje drewniang, podobnie jak dobudowane czesci budynku.

Wiezba dachowa drewniana.

4. Dane techniczno-uzytkowe
Dtugosc budynku: 19,76 m
Szeroko$¢ budynku: 8,35 m

Wysokos¢ budynku: 7,70 m
Powierzchnia zabudowy: 152,03 m?

Powierzchnia uzytkowa: 134,07 m?



5. Ocena stanu technicznego
Do oceny stanu technicznego elementéw budynku zastosowano nastepujaca klasyfikacje:

Klasyfikacja stanu .
. Procentowe zuzycie _
technicznego Kryteria oceny
elementu
elementu

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) — jest dobrze utrzymany, konserwowany,
Dobry 0%-15% nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatbw odpowiadajg wymaganiom

normowym

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
Zadowalajacy 16%-30% remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

W elementach budynku wystepujg niewielkie
Sredni 31%-50% uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczefstwu
uzytkowania. Celowy jest czesciowy remont kapitalny

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia
2 519 i ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatow
Y ’ majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy

remont kapitalny, wzglednie wymiana.

a) Sciany murowane
Sciany murowane z cegly petnej, czeéciowo otynkowane. Nie wykazujg znaczacych zarysowan.
Wystepuja ubytki tynkow i cegly, szczegolnie w obrebie cokotu. Sciany wykazuja zawilgocenie, co ma
zwigzek z brakiem izolacji przeciwwilgociowej. Stopien zuzycia okresla sie na 50%, stan techniczny

ocenia si¢ jako sredni.

b) Sciany drewniane
Sciany drewniane, w tym bramy w zachodniej $cianie budynku gtéwnego, wykazujg liczne ubytki i
odksztatcenia. Sciany s zawilgocone, widoczne sg oznaki korozji biologicznej. Belka drewniana w
Scianie zachodniej jest oberwana. Stopien zuzycia okresla sie na 90%, stan techniczny ocenia sie jako

zty.

¢) Wiezba dachowa
Wiezba dachowa drewniana. Dach budynku gtownego dwuspadowy, kryty dachowka. Dobudowane



czesci budynku kryte dachami jednospadowymi z pokryciem papowym. Konstrukcja dachu odksztatcona,
zawilgocona, z oznakami korozji biologicznej. Widoczne sg prowizoryczne wzmocnienia dokonane na
przestrzeni lat. Dach czeSciowo oberwany, co spowodowane jest znacznym obnizeniem belki drewnianej
w zachodniej Scianie budynku. W dobudowanej czesci wystepujg ubytki w pokryciu i deskowaniu, przez
co budynek jest zalewany. Czes$¢ stupdw podpierajacych konstrukcje odchylonych jest od pionu. Obrdbki
blacharskie dachu uszkodzone i zdeformowane. Stopien zuzycia okresla sie na 90%, stan techniczny

ocenia sie jako zly.

d) Wnioski
Stan techniczny obiektu, wynikajacy z jego, braku biezacych remontdw i konserwaciji, ocenia si¢ jako zty.

Budynek grozi zawaleniem, kwalifikuje sie do rozbiorki.

6. Opis sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

6.1.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ odtaczenia wszelkich instalacii
i medidw. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrebem robot
budowlanych. Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien byé ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie
przed wejSciem na teren wokét obiektu, ktéry podlega rozbiérce. Oznakowaé tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbidérkowe", "Uwaga roboty na wysoko$ci" oraz "Wstep wzbroniony".
Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, ogrodzong balustradami, w ktérej istnieje zagrozenie spadania

wysokosci przedmiotéw, o szerokosci 1/10 wysokosci obiektu, lecz nie mniej niz 6 metrow.

6.2. Metoda i warunki wykonywania robot

Przyjeto rozbiérke metodg reczng. Prace rozbiérkowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej w tym zakresie
firmie, posiadajacej odpowiednie Srodki techniczne do prowadzenia wyburzen. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt powinien przedstawi¢ szczegotowy projekt organizacii i technologii prowadzenia
prac rozbidrkowych. W projekcie tym powinien by¢ zamieszczony opis technologii prac wyburzeniowych,
maszyn przewidywanych do uzycia, wyposazenia w odpowiedni osprzet i narzedzia do zastosowania przy
robotach rozbidrkowych. Projekt taki winien zawiera¢ harmonogram prac i sposéb zapewnienia
odpowiednich warunkéw socjalnych i bezpieczenstwa pracujacych przy rozbiérce ludzi oraz oséb
trzecich. Wykonawca robo6t robiérkowych powinien zapewni¢ staty nadzér techniczny w czasie trwania

robét, przedstawi¢ sposéb zapewnienia stabilnosci konstrukcji budynku w kazdej fazie rozbiorki, sposéb
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sktadowania materiatow uzyskanych z rozbidrki (ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatow
szkodliwych dla zdrowia) oraz sposéb zabezpieczenia sasiedztwa przed ucigzliwosciami zwigzanymi z
prowadzonymi robotami.

Do prowadzenia robot rozbidrkowych przewiduje sie zastosowanie sprzetu jak ponizej:

- pity tancuchowe do przecinania elementéw drewnianych,

- mioty pneumatyczne lub hydrauliczne,

- pity do przecinania elementéw murowanych i betonowych,

- d2zwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementow konstruki,

- koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,

- wywrotki samochodowe,

- podnosnik samochodowy,

- palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementow stalowych,

- rusztowania do prac na wysoko$ciach.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony
i wyposazony w Srodki ochrony osobiste;.

Prowadzone prace nie mogg powodowat negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Zgodnie
z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych materiatow
porozbiorkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

W celu uniknigcia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

- w trakcie prac przygotowawczych stosowac rynny zamkniete odprowadzajgce gruz oraz inne odpady,

- zraszac obszar rozbiérki wodq i stosowac plandeki zabezpieczajace,

- utrzymywac w porzadku teren rozbiorki i przestrzegac przepisow stuzb drogowych dotyczacych stanu

czystosci ciezarowek - mycie opon i drog przez nie zanieczyszczonych.

6.3. Informacije ogdlne

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigZzen elementéw
konstrukcyjnych. Zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczyna¢ od géry budynku. Przed
przystapieniem do bezposrednich rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz ewentualne
wzmocnienie czesci budynku zagrazajacego nieprzewidzianym runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, doktadnie przestrzegajac przepisdéw bezpieczenstwa
pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaC przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej

wymienione zalecenia:



- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb postronnych,

- w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujacych,

- gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac przez rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz
lub bezposrednio na Srodek transportowy.

- po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu lub
obiektéw sasiadujacych, a takze by usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie

rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji od dotu.

6.4.Rozbiorka urzadzen i instalacji

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, itp. podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnoSci.
Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robdt rozbiorkowych jest zobowigzany do odtgczenia
istniejacych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajacych, co wolno dokona¢ w obecno$ci przedstawicieli
stosownych organdw zarzadzajacych tymi urzgdzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do

dziennika rozbiérki. Instalacje i urzadzenia demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi.

6.5.Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystapieniem do rozbiérki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i no$nych wewnetrznych
nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania Scian lub utraty nosnosci nadproza oscieznic nie spetniajg roli
podpory dla danej Sciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowa¢ zawalenia sie scian. W tym
przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiasow, oScieznice za$ wyja¢ dopiero po
rozebraniu gérnej czesci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca sie¢ wymontowac je ze $cian wraz
ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Stolarke i $lusarke demontowac recznie przyu uzyciu

elektronarzedzi.

6.6. Rozbidrka pokrycia dachowego, rynien i obrébek blacharskich

Po rozbiérce komindbw mozna przystgpi¢ do demontazu obrébek blacharskich, rynien i pokrycia

dachowego. Elementy nalezy demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi.



6.7.Rozbiorka konstrukcji dachu i stropéw

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo, rozbiorke konstrukcji dachu rozpoczynaé nalezy od
doktadnego zbadania jego rodzaju i stanu. Uwaga: W trakcie ww. robot nalezy prowadzic¢ biezaca kontrole
zachowania sie konstrukcji $cian zewnetrznych budynku. Elementy dachowe wycina¢ i demontowac
recznie. Wycinane elementy nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem poprzez stemplowanie lub

podwieszajac do dzwigu.

6.8.Rozbiorka $cian kondygnacji nadziemnych

Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementow budynku
znajdujacych sie powyzej Scian tej kondygnaciji. Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory i w sposob
rownomierny wzdtuz catego rzutu budynku. Gruz z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwa¢ do
odpowiednich pojemnikow-konteneréw lub na samochody samowytadowcze. Sciany nalezy demontowaé

recznie przy uzyciu elektronarzedzi.

Uwaga dotyczaca rozbiorki wszystkich $cian:
W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na $cianach nalezy natychmiast

usungc rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

6.9. Rozbidrka podtég i fundamentéw

Posadzki oraz fundamenty po ich odkryciu nalezy rozkruszy¢ przy pomocy mtotéw pneumatycznych lub

hydraulicznych. Fundament budynku rozbiera¢ do poziomu posadowienia ok. 100 cm ponizej terenu.

7. Sposdb zagospodarowania odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe, szkto, drewno.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 . w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014, poz. 1923) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbidrkowych,

zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
17 01 02 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia

1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny
17 02 01 Drewno



17 02 02 Szkio

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 05 Zelazo i stal

17 06 04 Materiaty izolacyjne

Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym
wysypisku odpadow. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych.
Przewozi¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych cze$ci lotnych.

Dojazd samochodow i jednostek sprzetowych do robét rozbidrkowych bedzie sie odbywat po istniejacych
drogach wewnetrznych. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drég i placéw utwardzonych.

8. Roboty ziemne i zagospodarowanie terenu po rozbiérce

Uzyskany gruz i materiaty z rozbiérki zostanie wywieziony oraz usunigte zostang wszelkie zbedne
elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia
przedmiotowych prac. Powstate w wyniku rozbiorki zagtebienia nalezy wypetni¢ piaskiem i zagesci¢
warstwami. Teren zniwelowaé poprzez utozenie 20 cm gruntu rodzimego - humusu. Nastepnie

wyplantowac i przygotowac do prac zwigzanych z wykonaniem docelowego zagospodarowania terenu.

9. Uwagi koficowe

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke wydane przez
wiasciwy organ. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia
budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢. Prace prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowaé sie
Z autorem niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstatle w zwigzku
z prowadzeniem robot i jest zobowigzany do ich naprawienia na wiasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek gospodarczy

b) Imie, nazwisko lub nazwa i adres inwestora

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26

c) Imie, nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje
inz. Jerzy Kutynia
d) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie robot rozbidrkowych budynku gospodarczego wykonanego
w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie wykonanie robdt w nastepujacej kolejnosci:
- odtaczenie budynku od mediéw,

- usuniecie elementow wyposazenia,

- demontaz elementow instalacji,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiérka pokrycia dachowego,

- rozbiérka konstrukcji dachu,

- rozbiorka scian parteru,

- rozbiérka fundamentu,

- zasypanie wykopu piaskiem zageszczonym warstwami,

- uporzadkowanie terenu.

e) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek gospodarczy znajduje w granicy dziatki 6739. Na tej dziatce zlokalizowany jest ponadto

budynek mieszkalny jednorodzinny.

f) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak
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g) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

- upadek z wysokosci pracownikow;

- potracenie pracownika przez $rodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony element,
- przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy,

- ruchome a gtéwnie wirujace czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace powodowac
urazy,

- upadki przedmiotoéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

- upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu,

- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

h) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzony powinien by¢ przez kierownika budowy.
Potwierdzenia szkolen winny by¢ dokonywane w ksigzce szkolen przechowywanej u kierownika budowy.
Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o postgpowaniu w wypadku zagrozenia Zycia i zdrowia
(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie
miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkow). Pracownicy winni

by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary ochronne.

i) Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

- przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, nalezy odtaczy¢ obiekt od wszystkich mediow,

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania poszczegdlnych zakresow
prac rozbidrkowych,

- miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i zabezpieczone,

- nalezy $cisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac

tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
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- przed rozpoczeciem robOt obiekt nalezy odtaczy¢é od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;j,

- wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia oraz
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktdrej mogq spadac przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m,

- na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow,

- w miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty $wietlne tak, aby zapewniaty mozliwo$¢ odczytania tablic
i znakdw ostrzegawczych,

- maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

- przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy pracownikéw zapozna¢ z programem rozbiorki
i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania,

- nalezy wstrzymac roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/s,

- przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie wytacznie butli do
gazow technicznych posiadajacych nazwe i ceche organu dozoru technicznego,

- zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia robét powyzej,

- obalanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,

- W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,

- nalezy oznakowa¢ i utrzymywa¢ w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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11. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2. Widok od strony potudniowo-zachodnie;
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Fot. 4. Elewacja tylna
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Fot. 6. Wnetrze budynku
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Bielsko-Biata, dnia/@wrzeénia 2021 r.
NR.6852.284.2021.BJ

Pan

Ireneusz Kogut
0-32 Sp. z o.0.

ul. Klimczoka 9/22
40-857 Katowice

Dotyczy wniosku przestanego drogg mailowg z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie
uzyskania zgody na przeprowadzenie prac zwigzanych z rozbidrkg budynku
gospodarczego zlokalizowanego na dziafce stanowigcej wtasno$¢ Miasta na prawach
powiatu Bielsko-Biata ozn. jako dz. 278/6 obreb Lipnik.

Wyrazam zgode na dysponowanie dziatkg 278/6 obreb Lipnik na cele zwigzane
z rozbiérkg budynku gospodarczego, w ramach realizacji zadania
pn. ,,Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
rozbiérki budynku gospodarczego przy ul. Lipnickiej 60 w Bielsku-Biafej”,
z uwzglednieniem nastepujgacych warunkow:

- inwestycje nalezy wykona¢ w oparciu o stosowne decyzje wynikajgce
Z przepisbw prawa, a w szczegoélnosci prawa budowlanego oraz ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposob nienaruszajgcy
interesdw o0sbb trzecich,

- teren prac nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do okolicznych
nieruchomosci w tracie prowadzenia roboét,

- po zakonczeniu robédt teren nalezy uporzadkowaé i powiadomi¢ Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Biatej, celem protokolarnego odbioru
przedmiotowej nieruchomosci.

Do wiadomosci:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata



