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Czes¢é opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania lokalu wraz z przebudowq
lokalu i dobudowg przewoddw kominowych w lokalu uzytkowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
z uwzglednieniem przebudowy elewacji, montazu szyldu reklamowego, przebudowy wnetrza lokalu,

wykonaniu otworéw drzwiowych.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek mieszkalny przy Placu Wojska Polskiego 4 zlokalizowany jest na dziatce nr 537.
Budynek znajduje sie w pierzei ulicy Wojska Polskiego. Jest to budynek zbudowany na planie zblizonym
do kwadratu, w zabudowie zwartej, posiada dwie kondygnacje nadziemne, poddasze nieuzytkowe oraz
podpiwniczenie. Budynek sasiaduje bezposrednio od strony poétnocnej z budynkiem mieszkalnym przy
Placu Wojska Polskiego 5, a od strony potudniowej z budynkiem mieszkalnym przy Placu Wojska
Polskiego 3. Gtowne wejscie do budynku znajduje sie po stronie wschodniej, z Placu Wojska Polskiego,
Przedmiotowy lokal uzytkowy zlokalizowany jest na parterze. Budynek posiada istniejace przytacze
gazowe w Placu Wojska Polskiego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Miejsce gromadzenia odpadow statych przewidziane zostato za budynkiem, w zachodniej czesci dziatki.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Scieki sanitarne w lokalu odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku.

c) Uktad komunikacyjny
Budynek usytuowany jest w pierzei placu Wojska Polskiego. Gtowne wejScie do lokalu nastepuje

bezposrednio z placu Wojska Polskiego oraz posrednio, z klatki schodowej budynku.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Budynek posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej — placu Wojska Polskiego.



e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Budynek posiada istniejace przytacza wod.-kan, elektroenergetyczne i gazowe.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Zachodnia cze$¢ dziatki 537 poro$nieta jest zielenig niska, urzadzong. Teren nie posiada znaczacych

spadkéw.

4. Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujgcego
teren Srodmiescia Biatej, potozony pomiedzy ulicami: Towarzystwa Szkoly Ludowej, Pitsudskiego,
Jagietty, Lwowska, ks. Stojatowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzekg Biatg jako zachodnig granicg planu
(Uchwata nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku Biatej z dnia 22 grudnia 2009 roku) i oznaczony jako

125_UWM-09 - teren zabudowy ustugowo-mieszkaniowej Srédmiejskie;.

b) Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub

o realizacji zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Budynek objety jest ochrong konserwatorskg w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmujacego teren Srédmiescia Biatej, potozony pomiedzy ulicami: Towarzystwa Szkoty
Ludowej, Pitsudskiego, Jagietty, Lwowska, ks. Stojatowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzekg Biatg jako
zachodnig granicg planu (Uchwata nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku Biatej z dnia 22 grudnia 2009
roku). Budynek znajduje sie w ukfadzie urbanistycznym Biatej wpisanym do rejestru zabytkéw pod

numerem A-479/87. Budynek ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkdow.

c) Charakter, cechy istniejacy i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia
Przedmiotowy obiekt nie stwarza zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikow.

d) Warunki ochrony przeciwpozarowej

1) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
Lokal uzytkowy, stanowigcy osobng strefe pozarowa, zakwalifikowano jako niski.
2) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Lokal uzytkowy nalezy do kategorii ZL IIl.



3) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Budynek niski ZL Il powinien posiada¢ klase D odpornosci ogniowej, dla ktdrej wymogi odporno$ci

pozarowej elementdw budynku sg nastepujace:

- gtowna konstrukcja no$na - R 30; stropy i Sciany ceramiczne spetniajg warunek
- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan

- stropy — REI 30; stropy ceramiczne spetniajg warunek

- ciany zewnetrzne — El 30; $ciany ceramiczne spetniajg warunek

- §ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

Drzwi wejSciowe do lokalu, usytuowane w Scianie oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej El 30.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w granicy dziatki murowana z cegly peinej, o wymaganej klasie

odpornosci ogniowej REI 60.

4) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Zagrozenie wybuchem w pomieszczeniach budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych wokét budynku

nie wystepuje.

5) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Budynek znajduje sie w pierzei placu Wojska Polskiego, sasiaduje bezposrednio z budynkiem
mieszkalnymi wielorodzinnymi na dziatkach nr 847 i 536.
6) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewnia istniejgcy hydrant zewnetrzny DN 80 zainstalowany na
miejskiej sieci wodociggowej, zlokalizowany na placu Wojska Polskiego, w odlegtosci 20 metréw od

budynku. Role dojazdu pozarowego spetnia plac Wojska Polskiego.



7) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Nie nastgpi zmiana wielko$ci obszaru oddziatywania obiektu, prace prowadzone bedg wewnatrz budynku.
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Czes$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego to XIlI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Dotychczas lokal petnit funkcje sklepu. Po zmianie sposobu uzytkowania lokal stuzy¢ bedzie jako lokal
gastronomiczny — lodziarnia. Program uzytkowy lokalu: powierzchnia sprzedazowa, pomieszczenie

produkcyjno-magazynowe, pomieszczenie pomocnicze, pomieszczenie socjalne, WC.

Powierzchnia uzytkowa lokalu wynosi 38,98 m?.

3. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych
Woda dostarczana z wodociagu miejskiego. Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci

kanalizacyjne;j.

b) Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych.

¢) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw
W lokalu powstawa¢ bedg odpady komunalne, segregowane i sktadowane w pojemnikach

W wyznaczonym miejscu na terenie dziatki.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Maksymalny poziom dzwieku generowany przez urzadzenia w budynku, docierajacy do pomieszczen

znajdujacych sie w obstugiwanym budynku oraz do budynkéw sasiadujacych nie przekroczy



maksymalnych warto$ci dopuszczalnych (25-30 dB dla budynkéw wielorodzinnych), okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 75, poz. 690] wraz z pdzniejszymi zmianami oraz PN-
B-02151-2:2018-01.

Promieniowanie jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia — w przedmiotowym obiekcie nie

wystepuja.

4. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza stanowi zatgcznik nr 6 do projektu.

5. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczeqoélnych pomieszczeniach lub

W wyznaczonej strefie ogrzewanej

Na podstawie przeprowadzonej analizy zdecydowano o zastosowaniu regulacji poprzez grzejnikowe

oraz gtowice termostatyczne przy grzejnikach.

6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

a) Prace demontazowe
Przewiduje sie rozbiorke Scian dziatowych WC, sufitu podwieszanego, a takze powiekszenie otworu
przy wejsciu do lokalu poprzez usunigcie parapetu oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego
w Scianie nosnej, taczacego lokal z klatkg schodowg budynku. Demontaz istniejacych Scian nalezy
zacza¢ od gory i prowadzi¢ w dét. Zabronione jest rozpoczecie wyburzania od srodka Sciany (w potowie
wysokosci) — moze to spowodowac jej przewrocenie, a takze uszkodzenie stropu. Do rozbidrki

stosowac narzedzia reczne.

b) Sciany
Projektowane $ciany dziatowe wykonac¢ jako systemowe, z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, na
ruszcie stalowym, z wypetnieniem wetng mineralng. Wewnatrz WC zastosowa¢ oktadzine z piyt
impregnowanych (GKBI).
Obudowa szachtu kominowego w lokalu uzytkowym oraz w lokalu na pietrze, a takze na poddaszu,

wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.



Sciany w lokalu malowane na kolor biaty.

¢) Komin
Obudowa szachtu kominowego ponad dachem z piyt cementowo-widknowych gr. 25 mm na ruszcie

stalowym. Obrobki wykonac z blachy tytanowo-cynkowej i wykonczy¢ papg termozgrzewalna.

d) Nadproza
Przewiduje sie wykonanie nadproza stalowego nad projektowanym otworem drzwiowym pomiedzy

lokalem i klatkg schodowg budynku.

e) Stolarka okienna i drzwiowa
Od frontu drzwi wejéciowe, otwierane o 180°, wyposazone w okienka podawcze.
Drzwi wewnetrzne typowe drewniane.

Drzwi prowadzace z klatki schodowej do lokalu stalowe o klasie odporno$ci ogniowej EI 30.

f) Posadzki
W pomieszczeniu socjalnym i WC nalezy zerwac istniejacq wyktadzing, a posadzke wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi.

Po powiekszeniu otworu wejsciowego uzupeti¢ ptytki ceramiczne na szerokosci usunietego parapetu.

g) Tynki i oktadziny Scian
Tynki w lokalu nalezy przetrze¢ i pomalowac na kolor biaty.
W pomieszczeniu WC wykona¢ okfadzine scian z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m.

h) Elewacja lokalu

Drzwi wejSciowe drewniane w kolorze ztoty kasztan, ze ztotymi zawiasami. Po bokach drzwi ptyciny
drewniane w kolorze ztoty kasztan. Ponad drzwiami szyld reklamowy z logo w ramce w kolorze ztoty
kasztan i zottym. Szyld o wymiarach 320x50 ¢cm w kolorze czerwonym z iluzjg blachy falistej, na
podktadzie gtadkim, malowany recznie. Po bokach szyldu dwa semafory reklamowe z logo,
o wymiarach 60x60x10 cm w kolorze zdttym. Na semaforach zamontowane reflektory o$wietlajace
szyld.

Otynkowang Sciane pomalowa¢ na kolor bezowy, dostosowany do koloru Sciany zewnetrznej na
wysokosci 1 pietra budynku.



i) Instalacja wodociggowa i c.w.u.
Projektowane urzadzenia wtgczone zostang do istniejacej instalacji wodociggowej w lokalu. Wodomierz
Zlokalizowany jest w pomieszczeniu socjalnym. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za
pomocg kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania, znajdujgcego sie

W pomieszczeniu socjalnym.

j) Kanalizacja sanitarna
Odptywy z projektowanych urzadzen wigczone zostang do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej

w budynku.

k) Instalacja elektryczna
Istniejaca rodzielnia znajduje sie w pomieszczeniu sprzedazy. Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji

elektrycznej oswietleniowej i gniazdkowe;.

I) Wentylacja i klimatyzacja
Przewiduje sie wykonanie przewodéw wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej oraz przewodu
powietrzno-spalinowego do kotta gazowego. Przewidziano montaz okapu z wentylatorem,
podigczonego do indywidualnego przewodu wyprowadzonego ponad dach. W $cianie zewnetrznej
wykonac kratke nawiewna.
W lokalu wykonana zostanie instalacja klimatyzacji typu multi split, z jednostkq zewnetrzng

Zlokalizowang na Scianie zachodniej budynku oraz trzema jednostkami wewnetrznymi.

m) Instalacja c.o.
Instalacja c.o. zasilana z kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknigtg komorg spalania, z grzejnikami

ptytowymi oraz nagrzewnicg wodna.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Lokal uzytkowy, stanowigcy osobnag strefe pozarowa, zakwalifikowano jako niski.

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz

w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych



W lokalu dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowg jego funkcjg i wyposazeniem wnetrz,
jak elementy drewnopochodne umeblowania, sprzet kuchenny, artykuty spozywcze igospodarstwa
domowego, odziez, papier, itp.

W budynku nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania cieczy i materiatdw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. - Dz. U. Nr 109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami.

Materialy palne stosowane w pomieszczeniach to meble z wyposazeniem (materiaty drewniane,

drewnopochodne, tworzywa sztuczne).

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Lokal uzytkowy nalezy do kategorii ZL Il.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Przewidywana liczba uzytkownikéw lokalu to 1.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe

Lokal stanowi osobng strefe pozarowg o powierzchni ok. 39 m2.

f) Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegéinych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie wystepuija strefy pozarowe PM.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Budynek niski ZL Il powinien posiada¢ klase D odpornosci ogniowej, dla ktdrej wymogi odporno$ci
pozarowe] elementdéw budynku sg nastepujace:
- gtowna konstrukcja nosna - R 30; stropy i Sciany ceramiczne spetniajg warunek
- konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan
- stropy — REI 30; stropy ceramiczne spetniajg warunek
- ciany zewnetrzne - El 30; Sciany ceramiczne spetniajg warunek
- §ciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan

- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan



Drzwi wejSciowe do lokalu, usytuowane w $cianie oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 30.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w granicy dziatki murowana z cegly peinej, 0 wymaganej klasie

odpornosci ogniowej REI 60.

h) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie zostaty przekroczone. PrzejScie ewakuacyjne nie powinno

prowadzi¢ facznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia - warunek jest spetniony. Zapewniono wyjscie

z lokalu na klatke schodowa, a nastepnie drzwiami na zewnatrz.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich
stosowania

Nie dotyczy.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do

tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewnia istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 zainstalowany
na miejskiej sieci wodociggowej, zlokalizowany na placu Wojska Polskiego, w odlegtosci 20 metréw od

budynku. Role dojazdu pozarowego spetnia plac Wojska Polskiego.



I) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Budynek znajduje sie w pierzei placu Wojska Polskiego, sasiaduje bezposrednio z budynkiem

mieszkalnymi wielorodzinnymi na dziatkach nr 847 i 536.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

NR NAZWA POW. |WYSOKOSC
POM. | POMIESZCZENIA | [M2] M]
001 POKOJ 25,88 2,70
002 POKOJ 374 2,26
003 POKOJ 9,56 2,96
004 WC 0,83 2,96
3=40,01

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—-BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RZUT LOKALU BRANZA | ARCH
— STAN ISTNIEJACY .
RYSUNKU A DATA | 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS. Q
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Matgorzata Pedzirska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—-BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RVYSUNKU PRZEKROJ A—A — STAN ISTNIEJACY BRANZA | ARCH.
DATA | 01.2022

IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS. M
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Matgorzata Pedzirska NR STR.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
NR NAZWA POW. |[WYSOKOSC
POM. | POMIESZCZENIA | [M2] [M]
101 | POMIESZCZENIE | 12,02 3,12
¥=12,02
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES | 43—300 BIELSKO—BIAtA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ

TEMAT ~
/Z PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
FAZA |PROJ. BUD.
NAZWA RZUT LOKALU NR 3 — | PIETRO e ARG
— STAN ISTNIEJACY :
RYSUNKU A' DATA 01.2022
IMIE. | NAZWISKO BRANZAINR UPR/ PODPIS SKALA 1: 50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgtor| ARCH. | ¥4 NR RYS. 5
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzinska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—-300 BIELSKO—-BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
Z PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
FAZA |PROJ. BUD.
NAZWA ELEWACJA FRONTOWA e ARG
— STAN ISTNIEJACY :
RYSUNKU A' DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZA[NR UPR.|PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wiadystaw Zawierucha INST. | oo NR RYS. 4
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzinska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—BIAtLA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RZUT LOKALU BRANZA ARCH
— PROJEKTOWANE ZMIANY -
RYSUNKU DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS. (WU
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES | 43—300 BIELSKO—-BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ

TEMAT <
Z PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH

NAZWA FAZA |PROJ. BUD.

PRZEKROJ A—A — PROJEKTOWANE ZMIANY|BRANZA | ARCH.

RYSUNKU DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/| PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS.

o

OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut

OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.
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LP. ELEMENTY WYPOSAZENIA [1L0SE | WYMIARY
Powierzchnia sprzedazowa
1.1, |Zlew z umywalka 1 500x600x850
12. [Maszyna do lodéw 2 610x770x1730
13. |Konserwator do loddw rzemieélniczych 1 965x665x1030
1.4. |Zabudowa meblowa z miejscem na chtodziarke podblatowa 1
1.5. |Chtodziarka podblatowa 1 580x510x895
1.6. |Okap kuchenny 1 -
17.  |Klimatyzator écienny 1 ZESTAWIENIE _uo__,u\_m_u_/m\wNONmz —
18. |Gofrownica 1 U7o___.‘,~\_ NAZWA POMIESZCZENIA :SB. <<<mo_<__\8mo POSADZKA
19. |Automat do bitej $mietany 1 : (M]
Pomieszczenie produkcyjno-magazynowe 001 _UO<<__m_uNNﬂIZ_> 13,14 2,70 PEYTKI
22. |Szafa mroznicza 2 750x900x2040 W%_,W_NmmmDNb,ONN_M/D\_b_W mm_umw.w_\/w_\m
2.2. |Szafa chtodni 1 600x650x1870 12,4
zafa chtodnicza X650 002 | pRopUKCYJINO-MAGAZYNOWE| ' 210 GRESOWE
2.3. |Zlew z umywalka 1 500x600x850 PLYTKI
24, |Maszyna do przygotowania lodéw 1 003 |POMIESZCZENIE POMOCNICZE 3,74 2,79 GRESOWE OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
25. |Klimatyzator écienny 1 PEYTKI ADRES | 43—300 BIELSKO—BIAtLA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
Pomieszczenie pomocnicze 004 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,05 2,79 GRESOWE - ;
YRR ; 120046001850 PEVTKI TEMAT /MIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
1. |Szafa x600x ~
32 [Szafa na drodki czystoddl 1 500x600x1850 005 WC 1,65 2,79 GRESOWE / PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
Pomieszczenie socjalne 2=38,98 NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
4. |Szafka ubraniowa dwudzielna 2 £400x500x1800 RZUT LOKALU BRANZA | ARCH.
RYSUNKU — STAN PROJEKTOWANY
4.2. |Segment meblowy ze zlewem 1 1300x600x850 DATA | 01.2022
43, |Stét z krzestem 1 IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPR|PODPIS | SKALA 1:50
44 |Klimatyzator écienny 1 PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS. w
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Matgorzata Pedzirska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—-BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
wvsunku| PRZEKROJ A—A — STAN PROJEKTOWANY |BRANZA| ARCH.
DATA | 01.2022

IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS. mw
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Matgorzata Pedzirska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—-BIAtLA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
Z PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA PROWADZENIE PRZEWODOW FAZA |PROJ. BUD.
WENTYLACYJINYCH | SPALINOWYCH BRANZA | ARCH.
RYSUNKU NA | PIETRZE BUDYNKU DATA | 01.2022
IMIE. | NAZWISKO BRANZAINR UPR/ PODPIS SKALA 1: 50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgtor| ARCH. | ¥4 NR RYS. 9
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzinska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—346 BIELSKO-BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
ELEWACJA FRONTOWA ERANZA | ARCH
— STAN PROJEKTOWANY :
RYSUNKU DATA | 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:25
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS. 4 O
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Matgorzata Pedzirska NR STR.
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| obudowa z ptyt cementowo-wtdknowych gr. 25 mm

na ruszcie stalowym

przewdd wentylacji mechanicznej §180, izolowany,

377

| zakonczony nasada mechaniczna @180

| przewdd wentylacji mechanicznej 3180, izolowany,

f zakonczony nasada systemowa @180, podtaczony do okapu

| przewdd wentylacji grawitacyjnej @150, izolowany,

zakonczony nasada systemowa @150

przewdd powietrzno-spalinowy typu WSPS ©80/125,

10

| zakoAczony nasada systemowa
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PRZEKROJ POPRZECZNY

PRZEKROJ PODEUZNY

i OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—-BIAtA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
f ) i
TEMAT /MIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
f 7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
f NAZWA _ . FAZA |PROJ. BUD.
PRZEKROJ POPRZECZNY | PODLUZNY SRANZA | ARCH
SZACHTU WENTYLACYJNEGO :
— L RYSUNKU DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/| PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS. 4 Q
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Matgorzata Pedzirska NR STR.




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol D1 D2 D3 D4
Schemat ; ; A ~
Wym. w $wietle osciezy 1000x2050 1000x2050 1000x2050 2210x2370
Wym. w Swietle oscieznicy 900x2000 900x2000 900x2000 2000x2250
Rodzaj skrzydta L p L P L p L p
Ilos¢ - 1 1 - 1 - 1
C<<m©_ drzwi drewniane zewnetrzne,
drzwi wewnetrzne wyposazone w okienka podawcze|

drzwi stalowe zewnetrzne,
EI30, U=1,3 W/m?K

z otworami wentylacyjnymi

drzwi wewnetrzne, ptytowe

U=11W/m*K

przesuwne i wyjmowang lade,

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
Z PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA PROJ. BUD.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ .
RYSUNKU DRZWIOWEJ BRANZA | ARCH.
DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPR| PODPIS SKALA 1:100
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor] ARCH. | $¥es NR RYS. 4 M
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.
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777777777777

jednostka zewnetrzna

klimatyzacji

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—BIAtA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
ELEWACJA TYLNA SRANZA | ARCH
- STAN PROJEKTOWANY :
RYSUNKU DATA | 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgtor| ARCH. | ¥4 NR RYS. 1 5
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzinska NR STR.




