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Bielsko- , 2021-12-16

WP/155279/2021/O06R01 z dnia 2021-12-16
DLA

Obiekt: Obiekt (590322426101853966)

pl. Wojska Polskiego 4
43-300 Bielsko-

537

2021-12-10, zapewniamy p TAURON Dystrybucja S.A.,
: 40,0 kW, (wzrost z 14,0 kW), w V

IA. Wymagania techniczne:

1. -
BBB10140 PKO.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski
r ZK-BBB102761 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) zaciski
-BBB102761 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. wymaga:

a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A.

b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. ,

c) ji Wnioskodawcy:

-BBB102761 do zestawu pomiarowo-rozdzielczego 
.

4. - 0,4 kV:

a) ,
b) miejsce zainstalowania: w .

5. :

a) 63 A,
b) rodzaj: instalacyjny nadmiarowo- ,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej we .

6.
6 kA.

7.

8. TT

II. przerw:

a)
do :

dla przerwy planowanej 16 godz.,

przerwy nieplanowanej 24 godz.,

b)
tj. y:

przerw planowanych 35 godz.,

przerw nieplanowanych 48 godz.
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III.

W przypadku zawarcia umowy o przy czenie termin wa no czenia wyd u a si  
na okres wa no ci umowy o przy czenie. 

 

Janosz  

  

 

Uwaga: 

 

  606 0 616,  

 -mail na info@tauron-dystrybucja.pl   a 

- skontaktujemy  

155279/2021/O06R01. 

 

Infor  

1.

o i. 
2.  obiektu do 

 
3.

przebiegu). 
4. 

 
5. energii elektrycznej: parametry techniczne 

w  
 

elektroenergetycznego. 
6.

 

energetycznego. 
7.  

w ustawie Prawo energetyczne. 
8.

Dystrybucja S.A. 
9.

 wnioskiem o  
10.

 
11. Dystrybucja S.A. 

 www.tauron-dystrybucja.pl 
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Spis treści: 
 

1. Dane budynku 

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 

3. Dostępne nośniki energii 

4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 

5. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 

6. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 

7. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 

8. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 

9. Charakterystyka źródeł energii systemu chłodzenia 

10. Charakterystyka źródeł energii systemu oświetlenia wbudowanego 

11. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 

12. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 

13. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 

14. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu chłodzenia 

15. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu oświetlenia wbudowanego 

16. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię 

17. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

18. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat 

1. Dane budynku 
 
1.1. Dane adresowe: 

Nazwa budynku: zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego 

Adres budynku: Bielsko-Biała, Plac Wojska Polskiego 4 dz.nr 537,jedn.ewid.:246101_1 Bielsko-Biała, obręb ewid.;0005 Biała Miasto  

Nazwa inwestora: Miasto Bielsko-Biała Zakład Gos[podarki Mieszkaniowej 

Adres inwestora: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26  

 
1.2. Dane geometryczne: 

Strefa klimatyczna: III 

Stacja meteorologiczna: Bielsko-Biała 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=38,98 m2 

Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve=184,22m3 

Kubatura ogrzewana budynku V=116,94 m3 

Liczba kondygnacji: 1 
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 
 
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji 
 
2.1.1. System projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 50,0 585,0 

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 50,0 585,0 

 

2.1.2. System alternatywny 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 100,0 1170,0 

 

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody 
 
2.2.1. System projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 1490,4 

 

2.2.2. System alternatywnyOZE 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 100,0 1490,4 

 

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu chłodzenia 
 
2.3.1. System projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QC,nd [kWh/rok] 

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1014,0 

 

2.3.2. System alternatywnyOZE 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QC,nd [kWh/rok] 

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1014,0 

 

2.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla systemu oświetlenia wbudowanego 
 
2.4.1. System projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QL,nd [kWh/rok] 

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1048,1 

 

2.4.2. System alternatywnyOZE 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QL,nd [kWh/rok] 

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1048,1 

 

3. Dostępne nośniki energiiOZE 
wiatrowa, słoneczna, biomasa 

4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
... 
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5. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 
 
5.1 Budynek projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Gaz ziemny 

2,41 zł/m3  

2 
Sieć elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

0,60 zł/kWh  

 

5.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energiiOZE 
 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Energia słoneczna 

0,00 zł/kWh  

2 
Sieć elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

0,60 zł/kWh  

 

6. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 
 

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywnyOZE 

1 Opis ogólny 

projektowany system ogrzewania pozyskuje 
ciepło z kotła gazowego kondensacyjnego i 
nagrzewnicy wodnej, przygotowania cwu 
kocioł gazowy kondensacyjny, chłodzenia 
system SPLIT, oświetlenia oprawy typu LED 

alternatywny system ogrzewania i 
przygotowania cwu pozyskuje ciepło z 
powietrznej pompy ciepła-energia 
elektryczna z paneli PV, chłodzenia system 
SPLIT, oświetlenia oprawy typu LED 

2 System ogrzewania 

TAK, Źródło o udziale procentowym 50,00 % 
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny, typu Kotły gazowe 
kondensacyjne (70/55oC) o mocy nominalnej 
do 50kW o sprawności wytwarzania 
hH,g=0,91, Ogrzewanie wodne z grzejn. 
członow. lub płytow. w przyp. regul. central.i 
miejsc. z zaworem termost. P-1K o 
sprawności regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. 
źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z 
zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. 
w przestrz. ogrzew.  o sprawności przesyłu 
hH,d=0,96, System ogrzewania bez 
zasobnika ciepła o sprawności akumulacji 
hH,s=1,00, Źródło o udziale procentowym 
50,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie 
energii w budynku - Gaz ziemny, typu Kotły 
gazowe kondensacyjne (70/55oC) o mocy 
nominalnej do 50kW o sprawności 
wytwarzania hH,g=0,91, nagrzewnica wodna 
o sprawności regulacji hH,e=0,85, 
Ogrzewanie powietrzne o sprawności 
przesyłu hH,d=0,95, System ogrzewania bez 
zasobnika ciepła o sprawności akumulacji 
hH,s=1,00. 

TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii 
w budynku - Energia słoneczna, typu Pompy 
ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie (55/45oC) o 
sprawności wytwarzania hH,g=2,60, 
Ogrzewanie wodne z grzejn. członow. lub 
płytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z 
zaworem thermostat. PI... o sprawności 
regulacji hH,e=0,93, C.o. z lokal. źródła 
ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z 
zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. 
w przestrz. ogrzew.  o sprawności przesyłu 
hH,d=0,96, Zasobnik ciepła w systemie 
ogrzewania o parametrach 55/45°C w 
przestrzeni ogrzewanej o sprawności 
akumulacji hH,s=0,95. 

3 System wentylacji 
wentylacja mechaniczna, wentylacja 
grawitacyjna 

wentylacja mechaniczna, wentylacja 
grawitacyjna 

4 System ciepłej wody 

TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii 
w budynku - Gaz ziemny, typu Kotły 
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub 
olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kW 
o sprawności wytwarzania hW,g=0,85, 
Miejscowe podgrzewanie wody - systemy 
bez obiegów cyrkulacyjnych o sprawności 
przesyłu hW,d=0,80, System przygotowania 
ciepłej wody użytkowej bez zasobnika 

TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii 
w budynku - Energia słoneczna, typu Pompa 
ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, 
napędzana elektrycznie o sprawności 
wytwarzania hW,g=2,60, Centr. podgrz. 
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z 
pionami instalacyjnymi i przew. 
rozprowadzającymi izolowanymi o 
sprawności przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik 
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ciepłej wody użytkowej o sprawności 
akumulacji hW,s=1,00. 

ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 
2005 r. o sprawności akumulacji hW,s=0,85. 

5 System chłodzenia 

TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 
% Agregaty do schładzania cieczy ze 
skraplaczem chłodzonym powietrzem, 
Sprężarki spiralne typu scroll + czynnik 
R410A ESEER=3,30, typu Klimatyzator 
rozdzielczy (split) ze skraplaczem 
chłodzonym powietrzem o sprawności 
rozdziału hC,d=1,00, System bezpośredni o 
sprawności regulacji hC,e=1,00, System 
chłodzenia bez zasobnika chłodu o 
sprawności akumulacji hC,s=1,00. 

TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 
% Agregaty do schładzania cieczy ze 
skraplaczem chłodzonym powietrzem, 
Sprężarki spiralne typu scroll + czynnik 
R410A ESEER=3,30, typu Klimatyzator 
rozdzielczy (split) ze skraplaczem 
chłodzonym powietrzem o sprawności 
rozdziału hC,d=1,00, System bezpośredni o 
sprawności regulacji hC,e=1,00, System 
chłodzenia bez zasobnika chłodu o 
sprawności akumulacji hC,s=1,00. 

6 System oświetlenia wbudowanego oprawy typu LED oprawy typu LED 

7. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 
 
7.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział % hH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Gaz ziemny 

50,0 0,78 9,97 kWh/m3 752,4 75,5 m3/rok 

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Gaz ziemny 

50,0 0,73 9,97 kWh/m3 796,1 79,9 m3/rok 

 

7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energiiOZE 
 

Rodzaj paliwa Udział % hH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Energia słoneczna 

100,0 2,21 1,00 MJ/kg 530,6 1910,0 kWh/rok 

 

7.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnegoOZE 
 

 
Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji 
 

8. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 
 
8.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział % hW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Gaz ziemny 

100,0 0,68 9,97 kWh/m3 2191,7 219,8 m3/rok 

 
 
 

8.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energiiOZE 
 

Rodzaj paliwa Udział % hW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Energia słoneczna 

100,0 1,55 1,00 MJ/kg 963,4 3468,1 kWh/rok 
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8.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnegoOZE 
 

 

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody 
 

9. Charakterystyka źródeł energii systemu chłodzenia 
 
9.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział % hC,tot Hu Jedn. QK,C [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 3,30 1,00 kWh/kWh 307,3 307,3 kWh/rok 

 

9.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energiiOZE 
 

Rodzaj paliwa Udział % hC,tot Hu Jedn. QK,C [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 3,30 1,00 kWh/kWh 307,3 307,3 kWh/rok 

 

9.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnegoOZE 
 

 
Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu chłodzenia 
 

10. Charakterystyka źródeł energii systemu oświetlenia wbudowanego 
 
10.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział % hL,tot Hu Jedn. QK,L [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 1,00 1,00 kWh/kWh 1048,1 1048,1 kWh/rok 

 
 
 
 
 
 

10.2. Alternatywne źródło 
 

Rodzaj paliwa Udział % hL,tot Hu Jedn. QK,L [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna systemowa - 100,0 1,00 1,00 kWh/kWh 1048,1 1048,1 kWh/rok 
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Energia elektryczna 

 

10.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnegoOZE 
 

 

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu oświetlenia wbudowanego 
 

11. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 
 

 

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym 

 

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku ze źródłami alternatywnymiOZE 

 

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku 
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12. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 
 
 

Budynek projektowany 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

75,47 m3/rok 181,88  

2 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

79,85 m3/rok 192,44  

Opłaty stałe Om zł/m-c 80,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 1334,32  

KH,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 kocioł olejowy kondensacyjny 1,0 6000,00 7380,00  

2 nagrzewnica wodna 1,0 2000,00 2460,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= zł 9840,00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energiiOZE 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia słoneczna 

1910,00 kWh/rok 1,91  

Opłaty stałe Om zł/m-c 120,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 1441,91  

KH,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 pompa ciepła powietrze-woda 1,0 18000,00 22140,00  

2 bufor ciepła 1,0 1500,00 1845,00  

3 panele PV 1,0 4100,00 5043,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= zł 29028,00  

 

 

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 
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Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 

13. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 

Budynek projektowany 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

219,83 m3/rok 529,79  

Opłaty stałe Om zł/m-c 30,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 889,79  

KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 kocioł gazowy kondensacyjny 1,0 1500,00 1845,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= zł 1845,00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energiiOZE 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia słoneczna 

3468,14 kWh/rok 3,47  

Opłaty stałe Om zł/m-c 80,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 963,47  

KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 pompa ciepła powietrze-woda 1,0 5000,00 6150,00  

2 zasobnik cwu 1,0 1500,00 1845,00  

3 panele PV 1,0 4100,00 5043,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= zł 13038,00  

 

 

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 
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Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 

14. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu chłodzenia 
 

Budynek projektowany 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Sieć elektroenergetyczna systemowa 
- Energia elektryczna 

307,27 kWh/rok 184,36  

Opłaty stałe Om zł/m-c 50,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 784,36  

KC,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 klimatyzator typu SPLIT 3,0 3000,00 11070,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KC,I= zł 11070,00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energiiOZE 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Sieć elektroenergetyczna systemowa 
- Energia elektryczna 

307,27 kWh/rok 184,36  

Opłaty stałe Om zł/m-c 20,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 424,36  

KC,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 klimatyzator typu SPLIT 3,0 3000,00 11070,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KC,I= zł 11070,00  

 

 

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu chłodzenia 
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Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu chłodzenia 

15. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu oświetlenia wbudowanego 
 

Budynek projektowany 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Sieć elektroenergetyczna systemowa 
- Energia elektryczna 

1048,13 kWh/rok 628,88  

Opłaty stałe Om zł/m-c 20,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 868,88  

KL,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 świetlówki kompaktowe 10,0 20,00 246,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KL,I= zł 246,00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energiiOZE 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Sieć elektroenergetyczna systemowa 
- Energia elektryczna 

1048,13 kWh/rok 628,88  

Opłaty stałe Om zł/m-c 25,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 928,88  

KL,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 świetlówki kompaktowe 10,0 20,00 246,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KL,I= zł 246,00  

 

 

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu oświetlenia wbudowanego 
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Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu oświetlenia wbudowanego 

16. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię 
 

 

Wykres kosztów inwestycyjnych 
 

 

Wykres kosztów eksploatacyjnych 

17. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 
 

Nazwa Projektowany AlternatywnyOZE 

Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok 1334,32 1441,91 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -8,06 

Koszty inwestycyjne KH,I zł 9840,00 29028,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -195,00 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 34,23 36,99 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 252,44 744,69 

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -107,59 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - -178,34 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym  i nie korzystne pod względem 
inwestycyjnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody 
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Nazwa Projektowany AlternatywnyOZE 

Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok 889,79 963,47 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -8,28 

Koszty inwestycyjne KW,I zł 1845,00 13038,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -606,67 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 22,83 24,72 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 47,33 334,48 

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -73,68 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - -151,91 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym  i nie korzystne pod względem 
inwestycyjnym 

 

17.3 Analiza systemu chłodzenia 
 

Nazwa Projektowany AlternatywnyOZE 

Koszty eksploatacyjne KC,E zł/rok 784,36 424,36 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 45,90 

Koszty inwestycyjne KC,I zł 11070,00 11070,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - 0,00 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 20,12 10,89 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 283,99 283,99 

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - 360,00 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - 0,00 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym  

 

17.4 Analiza systemu oświetlenia wbudowanego 
 

Nazwa Projektowany AlternatywnyOZE 

Koszty eksploatacyjne KC,E zł/rok 868,88 928,88 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -6,91 

Koszty inwestycyjne KC,I zł 246,00 246,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - 0,00 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 22,29 23,83 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 6,31 6,31 

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -60,00 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - 0,00 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym   

 

17.5 Analiza zbiorcza opłacalności 
 

Nazwa Opłacalność SPBT 

System ogrzewania i wentylacji nie -178,34 

System przygotowania ciepłej wody nie -151,91 

System chłodzenia nie 0,00 

System oświetlenia wbudowanego nie 0,00 
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18. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat 
 

 

Wykres zestawienia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat 
 

Przedział czasowy 
Wariant projektowany Wariant alternatywnyOZE 

Koszty inwestycyjne [zł] Koszty eksploatacyjne [zł] Koszty inwestycyjne [zł] Koszty eksploatacyjne [zł] 

0 23001,00 - 53382,00 - 

1 23001,00 3877,34 53382,00 3758,62 

2 23001,00 7754,69 53382,00 7517,24 

3 23001,00 11632,03 53382,00 11275,86 

4 23001,00 15509,38 53382,00 15034,48 

5 23001,00 19386,72 53382,00 18793,10 

6 23001,00 23264,06 53382,00 22551,72 

7 23001,00 27141,41 53382,00 26310,34 

8 23001,00 31018,75 53382,00 30068,96 

9 23001,00 34896,09 53382,00 33827,58 

10 23001,00 38773,44 53382,00 37586,20 

 












