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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 22 444 33 33
Guzovrts w Blelaka Bislel MIASTO BIELSKO-BIALA ZAKLAD
Bz ) 1 . GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata e
ul. Lipnicka 26

tel. 22 444 33 33 v :

N . . 43-300 Bielsko-Biata
e-mail: gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl
Nasz znak: W102/0000174953/00001/2021/00000 Bielsko-Biata, 10.09.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.09.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal ustugowy, adres:
Bielsko-Biata, pl. Wojska Polskiego 4
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
(kW] [szt] | kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bielsko-Biata Wojska Polskiego 4
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal ustugowy, adres: Bielsko-Biata, pl. Wojska Polskiego 4
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowe;,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
Montaz gazomierza na atestowanej belce montazowe;.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przylgczu na zewnetrznej $cianie budynku
Szafka jest wlasnoscig wtasciciela budynku i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i konserwaciji.
10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytagczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z VVWnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p: Numer PoD Kod kreskowy

" sorassassseooororesst7 I IRV IERAMATS0 VR EORRARIED IR MMM OR AU

Adres: Bielsko-Biata ul. Wojska Polskiego 4

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR WALUSZ, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Artur Walusz

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkdéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 174953/2021
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(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W102

Nr sprawy: 174853/2021
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Bielsko-Biata, 2021-12-16

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/155279/2021/006R01 z dnia 2021-12-16
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Obiekt: Obiekt handlowy/ustugowy (590322426101853966)

Adres przylaczanego obiektu: pl. Wojska Polskiego 4
43-300 Bielsko-Biata
numery dziatek: 537

Odpowiadajgc na wniosek z: 2021-12-10, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., z mocg
przytgczeniowa: 40,0 kW, (wzrost z 14,0 kW), w V grupie przytaczeniowej,

bedzie mozliwe po spetnieniu ponizszych warunkéw:

IA. Wymagania techniczne:
1. Miejsce przytgczenia: linia nN, obwdd nr 8 "ZK-2755 tukowa 7" zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN nr
BBB10140 PKO.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia w
ztgczu nr ZK-BBB102761 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w ztgczu nr ZK-BBB102761 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przytgcza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

istn. linie zasilajgca (wlz) od ztgcza kablowego nr ZK-BBB102761 do zestawu pomiarowo-rozdzielczego
wraz z zabezpieczeniami i instalacjg wewnetrzng dostosowaé do zwiekszonego obcigzenia.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

5. Zabezpieczenia gtbwne:

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopiehh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TT

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
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lll. Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat. Janosz Stawomir

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

{?. Oﬁcj’nf "

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych
sposobow:
e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,
¢ wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz humer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.
W kazdym zgloszeniu powolaj sie na numer swojej sprawy WP/155279/2021/006R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzagdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnoséci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wtasne, niezalezne
zrodto energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Pofgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegltg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

¥ .:(;ld Vlg(:’: i‘sa lf o ls'giie f{’ : Bielsko-Biata, 14.12.2021 roku

NIP 937-22-67-684
REGON 072169310

0-32sp. zo.0.

ul. Mazurska 14/9, 41-503 Chorzéw

biuro; ul. Klimczoka 9/22, 40-857 Katowice

REGON: 367299061; NIP: 6272751410; KRS: 0000678496

Dziatajac jako zarzadca nieruchomosci wspdinej przy Placu Wojska Polskiego 4 w Bielsku-Biatej
przekazuje zgode Zarzadu WspéInoty na montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji na zachodniej
elewacji budynku, tj. od strony podwérka, ponizej okna lokalu ustugowego bedacego wiasnoscia
Gminy Bielsko-Biata.




5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Plac Wojska Polskiego 4, 43-300 Bielsko-Biata

b) Imig, nazwisko lub nazwa i adres inwestora

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

c) Imie, nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. arch. Katarzyna Wator

d) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ prowadzenia prac

Prace ogolnobudowlane:

- prace demontazowe,

- wykonanie otworu drzwiowego,
- wykonanie $cian dziatowych,

- prace wykonczeniowe.

Wykonanie instalacji gazowej:

- demontaz istniejgcej instalacji

- montaz rurociggow z rur stalowych czarnych i rur miedzianych wraz z robotami towarzyszacymi,
- zabezpieczenia antykorozyjne

- montaz armatury i urzadzen

- wykonanie proby szczelnosci instalaci.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania:

- montaz rurociggéw instalacji c.0. do grzejnikow
- montaz grzejnikdw i urzadzen

- montaz armatury

- montaz osprzetu
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- proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci, ptukanie ztadu
- uruchomienie instalacji
- odbiory

- prace towarzyszace: wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane

Wykonanie instalacji wod.-kan.:

- demontaz istniejacej instalacji,

- montaz rurociggow,

- montaz urzadzen,

- montaz armatury

- montaz osprzetu

- proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelno$ci, ptukanie ztadu
- uruchomienie instalacji

- odbiory

- prace towarzyszace: wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane

Wykonanie instalacji elektrycznej:

- wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej:
- montaz przewoddw wentylacyjnych i kominowych,
- montaz osprzetu,

- prace towarzyszace: wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane

e) Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

- przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny

f) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

- brak
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g) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

- zagrozenie upadkiem podczas prac na wysokosci,

- zagrozenie porazeniem pradem (obstuga elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych)

- urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy gruzu i materiatdw budowlanych
- urazy spowodowane przez tngce i wirujgce elementy maszyn i urzadzen budowlanych

- mozliwo$¢ urazéw, oparzen - podczas prac spawalniczych i ciecia

- zagrozenie zatruciem oparami srodkéw chemicznych

h) Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy,

- wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy,

- na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje BHP,

- pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie ogélne z zakresu BHP, w szczegdlnosci z zakresu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosSci obstugi
urzadzen, z ktérych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robot szczegdinie
niebezpiecznych,

- Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot; instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach,

- w przypadku zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzestac wykonywania robot i usungé przyczyne

zagrozenia.
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i) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks Pracy ze zmianami, a w szczegdInosci:
- miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami,

- sktadowanie urzadzen i materiatbw powinno odbywac sie w sposob nieutrudniajgcy ewakuacii

w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktorych
wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami

bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami,

- na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego

pierwszej pomocy,
- na terenie budowy powinna znajdowac si¢ dokumentacja projektowa,

- przy wykonywaniu rob6t tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ ze specjalistycznych
$rodkow ochrony indywidualnej; stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje

wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy,

- Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowa¢ zgodnie z przepisami, m.in. do zabezpieczen stanowisk na
wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa,
- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie

z autorem projektu,

- przed przystgpieniem do robot powinno sie przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz zagrozen wynikajacych z wystepujacych

elementow zagospodarowania, a w szczegdlnosci wynikajacych z prac prowadzonych na wysokosci,
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- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed

skutkami zagrozen a w szczegoInosci asekuracji pracownikow znajdujacych sie na wysokosci,

- koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikdw w odziez ochronng, rekawice i kaski oraz

posiadanie aktualnych badan lekarskich,
- wydzielenie i wiasciwe oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych,
- zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie go w niezbedny sprzet medyczny,

- prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”.
- na terenie budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozamej

- posterunku Policji

- na terenie budowy powinien znajdowac sie telefon komérkowy
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Urzad Ochrony Zabytkéw
wKﬁtoW‘ina;:l‘:nJrc —
legatura w Bielsku-bia
Eﬁmﬁiasm-aima ul. Pawstaricbw Slaskich 8
1al an A1R-07-74

08 03. 2022

B-NR.5142.135.2022.AK Bielsko-Biata, dnia
RPW/ 1670/2022 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr BB/128/2022
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt I lit. b) i ¢) art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 710), § 13 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z
2021 roku, poz. 81) oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2022 r. (przyj¢tego w dniu 02.02.2022 r.) Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej,
43-300 Bielsko-Biala, ul. Lipnicka 26, reprezentowanego przez Ireneusza Koguta, 40-596 Katowice, ul. Wincentego Pola
32/23

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
pozwala

1. Na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku: — budynek przy pl. Wojska Polskiego 4 w Bielsku-Bialej,
stanowiacy element zabytkowego ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-479/87 na
podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 07.02.1987 r, znak KL.IV.5340/14/87
polegajacyech na: zmianie sposobu uzytkowania lokalu wraz z przebudowa lokalu i dobudowa przewodow
kominowych, wg projektu: Projeki budowlany — Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzZytkowego wraz z
przebudowq lokalu | dobudowg przewoddéw kominowych, datowany na: styczen 2022 r., autorstwa: mgr inz. arch.
Katarzyny Wator, w cze$ei dotyezgceej: zmian na elewacjach budynku oraz wszelkich czes$ciach zewnetrznych,

2. Przy spelnieniu nastgpujgcych warunkow i obowiazkow:

a) zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Kierownika Delegatury w Bielsku-Bialej o
terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac i robdt,

b) niezwlocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Kierownika Delegatury w
Bielsku-Bialej o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac i robot,

¢) dokonania odbioru koficowego wykonanych prac i robot z udziatem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

4. Pozwolenie jest wazne do dnia: 31.12.2024 r.

Umarza post¢powanie

w zakresie realizacji prac we wnetrzach przedmiotowego budynku
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UZASADNIENIE

W dniu 02.02.2022 r. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowe] reprezentowany przez Pana Ireneusza Koguta,
wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy budynku na pl. Wojska
Polskiego 4 w Bielsku-Biatej.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy pl. Wojska Polskiego 4 w Bielsku-Bialej, zostal wlaczony do
gminnej ewidencji zabytkow Miasta Bielska-Bialej, a takze figuruje w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Przedmiotowy teren i obiekt zlokalizowane sa w obrebie zabytkowego ukladu urbanistycznego Bialej
wpisanego  do rejestru zabytkéw na podstawie dzcyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
07.02.1987r., KL.1V.5340/14/87, A — 479/87. Z tego wzgledu podlega szczegdlnej ochronie prawnej, wyrazajacej
si¢ m.in. w koniecznosci uzgodnienia z wojewodzkim konserwatorem zabytkdéw oraz uzyskania pozwolenia na
realizacje prac we wnioskowanym zakresie, zgodnie z art. 36. ust.] pkt | ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

Poniewaz przedstawiony projekt dotyczy szerszych prac, zwiazanych ze zmiang sposobu uzytkowania
lokalu, wptywajacych na zewnetrze jak i na wnetrza budynku, inwestycja w zakresie prac wewnetrznych zostaje
umorzona i bedzie uzgadniana przez tut. Urzad na ectapic postepowania o wydanie pozwolenia na budowe, na
wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzacego postepowanie zgodnie z art. 106 Kpa
oraz art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 2351).

W zwiagzku z tym prace wskazane we wniosku sa z punktu widzenia zasad ochrony zabytkow dozwolone,
gdyZ sg zgodne z zasadami ochrony zabytkow, polegajacymi na zapobieganiu zagrozeniom mogacym spowodowaé
uszczerbek dla wartosci zabytku, zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
korzystaniu z zabytku w sposob zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci.

Waobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Egz. dokumentacji projektowej (1szt.) pozostaje w archiwum tut. ¥ irzedu

WOJEWODZKIEGO
BA ZABITKOW
|

Otrzymujy: /
1. Irencusz Kogut — 40-596 Katowice, ul. Wincentego Pola 32/23 /

Do wiadomos$ci:
1. Gmina Bielsko-Biata — Prezydent Bielska-Bialej
2. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Katowicach (wersja elektroniczna)
3. aaAK

Zgodnie z art. 7 pkt 3 Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz.1J.2019.0.1000 t.j.) Jednostki samorzadu terytorialnego zwolnione sg z
oplaty skarbowej
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ANALIZA POROWNAWCZA OZE

Tytut: analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Jaworzno, 2022-03-19
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s tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

. Dostepne nosniki energii

. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

. Charakterystyka Zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

Charakterystyka zrédet energii systemu chtodzenia

. Charakterystyka Zrédet energii systemu oswietlenia wbudowanego

Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikdéw energii

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu chtodzenia

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zapotrzebowania w energie

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego

Adres budynku: Bielsko-Biata, Plac Wojska Polskiego 4 dz.nr 537,jedn.ewid.:246101_1 Bielsko-Biata, obreb ewid.;0005 Biata Miasto

Nazwa inwestora: Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gos[podarki Mieszkaniowej

Adres inwestora: Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26

1.2. Dane geometryczne:

Strefa klimatyczna: 1l

Stacja meteorologiczna: Bielsko-Biata

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=38,98 m?

Ku

Ku

batura po obrysie zewnetrznym V.=184,22m3

batura ogrzewana budynku V=116,94 m?

Liczba kondygnacji: 1

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 50,0 585,0

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 50,0 585,0

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 100,0 1170,0

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 1490,4

2.2.2. System alternatywnyOZE

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 100,0 1490,4

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu chtodzenia

2.3.1. System projektowany

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1014,0

2.3.2. System alternatywnyOZzZE

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1014,0

2.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koricowg dla systemu oswietlenia wbudowanego

2.4.1. System projektowany

1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1048,1

2.4.2. System alternatywnyOZzE

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1048,1

3. Dostepne nosniki energiiOzZE
wiatrowa, stoneczna, biomasa
4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

5.1 Budynek projektowany

1 Mlejs_cowe wytwarzanie energii w budynku - 2,01 24/m?
Gaz ziemny

5 Sie¢ e!ektroenergetyczna systemowa - 0,60 H/kWh
Energia elektryczna

5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energiiOzE

1 MIeJS(?OWe wytwarzanie energii w budynku - 0,00 2H/kWh
Energia stoneczna

) Sie¢ e!ektroenergetyczna systemowa - 0,60 24/kWh
Energia elektryczna

6. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

projektowany system ogrzewania pozyskuje
ciepto z kotta gazowego kondensacyjnego i
nagrzewnicy wodnej, przygotowania cwu
kociot gazowy kondensacyjny, chtodzenia
system SPLIT, o$wietlenia oprawy typu LED

alternatywny system ogrzewania i
przygotowania cwu pozyskuje ciepto z
powietrznej pompy ciepfa-energia
elektryczna z paneli PV, chtodzenia system
SPLIT, o$wietlenia oprawy typu LED

TAK, Zrédto o udziale procentowym 50,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny, typu Kotty gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej
do 50kW o sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,91, Ogrzewanie wodne z grzejn.
cztonow. lub ptytow. w przyp. regul. central.i
miejsc. z zaworem termost. P-1K o
sprawnosci regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal.
Zrédta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i urzadzen.
W przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci przesytu
hH,d=0,96, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
hH,s=1,00, Zrédto o udziale procentowym
50,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz ziemny, typu Kotty
gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,91, nagrzewnica wodna
o sprawnosci regulacji hH,e=0,85,
Ogrzewanie powietrzne o sprawnosci
przesytu hH,d=0,95, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
hH,s=1,00.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna, typu Pompy
ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C) o
sprawnosci wytwarzania hH,g=2,60,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. PI... o sprawnosci
regulacji hH,e=0,93, C.o. z lokal. Zzrodta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armatura i urzadzen.
W przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
hH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji hH,s=0,95.

wentylacja mechaniczna, wentylacja
grawitacyjna

wentylacja mechaniczna, wentylacja
grawitacyjna

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny, typu Kotty
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW
o sprawnosci wytwarzania hW,g=0,85,
Miejscowe podgrzewanie wody - systemy
bez obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu hW,d=0,80, System przygotowania
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna, typu Pompa
ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania hW,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hW,d=0,70, Zasobnik
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cieptej wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji hW,s=1,00.

cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci akumulacji hW,s=0,85.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% Agregaty do schtadzania cieczy ze
skraplaczem chtodzonym powietrzem,
Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik
R410A ESEER=3,30, typu Klimatyzator
rozdzielczy (split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem o sprawnosci
rozdziatu hC,d=1,00, System bezposredni o
sprawnosci regulacji hC,e=1,00, System
chtodzenia bez zasobnika chtodu o
sprawnosci akumulacji hC,s=1,00.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% Agregaty do schfadzania cieczy ze
skraplaczem chtodzonym powietrzem,
Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik
R410A ESEER=3,30, typu Klimatyzator
rozdzielczy (split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem o sprawnosci
rozdziatu hC,d=1,00, System bezposredni o
sprawnosci regulacji hC,e=1,00, System
chtodzenia bez zasobnika chtodu o
sprawnosci akumulacji hC,s=1,00.

oprawy typu LED

oprawy typu LED

7. Charakterystyka Zzrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

MlerFowe wytwarzanie energii w budynku - 50,0 0,78 9,97 kWh/m? | 752,4 755 m?/rok
Gaz ziemny
MlejsFowe wytwarzanie energii w budynku - 50,0 0,73 9,97 KWh/m? 796,1 79.9 m?/rok
Gaz ziemny

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energiioze

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

100,0 2,21 1,00 Mi/kg 530,6

1910,0 kWh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnegoOzE

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Mingscome
wytvarzanie
aneegii w budynku

- Gaz ziemny
[ro¥iak]

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
8. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Gaz ziemny

100,0 0,68 9,97 kWh/m3 | 2191,7

219,8 m3/rok

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energiioze

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

100,0 1,55 1,00 Mi/kg 963,4

3468,1 kWh/rok
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8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnegoOzE

Zugycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej wody

Mingscome
wytwarzanie
energiiw budynku

- Gz ziemny
[mhok]

Migjscowe
arzanie
anergi w budynku

- Enargia

stonaczna
[kiwhtiok]

00 S0P 1000 15000 0000 25000 50000 3000

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Charakterystyka zrodet energii systemu chtodzenia

9.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

100,0 3,30 1,00 kWh/kwh | 307,3 307,3 kWh/rok

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energiioze

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

100,0 3,30 1,00 kWh/kwh | 307,3 307,3 kWh/rok

9.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnegoOzE

Zuzycie nosnikéw energii na systemy chiodzenia

e
elekragergetycans

[Enargia
eekryczna
et

Jra ]

of s 100 0 200 300 000 200

Slet elekienergetyczna systamovea - Energla slokiryczna [WA/iok]
Projekiwany ECE]
Altematywiy

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu chtodzenia

k]

10. Charakterystyka Zrodet energii systemu oswietlenia wbudowanego

10.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

100,0 1,00 1,00 kWh/kWh | 1048,1 1048,1 kWh/rok

10.2. Alternatywne zrédto

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - 100,0 1,00 1,00 kWh/kWh | 1048,1 1048,1 kWh/rok
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Energia elektryczna ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

10.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i Zzrodta alternatywnegoOzE

Zuzycie nosnikéw energii na systemy oswietlenia wbudowanego

[siec
Jeloktroenergetycana
Jsystemawa

[Enersia
lsskdryczna
[Ithd

okl

0p 500 00011 500
Sieé elektroenargetyczna systemawa - Energia elekiryczna [Khok]

Projektowany 1045.1
Altermatywny 045.1

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

11. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

1000 1 15000
Chiid [
2198 [ 09
og Erg) 0481

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

co ‘

)
Chitd —
Oéwietlenie

0 @0p 1000 15000 Z00p 2000 WP W00

Odwiedlenie
oo

0481

Wykres zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemdéw w budynku ze zrédtami alternatywnymiOZE

Zuzycie nosnikew energi dia 6w w budynku

Misjscoma
wren N
‘energii w budynku

- Gaz ziemny
[rotiok]

Migjscome
wytwarzanie
energi m budynku

- Energia
sfoneczna
[kiwhtiok]

JSiet

[eektroenergetycana
levetemawa
[Erera
lelektryezna
[t
rok]
0p 1000 0000 X000 4000 5000

Hiejscowe Hiejscowe
wytwarzanie energii w wytwarzanie energiiw elekiroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny budynky - Energia  systemawa - Energia
[mirok] stoneczna [WWh/rok]  eleliryczna [Wirok]

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w

3
1 budynku - Gaz ziemny 75,47 m3/rok 181,88
) Miejscowe wytV\_/arzame energii w 79,85 m3/rok 192,44
budynku - Gaz ziemny
Optaty state Om zt/m-c 80,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

1 kociot olejowy kondensacyjny 1,0 6000,00 7380,00
2 nagrzewnica wodna 1,0 2000,00 2460,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= zt 9840,00

1 budynku - Energia stoneczna 1910,00 kWh/rok 191
Optaty state Om zt/m-c 120,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 pompa ciepta powietrze-woda 1,0 18000,00 22140,00
2 bufor ciepta 1,0 1500,00 1845,00
3 panele PV 1,0 4100,00 5043,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= zt 29028,00

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

oo
lzirok]

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w

13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

1 kociot gazowy kondensacyjny

1,0

1500,00

3

1 budynku - Gaz ziemny 219,83 m3/rok 529,79
Optaty state Om zt/m-c 30,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1845,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

Miejscowe wytwarzanie energii w

zt

1845,00

! budynku - Energia stoneczna 3468,14 kWh/rok 3,47
Optaty state Om zt/m-c 80,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 pompa ciepta powietrze-woda 1,0 5000,00 6150,00
2 zasobnik cwu 1,0 1500,00 1845,00
3 panele PV 1,0 4100,00 5043,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 13038,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

oy
1=

un 53000 1000010 150000

18450
ﬂmn

Wykres poréwnawczy kosztéw |nwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1

Licencja dla: "Cizemka" Wanda Dziedzic-Paprocka [L01]

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

o
lzirok]

Projekiowsny
Aliarnatywmy

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu chtodzenia

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa

1 klimatyzator typu SPLIT

3,0

3000,00

1  Energia clekiryeans 307,27 kWh/rok 184,36
Opfaty state Om zt/m-c 50,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

11070,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kc,=

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa

zt

11070,00

1 klimatyzator typu SPLIT

3,0

3000,00

1  Energia elektryczna 307,27 kWh/rok 184,36
Optaty state Om zt/m-c 20,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

11070,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kc,=

zt

11070,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Chisd
2]

Projektomiary

Altern sty

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu chtodzenia
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu chtodzenia
15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa

Swietldwki kompaktowe

10,0

20,00

1 R 1048,13 kWh/rok 628,88
- Energia elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 20,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

246,00

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa

Catkowite koszty inwestycyjne K=

zt

246,00

Swietldwki kompaktowe

10,0

20,00

1 R 1048,13 kWh/rok 628,88
- Energia elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 25,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

246,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ki,i=

zt

246,00

Projektumarny

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Alternatyermy

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

0 00p 00 30 400 500 E00 700 B0 5000

Projéktimany
Altarnatywmy

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztdw inwestycyjnych

Projektwany
Altrnatgemy

Calkowte.
Jatrak]

i .
el

cw
ey
Chist
T
Oevinania
o] —

Projéktimany

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

1334,32 1441,91
- -8,06
9840,00 29028,00
- -195,00
34,23 36,99
252,44 744,69
- -107,59
- -178,34

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zzrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym
inwestycyjnym

i nie korzystne pod wzgledem

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody
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889,79 963,47
- -8,28
1845,00 13038,00
- -606,67
22,83 24,72
47,33 334,48
- -73,68
- -151,91

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zzrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

inwestycyjnym

i nie korzystne pod wzgledem

17.3 Analiza systemu chfodzenia

784,36 424,36
- 45,90
11070,00 11070,00
- 0,00
20,12 10,89
283,99 283,99
- 360,00
- 0,00
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym
17.4 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego
868,88 928,88
- -6,91
246,00 246,00
- 0,00
22,29 23,83
6,31 6,31
- -60,00
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

95000 Ozt
od444 4z
738088 924
B3333 3zt
82777 i
422022 2
3166R 7 =t
21111 124
10555 bzt
00zt o 2 3 4 5 7 g 9
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyne wariant alternatywny
Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Wariant projektowany Wariant alternatywnyOZE
Przedziat czasowy
Koszty inwestycyjne [z1] Koszty eksploatacyjne [z1] Koszty inwestycyjne [zt] Koszty eksploatacyjne [z1]
0 23001,00 - 53382,00 -
1 23001,00 3877,34 53382,00 3758,62
2 23001,00 7754,69 53382,00 7517,24
3 23001,00 11632,03 53382,00 11275,86
4 23001,00 15509,38 53382,00 15034,48
5 23001,00 19386,72 53382,00 18793,10
6 23001,00 23264,06 53382,00 22551,72
7 23001,00 27141,41 53382,00 26310,34
8 23001,00 31018,75 53382,00 30068,96
9 23001,00 34896,09 53382,00 33827,58
10 23001,00 38773,44 53382,00 37586,20
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wariant B - szyld zréwnany z rama drewna

wariant A - szyld glebiej osadzony

BUDYNEK USLUGOWO - MIESZKALNY WIELORODZINNY

1_1.0005, DZ.NR 537

ARANZAC)A ELEWAC]! LOKALL W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO OBIEKTU
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r. Anna Danielczyk
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NAZWA | ESKIMO - projekt frontonu w drewnie
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TEMAT

PROJEKT. jmgr. Anna Danielczyk
PROJEKT. Imgr. Anna Danielczyk,
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