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Czes$¢ opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyijne obiektu budowlanego

a) Nadproze
Do wykonania nadproza w otworze w $cianie nosnej przyjeto profile stalowe HEB 120. Projektowane

nadproze na rysunku oznaczono jako NS1.

Kolejnos¢ pracy przy montazu nadprozy

Kolejnos¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

1. Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Belka sktada sie z dwoch profili HEB120, ktore po
osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez potaczenia Srubowe. Belki nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.

2. Zabezpieczenie czeSci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu
przewidzianego nowoprojektowanego nadproza stalowego. Zastosowane stemple powinny mie¢
minimalng no$no$¢ 20kN, a ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1 m. Odlegto$¢ od lica $ciany
demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60 cm.

4. Jesli po wykonaniu odkrywek gorna czes¢ Sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki
korozji, nalezy fragment Sciany po bezpo$rednie utozenie belek wykug, a nastepnie przemurowac

z cegly petnej na zaprawie cementowej na wysoko$¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢
etapowo dla jednej i drugiej strony Sciany.

5. Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany no$nej na gtebokos¢ 1/3 grubosci Sciany.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 5 cm na murze pod oparcie obu koricow
belek.

6. Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ 20 cm dtugosci oparcia belki stalowej na
murze.

7. Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang zaprawg cementowg
szybkowigzaca,

8. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatoSci przez zaprawe, nalezy wyku¢ bruzde i wykonaé podlewke
od drugiej strony $ciany, w celu umieszczenia drugiego profilu.

9. Potgczenie ze sobg dwoch czesci belek Srubami M12, tworzac zespolong belke nadprozowa.

10. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belkg a pozostatg czeScig Sciany nad nig zaprawg

cementowa.



12. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymato$ci przez zaprawe (wg zalecen producenta) mozna

przystapi¢ do rozebrania Sciany pod projektowany otwér. Nalezy wstepnie wywierci¢ otwory w $cianie,

a nastepnie cigg jg na kawatki za pomoca pity z tarczg diamentowa.

12. Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowa, a nastepnie otynkowaé oscieza uzyskanego otworu.

b) Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Poz. 1. Nadproze NS1

Tablica 1. Obciazenie state stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. o kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie cementowe; 0,44 1,30 0,57
1:3gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 2,40 1,30 3,12
zageszczony grub. 10 cm [24,0kN/m3-0,10m]
3. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub. 30 cm 3,60 1,30 4,68
[12,0kN/m3-0,30m]
4.  Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 25 cm 4,50 1,30 5,85
[18,0kN/m3-0,25m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 0,57 1,30 0,74
[19,0kN/m3-0,03m]
S: 11,51 1,30 - 14,96
Tablica 2. Obciazenie zmienne stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. g kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obcigzenie zmienne (pokoje | pomieszczenia mieszkalne w 1,50 1,40 0,35 2,10
domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, wigzieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
2. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o ciezarze 1,25 1,20 1,50
razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2)
[1,250kN/m2]
S: 2,75 1,31 - 3,60
Tablica 3. Obciazenie state od $ciany
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ar kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 75 cm 13,50 1,30 17,55
[18,0kN/m3-0,75m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 cm 0,76 1,30 0,99
[19,0kN/m3-0,04m]
S: 14,26 1,30 - 18,54
SCHEMAT BELKI

A




Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki gi = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state (gr=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

L 1,00
4

Przypadek P2: zmienne (gr= 1,40)
Schemat statyczny:

o

;

4 [2,19

A

L 1,00
4

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinagji

sktadniki kombinacii

K1: stale

1,0-P1

K2: staletzmienne

1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: state

Momenty zginajace [kNm]:

A
N]I 231
&
o

Przypadek P2:zmienne

Momenty zginajace [kNm]:

A
(.,]I 0,38
3

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

10,76 :)’
922

»

>

3

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

1076
522 Dm




- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekr6j: 2HE 120 B

Ay =15,6 cm?, m =534 kg/m
x=1728 cm4, Jy = 3084 cm#, Jw=9410 cm$, Jr=13,9 cm4, Wy =288 cm3

Stal:  St3

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,074) Mr = 66,48 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr=194,53 kN

No$no$¢ na zginanie
Przekroj z = 0,50 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspbtczynnik zwichrzenia j. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 2,69 kNm
(52) Mmax / (jL'MR) =0,040 < 1
No$no$¢ na Scinanie
Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 10,76 kN
(53) Vimax/ VR =0,055 < 1
No$no$¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax= 10,76 KN < Vo=0,6'VrR=116,72kN ® warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 0,50 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fcmax = 0,07 mm
Ugiecie graniczne fgr =0/ 350 = 1000 / 350 = 2,86 mm
fkmax = 0,07 mm < fg=286mm (2,3%)

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

a) Sciany
Projektowane $ciany dziatowe wykonac jako systemowe, z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, na
ruszcie stalowym, z wypetnieniem wetng mineraing. Wewnatrz WC zastosowa¢ oktadzine z pfyt
impregnowanych (GKBI).
Obudowa szachtu kominowego w lokalu uzytkowym oraz w lokalu na pietrze, a takze na poddaszu,

wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.

b) Komin
Obudowa szachtu kominowego ponad dachem z plyt cementowo-wtoknowych gr. 25 mm na ruszcie

stalowym. Obrébki wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej i wykonczy¢ papq termozgrzewalna.



c) Stolarka okienna i drzwiowa
Krate stalowg w oknie w $cianie zachodniej nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ dwukrotnie emalia.
Od frontu drzwi wejsciowe, otwierane o 180°, wyposazone w okienka podawcze, o wspdtczynniku
przenikania ciepta 1,3 W/m2K.
Drzwi prowadzace z klatki schodowej do lokalu stalowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
0 wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne w lokalu typowe drewniane.

d) Posadzki
W pomieszczeniu socjalnym i WC nalezy zerwaé istniejacg wyktadzing, a posadzke wykoriczy¢ ptytkami
ceramicznymi.
Po powiekszeniu otworu wejsciowego oraz wykonaniu nowego otworu drzwiowego z klatki schodowe;

nalezy uzupetnic ptytki ceramiczne na szeroko$ci usunietej Sciany.

e) Tynkii okladziny Scian
Tynki w lokalu nalezy przetrze¢ i pomalowac na kolor biaty.

W pomieszczeniu WC wykona¢ oktadzing $cian z ptytek ceramicznych do wysokoéci 2,0 m.

f) Elewacja lokalu

Drzwi wejsciowe drewniane w kolorze ztoty kasztan, ze zlotymi zawiasami. Po bokach drzwi ptyciny
drewniane w kolorze ztoty kasztan. Ponad drzwiami szyld reklamowy z logo w ramce w kolorze ztoty
kasztan i zottym. Szyld o wymiarach 320x50 cm w kolorze czerwonym z iluzjg blachy falistej, na
podktadzie gtadkim, malowany recznie. Po bokach szyldu dwa semafory reklamowe z logo,
o wymiarach 60x60x10 cm w kolorze Zottym. Na semaforach zamontowane reflektory o$wietlajace
szyld.

Otynkowang $ciane pomalowa¢ na kolor bezowy, dostosowany do koloru $ciany zewnetrznej na

wysokosci 1 pietra budynku.



3. Rozwiagzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

3.1.Wewnetrzna instalacja gazowa

a) Wewnetrzna instalacja gazowa
Zrodtem gazu dla budynku jest istniejace przytacze oraz istniejaca instalacja w budynku. Istniejacq
instalacje prowadzacg do lokalu nalezy zdemontowat. Gazomierz G4 nalezy zainstalowa¢ na
istniejagcym podejsciu w poblizu wejscia do budynku.
Instalacja bedzie stuzy¢ do zasilenia kotta gazowego dwufunkcyjnego, z zamknietg komorg spalania, o
mocy 24 kW, wykonane takze zostanie podejscie pod kuchenke gazowa,.
Odcinki instalacji za gazomierzem wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lub
zaprasowanie. Przy przejSciu przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne nalezy zastosowac
tuleje ochronne, uszczelnione masg plastyczng. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢
usytuowane w odlegtoéci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej 0 2 cm. Przewody instalacji prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem, dopuszcza sie
prowadzenie ich takze w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po
uprzednim wykonaniu proby szczelno$ci instalacji — tatwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujacg
korozji przewoddw. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur miedzianych, jest
zabronione. Przewody gazowe powinny posiada¢ spadek minimum 4%o w kierunku pionu gazowego lub
przyboréw gazowych z wyjatkiem gazomierzy.
Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane bedg odbiorniki gazu powinny posiada¢ sprawng wentylacje,
potwierdzong aktualng opinig kominiarska.
Instalacje z rur stalowych zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie
farbg podktadowg chlorowokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej olejne;.

Projektowany kociot gazowy zawieszony zostanie na $cianie zgodnie z instrukcjg producenta.

b) Odbiér instalacji
Kazda instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecno$ci dostawcy gazu oraz inwestora. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na
kontroli:
- zgodnosci wykonania z projektem, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,
- jakosci wykonania instalacji,

- szczelnosci instalacji.



W czasie odbioru technicznego instalacji wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy organ administracji panstwowej,

- dziennik budowy,

- wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

- dokumentacje techniczng (powykonawcza) ze zmianami nanoszonymi podczas budowy,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- opinie zaktadu kominiarskiego z potwierdzeniem prawidtowosci podtaczenia urzadzen gazowych do
przewodow kominowych oraz drozno$ci przewodow spalinowych,

- certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT) aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

- warunki techniczne dostawy gazu,

- instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen gazowych.

Kontrola zgodnosci instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:

- wymiaréw przewodow gazowych i ich wtasciwego prowadzenia,

- doboru rur, tacznikow, armatury i materiatbw pomocniczych,

- mocowania przewodow i armatury, dziatania przyborow gazowych oraz wigczenia rur spalinowych do
przewoddw spalinowych,

- wykonania wentylacji pomieszczen,

- zgodnosSci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatow (rur, facznikow, lutbw, armatury, elementébw mocujgcych)
z uwzglednieniem dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach gazowych,

- doboru wtasciwej technologii wykonania,

- sprawno$ci armatury gazowe;j,

- przystosowania urzadzen gazowych do danego typu gazu.

Przed napetnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci:
- gldwng probe szczelnosci,

- prébe szczelnoSci instalacji gazowej przed napetnieniem paliwem gazowym.
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Gtéwna proba szczelnosci

Gtéwnej prébie szczelnosci podlega instalacja nowo wybudowana, przebudowana, dobudowana,
remontowana lub wytgczona z eksploatacji na diuzej niz 6 miesiecy. Instalacje gazowa uznaje sie za
przygotowang do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci, jezeli jest zmontowana, oczyszczona,
ma zalepione korcowki, a kurki pozostajg w pozycji otwartej. W instalacji nie powinny by zamontowane
odbiorniki gazu. Zamiast gazomierzy mozna zamontowa¢ odcinki spinajace. Mozna wykona préby
odrebnie dla czesci instalacji przed i za gazomierzami. Gtowng probe szczelnosci przeprowadza sie
przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Stanowisko pomiarowe powinno by wyposazone
w manometr majacy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej klasy doktadnosci. Po
przedmuchaniu instalacji i szczelnym zalepieniu koncow, instalacje nalezy napetni¢ czynnikiem
probnym (powietrzem lub gazem obojetnym) do cisnienia 50 kpa. W instalacji przebiegajacej przez
pomieszczenia mieszkalne lub zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem ci$nienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 100 kPa. Jezeli w czasie 30 min od ustabilizowania sie ci$nienia proby nie nastapi
spadek cisnienia, to wynik gtownej proby szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywny. Z przeprowadzone;
proby nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez uczestniczacych w niej inwestora i wykonawce

instalacji gazowej.

Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem paliwem gazowym

Probie szczelno$ci, przed napetnieniem paliwem gazowym, podlega instalacja gazowa zgtoszona
dostawcy gazu przez witasciciela lub zarzadce, w celu napetnienia paliwem gazowym. Prébie podlega
instalacja, ktora przeszta pomysinie gtéwng probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Probe wykonuje
sie bezposrednio przed napetnieniem paliwem gazowym. Instalacje gazowg uznaje si¢ za
przygotowang do przeprowadzenia proby jezeli jest catkowicie zmontowana i przygotowana do
napetnienia paliwem gazowym, a kurki sg w pozycji otwartej. Dopuszcza sie niezamontowanie
gazomierzy i odbiornikébw gazu w instalacji przygotowanej do préby. Wowczas pozostajace wolne
korcowki instalacji powinny by¢ zaslepione. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w jeden
z dwéch nizej wymienionych przyrzadow pomiarowych (majacych zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie
klasy doktadnosci):
- manometr o odpowiedniej klasie doktadnosci,
- przeptywomierz z wbudowanymi manometrami, rowniez o odpowiedniej klasie doktadnosci.
Cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 150% cisnienia nominalnego paliwa gazowego przed
odbiornikami gazowymi, ustalonego dla danej grupy i podgrupy paliwa gazowego zgodnie z PN-C-
04750. Po zamontowaniu manometru w dowolnym punkcie instalacji, napetnia sie jg gazem obojetnym

lub powietrzem do ci$nienia proby. Jezeli po uptywie 5 minut od momentu ustabilizowania sie ciSnienia
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proby przyrzad pomiarowy nie wykaze spadku ci$nienia, to wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny.
Podczas przeprowadzania proby za pomocg przeptywomierza sposob jego zamontowania i szybkos¢
napetniania instalacji muszg by¢ zgodne z zasadami okreslonymi przez producenta tego urzadzenia.
Jezeli po uptywie 5 min od momentu ustabilizowania sie cisnienia préby przeptywomierz nie wykaze
przeptywu czynnika prébnego, to wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny. Przed napetnieniem instalacii
paliwem gazowym nalezy sporzadzi¢ protokdt przeprowadzonej proby szczelnoSci, podpisany przez
uczestniczacych w niej przedstawicieli wiasciciela lub zarzadcy budynku oraz dostawcy paliwa

gazowego.

3.2.Instalacja wody zimnej i cieptej

a) Zrodto zasilania
Budynek zaopatrywany jest w wode poprzez istniejace przytacze. Wodomierz lokalowy znajduje sie w

pomieszczeniu socjalnym.

b) Wyposazenie instalacji - punkty poboru wody
Lokal bedzie wyposazony w urzadzenia i przybory sanitarne:
-w WC:

- umywalke
- miske ustepowg
- W pomieszczeniu socjalnym:
- Zlew,
- W pomieszczeniu sprzedazowym i produkcyjnym:
- umywalki ze zlewem,

- podejscia pod urzadzenia produkcyjne i zakonczone kurkiem kulowym.

c) System podgrzewu cieptej wody
Zrodtem ciepta dla celow przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny o
mocy 24 kW, zlokalizowany w pomieszczeniu socjalnym.
Parametry obliczeniowe wody:
-woda zimna  tw; +5°C

- woda ciepta  twe minimum 55°C, maksimum 60°C

12



d) Prowadzenie przewodéw
Przewody rozprowadzajgce i podejécia pod urzadzenia nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i po

wierzchu $cian.

e) Technologia i materiaty, armatura
Przewody rozprowadzajgce i podejscia pod urzadzenia wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych
zewnetrznie ocynkowanych, alternatywnie z rur typu PEX/AI/PEX. Przewody faczy¢ za pomocy
systemowych ksztaltek zaciskanych lub zaprasowywanych. Przewody prowadzone po wierzchu $cian

lub pod stropami nalezy mocowac do $cian i stropdw przy pomocy podpér statych i przesuwnych.

f) Préby instalacji wodociggowej
Instalacje wodociggowg przed zakryciem nalezy przeptuka¢ oraz poddac¢ probie cisnieniowej. Plukanie
nalezy prowadzi¢ przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Probe ciSnieniowg
nalezy przeprowadza¢ wodg zimng na cisnienie probne 1,0 MPa. Proby szczelno$ci wykona¢ przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur i wylaniem posadzek w mieszkaniach. Instalacje cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji podda¢ dodatkowej prébie szczelno$ci na goraco przy temperaturze uktadu 60 °C przy

cisnieniu roboczym

g) lzolacja termiczna instalacji
Przewody rozprowadzajace oraz piony zaizolowa¢ niepalnymi otulinami izolacyjnymi w ptaszczu
ochronnym o minimalnej wartosci wspdtczynnika A= 0,035 W/m2K,
Grubo$¢ Izolacji - zgodnie z ,Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia M.. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z p6zn. zm. - brzmienie obowigzujace od 01.01.2014.

3.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej

a) Prowadzenie przewodow i wyposazenie
Zaktada sie demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie nowej. Podejscia
z projektowanych urzadzen nalezy wigczy¢ do istniejacego pionu @110, zlokalizowanego
w pomieszczeniu WC oraz do studzienki kanalizacyjnej, znajdujacej sig na klatce schodowej w poblizu

wejscia do budynku.
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b) Montaz przewodow
Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i posadzce. Odcinki taczace podejscia

z pionem kanalizacyjnym nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku 1,5%.

c) Przewody - materiat

Podejscia do urzadzen projektuje sie z rur do kanalizacji wewnetrznej z PCW.

3.4.Instalacja centralnego ogrzewania

a) Zrodto ciepta i zatozenia projektowe
W lokalu zrodtem ciepta dla celéw grzewczych bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny, z zamknietg komorg
spalania, o mocy 24 kW.
Temperatura pracy instalacji wynosi 75/65°C.

b) Przewody
Projektuje sie instalacje dwururowg wodna. Przewody rozprowadzajace i podejscia do grzejnikow bedg
prowadzone po wierzchu Scian. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych ~ wykonanych  z materiatu  nieuszkadzajgcego  mechanicznie  powierzchnig — rur
(np. z cienkosciennych rur tworzywowych). Tuleje wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, ktory nie

ma ujemnego wptywu na materiat rur.

c) Elementy grzejne
Nalezy zastosowa¢ grzejniki zasilane od dotu, typu kompakt, z wbudowang wktadkg zaworowg oraz w
powierzchni sprzedazowej nagrzewnice wodng. W WC zastosowa¢ grzejnik plytowy higieniczny.
Grzejniki montowac na $cianie za pomocg wieszakow. Grzejniki wyposazy¢ w zestawy przytaczeniowe,
umozliwiajgcych ich odciecie idemontaz bez oprdzniania instalacji. Ponadto w pomieszczeniu
sprzedazy przewidziano montaz nagrzewnicy wodnej typu Volcano Mini (dopuszczalne jest rozwigzanie

rownowazne — nagrzewnica wodna o podobnej mocy grzewczej).
d) Technologia i materiaty

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych, faczonych za pomocg

systemowych ksztaltek zaciskanych lub zaprasowywanych.
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e) Odpowietrzenie instalacji
Grzejniki winny posiada¢ zainstalowane reczne odpowietrzniki do lokalnego odpowietrzania. W

najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ odpowietrznik automatyczny.

f) Regulacjai armatura
W instalacji przewiduje sie zastosowanie regulacji hydraulicznej poszczegdlnych grzejnikébw na
zaworach termostatycznych (nastawa wstepna). Grzejniki typu kompakt posiadajg wbudowane wktadki

zaworowe. W pomieszczeniu socjalnym nalezy zabudowac elektroniczny regulator temperatury.

g) Préby instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac ptukanie ztadu i odpowietrzy¢ go. Przed napetnieniem wodg
instalacji nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy ciSnieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie
robocze, nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu. Prébe
ci$nieniowg instalacji mieszkan nalezy przeprowadzi¢ przy odkrytych przewodach.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z préb instalacje nalezy napeti¢ wodg i wykonac probe na goraco,
sprawdzajac dziatanie wszystkich elementéw instalacji. W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci
instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe

kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

3.5.Instalacja klimatyzacji

Przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacji typu multi split. Jednostka zewnetrzna o mocy 6,3 kW
znajdowa¢ sie bedzie na zachodniej $cianie budynku, ponizej okna lokalu. Wewnatrz lokalu

przewidziano montaz trzech jednostek wewnetrznych $ciennych o mocy chtodniczej 2,1 kW.
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3.6.Instalacja elektryczna

a) Moc przylaczeniowa

Moc przytgczeniowa dla lokalu wynosi 40 kW.

b) Rozdzielnica lokalowa
W mieszkaniu zastosowano rozdzielnice w celu zasilania obwoddw rozdzielczych:
- Gniazd i urzadzen elektrycznych ogdinego przeznaczenia;

- O$wietlenia ogdlnego.

W rozdzielnicy przewidziano zastosowanie aparatury modutowe;:
- Roztgcznikdw gtownych izolacyjnych;

- Wytgcznikdw roznicowopradowych;

- Wytgcznikdw nadpradowych;

- Ochronnikéw przeciwprzepieciowych;

c) Oswietlenie podstawowe
Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowac do warunkdw panujgcych w poszczegolnych pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwoddw o$wietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach bedzie odbywaé

sie przy zastosowaniu lokalnych wytacznikéw pojedynczych, Swiecznikowych i schodowych.

d) Standardy wykonania instalacji elektrycznych
Instalacje obwodéw oswietleniowych
Poszczegdlne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnicy.
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢ podtynkowo.
t gczniki obwodow o$wietleniowych nalezy umieszczac obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby
Srodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi. t.aczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie
instalacyjnej na zalecanej wysokosci 120-140 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniu WC oraz w poblizu urzadzen sanitarnych stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.
Obwody instalacji oSwietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodoéw elektroenergetycznych
typu:

e YDY 4x1,5 mm2 — oprzewodowanie tacznikow,

e YDYZo 3x1,5 mm?2 - zasilanie opraw o$wietleniowych.
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Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych ogélnouzytkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych ogdinouzytkowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych w Scianach powinny sie
znajdowac:

e Dla tras poziomych - 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;

e Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian.
Gniazdka instalowa¢ na wysokosci 150 cm (kociot gazowy i pomieszczenie sprzedazy), 120 cm w WC
oraz 30 cm w pozostatych pomieszczeniach. Gniazdka sitowe montowa¢ na wysokoéci 150 cm.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze oraz bolec
ochronny.
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm2. Obwody sitowe z przewodow typu YDy 5x4.

Zasilanie nasady wentylacyjnej przewodem YDy 2x1,5 mm2.

e) Wymagania dla instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci, muszg posiadac
atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczajace stosowanie je, jako materiaty budowlane w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inacze.
Przy doborze urzadzen nalezy bra¢ pod uwage zaréwno spetnienie technicznych wymagan jak i zuzycie
energii przez dane urzadzenie oraz jego sprawno$¢. Dobrane urzadzenia powinny charakteryzowac sie
wysokg sprawnoscig oraz niskim zuzyciem energi.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zatgczonymi rysunkami oraz opracowaniami dotyczacymi

innych branz.

f) Uwagi koficowe
W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami nalezy przesung¢ je tak by
zachowac przepisowe odlegtosci.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po
czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Istniejace instalacje elektryczne kolidujace, badz tez nieczynne nalezy zdemontowac.
Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe muszg by¢ uziemione.
Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych

wzordw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
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Wykonawca zobowigzany jest do:

- Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urzadzen i
instalacji bedacych zakresem niniejszego opracowania;

- Uwzglednienia kompletu niezbednych urzadzen, materiatdw instalacyjnych oraz materiatow
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora;

- Prowadzenia wszystkich robét w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne systemy
i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy;

- Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urzadzen elektrycznych i
zwigzanych z tym dodatkowych materiatow wymaganych do wykonania;

- Koordynacji miedzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostatych branz;

- Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

- Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentow odbiorowych w tym instrukcji obstugi i
eksploatacji urzadzen i systemdw, schematoéw instalacyjnych, szczeg6towych danych technicznych

instalowanych elementéw instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.;

3.7.Wentylacja i odprowadzenie spalin

Nalezy wykona¢ pion kominowy (szacht), mieszczacy:

- przewdd wentylaciji grawitacyjnej @150 z pomieszczenia socjalnego, zakonczony nasada systemowg,
- przewdd @180 z okapu,

- przewdd wentylacji mechanicznej @180 dla pozostatych pomieszczen, z nasadg mechaniczng;
wentylacja mechaniczna sterowana bedzie wigcznikiem zlokalizowanym w pomieszczeniu socjalnym.
Przewody wykonac z rur stalowych ocynkowanych, izolowanych. Rozprowadzenie przewoddw
wentylacji mechanicznej pod stropem. Wloty do przewodow zabezpieczy¢ kratka.

Dla kotta nalezy wykona¢ przewod kwasoodporny powietrzno-spalinowy typu WSPS @80/125.

Pod projektowanymi przewodami nalezy zainstalowac osadnik skroplin.

W pomieszczeniu socjalnym pod oknem nalezy zabudowac¢ kratkg nawiewng o wymiarach 30x10 cm.

3.8.Ochrona przeciwpozarowa przej$¢ instalacyjnych

Na granicy stref stanowigcych oddzielne strefy poZzarowe projektuje sie zabezpieczenie przed
przedostaniem sie ognia i dymu. Przepusty instalacyjne w stropie powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej El wymagang dla tego elementu, tj. REI 30.
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Dla rur niepalnych (stal, stal ocynkowana) nalezy stosowa¢ izolacje ogniochronng (otulina z wetny
mineralnej) z uszczelnieniem z ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej, bandaze
ognioochronne itp. w powigzaniu z zaprawg ogniochronng i masg uszczelniajaca.

Przepusty przez przegrody nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i dopuszczeniem ITB.
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lada o szerokosci 22cm ,
wyjmowana, h=105cm 7 7
ptyciny drewniane z elementem ozdobnym,
7 o 7 kolor Koopmans 107 "ztoty kasztan™
o
= =
P 50 , 221 P 50

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—346 BIELSKO-BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
ELEWACJA FRONTOWA ERANZA | ARCH
— STAN PROJEKTOWANY :
RYSUNKU DATA | 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:25
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS. Lv
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Matgorzata Pedzirska NR STR.
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| obudowa z ptyt cementowo-wtdknowych gr. 25 mm

na ruszcie stalowym

przewdd wentylacji mechanicznej §180, izolowany,

377

| zakonczony nasada mechaniczna @180

| przewdd wentylacji mechanicznej 3180, izolowany,

f zakonczony nasada systemowa @180, podtaczony do okapu

| przewdd wentylacji grawitacyjnej @150, izolowany,

zakonczony nasada systemowa @150

przewdd powietrzno-spalinowy typu WSPS ©80/125,

10

| zakoAczony nasada systemowa

352
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PRZEKROJ POPRZECZNY

PRZEKROJ PODEUZNY

i OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—-BIAtA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
f ) i
TEMAT /MIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
f 7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
f NAZWA _ . FAZA |PROJ. BUD.
PRZEKROJ POPRZECZNY | PODLUZNY SRANZA | ARCH
SZACHTU WENTYLACYJNEGO :
— L RYSUNKU DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/| PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wgqtor| ARCH. | S¥en NR RYS. (V\U
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Matgorzata Pedzirska NR STR.




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol D1 D2 D3 D4
Schemat w/ nm nm
Wym. w Swietle oSciezy 1000x2050 1000x2050 1000x2050 2210x2370
Wym. w Swietle oscieznicy 900x2000 900x2000 900x2000 2000x2250
Rodzaj skrzydta L L P L P L P

Ilosé

1

1

Uwagi

drzwi stalowe zewnetrzne,
EI30, U=1,3 W/m*K

drzwi wewnetrzne
z otworami wentylacyjnymi

drzwi wewnetrzne, ptytowe

drzwi drewniane zewnetrzne,

wyposazone w okienka podawcze

przesuwne i wyjmowang lade,
U=11W/m?K

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—-BIAtA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
/ PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ :
RYSUNKU | DRZWIOWE J BRANZA | ARCH.
DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR| PODPIS SKALA 1:100
PROJEKT.| mgr inz. arch. Katarzyna Wqtor| ARCH. | %2, NR RYS. @
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzifiska NR STR.




PRZEKROJ POPRZECZNY

510

,120 ,

2050

==

WIDOK

nadproze NS1

belka 2xHEB120
L=1400

tynk
siatka metalowa

Sruby M12 co 300mm

5
+
120,
+

10,20, 300 12010
110 540 110
760

200 |,

1000

200 ,

2050

2700

zapraw

a cementowa

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES | 43—300 BIELSKO—BIAtA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005.537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RYSUNKU SZCZEGOt OSADZENIA NADPROZA NS1 |BRANZA | KONSTR.
DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZA|NR UPRJPODPIS | SKALA 1: 20
PROJEKT.| inz. Jerzy Kutynia KONSTR/ 2,/2001 NR RYS. K/‘
OPRAC. | inz. arch. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzinska NR STR.




kociot gazowy dwufunkcyjny

podejscie pod kuchenke gazowa

z zamknigta komorg spalania Q=24kW
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES 43—346 BIELSKO—BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ

TEMAT -
Z PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RZUT LOKALU BRANZA INST
— INSTALACJA GAZOWA -
RYSUNKU DATA | 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wfadystaw Zawierucha INST. | voard NR RYS. mé
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.
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kociot gazowy dwufunkcyjny

z zamknieta komora spalania Q
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kuchenke gazowa




istniejgcy wodomierz

kociot gazowy dwufunkcyjny

z zamknigta komora spalania Q=24kW
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LEGENDA:
symbol nazwa
————rury PEX/Al/PEX
7 | bateria czerpalna
.~ | bateria czerpalna z ruchoma wylewka
] ] ] OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
3] | zbiornik sptukujacy do WC ADRES 43-346 BIELSKO—BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537
3 zawor prosty TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU waa\xos\moo WRAZ
/ PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RZUT LOKALU BRANZA INST
— INSTALACJA WOD. | C.W.U. -
RYSUNKU DATA 01.2022
IMIE | NAZWISKO BRANZA|NR UPR{PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wfadystaw Zawierucha INST. | voard NR RYS. w u
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.




kociot gazowy dwufunkcyjny

z zamknieta komora spalania Q=24kW

istniejagcy wodomierz

15x1,2

28x15

_ X IN __ __
~ | L [ N
. U= =h 15x1,2 R >~
I £ 2 S 28x1,5 Si1S 3 ) k
= —12x1,2 — — [ 15x1,2 15x1,2 = |— 15x1,2 15x1,2 5 F12x1,2 A d
Amxi_w 1 -1
\ , 18x1,2 18x1,2 28x1,5 28x%1,5 22x1,5 22x1,2 22x1,2  18x1,2  15x1,2
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43-346 BIELSKO—-BIAtLA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
Z PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA PROJ. BUD.
RVSUNKU ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | BRANZA | INST.
DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPRJ|PODPIS | SKALA —
PROJEKT.| inz. Wiadystaw Zawierucha INST. | oo NR RYS. m Av
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—346 BIELSKO—BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RZUT LOKALU BRANZA INST
— INSTALACJA KAN. -
RYSUNKU DATA | 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wfadystaw Zawierucha INST. | voard NR RYS. w (WU
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43-346 BIELSKO—BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
Z PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA PROJ. BUD.
RYSUNKU ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACYJUNEJ | BRANZA | INST.
DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPRJ|PODPIS | SKALA —
PROJEKT.| inz. Wiadystaw Zawierucha INST. | oo NR RYS. m @
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzifiska NR STR.




kociot gazowy dwufunkcyjny
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—346 BIELSKO—BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RZUT LOKALY BRANZA INST
— INSTALACJA C.O. -
RYSUNKU DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wfadystaw Zawierucha INST. | voard NR RYS. w w
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.




kociot gazowy dwufunkcyjny
z zamknieta komora spalania Q=24kW
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43-346 BIELSKO—BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA PROJ. BUD.
RYSUNKU ROZWINIE,CIE INSTALACJI C.O. BRANZA | INST.
DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPRJ|PODPIS | SKALA
PROJEKT.| inz. Wiadystaw Zawierucha INST. | oo NR RYS. m m
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedzifiska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43-346 BIELSKO-BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RZUT LOKALU BRANZA INST
— INSTALACJA KLIMATYZACU -
RYSUNKU DATA 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Wfadystaw Zawierucha INST. | voard NR RYS. m @
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.
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LEGENDA:

rozdzielnia

punkt oswietleniowy sufitowy
tacznik jednobiegunowy
tgcznik swiecznikowy
tacznik schodowy

wypust oswietleniowy

wypust kinkietu w puszce

2} gniazdo wtykowe pojedyncze
~J—  gniazdo wtykowe podwéjne
= gniazdo tréjfazowe

o~e— gniazdo wtykowe podwadjne IP44

— == Wypust - zasilanie klimatyzatora

punkt Swietlny z czujnikiem ruchu

=z

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES 43—346 BIELSKO—BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537
TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ
7 PRZEBUDOWA LOKALU | DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
NAZWA FAZA |PROJ. BUD.
RZUT LOKALU BRANZA | ELEKTR
RYSUNKU — INSTALACJA ELEKTRYCZNA .
DATA | 01.2022
IMIE, | NAZWISKO BRANZAINR UPR/|PODPIS | SKALA 1:50
PROJEKT.| inz. Andrzej Kuwak ELEKTR.| 610/90 NR RYS. mé
OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut
OPRAC. | mgr inz. Mafgorzata Pedziriska NR STR.
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OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES 43-346 BIELSKO—BIALA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 4, 246101_1.0005, DZ. NR 537

TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO

NAZWA FAZA [PROJ. BUD.

RYSUNKU SCHEMAT ZASADNICZY TR BRANZA | ELEKTR.

DATA | 01.2022

IMIE,_| NAZWISKO BRANZA|NR _UPR] PODPIS | SKALA -

PROJEKT.| inz. Andrzej Kuwak ELEKTR.|610/90 NR RYS. E 2

OPRAC. | mgr inz. Tomasz Kogut

OPRAC. | mgr inz. Matgorzata Pedziriska NR_STR.




