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opisowa

1. obiektu budowlanego 

a) e 

HEB 120. Projektowane 

S1. 

 

 

profili HEB120

 

przewidzianego nowoprojektowanego nadpr

 

 

etapo  

3  

belek. 

6. Osadzenie pierw 20 

murze. 
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b) Obliczenia statyczno-  

  

 
 

 
Lp  Obc. char.  

kN/m2 
gf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   

1:3 gr. 16-23 mm  [0,440kN/m2] 
0,44 1,30  --  0,57 

2.   
 

2,40 1,30  --  3,12 

3.   Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub. 30 cm  
 

3,60 1,30  --  4,68 

4.   
 

4,50 1,30  --  5,85 

5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm  
 

0,57 1,30  --  0,74 

 S: 11,51 1,30 -- 14,96 
 
 

 
 
Lp  Obc. char.  

kN/m2 
gf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   mieszkalne w 

domach indywidualnych, czynszowych, hotelach, 

sanitarne, itp.)   [1,5kN/m2] 

1,50 1,40 0,35 2,10 

2.   
,5 kN/m2)   

[1,250kN/m2] 

1,25 1,20  --  1,50 

 S: 2,75 1,31 -- 3,60 
 
 

 
 
Lp  Obc. char.  

kN/m2 
gf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   

 
13,50 1,30  --  17,55 

2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 cm  
 

0,76 1,30  --  0,99 

 S: 14,26 1,30 -- 18,54 
 
 
SCHEMAT BELKI 
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Parametry belki: 
- gf = 1,10 
 

 
 
Przypadek   (gf = 1,15) 

 

gk=0,52 kN/mb

1,00

A B

 
Przypadek  P2: zmienne (gf = 1,40) 
Schemat statyczny: 

1,00

A B

 
Tablica opisu kombinacji automatycznych: 
 nazwa kombinacji  
K1:   
K2:   
 
 
 
 

 
 
Przypadek   
 

 

 
Przypadek  P2: zmienne 
 
Momenty  

 
 

 
 

 
 

 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
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 -  
 -  
 -  
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
 

2 HE 120 B 
                  Av = 15,6 cm2,  m = 53,4 kg/m 
                  Jx = 1728 cm4,  Jy = 3084 cm4,  Jw = 9410 cm6,  JT = 13,9 cm4,  Wx = 288 cm3 
Stal:    St3 
 

 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (ap = 1,074)  MR = 66,48 kNm 
-   VR = 194,53 kN 
 

 
 K2:  
 jL = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 2,69 kNm 
 (52)       Mmax / (jL R) = 0,040  <  1 

 
 K2:  
 max = 10,76 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,055  <  1 

 
 Vmax = 10,76 kN   <   Vo R = 116,72 kN     warunek niemiarodajny 

 
 K2:  
 k,max = 0,07 mm 
 gr = lo / 350 = 1000 / 350 = 2,86 mm 
  fk,max = 0,07 mm  <   fgr = 2,86 mm     (2,3%) 
 

2. -

budowlanych 

a)  

-kartonowych gr. 12,5 mm, na 

ruszcie stalowym, z 

impregnowanych (GKBI).  

-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym. 

 

b) Komin 

-

-  
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c) Stolarka okienna i drzwiowa

 

o

p 2K. 

, 

o  1,3 W/m2K. 

 

 

d) Posadzki 

ceramicznymi.  

oraz wykonaniu nowego otworu drzwiowego z klatki schodowej 

  

 

e) Tynki i  

 

 

 

f) Elewacja lokalu 

ach szyldu dwa semafory reklamowe z logo, 

o 

szyld. 

. 
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3. -instalacyjnego

3.1. nstalacja gazowa 

a)  

budynku jest 

  

Instalacja enia zowego dwufunkcyjnego

mocy 24 kW  

Odcinki instalacji za gazomierzem 

zaprasowanie. Przy przej przegrody konstrukcyjne nale y zastosowa

tuleje ochronn  

ci co najmniej 10 cm powy y 

instalacji gazowej krzy uj  z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by od nich oddalone co 

najmniej o 2 cm. Przewody 

 w - po 

  

korozji   

zabronione. Przewody gazo w kierunku pionu gazowego lub 

  

 

z rur stalowych 

nawierzchniowej olejnej.  

Projektowany ko  gazowy zawieszony zostanie ie . 

 

b)  

kontroli:  

- raz obo zu  

-  

-  
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dokumenty:  

-  

- dziennik budowy,  

- wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,  

- dowy,  

-  

- 

 

- ) aprobaty techniczne, deklaracje 

 

- warunki techniczne dostawy gazu,  

-  

 

dzeniu:  

-   

-  

- 

 

-  

- zgod  

 

 

- cu  

a w instalacjach gazowych,  

-  

-  

-  

 

szczel  

-  

-  
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 budowana, 

remontowana lub 

 powinny by zamontowane 

odbiorniki gazu. Zamiast gazomierzy mo

przed wykonaniem zabezpieczenia antykor

w mano

la

pomieszczenia mieszkalne lub zakwalifikowane jako zagro

instalacji gazowej. 

 

 

instalacja, k

 

ana do 

z 

klasy do no  

-  

-  

odbiornikami gazowymi, ustalonego dla danej grupy i podgrupy paliwa gazowego zgodnie z PN-C-

04750. Po zamontowaniu manometru w dowol

bilizowa
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prowadzo

cicie

gazowego. 

3.2.  

a)  

pomieszczeniu socjalnym. 

 

b) - punkty poboru wody  

Lokal zie y  

- w WC: 

 -  

-  

- w pomieszczeniu socjalnym: 

 - zlew, 

- produkcyjnym: 

 - umywalki ze zlewem, 

 -  i kurkiem kulowym. 

 

c)  

mocy 24 kW, zlokalizowany w pomieszczeniu socjalnym. 

Parametry obliczeniowe wody: 

- woda zimna  twz   

-  twe  
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d) Pr

 i po 

 

 

e)  

Przewody ch 

nie ocynkowanych, alternatywnie z rur typu PEX/Al/PEX. 

 zaciskanych lub zaprasowywanych. Prze

 

 

f)  

e 

wykonaniem izolacji cieplnej rur i wylaniem posadzek w mieszkaniach. Insta

 

 

g) Izolacja termiczna instalacji 

2K. 

- 

.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 

-  

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

a)  

z projekto

w 
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b)

z  

  

c) Przewody -  

 

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania 

a)  

 

spalania, o mocy 24 kW. 

Temperatura pracy instalacji wynosi 75/65oC. 

 

b) Przewody  

 tulejach 

ochronnych wykonanych z 

(np. z 

ma   

 

c) Elementy grzejne 

powierzchni  

 Ponadto w pomieszczeniu 

wodnej typu Vo

 nagrzewnica wodna o podobnej mocy grzewczej). 

 

d)  
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e) Odpowietrzenie instalacji

wietrzania. W 

wietrznik automatyczny. 

 

f) Regulacja i armatura 

zaworach termostatycznych (na

zaworowe. W pomieszczeniu socjalnym  

 

g)  

automatycznych odpo

w  

dach. 

instal ry przelotowe i grzejnikowe 

 

3.5. Instalacja klimatyzacji 

a o mocy 6,3 kW 
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3.6. Instalacja elektryczna

a)  

40 kW. 

 

b) Rozdzielnica lokalowa  

 

-  

-  

 

W rozdzielnicy  

-  

-  

-  

-  

 

c)  

 

 

 

d) Standardy wykonania instalacji elektrycznych 

 

y. 

 podtynkowo. 

instalacyjnej na zal 20-140  

W pomieszczeni   

typu: 

 YDY 4x1,5 mm2   

 2   
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Zalecane trasy 

 

 Dla tras poziomych   

 Dla tras pionowych   

 

 

ochronny.  

Obwody insta

2. YDy 5x4. 

Zasilanie nasady wentylacyjnej przewodem YDy 2x1,5 mm2. 

 

e) Wymagania dla instalacji elektrycznych 

Wszystki

 

 

 

 

 

f)  

 

 

 

 

Wszystkie mate
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- Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do ek

 

- 

dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora; 

- 

 

- elektrycznych i 

 

-  

- Przygotowania dokumentacji powykonawczej; 

- 

 

3.7. Wentylacja i odprowadzenie spalin 

: 

-  

- , 

- ; 

wentylacja mec  

wentylacji mechanicznej pod stropem.  

-  

 

 

3.8. Ochrona  

 Przepusty instalacyjne w stropie 

ego elementu, tj. REI 30.  
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niem ITB. 

  






































